Opis techniczny
do projektu technicznego przedsiewziecia pn. ,, Budowa dzwigu sobowego
i platformy w celu przystosowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego

dla potrzeb os6b niepelnosprawnych”
ul. Osiedle IT bl.17, 16 - 400 Suwalki

1. Podstawa opracowania.

» umowa i uzgodnienia z Inwestorem;
> zbior aktualnie obowigzujacych norm i przepiséw w zakresie prawa budowlanego.
» projekt architektury.

2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- tablice rozdzielcze,

- Instalacje oswietleniowg

- Instalacje ochrony od porazen,

3. Zasilanie windy i platformy.

Zasilanie windy i platformy odbywac sie bedzie z projektowanej rozdzielni windy zlokalizowanej na
parterze budynku. Ze wzgledu na parametry projektowanej windy Inwestor winien wystgpi¢ do
Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zwigkszenie przydziatu mocy do 28,00 kW.

4. Wewnetrzne linie zasilajace.

Od tablicy administracyjnej TA do rozdzielni windy RW nalezy utozy¢ przewdd 5xLY16 w
rurze fi 47, a od rozdzielni windy RW do szafy sterowniczej windy przewod 5xLY 10 w rurze
ochronnej RL 47. Od szafy sterowniczej windy do szybu windowego nalezy utozy¢ pod stropem
piwnicy dwie rury ochronne fi 75 do wprowadzenia przewodéw do szybu i windy.

5. Tablice rozdzielcze.
W budynku na $cianie parteru zaprojektowano rozdzielnie windy RW ktérg nalezy wykona¢

zgodnie ze schematem zasilania rys 7.

6. Instalacja oswietlenia szybu windy.
Instalacje o$wietlenia szybu windy wykonaé przewodem typu YDYzo 3x1,5/ mm?
prowadzong pod tynk i w rurze ochronnej.



7. Ochrona od porazen.

Stosowaé szybkie wytgczanie w systemie TN-C-S. Od tablicy gtéwnej na catej diugosci
instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi utozy¢ niezalezny przewdd PE, do
ktérego przytaczy¢ punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy metalowe urzgdzen
elektrycznych. W tablicy gtéwnej przewdd PE potgczy¢ z szyna PEN.

8. Uwagi ogdlne.

- Instalacje wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
elektrycznych,

- Prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.

Uzyte w dokumentaciji projektowej i przedmiarach robét nazwy, dopuszczalne zgodnie z art.
29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, wyrobéw, materiatow lub elementéw (ktére
wskazuja lub mogty by sie kojarzy¢ z producentem) podano jako przyktadowe, okreslajace
ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ wyroby, materiaty i
elementy innych firm, ktére posiadajg cechy, parametry techniczne i jakosciowe nie gorsze
od podanych w projekcie”.
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