OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego architektury przy realizacji przedsiewziecia pn.,, Budowa dzwigu
osobowego i platformy w celu przystosowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla
potrzeb osob niepelnosprawnych” polegajaca na: przebudowie otworu drzwi zewnetrznych
budynku i otworu drzwi wewnetrznych wiatrolapu wraz z budowg szybu dzwigowego i montazem
dzwigu, montazem platformy osobom niepelnosprawnym oraz przebudowg balustrady klatki
schodowej - budynek mieszkalny wielorodzinny na Osiedlu Il nr 17 — dz. nr 11239

A.CZESC OGOLNA

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sg roboty budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym .
Kategoria obiektu budowlanego - XIII

2. Zakres robot budowlanych przewidzianych w ramach przebudowy

Budynek jest przeznaczony na cele mieszkalne i ten sposob uzytkowania pozostanie niezmieniony.
Zakres robot przewidzianych w tym projekcie jest nastepujacy :

2.1. Przebudowa otworu drzwi zewngtrznych budynku i otworu drzwi wewnetrznych wiatrotapu

Otwory na drzwi zewnetrzne budynku 1 drzwi wewngtrzne wiatrotapu zostang poszerzone do wymiaru
pozwalajacego na montaz drzwi o szeroko$ci min. 90 cm w $wietle o$cieznicy.

2.2. Montaz dzwigu wewngtrznego, dostosowanego do przewozu osob niepetnosprawnych

W przestrzeni pomi¢dzy biegami klatki schodowej zostanie zamontowany, indywidualnie dostosowany
do istniejacej przestrzeni, dzwig elektryczny o nosnosci 600 kg, spetniajacy wymogi przewozu 0sob
niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich a takze o0so6b niestyszacych i
niewidzacych. Dzwig bedzie posiadat 10 przystankow co umozliwi korzystanie z niego przez
mieszkancoOw wszystkich mieszkan ( pigtra i potpigtra).

2.3. Montaz platformy wewng¢trznej na parterze, przeznaczonej osobom niepetnosprawnym

Do pokonania biegu wyro6wnawczego na parterze budynku zostanie zamontowana platforma o napedzie
elektrycznym, umozliwiajgca transport osob niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na woézkach
inwalidzkich.

2.4. Podwyzszenie balustrady klatki schodowej, do wysokosci 110 cm

Wszystkie balustrady na klatce schodowej i na podestach, niespelniajgce wysoko$ci normatywnej,
zostang podwyzszone do wysokosci 110 cm.

3. Charakterystyczne parametry obiektu.
3.1. Kubatura budynku

- nie dotyczy — pozostanie bez zmian
3.2. Zestawienie powierzchni

- nie dotyczy — pozostanie bez zmian
3.3. Wysokosé , dlugosé , szerokosé
- pozostang bez zmian

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
- nie dotyczy

5. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych .
Wszystkie lokale mieszkalne beda dostgpne osobom niepelnosprawnym.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepelnosprawne.

W ustalonym zakresie remontu i przebudowy przewiduje si¢ zapewnienie mozliwosci transportu osob
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wodzkach inwalidzkich a takze oso6b niestyszacych i
niewidzacych.

7. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
Na tym etapie projektowania nie analizowano warunkéw ochrony przeciwpozarowe; .



B. CZESC TECHNICZNA

1. Rozbiérki

- zdemontowac¢ drzwi zewnetrzne do budynku tacznie z o$cieznicg

- zdemontowa¢ drzwi wewngtrzne wiatrotapu facznie z oscieznica

- zdemontowac ostong PCV na catym pochwycie balustrady klatki schodowej

- zdemontowac¢ fragment balustrady przy biegu wyrownawczym wg rys. nr 2

- sku¢ fragmenty $cian dla poszerzenia otworow drzwiowych ( nie wystapi konieczno$¢ wymiany
nadprozy ze wzgledu na istniejgca ciggtos¢ belki nadprozowej) wg rys. nr 2

2. Przebudowa

2.1. Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych wiatrolapu

Zamontowac nowe drzwi zewnetrzne 1 wewngetrzne wiatrotapu wg wykazu stolarki, rys. nr 4.

Drzwi wejsciowe do budynku i drzwi w przedsionku muszg spetniaé nastepujace parametry:

- metalowe , malowane proszkowo

- ciepte — grupa materiatowa 2.1,

- drzwi o wspotczynniku max. u=1,3 W/m’K dla catych drzwi,

- profil ramy o grubo$ci min. 60 mm,

- profil skrzydta o grubosci 60 mm,

- przektadka termiczna o minimalnej szerokosci 14 mm,

- uszczelnianie podwojne — uszczelki EPDM,

- zawiasy 3-czes$ciowe, uniemozliwiajace zdjgcie drzwi, o nosnosci min. 120 kg, z mozliwoscig regulacji
w trzech ptaszczyznach,

- wyposazone w elektrozamek,

- drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwos$cig regulacji predkosci zamykania i regulacji sity
docisku oraz blokad¢ mechaniczng ( ndézka)

- klamka — gatka z dlugim szyldem mocowanym poprzez profil w trzech punktach,

- wypehienie gorne — szklo bezpieczne,

- wypetnienie dolne — panel PCV ,

- uszczelnienie dolne drzwi zapewniajace samoczyszczenie si¢ progu.

2.2. Wykonanie monolitycznej plyty podszybia w piwnicy budynku

Zelbetowa plyte podszybia o wymiarach 160 x 270 c¢m i lacznej grubosci ( z podbudowg z chudego

betonu) 50 cm, nalezy wykonaé¢ zgodnie z rys. nr K-2. Ptyte nalezy wykona¢ w posadzce piwnicy, w

obrgbie $cian klatki schodowe;.

2.3. Montaz platformy osobom niepelnosprawnym

Wymagania dla platformy:

- naped linowy

- udzwig do 300 kg

- max. wymiary : gtgbokos¢ 1250 mm, szeroko$¢ 900 mm

- wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 ( montaz na budowie wytacznie na $ruby i wkrety)

- zasilanie 1x230V

- sktadane siedzisko platformy

- sterowanie - manualne

W celu zamontowania platformy nalezy:

- przebudowac balustradg¢ stalowa wg rys. nr 2

2.4. Montaz dzwigu osobowego

Dzwigu wewnetrzny o konstrukcji samonosnej, dostosowany do przewozu osob niepetnosprawnych
zostanie zamontowany w przestrzeni pomigdzy biegami klatki schodowej. Musi by¢ indywidualnie
dostosowany do istniejgcej przestrzeni. Dzwig elektryczny o nosnosci 630 kg, spelniajacy wymogi
przewozu o0sOb niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich a takze osob
niestyszacych 1 niewidzacych. Dzwig bedzie posiadatl 10 przystankow co umozliwi korzystanie z niego
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przez mieszkancéw wszystkich mieszkan ( pigtra 1 potpigtra). Luki w przestrzeni pomiedzy biegami

klatki schodowej, pozostale po zamontowaniu konstrukcji dzwigu, musza zosta¢ zabudowane

platformami stalowymi integralnie potaczonymi z konstrukcjag samonos$ng dzwigu i z belkami

zelbetowymi podestow.

Sposdb zabudowy przestrzeni klatki schodowej zostat przedstawiony na rys.: K1 - 8

Wymagane podszybie — min. 1100 mm, za$ nadszybie — min.3400 mm. W gornej czesci szybu wykonac

podiaczenie do przewodu wentylacyjnego.

Kabina dzwigu musi by¢ wyposazona w :

- lustro,

- przycisk drzwi zaopatrzony w urzadzenia dotykowe ( jednocze$nie wypukte cyfry i symbole oraz
alfabet Braille’a),

- urzadzenie emitujace sygnaly gtosowe podajace nr kondygnacji wewnatrz kabiny i informujace o
przyjezdzie kabiny na zewnatrz,

- wyswietlacze na zewnatrz i wewnatrz kabiny informujace o aktualnym potozeniu kabiny,

- tablice przyzywowe na zewnatrz i wewnatrz dzwigu na wysokosci 80 — 110 cm w odlegtosci co
najmniej 50 cm od naroza.

2.5. Podwyzszenie balustrady klatki schodowej

Wszystkie elementy balustrady, niespelniajace wysokosci wg wymagan WT ( 110 cm), nalezy
nadbudowaé¢ do wysokosci normatywnej. Sposdb wykonania nadbudowy zostat przedstawiony

na rys. nr 5. Wszystkie elementy nadbudowy balustrady nalezy wykonaé ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo. Projektant nie dopuszcza wykonywania robdt spawalniczych w budynku.
Wszystkie elementy nalezy przygotowaé w warsztacie a przygotowane segmenty pomalowac proszkowo.
W budynku wykonaé¢ montaz srubami w wykonanych otworach istniejgcego pochwytu.

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Horodenski



