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Opis techniczny

do projektu rozbiérki budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Mikotaja Reja, na dz. o nr geod. 22067/2 isuwatkach.

l. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa sytuacyjno - wysokciowa do celéw projektowych;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegenésv potaonych medzy rzely
Czarna Hacza a ul. M. Reja w Suwaitkach — Uchwata Nr XLIX/52014 Rady Miejskiej w
Suwatkach z dn 28 maja 2014r (Dz. Urz. Woj. Podegk z dn. 20 czerwca 2014 r.
p0z.2320);

- warunki zaradcow sieci infrastruktury technicznej;

- zbidr aktualnie obowzujacych norm i przepiséw w zakresie prawa budowlanego.

II. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu rozhiérktniejacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnegozidkownikiem jest Inwestor.

Z wzgkdu na kolizg z projektowan inwestycp - budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z lokalem ustugowym na parterze wihiekt zostat zakwalifikowany do
rozbiorki.

lll. OPIS OGOLNY BUDYNKU.

Funkcja — budynek mieszkalny wielorodzinny skladgjsk z 5 lokali mieszkalnych.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, prygk kombinacj dachéw
dwuspadowych.

Budynek w konstrukcji murowanej, dach drewnianygryty blacha dachéwkaoyw

Podstawowe dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy — 414,68m
- kubatura — 2385,09

- szerokec —21,58m,

- dtugasé —28,37m,

- Wysokaié —6,58m

- ilos¢ kondygnacji  — 1 nadziemna.

IV. OPIS SPOSOBU | ZAKRESU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOW YCH.

1. Zakres robo6t rozbidrkowych.

Roboty rozbiorkowe obejmswym zakresem przedmiotowy budynek wraz z
przylaczami mediéw.



2. Sposoéb prowadzenia robdt rozbidrkowych.

Kolejnas¢ i sposob prowadzenia robot:

- Demonta przewododw i urzdzen instalacyjnych.
Przed przyapieniem do prac naty sprawdzt, czy wszystkie instalacje
zostaty trwale odiczone odirédet zasilania.

- Demonta stolarki okiennej i drzwiowej:
W pierwszej kolejnéci zdemontowéa skrzydta, a nagpnie wykit oscieznice
(jezeli nie petna roli nadpraa).

- Rozbidrka dachu:
Usura¢ pokrycie z papy dachowkowej, a ngstie rozebra konstrukcg
drewnian,.

- Sciany:
Rozbidrk prowadz¢ od gory, metogl udarova, przy wyciu narzdzi recznych
lub mechanicznych.

- Rozbiorka kominéw murowanych:
Przy rozbiorce komindw pegidi¢ jak w przypadkician.

- Rozbidrkascian fundamentowych i fundamentow:
Prace wykonywéarecznie lub mechanicznie. Wykop po budynku zasypa
zwirem lub pospotk zag:szczagc warstwami.

V. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA LUDZI | MIENIA.

Wszystkie roboty rozbiorkowe nale wykona& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanostaowych” oraz przepisami
BHP.

Kierownik budowy jest obowgany sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie
przed rozpooziem rozbiorki obiektow budowlanych, planu bezpehstwa |
ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych przy iesdji, jak i 0séb pgrednich,
uwzgkdniafac specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych zgodnie z odpowiednimi przepisami inmami.

Roboty rozbiérkowe przy ptytach dachowych azbestoementowych nafsy
wykona z zachowaniem przepisow:

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kivia 1998 r. w
sprawie zasad bezpiedstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie ibezpego
uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. z 1998r. Nr 45z@80 z pan. zm.);

- Rozporadzenia Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 1998r. prawie
bezpiecznego aytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobéw zawigrggh azbest
(Dz. U. z 1998r., Nr 138, poz. 895 zzpdzm.).

Pokrycie dachowe z piyt azbestowo-cementowych zyaldostarczy do
zaktadu posiadagego odpowiednie certyfikaty do utylizacji tego aymateriatow.



VI. SEGREGACJA, TRANSPORT | UTYLIZACJA ODPADOW.

Materiaty uzyskane z rozbiorki nale segregowa oddzielajc te, ktére nadajsie na
surowce wtérne (np. elementy metalowe).

W przypadku natrafienia na materiaty szkodliwezebrazé je do specjalistycznych
przedsgbiorstw zajmujcych sg utylizacp.

Palenie drewna na miejscu jest niedopuszczalne.

Urobek uzyskany z rozbiorki nalg przetransportowa na wiaciwe wysypisko
odpadéw. Transport prowadzna biegaco, podczas trwania robét rozbiérkowych. tadunki
zabezpieczy przed pyleniem i odrywaniemesilrobnych czsci.

VI. UWAGI KO NCOWE.
» Wszystkie prace wykonyw& zgodnie z zasadami bezpiecastwa i higieny pracy.

» W przypadku stwierdzenia nieodiczonych sieci nalgy dokona¢ zabezpieczé w
uzgodnieniu z odpowiednimi zaragdcami.

Opracowat:
mgr irz. arch. Andrzej Chwalibog
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A [Gres mr 0zoodporny antyposlizgowy B | wyktadzina PCV D | Belki stropowe 17x22 cm E| Blachodachtvi
Beton ze spadkiem 4-2cm Beton 4cm Welna mineralna miedzy belkami 20cm taty 5x5cm
Styropian PS-EFS 20 5cm Styropian PS-EFS 20 5cm Paroizolacja A
Folia polietylenowa /0,3mm/ Folia polietylenowa /0,3 mm/ Deskowario Deskowanis PRZEDSIEBIORSTWO AI;\_I&ESS'I_}E%JNO - PROJEKTOWE
E'eton S C'hUdV bet'on 10cm i Suchy tynk na nuszcie Krokwie 10x14cm NAZWA | ADRES | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | SKALA: 1:50
Iasek Plasek Ubltv warStwamI 250m OBIEKTU SUWALKI - ul. Reja - dz. o nr geod. 22067/2 OATA. 022017
C| Polbruk DPTIGCOWANIA | PRZEKROL NWENTARYEACIA  [NRRYS. RZ
mgr inZ. arch. upr.bud.z§4 ust. 1i2
Podkfad pod polbruk PROJEKTANT ANDRZEJ CHWALIBOG 2§7i13ust 1pkt. 1
Piasek OPRACOWAL
SPRAWDZIL ARNA SIGEL-FILIPOWICZ 4/PDOKKI2012
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS
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ELEWACJA WSCHODNIA

PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE

"AC-SYSTEM"
NAZWA | ADRES | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | SKALA: 1:100
OBIEKTU SUWALKI - ul. Reja - dz. o nr geod. 22067/2
DATA: 02-2017
TYTUL PROJEKT ROZBIORKI
OPRACOWANIA | ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA [NRRYS. R3
mgr in. arch. upr.bud.z§4 ust. 1i2
PROJEKTANT ANDRZEJ CHWALIBOG Z§7 13 ust. 1 pit. 1
OPRACOWAL
mgr inz. arch.
SPRAWDZIL ANNA SIGIEL-FILIPOWICZ 4/PDOKKI2012
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS




