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Przedmiar Strona 2/4
Budynek mieszkalny _
Nr  Podstawa Opis robot CJm o Tlose

| Daszki nad wejsciem
1 KNNR 2 lzolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji drewnianej

0604/02
4,841 m2 4,841
razem m2 ._ 4,841
2 KNR 2-02 .[zolacje cieplne i przeciwdéwiék-o-we poz-iome plytami z welny mineralnej
0613/03 ukiadanymi na sucho - jedna warstwa
4,841 m2 4,841
razem m2 4,841
3 KNR2-02 -Mur{aty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej ' !
0406/01
| m3 _ 0,040
4 KNR 2-02 Krokiewki o przekroju do 180em2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/01
m3 0,173
5 KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej '
0410/01
m2 6.400
6 KNRO0-21 VPoszycie $cian szkieletowych sciany z pljlt wiorowych
4004/06
. . m2 2,500
7 ' KNNR 2 Pokrycie dachu blacha dachowkopodobna
0508/01
m2 6,400
8 KNNR2 Gasiory trapezowe dachu krytego blacha dachéwkopodobna '
0508/02
| m 2,000
T [Diwiehenie wele Ao Watek T 1T
Y KNR 4-Ul Przebicie otworow w scianach z cegiet grubosci 2 cegief na zaprawie
SIS cementowoswaplcnng)
| | _ 1 szt 2,000
10 KNR 5-08 Przewody wtynkowe o przckroju do 7,5mm2 ukfadance w tynku w podtozu nie '
0209/02 betonowym
| m 4,000
11 KNR 5-08 Montaz opraw os'wietleni-owycfh na gotowyin podlozu z podiaézenie.m, !
0504/07 bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykrgcanych koncowych -
ledowe z mikrofalowymi czujkami ruchu
| szt 2,000
=Schody wejéﬁbwe -
12 KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy 'g'ig-bokos;ci skucia do Sem na $cianach lub podtogach '
0211/03
2,13%1,17%2+0,30*%1,00*2 m?2 5,584
razem m2 5,584
13 KNR 2-02 .Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte '
1102/01 na ostro
5,584 m2 5,584
| razem m2 5,584
14 KNR4-01 Rozbiérka elementow konstrukcj.i Bétbﬁo{vych niezbrojonych o grubosci do 1Sem - 1
0212/01 stopnie
17030801242 m3 0.084
razem m3 0,084

15 KNR4-01 .Uzupe%nienic brakujacych stopni schodo_\_v-)-/gh“ -
0205/06
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Przedmiar

Budynek mieszkalny

26

Nr  Podstawa Opis robot
4,00 —
razem
16 KNNR-W Posadzki 'pchle o'gn‘ibd's'ci-'z cm z elementow prostokatnych z granitu, sjenitu i
2 1807/01 wapienia zbitego, stosunek dtugosci obwodu plyt do powierzchni do 15m/m2
podesty 2,13%1,17%2+1,00%0,30%2
boki podestow  2,13%0,30%2+1,17%0,30%2
stopnie  1,17%0,30%4
podstopnie 1,17%0,17*6
razem
17 KNR 5-08 'Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie '
0209/02 betonowym
1 Likwidacja gzym_s_u ) -
18 KNR 2-02 Deskowanie potam décho-wych z tarcicy nasycbn-ejnAhalogja - montaz desek do czota
0410/01 oraz wierzchu gzymsu na Kotwy stalowe
30,75%2%0,50
_ razem
19 KNR 4-01 'Przybicie do podtog plyt pilsniowych twardych z zapastowaniem Analogja - przybicie
0820/03 do desek ptyty OSB gr 18 mm
30,75%0,42%2
| i razem
20 KNR 2-02 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej '
0409/06
30,75%2%0,20%0,019
. _ | razem
21 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m |
60541/02
30,75%2%0,50
22 |KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych ” '
0519/06
30,75%2%1,00
| | razem
23 KNR4-01 Rozbiérka poki‘yéié ka:‘cdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow .
0519/07 betonowych
61,50
: i razem
24  KNNR-W Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna 1
20507/02
61,50
25 Kalkulacja Utylizacja papy ' |
indywidual
na

KNR 4-01 .Wywie'zienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglosc¢ '

0108/11 do lkm
5,584%0,10

razem
KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyltadowezymi - na kazdy

0108/12 nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosé= 4)
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Przedmiar Strona 4/4
Budynek micziiny o -
Nr Podstawa Opis robot Jm [los¢
razem m3 0.56
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