OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przy ociepleniu S$cian i stropu nad ostatnia
kondygnacja budynku wspélnoty mieszkaniowej wraz z robotami towarzyszgcymi
( remont kominéw , remont opaski wokol budynku , wymiana okien piwnic i na $cianie
zewnetrznej klatki schodowej, remont zadaszenia przy klatce schodowej) zlokalizowanego przy
ul. Warynskiego 33 w Suwatkach dz. nr 10747/1 -
kat. obiektu budowlanego - XIII

1.Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest ocieplenie czes$ci $cian zewnetrznych i stropu nad ostatnig
kondygnacja budynku mieszkalnego , wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi ( remont
kominéw , remont opaski woko6t budynku , wymiana okien piwnic i drzwi wejSciowych do
budynku , zamurowanie czgSci otwordw na Scianie zewnetrznej klatek schodowych , remont
zadaszenia przy klatce schodowej), zlokalizowanego przy ul. Warynskiego 33 w Suwatkach dz. nr
10747/1 - kat. obiektu budowlanego XIII

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢ w centrum miasta w Suwatkach .
Budynek zostat wybudowany w roku 1973 w technologii murowanej ze stropami prefabrykowanymi ,
zelbetowymi , kanalowymi . Budynek posiada podiaczenie do miejskich sieci wod. — kan. .W budynku
jest ogrzewanie piecowe i elektryczne podgrzewacze cieptej wody uzytkowej . Jest to budynek
mieszkalny , 2-kondygnacyjny , podpiwniczony z dachem ptaskim, dwuspadowym .

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Nie przewiduje si¢ zmiany uzbrojenia terenu w infrastruktur¢ techniczng ani zagospodarowania
terenu . W zakresie zagospodarowania terenu zostanie wyremontowana opaska wokot
budynku .

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki

- powierzchnia opracowania — 442,22 m’
- powierzchnia zabudowy —— 280,00 m*
- szerokos$¢ opaski - 0,50 m
- dlugos$¢ opaski - 82,88 m

5. Ochrona konserwatorska:

Ocieplany budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej ale jest zlokalizowany
na terenie chronionych débr kultury i dziedzictwa narodowego.

6. Tereny eksploatacji gorniczej:

Dzialka jest poza terenami i wptywami eksploatacji gérnicze;j.

7. Ustalenia dotyczace oddzialywania inwestycji na ochrone srodowiska, przyrody, krajobrazu i
zdrowia ludzi:

Teren na ktérym realizowana jest inwestycja nie jest objety zadng z form ochrony przyrody

zgodnie z ustawg o ochronie przyrody i nie lezy w obszarze NATURA 2000. Projektowana



inwestycja nie bgdzie utrudnia¢ prawidtowego funkcjonowania obiektdw 1 terendw potozonych
w sgsiedztwie zgodnie z ich przeznaczeniem i istniejacym zagospodarowaniem:

- bedzie dostep do drogi publicznej o szerokosci utwardzonej jezdni pow. 4,50 m ;

- bedzie mozliwos¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji oraz srodkéw

tacznoscei;

- bedzie dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi;

- nie utrudni zagospodarowania dzialek sgsiednich.

Wszystkie elementy inwestycji bedg zlokalizowane na terenie bedagcym do dyspozycji inwestora
na cele budowlane. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedzie hatasu, wibracji, zaki6cen
elektrycznych i promieniowania jonizujgcego ponad obowigzujace normy okreslone przepisami prawa.

Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne poziom hatasu nie przekroczy max . 65 dB
wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku .

W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wystapi zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby
ponad obowiazujace normy okreslone przepisami prawa.

7.1. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach cze¢$ci dziatek nr 10747/1,10747/3
7.2. Projektowana inwestycja spelnia wymagania :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r Nr 75
poz. 690 z pdzn. zm.)- §11, §13,, §57, §60, §309-312, §323-327

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232

z pézn. zm.) — art. 74-76

- Zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku — Tabela 1,2,4 liczba

porz. 2, Tab 3 liczba porz. 3

8. Dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy wykona¢ wszystkie czynnosSci
przygotowawcze zawarte w projekcie architektoniczno — budowlanym .

9. Istotne parametry budynku :
- wysokos¢ budynku
- pow. uzytkowa mieszkan

- ilo$¢ kondygnacji

8,00 m
433,55 m>

2 + piwnica
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