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Charakterystyka energetyczna budynku: WARYNSKIEGO

33, 16-400 Suwatki

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 585,70 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 26,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 585,70
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 585,70 0,00 0,00 585,70
Kubatura [m?] 1745,39 0,00 0,00 1745,39
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 1067,80 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1745,40 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,61 1/m

2. Ostona budynku

Sciany zewnetrzne -

gr. 14 cm

Sciany wewnetrzne klatek schodowych -

styrropian grafitowy gr. 14 cm

Strop nad piwnicg- plyty zelbetowe kanatowe

betonowa gr.4 cm
Strop nad

in-blown 20 cm

ostatnig

tynk cementowo - wapienny gr. 3 cm

gr. 24cm + ptyta pilSniowa miekka 2x12,5 mm + posadzka

Stolarka okienna , wg oswiadczenia ZBM , u=1,3 W/m2K

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

kondygnacja - ptyty zelbetowe kanatowe gr.
suprema gr. 5cm + papa - 2 warstwy+ptyty zelbetowe korytkowe ze szlichtg - gr. 5cm + wetna mineralna

+ gazobeton gr. 30cm +

24 cm

styropian grafitowy

gazobeton gr. 24 cm + tynk cementowo - wapienny gr. 4cm +

+pustka powietrzna 0,3 m +

Rodzaj przegrody U [W/im?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr faczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK]
[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]
strop przy przeptywie 1,104 0,250 292,90 161,68 0,00 161,68 0,81*
ciepta z gory do dotu
stropodach 0,209 0,180 292,90 61,22 0,00 61,22 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,192 0,230 404,56 77,68 115,14 192,82 0,98*
RAZEM 0,467* - 990,36 300,57 115,14 415,71 0,93*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr faczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[W/m2K] liniowych
[WIK]
1 1,500 1,100 0,75 77,20 115,80 41,88 157,68
2 1,800 1,500 0,85 0,24 0,43 2,44 2,87
RAZEM 1,501* - 0,75* 77,44 116,23 44,32 160,55

* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: WARYNSKIEGO 33, 16-400 Suwatki

3. Wentylacja

Grawitacyjna poprzez kratki wentylacyjne w tazience i kuchni

Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 0,51/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?h]
naturalna 872,70 305,44
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesiacach
| I 1] v \' Vi Vil VIl IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 253 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

51659,35 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu na
QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

51659,35 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

65,65 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

208375072 J/IK

Zyski ciepta od stoica

10364,57 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

27382,70 kWh/rok

Zyski ciepta razem

37747,27 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

57562,15 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

30510,25 kWh/rok

Straty ciepta razem

88072,40 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie lokalne - piece kaflowe

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

84521,75 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

29822,56 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,61
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,35
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 38,41 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

17203,80 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Podgrzewacze elektryczne

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

21083,09 kWh/rok
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Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

16866,48 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,82
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,80
C.W.u., w

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 17,43 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna

[kWh/rok] [kWh/rok]
8. Podzial zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 88,20 - 29,37 - - 117,57
Udziat [%] 75,02 - 24,98 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chitodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 144,31 - 36,00 0,00 - 180,31
Udziat [%] 80,04 - 19,96 0,00 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 50,92 - 28,80 0,00 - 79,71
Udziat [%] 63,87 - 36,13 0,00 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 79,71 kWh/

(mZrok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

biomasa (w = 0,2) 107,55 - 0,00 0,00 - 107,55

kogeneracja - wegiel 36,76 - 36,00 0,00 - 72,76

kamienny (w = 0,8)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

79,71 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

85,00 kWh/m?rok

CERTO 2015 1.3.2.0 - www.cieplej.pl




