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Gmina Miasta Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNQ - UZYTKOWY
Robdt remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont schodéw wejsciowych do budynku uzytkewego przy ul, [{on cwicza /1A wraz z
wymiang zewnetrznych 1 wewnetrznyeh drzwi dwuskrzydloswyc: liejseov
odnowieniem powlok malarskich przy wejsciu do budynku i naprs o olyt

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdwien :
CPV-45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne
CPV--45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

Opracowat Jozef Kopiczko- Inspektor nadzoru robét budowlanych,




I Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest :
Remont schodéw wejsciowych do budynku uzytkowego przy ul. Noniewicza 71A wraz z
wymiang zewnetrznych 1 wewnetrznych drzwi dwuskrzydiowych.

:1. Onis stanu istniefacego § prac remontowvch :

Betonowe schody wejsciowe do budynku oblozone sa ptytami kamiennymi i plytkami .
ceramicznymi z gresu . Stopnice oraz podest wejsciowy oblozony plytami kamiennymi nie
wymagaja remontu, natomiast nalezy wymieni¢ podstopnice i oktadziny dwéch murkéw
oporowych , ktdre oblozone sa ptytkami z gresu. Od murkéw odstajg ptytki ceramiczne, a w
schodach wejsciowych brakuje plytek w podstopnicach. Zniszczone podloze betonowe
murkéw i podstopnic nalezy skuc i naprawi¢ zaprawg szczepng do betonéw i wyprofilowaé
warstwowo klejem mrozoodpornym do ptyt kamiennych.

Nowe okladziny podstopnic i murkdw oporowych to plyty kamienne gr=1,5cm, polerowane,
szerokosci 15cm w kolorze jak przy wejsciu obok do lokalu ,,Suwalszczyzna™ , ukladane
bezspoinowo.

Drzwi dwuskrzydlowe zewnetrzne i wewnetrzne sa w znacznym stopniu wyeksploatowane i
kwalifikuja si¢ do wymiany. Nowe drzwi wejsciowe z profilu aluminiowego ,,cieplego”,
malowane proszkowo w kolorze ,,mahon” nalezy wykona¢ w wersji przeszklonej pakietem
dwuszybowym ze szkfa bezpiecznego z zachowaniem dotychczasowego podziatu. Przed
zamowieniem stolarki drzwiowe]j dokona¢ pomiaru otwordw drzwiowych z natury
Zamawiajacy dopuszeza wykonanie drzwi dwuskrzydtowych w wersji : skrzydta drzwiowe
prostokatne — naswietle tukowe stale. Wyposazenie drzwi okres]a przedmiar robot.

Przed wejsciem do budynku jak i w przedsionku odnowié¢ powloki malarskie scian 1 sufitow ,
a do wysokosci 1,5m od cokohu polozyé na $cianach tynk mozaikowy na bazie zywic
polimerowych w kolorze jak przy wejsciu do lokalu ,,Suwalszczyzna”.

Wykonac¢ remont plyty balkonowej usytuowanej nad wejsciem do budynku w zakresie
naprawy izolacji poziomej, uzupelnieniem ptytek w posadzce z terakoty, wymianie obrobek
blacharskich i przemalowaniem plyty od spodu. Po zakoriczeniu rob6t wyszczotkowaé
szczotka druciang powierzchnie ptyt kamiennych stopnic i podestu wejsciowego do budynku.
W miejscu wyzlobienia w podescie zamocowaé wycieraczke do obuwia z tkaniny
syntetycznej.

T11. Zakres robot remontowvch do wykonania przv wyvmianie stolarki drzwiowej
zgodnie z przedmiarem stanowiacvm zalacznik do programu

1.Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych.
2.Skucie nieréwnosci betonu ze szlifowaniem powierzchni pionowych.



3.Reczna naprawa powierzehni betonowych z uzyciem warstwy szczepnej do konstrukeji
betonowych.

4 Przygotowanie podioza pod oktadziny z ptyt kamiennych.

5. Okladziny z ptyt kamiennych podstopnic i murkéw oporowych.

6. Wywdz gruzu z rozbidrki z utylizacja.

7. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejsciowych wewnetrznych i zewnetrznych z
profili AL.

8. Odnowienie powlok malarskich $cian i sufitéw przy wejsciu i w przedsionku.

9.Wykonanie tynku elewacyjnego mozaikowego na bazie zywic polimerowych.

10.Szczotkowanie ptyt kamiennych.

11.Montaz wycieraczki do obuwia z tkaniny syntetycznej.

12.Remont plyty balkonowe;j.

12. Mycie po robotach malarskich.

UWAGA : W drzwiach zastosowaé po 2 zamki wyposazone w
standardowe wkiadki bebenkowe.

TV. Cze§é informacyina

1. Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2017 r. poz.1332), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku
poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).

. Materialy destarczone przez wykonawce powinny odpowiadac co do jakosci wymogom

[F%]

wyrobdw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1332).
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Remont schodéw wejsciowych do budynku przy ul. Noniewicza 71 A z wymiana drzwi wejsciowych szt.2 wraze z miejscowym odnowieniem powlak
malarskich przed wejsciem i naprawa phyty balkonowej

Nr |Podstawa, opis robot Im Tloéé
ROBOTY ROZBIORKOWE I OGOLNOBUDOWLANE
1 |KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
\postopnice  4.2%0,15%6 m2 3.780
cokol  (0,7*2+1,2%242%0,7)*0,15 m2 0,780
mur schoddw wsp. 1.1 dla podstopnic  ((1,05+0,32)%1,0%2+1,0%1,05/2%2)*1.1 m2 4,169
razem | m2 8,729
2 |KNR4-01 0211/01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do Iem na Scianach lub podiogach
| (Krotno¢= 5) s
postopnice  4,2%0,15%6 m2 3,780
cokdt (0,7%2+1.2*2+2%0,7)%0,15 m2 0,780
mur schodéw wsp. 1,1 dla podstopnic  ((1,03+0,32)*1,0*2+1,0%1,05/2%2)*1,1 m2 4.169
razem | m2 8,729
3 |KNRK-110101/03 Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu przez szlifowanie powierzchni pionowych grubosei do Smm
postopnice  4.2%0,15*6 m2 3,780
cokdl  (0,7%2+]1,2*%2+2%0,7)*0,15 m2 0,780
mur schoddw wsp. 1,1 dla podstopnic  ((1,05+0,32)*1,0%2+1,0*%1,05/2%2)*1,1 m2 4,169
razem | m2 8,729
4 |KNRK-21 0202/02 Reczna naprawa konstrukeji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach
betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych
postopnice  4,2*0,15*6 m2 3,780
cokl  (0,7%2+1,2%242%0,7)*0,15 m2 0,780
mur schodéw wsp. 1,1 dla podstopnic  ((1,05+0,32)*1,0%2+1,0%1,05/2%2)*1,1 m2 4,169
razem | m2 8,729
5 |KNR 2-025 1118/01 Posadzki z ptytek ukladanych na kiej przygotowanie podioza
(Krotnosé=4)
postopnice  4,2*0,15*6 m2 3,780
cokd! (0,7%2+1,2*2+2%0,7)%0,15 m2 0,780/
mur schodow wsp. 1,1 dla podstopnic  ((1,05+0,32)*1,0%2-+1,0¥1,05/2%2)*1,1 m2 4,169|
razem | m2 8,729
6 |KNR2-0252101.2/01 Okladziny $cian i pilastrow z plyt prostokatnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego - stosunek
di.obwodu elem.do powierzchni do 8 m/m2 i gr.do 4cm- plyty granitu polerowane gr=1,5¢m
postopnice  4,2%0,15%6 m2 3,780
cokél  (0,7%2+1,2*%2+2%0,7)*0,15 m2 0,780
mur schodow wsp. 1,1 dla podstopnic  ((1,05+0,32)*1,0%2+1,0%1,05/2%2)*1,1 m2 4,169
razem | m2 8.729
7 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1km
postopnice  4,2*0.15*6*0,06 m3 0,227
cokol  (0,7%2+1,2%2+2*0,7)*0,15%0,06 m3 0,047
mur schodéw wsp. 1,1 dla podstopnic  ((1,05+0,32)*1,0%2+1,0%1,05/2#2)*1,1%0,06 m3 0,250
razem | m3 0,524
8 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
(Krotnosé=3)
postopnice  4,2*0,15%6*0,06 m3 0,227
cokot  (0,7#2+],2*2+2%0,7)*0,15*0,06 m3 0,047
mur schodow wsp. 1,1 dla podstopnic  ((1,05+0,32)*1,0%2+1,0%1,05/2*2)*1,1*0,06 m3 0,250
razem | m3 0,524
9 |Kalkulacja indvwidualna Utylizacja gruzu
postopnice  4.2*(.153%6*0.06 m3 0,227
cokol  (0,7#2+1.2*2+2*0,7)*0,15%0,06 m3 0.047
mur schodéw wsp. 1,1 dla podstopnic  ((1,05+0,32)%1,0%2+1,0%1,05/2*2)*1,1%0,06 m3 0,250
razem | m3 0.524
WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH :
10 [KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
uwzglednic koszt transport zdemontowanych drzwi na ul. Szkolna 2
2 35%]. 7552 m2 8,225
razem | m2 8.225
11 |KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych
drowi z profili AL, profil tieply!"malowane proszkowo w kolorze fhahoi"= obustronnymi pochwytami, zamek rolkowy, =
samozamykaczem i siopkg podporowq w skrzydlach,lewe skrzydlo blokowane Bora-dol"prég ze stali nierdzewnej, po 3
zawiasy w skrzydlach na lozyskach oporowych, przeszklone pakietem dwuszybowym szklem bezpiecznym.
2.35%1,75%2 m2 8,225
razem | m2 8.225
12 [KNR 2-025 0902/03 Tynki zwykle kat.Ill osciezy o szer. do 15cm recznie |
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Remont schodéw wejsciowych do budynku przy ul. Noniewicza 71A z wymiana drzwi wejsciowych szt.2 wrazc z migjscowym odnowieniem powiok
malarskich przed wejsciem i naprawa plvty balkonowej

Nr |Podstawa. opis robot Im | Tos¢
6,4%4%(,15 m2 | 3.840
razem | m2 3,840
13 |KNNR-W 3 1013/01 Zabezpieczenie podiog folia
m2 16.000|
14 |KNR 4-04 0504/06 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych w rulonie |
wykladzina w przedsionku 4.5 m2 4,5001,
razem | m2 4,500|
15 |KNR 2-025 1112/01 Posadzki z wvkladzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwa izolacyjng - Winigam
ponowny montaz po robotach malarskich 4,3 m2 4,500
razem | m2 4,500
PRACE MALARSKIE
16 |KNR K-09 0103/01 Wyréwnanie nieréwnosci przez skucie tynkow z powierzchni cian
przedsionek i korytarz 34 ' m2 3,400
razem | m2 3.400
17 |KNNR-W 3 1006/05 Malowanie z przetarciem tynkow zewnetrznych farba akrylowa
wneka przed drzwiami wejsciowymi  2,7%3,2-1,4*2,3+2,2%2, 0%2+] 2*3,5%2+ 2,0%2,7+2,9*2 m2 33.820
korytarz pomiedzy drzwiami wejsciowymi i drugimi  1,5%2,9%2+1,4%2%2 942 9%1.5 m2 21,170
razem | m2 54,990
18 |KNR 0-33 24/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy syntetycznej, wykonywanych
recznie
(0,7#2+1,2*2+42%0,7)*1.5 m2 7.800
razem | m2 7.800
19 |KNR 0-33 24/05 Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych kamieni i
uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie , kolor jasno szary
kolor tynku = Zywicy syntetyveznej -jak wejscie do lokalu Swwalszczyzna"
(0,7*2+1,2%2+2%0,7)*1,5 m2 7,800
razem | m2 7.800
20 |KNR-W 7-12 0101/01 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego
stopnia czystosci, konstrukeji stalowych petnosciennych-ANALOGIA podest i stopnice
2,7%1,2+3%4.2%0,4+1,2%0,4*2 m2 9,240
razem | m2 9,240
21 |KNNR-W 3 1014/07 Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykladzin i ptytek po robotach
malarskich
2,7%1,243%4,2%0,4+1 2%0,4*2 m2 9,240
razem | m2 9,240
22 |Kalkulacja indywidualna Zakup i montaz wycieraczki dywanowej na gormym podescie
kpl 1,000
REMONT PLYTY BALKONOWEJ
23 |KNR 2-025 1610/01 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wys. do 10m
m2 12,000
24 |KNR 0-17 2610/01 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu piytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m2 3,800
25 |KNR K-21 0202/02 Reczna naprawa konstrukeji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukejach |
betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych
3,8%1.1 m2 4,180
razem | m2 | 4.180
26 [KNR K-21 0202/02 Reczna naprawa konstrukeji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach
betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych
3,8%1,1 m2 4,180
i razem | m2 4,180]
27 |KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych [
3,8%1,1 m2 4,180,
razem | m2 4,180
28 |KNR 2-02s 1118/09 Posadzki z plytek ukladanych na klej piytki o wym.30x30cm ukiadane metoda kombinowana
3,8%1,1 m2 4,180
razem | m2 4,180
29 |KNR K-24 0604/05 Gruntowanie podioza pod izolacje z folii w phynie FOLBIT 800
3.8%1.1 m2 4,180
razem | m2 4,180
30 |KNR K-24 0604/01 Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie FOLBIT 800 -11zlfkg |
3.8%1.1 | m2 4,180
razem | m2 4,180
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Remont schodéw wejsciowych do budynku przy ul. Noniewicza 71 A z wymiang drzwi wejsciowych szt.2 wrazc z migjscowym odnowieniem powlok
malarskich przed wejsciem i naprawa plyty balkonowej

Nr |Podstawa. opis robot Jm Nosé
31 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
527025 m2 1,300
razem | m2 | 1,300
32 |NNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoscei w rozwinigciu ponad 25em
5.2%0.25 m2 1,300
razem | m2 1.300
33 |KNNR-W 3 1006/05 Malowanie z przetarciem tynkow zewnetrznych farba akrylowa
13.8%1,1 m2 4,180
razem | m2 4,180
34
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