Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. A. Mickiewicza 1
16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamdwienia :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. T. KoS$ciuszki 86A w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowatl :  Jan Jakubowski Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.
Zdzistaw Cichanowicz Inspektor nadzoru robét elektrycznych



Spis_zawartosci programu funkcjonalno — uzvtkowego :

- Strona tytulowa .

- Czes¢ opisowa programu funkejonalno — uzytkowego .

- Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. T. Kosciuszki 86A w Suwatkach

11. Opis stanu istniejacego:

[stniejacy stan techniczny nie pozwala na ponowne zasiedlenie lokalu.

I11. Zakres robot remontowych do wykonania

Roboty budowla

8
2

£

11

12

Wykonanie nadproza z dwuteownika I NP 160 mm. nad oknem w kuchni.

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV szt. 4. Podzial okien oraz

parametry techniczne okreslone sa w zataczniku nr 1 do niniejszego programu.
Dopasowanie skrzydta drzwiowego z pokoju do pokoju wraz z wymiang klamek.
Wymiana drzwi z kuchni do pokoju wraz z oscieznicq szt. 1. Podzial oraz parametry
techniczne drzwi okresla zalacznik nr 1 do niniejszego programu.

Wymiana drzwi wejsciowych wraz z poszerzeniem otworu i wykonaniem nadproza z
dwuteownika INP 160 mm. Podzial oraz parametry techniczne drzwi okresla zatacznik
nr 1 niniejszego programu.

Wymiana podokiennikéw drewnianych na podokienniki z plyty OSB gr. 22 mm wraz z
pomalowaniem.

Malowanie dwukrotne farba olejng drzwi do tazienki iz pokoju do pokoju.

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi $cian i sufitow w kuchni po uprzednim
przygotowaniu podioza.

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi lamperii w kuchni.

. Wykonanie posadzek z paneli podtogowych wraz z wymiang listew przysciennych

Panele gr. 8 mm Klasa scieralnosci AC 4

Odgruzowanie przewodéw wentylacyjnych w lazience wraz z wymiang kratki
wentylacyjne;j

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w kuchni z rury PCV o przekroju 150 mm z
wyprowadzeniem ponad dach wraz z ociepleniem.

Szczegolowy zakres prac okreslony jest w zalaczonym przedmiarze robét



IV. Czes¢ informacyjn

. ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2017 r. poz.1332 z p6zniejszymi zmianami ), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych

zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z

2016 roku poz. 1987 z pézniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie

okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2017 roku poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).

5]

Suwalki, dnia 3 cznia 2018 1.




Zatagcznik nr 1
Wykaz

Stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany w lokalu mieszkalnym nr 4
przy ul. T. Ko$ciuszki 86A w Suwalkach

Okna na szt. 4 lDrzwi stalowe ocieplane
= Dane techniczne okien 1|_
Profilu pigciokomorowym biaty |
i Zestaw 2 szybowy |
§ Wspotezynnik Uw. nie wigkszy (Ej
i od 1,IW (m? K) o
| Okucia obwiedniowe
Opcja wentylacji przez
rozszczelnienie
[ 98 I__ Okno kuchenne wyposazone w
nawiewnik rgcznie sterowany T | Fdo NN
Drzwi drewniane z kuchni do Dane techniczne drzwi stalowych:
do pokoju Oscieznica drzwi stalowych z
B blachy stalowej 1,5 m Wypelnienie
/ drzwi z paneli stalowych ciepltych
z blachy z rdzeniem izolacyjnym
h malowane proszkowo w kolorze
'\ brazowym. Przenikalno$¢ cieplna
- Uw. 1,1 W(m?® °K) Prog stalowy
1 klamki  ze stali nierdzewne)
Zamek z wkiadkg patentowa
| i) .

Dane techniczne drzwi drewnianych:

Ramiaki wykonane z ptyt MDF.
Wypelnienie drzwi plytg wiérowa okleinowane
folia z PCV

Upr. bud. ni'SUW 121/87
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(o$ciuszki 86A m 4 Strona 2/22
Budynek mieszkalny. Roboty remontowo budowlane
Nr  Podstawa Opis robot Jm [los¢
Stolarka okienna i drzwiowa
I KNR4-01 Wykucie. bruzd poziomych o glebokosci 1/2 i szerokoséci 1 cegly w $cianach z
0336/04 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej nad oknem kuchennym
1,50%2 m 3,00
razem m 3,00
2 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 160 mm- nadproze nad oknem
0313/04 w kuchni
1,50%2 m 3,00
razem m 3,00
3 KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj
0703/03 belki - stalowe, prefabrykowane
1,50%2 m 3,00
razem m 3,00
4 KNR4-01 Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet lub $cianach z
0705/02 betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachoéwkami
1,50%2 m 3,00
razem m 3,00
5 KNR O-IQ-Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i ué}1-}*1r-10;|‘02\viera;1y'ch dwudzielnych.
0930/08 na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 szt. 4
0,99%1,34%4 m2 5.31
razem m2 531
6 KNR4-01 .Dopasowanie skrzydel drzwiowych wewnetrznych, zewngtrznych i balkonowych '
0903/01 polskich, skrzynkowych i polskrzynkowych z pokoju do pokoju
1,00 szt 1,00
razem szt 1,00
7 KNR4-01 -Wymiana oku¢ drzwiowych - klamki z rozetami '
0919/21
1,00 szt 1,00
| | razem szt 1,00
8§ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 '
0354/04
2,00 szt 2.00
razem szt 2,00
9 KNR4-01 .Wykuc.ie bruzd poziomych o gigbokosci 1/2 i szerokosci | cegly w $cianach z
0336/04 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej nad drzwiami kuchennymi
1,50%2 m 3,00
razem m 3,00
10 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do [ NP 160 mm- nadproze nad
0313/04 drzwiami
1,50%2 m 3,00
| | razem ' m 3.00
11 KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj
0703/03 belki - stalowe, prefabrykowane
1,50%2 m 3,00
| razem m 3,00
12 'KNR 4-01 'Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet lub scianach z
0705/02 betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachowkami
1,50%2 m 3,00
razem | m 3.00
13 KNR4-01 .Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1 i szerokosci 1 cegly w $cianach z cegiei !
0336/07 na zaprawie cementowo-wapiennej- zwigkszenie wysokosci drzwi wejsciowych
(Krotnosé= 3)
0,90 m 0.90
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.0sciuszki 86A m 4 Strona 3/22
Budynek mieszkalny. Roboty remontowo budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm losé¢
T  razem ~om 0,90
'KNR 4-01 .Wykucie bruzd pidnowych 0 glebokosci | i szerokosci 1 cegly w Scianach z cegiel
0339/07 na zaprawie cementowo-wapiennej poszerzenie drzwi wejsciowych
(Krotnos¢= 3)
2,05 m 2,05
razem  m 2.05
KNNR-W Osadzenie w murze z cegly oscieznic stalowych
30311/05
2,00 szt 2,00
razem Szt 2.00
KNNR-W Drzwi stalowe petne ocieplane jednoskrzydiowe wejsciowe do mieszkania
2 1302/03
0,80%2,05 m2 1,64
razem C m2 1.64
'KNR 2-02 'Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, '
1017/03 fabrycznie wykonczone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni
do 0,20m2- z kuchni do pokoju
0,80%2,05 m?2 1,64
razem — m2 1,64
'KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych kategor.ii 111 z zaprawy ]
0708/02 cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 25cm na podlozach z cegiel,
pustakdw ceramicznych, betonow
2.05%2%2 m 8,20
razem m 8.20
'KNR 4-01 .Wykucie z muru podokiennikow drewnianych
0354/11
1,04%4 m 4,16
razem m 4,16
KNNR-W .Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro '
2 1202/01 grubosci 20mm Analogja - wyrownanie powierzchni muru pod oosadzenie
podokiennikow z plyty OSB
0,43%1,04%4 m2 1,79
razem m2 1.79
.Kalkulacja Wykonanie i montaz podokiennikéw z plyty OSB gr 22 mm z zastosowaniem '
indywidual pianki montazowej o wymiarach 1,04 x 0,50 szt 4
na
szt 4,00
| ~ Malowanie
KNR 4-01 Malowanie dwukrotne f'al‘b-zi o.l.ej.nah ubrzed-llio-malowanej stolarki drzwiowej,
1209/10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
0,80%2,05%2,50+0,70%2,05%2,50 m2 7.69
_ _ razem  m2 7.69
KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad '
1202/09 5m2- sufity
kuchnia 4,08%1,90 m2 775
_ _ razem  m2 175
KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlbwaniem nieréwnosci (sfalowan)
1204/08 powierzchni tynku
7,75 m2 A5
razem m2 5
KNR K—09'Zagruntowanie dwukrotne weWﬁQ.tr”znyéh t)}nké'w gladkich i strukturalﬁych - '
0301/05
7,75 m2 7,75
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.0$ciuszki 86A m 4 Strona 4/22
Budynek mieszkalny. Roboty remontowo budowlane
Podstawa Opis robot Jm llosc
razem  m2 ?,7.%.
'KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow '
1204/01
7,95 m2 1,73
razem  m2 7,75
KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad '
1202/09 Sm2- Sciany
kuchnia (4,08+1,90)%2%2,76 m2 33,01
-(4,08+1,90)*2*1.,40 m2 -16,74
razem  m2 16.27
KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpach'lowaniem nieréwnosci (sfalowan) '
1204/08 powierzchni tynku
16,27 m?2 16,27
razem m2 16,27
KNR [(-09.Zagnmt0wanie dwukrotne wéwncn'znych tynkow gladkich i strukturalnych '
0301/05
16,27 m2 16,27
razem  m2 16,27
'KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian
1204/02
16,27 m2 16,27
razem  m?2 16,27
'KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych '
1206/04 tynkow wewnetrznych $cian
(4,08+1,90)*2%1,40 m2 16,74
-(1,40%0,80+1,40%0,80) m?2 -2,24
_ razem  m2 14.50
2 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowanych podokiennikow i i.nnych.
1209/14 elementow o powierzchni do 0,75m2
4,00 szt 4,00
razem szt 4,00
. Podiogi B - |
NNRNKB Posadzki z paneli podiogowych gr. 8§ mm o klasie scieralnosci AC 4 ukladane na
8 1136/01 klej Uwaga: do materiatow doliczy¢ koszt podktadéw pod panele gr. 5 mm
pokdj 2,86%3,84 m2 10,98
pokoj  3,99%3.87 m2 15,44
_ razem — m2 26,42
KNR 2-02 .Listwy przyscienne drewniane '
1113/08
kuchnia 4,08%4,70+2,50+1,20 m 22.88
{listew
-0,80 m -0.80
{listew
razem m 22,08
{listew
'KNR 4-01 'Wj;ﬁi-i'ana blachy przedpiecowej -
1010/15
2,00 szt 2.00
i | _ _ razem szt 2,00
KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do !
1212/28 50mm Analogja - listew przysciennych
34,98 m 34,98
razem  m 3498
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(oSciuszki 86A m 4
Budynek mieszkalny. Roboty remontowo budowlane

Nr Podstawa Opis roboét Jm
_ Wentylacja
| 37 'KNR 4-01 Przemurowanie - o'dgruzowanie przewodow \&!exltylaéyjnych w fazience
0310/06
4,50 m
razem m
38 KNR4-01 ”Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
0354/13
1.00 szt
razem szt
39 KNR4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach -
0322/02
1,00 szt
razem szt
40 KNR  Przebicie otworow o objetosci do 0,015m3 Analogja - przebicie otworu w stropie -
19-01  drewnianym
0205/04
1,00 szt
razem szl
41 .Kalkulacja Wyecigcie otworu w pokryciu dachowym x bblacchy |
indywidual
na
42 KNNR2 Obrobki wywiewek kanaiiiacyjnyéh w dachach krytych blacha
0504/08
1,00 szt
razem szt
43 KNR2-15 -Rurociqgi z PCW o $rednicy 150mm na $cianach aczone metoda wciskowg -
0205/04 Analogja przewod wentylacyjny
4,00 m
_ | _ razem m
44 KNR 2-16 lzolacja grubosci do 120mm elementami z welny mineralnej z foljg aluminiowa. i '
0202/01 rurociggdw o Srednicy zewngtrznej 65-254mm - koszty bez siatki Analogja:
ocieplenie rury wentylacyjnej.
Powierzchnia zewnegtrzna rurociagu z izolacja= pi*(d+2%g)*0,001*L m2
pi*(160+2*%12)*0,001%4,00
| | razem m2
45 KNR -Uzupeinienie ubytkéw lub naprawa czesci zniszezonych powierzchni plaskiej do !
19-01  0,20m2 i glebokosci weigeia do 10cm- zabudowa otworu w stropie
0437/08
1,00 szt
| _ razem szt
46 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyk'}ych we\'\*nq:.tr'znych kategorii Il z zaprawy wapiennej na
0709/02 stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podiozach otrzcinowanych
lub z dranicami
1,00 57t
_ | _ razem szt
47 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wemylacyjny-ch w $cianach
0322/02
1,00 sZt
razem szt
48 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach gruboéci. ponaa 1 (-;_e-gy - kuchnia
0323/04
1,00 szt
razem szt

1,00
1,00

1.00
1.00

1.00
1.00

1,00

1,00
1.00

4.00
4,00

I
Ll

i
%

1.000
1.000

1,00
1,00

1,00
1.00
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Budynek mieszkalny. Roboty remontowo budowlane
Nr  Podstawa Opis robot Jm [los¢
49 KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kategcrii 111 z zaprawy -
0709/05 cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na
podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
2,00 szt 2,00
razem szt 2.00
50 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spnyzh‘nowanegb samochodami samowyiadowczymi na I
0108/11 odlegtos¢ do Tkm
3,00%0,25%0,25+0,90%0,25%0,25%3+2,05%0,25%0,25*2 m3 0.61
razem  m3 0.61
51 KNR4-0 1""Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyltadowczymi - na kazdy '
0108/12 nastgpny lkm ponad 1km
(Krotnosé=4)
0,61 m3 0.61
razem  m3 0.0l




