| Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Putry 1

Budynek Mieszkalny. Ocieplenie $cian

Nr  Podstawa Opis robot

[P

9

KNNR-W
2 1504/02

KNR 4-01

0535/08

KNR 0-21

4007/03

NNRNKB
60541/02

KNR 4-01

0726/02

KNR 0-23
2612/09

KNR 0-23
2614/01

KNR 0-23
2614/01

KNR 0-23
2612/06

KNR 0-23
2614/01

m2 _

Jm
Sciana poludniowa szezytowa ?przy klatce schodowej
Rusztowania ramowe zewngtrzne o wysokosci do 20m
Elewacja potudnowa  12,50%16,00+2,30%16,00+2.40%16,00 m2
razem m2
Rozbidrka murdw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku
ogniomur  12,50%0,60+2,30%0,60+2,40%0,60 m2
podokienniki zewnetrzne  2,10%0,25%10+1,80%0,25%14+1,50%0,25 m2
obrobki loggii  2,40%0,25%14+0,60%0,25*%14 m2
razem m2
Slepa podtoga z plyt OSB gr. 22 mm Analogja - Umocowanie do ogniomuru plyty
OSB w celu umocowania przedluzonej obrobki blacharckiej
12.50*%0,40+2,30%0,40+2,40*0,60 m?2
razem m2
Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm
ogniomur 12,50%0,7042,30%0,70 m2
podokienniki zewnetrzne  2,10%0,45%10+1,80%0,45%4+1,50%0,45 m2
obrobki loggii  2,40%0,35%14+0,60%0,35% 14 m2
razem m2
Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il o powierzchni
uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2 Scian, loggii, balkonow o podtozach cegly.
pustakdw ceramicznych gazo-i pianobetonow -przyjeto10% powierzehni
178,804*0,1 m?2
razem m2
Zamocowanie listwy cokotowe] przy ociepleniu $cian budynkow plytami
styropianowymi w systemie Ceresit lub rownowaznym
12,50+2,30+2.40 m
razem m
Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER plytami
styropianowymi frezowanymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr. 12 cm o wsp6lczynniku U nie
wigkszym od 0,038 W (m2 K) tynk silikonowy
Elewacja poludnowa 12,50%14,50+2,30%14,50+2,40%14,50 m2
minus otwory - (2,10%1,48%10+1,80%[,48%14+1,50%1,48) m2
razem m2
Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu w systemie STOPTER lub rownowaznym
plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podloza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, plyty styropianowe EPS g=5cm o
wsp.U - 0,038 W/m2K,tynk slikonowy- spody logii
2,40%0,80%14
razem m2
Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
styropianowymi -dodatkowa warstwa siatki
12,50%2,50+2,30%2,50+2,40%2,5 m?2
m2

razem

Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER lub rownowaznym
plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe] z gotowej suchej mieszanki gr 5 cm Wspolezynnik U 0,038 W (
m2 K) - wneki logii, tynk silikatowy
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Nr

20

Podstawa Opis robot

1,20%2%2,50%14+1,20%2,40% 14
-(0,90%2,05)*14
razem

KNR 0-23 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z gazobetonu w systemie STOPTER
2614/07 plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr 3 cm - styropian jw.
2,10%0,15%10+1,48*0,15%2*10+1,80%0,15%14+1,48%2%0,1 5%14+1,50%0,15+1,48*2*
0.15
razem
KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian
2612/08 budynkow plytami styropianowymi w systemie Ceresit
Okna 18,255/0,15
listwy narozne 16,00
narozniki plyt loggi  2,40%14
razem

KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowcezymi na odleglos¢
0108/11 do Tkm

17.88*0,1
razem

KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - na kazdy
0108/12 nastepny Ikm ponad lkm

(Krotnos¢= 3)
1,788
razem
Loggie _ -
KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych ni.ezbro_ionych o grubosci do 15¢m-
0212/01 posadzki logii
2,40%1,50%0,05* 14

razem

KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych -ekrany balkonow
0212/03

1,30%1,10%0,10%14
razem

NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m -
6 0541/02 montaz ekronow logii na nity

1,20%1.10%14

razem
KNNR-W Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro
2 1202/01 grubosci 20mm - logiie
2,40%1,50%14
razem

NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
50618/02 powierzchni do 3m2

50,40
zzaklady na écoany 2,40%0,15%14+1,20%0,15%2%14
razem

KNR  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro, gr.25mm
2-02s
1106/01

posadzki balkonow 50,40

razem
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Nr Podstawa Opis robot dm _}Ios‘é
21 KNR  Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzk? olem “
2-02s
1106/03
(Krotnosé= 2)
50.4 m?2 50.400
razem m2 50,400

22 KNR-W Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
2-02r97 zaprawie klejowej uktadane metoda regularna
1111/03
50,40 m2 50,40
razem m2 50,40
23 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba chlorokalczykowa krat i balustrad z pretow prostych
1212/05
2,40%1,10%14+0,60%2*1,10%14 m?2 35,440
razem m2 55440
24 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
ogniomury (12,50+2,30)%0,30 m2 4.440
razem m?2 4,440
25 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
podokienniki okienne  2,10%0,15%10+1,80%0,15%14+1,50%0,15 m2 7.135
razem m2 7,155
26 KNR 4-01 ‘Wywiezicnie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglosc¢
0108/11 do Tkm
2,52+2,00 m3 4,520
razem m3 4,520
27 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy
0108/12 nastgpny lkm ponad Tkm
(Krotnosé= 3)
4,52 m3 4,520
razem m3 4.520
Cokol '
28 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kategorii 111
0722/02 na $cianach, loggiach, balkonach
(12,50+2,30)*1,5 m2 22,200
razem m2 22.200
29 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kategorii Il o powierzchni
0726/02 uzupelniane] w jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkondow o podiozach cegly,
pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow przyjeto 30% poweierzchni
22,20*0,30 m2 6,660
razem m2 6.660
30 KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikonowa
0301/03
22,20 m2 22.200
razem m2 22,200
31 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnétrznych tynkow cementowo-wapiennych farba
0301/07 silikonowg Bolix SIL lub réwnowazna
22,20 m2 22.200
razem m2 22,200

L)
(7

KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglo$c
0108/11 do Tkm
6.66%0,03 m3 0.200
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Nr  Podstawa Opis robot

KNR 4-01
0108/12

KNR 2-31

0101/05

KNR 2-31
0103/01

KNR 2-31
0105/03

KNR 2-31
0407/01

KNR 2-31

0511/02

KNR 4-01

0108/05

KNR 4-01
0108/08

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy
nastgpny Ikm ponad lkm

(Krotnoscé= 3)

0,20

razem
Opaska przy budynku
Kblyta 0 glébokos}ci 20 cm \;\'yk011y\\fane i‘écznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikéow w gruncie kategorii [-11
(12,50+2,30)*0,50

razem

Profilowanie i zaggszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
w gruncie kategorii I-11

7,40

razem
Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po
zaggszcezeniu 3cm
7.40

razem

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowg
7.40+2,3+0,50%2

razem
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej gruboéci 6em, ukladane na podyspce
cementowo-piaskowej
7,40

razem
Wywiezienie ziemi samochodami samowyfadowezymi na odlegtos¢ do 1km, grunt
kategorii I-11
7,40%0,10

razem
Wywiezienie ziemi samochodami samowyfadowczymi - na kazdy nastgpny lkm
ponad Ikm
(Krotnosc=4)
0,74

razem

Sciana zachodnia

KNNR-W
2 1504/02

KNR 4-01
0535/08

KNR 0-21
4007/03

NNRNKB
6 0541/02

Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 20m

11,60%16,00

razem
Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, konierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku
ogniomur  11,60%0,60
podokienniki zewnetrzne 1,50*0,25%5+1,80%0,25*5+1,50%0,25%10
obrébki loggii  3,40%0,25%10+0,80%3%0,25*10

razem
Slepa podtoga z ptyt OSB gr. 22 mm Analogja - Umocowanie do ogniomuru plyty
OSB w celu umocowania przedtuzonej obrobki blacharckiej
11,60%0,40

razem
Obrabki blacharskie z blachy powlekane] o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢cm

razem
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Nr  Podstawa Opis robot Jm llos¢
ogniomur“ g I_,S‘O;(_).,?O - N m2 8.120
podokienniki zewnetrzne  1,50%0,45%5+1,80%0,45%5+1,50%10%0.45 m2 14.175
obrobki loggii  3,40%0,35%10+0,80%3%10%0,35 m2 20.300
razem m2 42.595
45 KNR 4-01 .Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii I11 o powierzchni
0726/02 uzupelianej w jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach cegty,
pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonéw -przyjeto10% powierzchni
121,58*%0,10 m2 12,158
razem m2 12,158
46 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow plytami
2612/09 styropianowymi w systemie Ceresit lub réwnowaznym
11,60 m 11,600
razem —m 11,600
47 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER plytami
2614/01 styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki gr. 12 cm, wspolczynnik U - 0,038 W (m2 K)- tynk silikonowy
11,60%14,50 m2 168.200
minus otwory  -(1,50%1,48%5+1,80%1,48%5+1,50*1,48*10) m2 -46,620
razem m2 121.580
48 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER lub rownowaznym
2614/01 plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, plyty styropianowe EPS g=5 cm o
wsp. U- 0,038 W/m2 K),tynk slikonowy- spody logii
3,60%0,80*10 m2 28,800
razem m2 28.800
49 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian budynkow plytami
2612/06 styropianowymi -dodatkowa warstwa siatki
11,6%2,50 m2 29.000
razem m2 29,000
50 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER Iub rownowaznym
2614/01 plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr 5 cm wspolczynnik U 0,038W (m2
K) wneki loggii
(1,20+0,60)*5%2,50+(0,60+0,60)*5%2,50+3,40*1,20*10 m2 78.300
razem m2 78.300
51 KNR 0-23 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z gazobetonu w systemie STOPTER
2614/07 plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podfoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe] z gotowej suchej mieszanki gr 3 cm
1,5%15%0,15+1,48%2%0,15%15+1,80%2%0,15+1,48%5%0,15%5 m2 16.125
razem m2 16.125
52 KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian
2612/08 budynkéw plytami styropianowymi w systemie Ceresit
Okna 16,125/0,15 m 107.500
listwy narozne 16.00 m 16,000
narozniki piyt loggi  3,40%10+0,82%3*10 m 58.600
razem m 182,100
53 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢
0108/11 do lkm
12,158%0,03 m3 0.365
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
razem m3 0365
54 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy
0108/12 nastgpny Ikm ponad 1km
(Krotnosc= 3)
0.365 m3 0.365
razem m3 0.365
Loggie
55 KNR 4-01 Rozbiorka elementow k'ohstl-‘uk'cji bétonowych hiezbrojonych 0 grubosci do 15em-
0212/01 posadzki logii
3,40%1,2%0,05%10 m3 2,040
razem m3 2.040
56 KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych -ekrany balkonow
0212/03
1,30%1,10%0,10 m3 0.143
razem m3 0.143
57 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25cm -
6 0541/02 montaz ekrondw logii na nity
1,20%1,10%10 m2 13.200
razem m2 13.200
58 KNNR-W Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro
21202/01 grubosci 20mm - logiie
3,40%1,20%10 m2 40.800
razem m2 40,800
59 NNRNKB lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
50618/02 powierzchni do Sm2
40,80 m?2 40.800
zzaklady na Scoany 3 40%0 15*¥10+1 20%0, 1542%10 m2 8,700
razem m2 49,500
60 KNR  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro, gr.25mm
2-02s
1106/01
posadzki balkonow 40,80 m2 40,800
razem m2 40,800
61 KNR  Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o lem
2-02s
1106/03
(Krotnosé= 2)
40,80 m2 40,800
razem m2 40.800
62 KNR-W Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
2-02r97 zaprawie klejowej ukladane metoda regularna
1111/03
40,80 m2 40,80
razem m2 40.80
63 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba chlorokatczykowa krat i balustrad z pretow prostych
1212/05
3,40%1,10%10+0,60%2%1,10%10 m2 50,600
razem m2 50,600
64 KNR 2-02 Spadki pod obrdébki blacharskie z zaprawy '
0923/04
ogniomury  (11,60%0,30) m2 3.480
razem m2 3.480
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Nr Podstawa Opis robot Jm llose¢
65 KNR2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy ‘ - -
0923/04
podokienniki okienne 1,52*0,25%15+1,80%0,25%5 m2 7.950
razem m2 7.950
66 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢
0108/11 do lkm
2,04+0,143 m3 2,183
razem m3 2,183
67 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosé= 3)
2,183 m3 2,183
razem m3 2,183
Cokol
68 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kategorii 111
0722/02 na scianach, loggiach, balkonach
11,60%1,5 m?2 17.400
razem m2 17.400
69 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii 11l o powierzchni
0726/02 uzupelnianej w jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonow o podiozach cegly,
pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow przyjgto 30% poweierzchni
17,40%0,30 m2 5,220
razem m2 5,220
70 KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg silikonowa
0301/03
17.40 m2 17.400
razem m2 17,400
71 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow cementowo-wapiennych farba
0301/07 silikonowa Bolix SIL lub réwnowazng
17.40 m2 17,400
razem m2 17,400
72 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglo$c
0108/11 do lkm
5,22%0,03 m3 0:157
razem m3 0,157
73 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - na kazdy
0108/12 nastepny lkm ponad 1km
(Krotnosé=3)
0,157 m3 0.157
razem m3 0.157
ZOp.aska przy budynku
74 KNR 2-31 Kowta.o glebokosei 20 cm wykonywane rgcznie na calej szerokosci jezdni i
0101/05 chodnikow w gruncie kategorii I-11
11,60%0,50 m2 5.80
razem m2 5.80
75 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
0103/01 w gruncie kategorii I-11
5,80 m2 5.80
razem m?2 5.80
76 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po

0105/03 zaggszczeniu 3cm
5,80 m2 5.80
razem m2 5.80
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Nr Podstawa Opis robot

78

79

80

81

82

84

36

87

88

0407/01

KNR 2-31
0511/02

KNR 4-01
0108/05

KNR 4-01
0108/08

KNR 0-23

2612/09

KNR 0-23
2614/01

KNR 4-01
0722/02

KNR 4-01
0726/02

KNR K-08
0301/03

KNR K-08
0301/07

KNR 4-01
0108/11

KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - na kazdy
nastepny 1km ponad lkm

(Krotnosé= 3)

Im [lose
77 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm n;pbﬁlsypce piaskowej. z wypelnieniem

spoin zaprawg cementowag

11,60+0,50%2 m 2.60
razem m 12.60

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, ukiadane na podyspce

cementowo-piaskowej

5.80 m2 5.80
razem m2 5.80

Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowcezymi na odlegtosc do 1km, grunt

kategorii I-11

5,80%0,10 m3 0,580
razem m3 0,580

Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny Ikm

ponad lkm

(Krotnosé= 4)

0.58 m3 0,580
razem m3 0,580

.Sciany ﬁl'zy katce sch.od.owej

Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu $cian budynkow plytami

styropianowymi w systemie Ceresit lub rownowaznym

2,50+2,80 m 5,300
razem m 5,300

Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER plytami

styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem

podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej

suchej mieszanki gr. 12 cm wspolczynik U 0,038W (m2 K)- tynk silikatowy

(2,50+2,80)*14.50 m2 76.850
razem m2 76.850

Cokol

Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kategorii 111

na $cianach, loggiach, balkonach

(2,50+2,80)*1,50 m2 7.950
razem m2 7,950

Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii 1l o powierzchni

uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podlozach cegly,

pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow przyjeto 30% poweierzchni

7,95%0,30 m2 2,385
razem m2 2,385

Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg silikonowa

7,95 m?2 7,950
razem m2 7,950

Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkow cementowo-wapiennych farba

silikonowg Bolix SIL lub rownowazng

7.95 m2 7.950
razem m2 7,950

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc

do lkm

2,385%0,10 m3 0,239
razem  m3 0.239



Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Putry 1

Budynek Mieszkalny. Ocieplenie $cian

Strona 10/43

Nr Podstawa Opis robot Jm Hos¢
0239 ' m3 0239
_ razem m3 0.239
Opaska przy hudyﬁku :
89 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane rgcznie na calej szerokosei jezdni i
0101/05 chodnikow w gruncie kategorii I-11
(2,50+2,8)*0,50 m2 2,65
razem m2 2.65
90 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/01 w gruncie kategorii [-1
2,65 m2 2.65
razem m2 65
91 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po
0105/03 zageszczeniu 3em
2,65 m2 2,63
razem m2 2,65
92 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypeinieniem
0407/01 spoin zaprawa cementowa
2,80+2,50%0,50%2 m 5,30
razem m 5.30
93 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m, ukladane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowej
2,65 m2 2,65
razem m2 2.65
94 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do Tkm, grunt
0108/05 kategorii I-11
2,65%0,10 m3 0,265
razem m3 0,265
95 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km
0108/08 ponad lkm
(Krotnosc= 4)
0,265 m3 0,265
razem m3 0,265

12 B s

INSPEKTOR NA

Robét budowléhych

2
RU



