DETAL MUDYFIKACJD PASA RYNNUWEGL

— papa podktadowa

—— paroizolacja bitumiczna

obrébka blacharska - pas nadrynnowy—
obrébka blacharska - pas podrynnowy —

warstwa odcinajgca - papa P64 ——
belka drewniana - przekroj skrzynkowy

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

rynna —
hak rynnowy

e

UWAGA:

Belke drewniang o przekroju skrzyniowym mozna zastgpi¢ styropianem
o odpowiadnim ksztatcie mocowanym na klej. Przy tym wariancie styropian

powinno sie wzmocni¢ siatkg.

"DOM-BUD" Suwatki

specjalno$é: architektoniczna

TEMAT:

PROJEKT OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

ISTROPODACHU WRAZZ ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI

rys. nr A/12

ADRES:

Suwatki, ul. E. Plater 24 A RYSUNEK:Detal modyfikacji

dz. nr 10105

pasa rynnowego

IMIE I NAZWISKO NR UPR.

DATA PODPIS

PROJEKTANT: arch. Andrzej Horodenski BL-3/83

23.08.2017

SPRAWDZAJACY: |arch. Teresa Kolasa-Maluty | 402-Km/73

23.08.2017

INWESTOR:

Wspolnota Mieszkaniowa ul. E. Plater 24 A 16-400 Suwatki




