Detal ocieplenia cokotu
wysunietego przy ociepleniu
Scion piwnic

1. Sciano zewnetrzna
——2. warstwa zaproawy klejaco — szpachlowe |
—3. ptyta termoizolacy jna ze styropianu FS 135,

—4. warstwa zbrojocao:
- wzmochniona do wys. 2 m powyze | cokotu (zaprawa

kle joco - szpachlowa z zatopionymi 2 warstwanmi
tocznik siatki z wtokna szklanego
izolac Ji - powyze | standordowa (zaprawa kle jaco - szpachlowa
termiczne | z zatopiono 1 warstwa siatki z widkna szklonego)

—35. wyprawa z cienkowarstwowego tTynku silikatowego
- preparat gruntujacy
- Tynk
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. izolac jo przeciwwilgociowa wraz z maso kle jacos
- podktadowa powloka izolacy jna
— Izolac jo grubowarstwowa
- masa kle joca
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—3. ptyta termoizolocy jna ze styropionu o pocdwyzszone j
odpornosci na wilgoc | korozje biologiczno
lub polistyrenu ekstrudowanego
0 szorstkiej powierzchni
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. warstwa zbro joco:
- zaprowa kle jaco - szpachlowa z zatopionog
siatka z wiokna szklanego x2

5. wyprawa z clenkowarstwowego tynku silikatowego:
- podktad tynkarski

- tynk

—6. izolac ja przeciwwilgociowa:

— podktacdowa powtokoa izolacy jna

- lzolac ja grubowarstwowa

—7. folia izolacy jna TtTtoczona
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