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Nr  Podstawa .Opis robot Jm Ilos¢
Likwidacja gzymsu -
KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej Analogja - montaz desek do czota
0410/01 oraz wierzchu gzymsu na kotwy stalowe
35,29%2*0,50+11,54*2*0,50 m2 16.830
razem m2 46.830
KNR 4-01 'Przybicie do podiog ptyt pilsniowych twardych z zapastowaniem Analogja - przybicie '
0820/03 do desek plyty OSB gr 18 mm
30,75%0,42%2+11,54*%2%0,42 m2 35,524
razem m2 35,524
KNR 2-02 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/06
35,29*2*0,20*0,019+11,54*0,20%0,019 m3 0,312
razem m3 0312
NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m
6 0541/02
35,29%2%0,50+11,54*2*0,50 m2 46,830
razem m2 46,830
KNNR-W Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng
2 0507/02
35,29%2%1,00+11,54%1,00%*2 m2 93.660
razem m2 93.660
Remont Balkonow
KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
3,00%1,05%18 m2 56,700
razem m2 56,700
KNR-W 'Warstwy wyroéwnawceze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
2-02  naostro- z wyprofilowaniem spadkow
1104/01
56,70 m2 56,700
razem m2 56,700
KNR-W Pokrycie papa termozgrzewalna przy obrobkach balkony
2-02
0504/03
56,70 m2 56,700
razem m2 56,700
NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoéci w rozwinigciu ponad 25¢m
6 0541/02
3,00%0,30%2%18+1,05%2%0,30%18 m2 43,740
razem m2 43,740
KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25mm
1106/02
56,70 m2 56,700
razem m2 56,700
KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o lcm
1106/03
(Krotnoscé=2)
56,70 m2 56.700
razem m2 56,700
KNNR-W Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie
2 1209/03 klejowej grubosci 3mm uktadane metoda regularna - mrozodporne i antypoélizgowe
56,70 m2 56,700
razem m2 56,700
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13 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad fﬁr@_t-()w prostych- farba . _

chlorokalczukowa

3,00%1,10%18+1,05%2*%18 m2 97.200
razem m2 97,200

.Pochwyty stalowe na wspornikach podwyzszenia balustrady do wysokosci 1,10 m

3,00%18+1,05%2*18 m 91,800
razem m 91,800

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé |

do Tkm

56,70%0,05 m3 2,835
razem m3 2,835

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - na kazdy

nastgpny lkm ponad lkm

(Krotnosé=4)

2,835 m3 2,835
razem m3 2.835

Daszki nad wejsciami do klatek schodowych

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 okna

2,00 szt 2,000
razem szt 2,000

Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie

cementowej

0,95%0,95*%0,30*2 m3 0.542
razem m3 0,542

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii [11 z zaprawy

cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na $cianach plaskich

i stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i

pianobetonu

0,95%0,95%2 m?2 1,805
razem m2 1,805

Uzupemienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii [ o powierzchni uzupetnianej

w jednym miejscu do 1m2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, pustakow

ceramicznych gazo-i pianobetonow

0,95%0.95%2 m2 1,805
razem m2 [.805

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) '

powierzchni tynku

2,60*1.10 m2 2,860
razem m2 2,860

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian '

2,86 m2 2.860
razem m2 2,860

Murtaty o przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej !

2,97%0,12%0,12%2%2+1,30%2%2*%0,12*%1,12 m3 0,870
razem m3 0.870

Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej -

1,80%2%2%0,05*0,08+1,50%2*2%0,05%0,08 m3 0,053
razem m3 0.053
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25 KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm o
0410/03
2,97*%1,80%2 m2 10,692
razem m2 10.692
26 KNR 2-02 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej '
0409/06
2,97%2%0,15%0,019-+1,30*%2%2%0,15*%0.019 m3 0,032
razem m3 0.032
27 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosdci w rozwinigciu ponad 25¢cm
6 0541/02
2,97%0,30%2+1,30%2%2%0,30 m2 3.342
razem m2 3.342
28 KNNR2 'Pokrycie dachu blacha dachowkopodobng
0508/01
10,692 m2 10,692
razem m2 10,692
29 KNNR 2 Gasiory trapezowe dachu krytego blacha dachowkopodobna
0508/02
1,80%2%2 m 7,200
razem m 7,200
30 KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $rednicy 125mm w systemie odwodnieniowym Braas
0301/02  StabiCor
1,30%2%2+2,97%2 m 11,140
_ razem m 11,140
31 KNR K-05 Montaz denek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0301/07
2%2 szt 4,000
razem szt 4,000
32 KNR K-05 Montaz naroznikéw zewnetrznych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0301/05
2,00%2,00 szt 4,000
! razem szt 4,000
33 KNR K-05 Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor |
0301/06
4,00 : szt 4.000
razem Szt 4,000
34 KNR K-05 Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas .
0302/02 StabiCor
2,70%2%2 m 10,800
razem m 10,800
35 KNR K-05 Montaz redukcji w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0302/05
4,00 szt 4,000
_ razem szt 4,000
36 KNR K-05 Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0302/03
4,00 szt 4,000
szt 4,000




