Zamawiajacy:
Gmina Miasta Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont schodéw wejSciowych do budynku uzytkowego przy ul. Noniewicza 71A wraz z
wymiang drzwi wejSciowych od strony zewnetrznej.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamoéwien :
CPV-45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne
CPV--45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

Opracowal Jozef Kopiczko- Inspektor nadzoru robot budowlanych. s




I Opis przedmiotu zai:dwienia
Przedmiotem zamdwienia jest :
Remont schodéw wejsciowych do budynku uzytkowego przy ul. Noniewicza 71A wraz z

wymiang drzwi wejsciowych od strony zewnetrznej .

II. Opis stanu istniejacego i prac remontowvch :

Betonowe schody wejsciowe do budynku oblozone sg ptytami kamiennymi i ptytkami
ceramicznymi z gresu . Stopnice oraz podest wejsciowy oblozony plytami kamiennymi nie
wymagaja remontu, natomiast nalezy wymieni¢ podstopnice i oktadziny dwoch murkéow
oporowych , ktore obtozone sg ptytkami z gresu. Od murkéw odstajg plytki ceramiczne, a w
schodach wejsciowych brakuje plytek w podstopnicach. Zniszczone podioze betonowe
murkow i podstopnic nalezy skug i naprawi¢ zaprawa szczepng do betondéw i wyprofilowaé
warstwowo klejem mrozoodpornym do ptyt kamiennych.

Nowe okiadziny podstopnic i murkdw oporowych to ptyty kamienne gr=1,5cm, polerowane,
szerokosci 15cm w kolorze jak przy wejsciu obok do lokalu ,,Suwalszezyzna™ , ukladane
bezspoinowo.

Drzwi dwuskrzydiowe zewnetrzne sa w znacznym stopniu wyeksploatowane i kwalifikuja sie
do wymiany. Nowe drzwi wejsciowe z profilu aluminiowego ,,cieptego”, malowane
proszkowo w kolorze ,,mahon” nalezy wykonaé w wersji przeszklonej pakietem
dwuszybowym ze szkla bezpiecznego z zachowaniem dotychczasowego podziatu. Przed
zamowieniem stolarki drzwiowej dokona¢ pomiaru otworéw drzwiowych z natury.
Wyposazenie drzwi okresla przedmiar rob6t i zalacznik nr 1 do programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Po zakonczeniu robot wyszczotkowaé szczotka druciang powierzchnie ptyt kamiennych
stopnic 1 podestu wejsciowego do budynku.

II1. Zakres robdt remontowvch do wvkonania przv wyvmianie stolarki drzwiowej
zgodnie z przedmiarem stanowiacvm zalacznik do programu

1.Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych.

2.Skucie nieréwnosei betonu ze szlifowaniem powierzchni pionowych.

3.Reczna naprawa powierzchni betonowych z uzyciem warstwy szczepnej do konstrukeji
betonowych.

4.Przygotowanie podioza pod oktadziny z ptyt kamiennych.

5. Okifadziny z plyt kamiennych podstopnic i murkéw oporowych.

6. Wywoz gruzu z rozbidrki z utylizacja.

7.Szczotkowanie ptyt kamiennych.

8. Wymiana drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych DZ2 wg zat. nr 1

9.Wykonanie tynk ow na osciezach po montazu drzwi z przemalowaniem w kolorze elewacji.



UWAGA : W drzwiach zastesowac po 2 zamki wyposazone w

standardowe wkiadki bebenkowe.

IV. Czes¢ informacvina

1.

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2017 1. poz.1332), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku

poz. 1987 z pdzZniejszymi zmianami).

. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadac co do jakosci wymogom

wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1332).
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Rodos 6.8.14.0 [§446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/9
Remont schodow wejsciowych do budynku przy ul. Noniewicza 71A z wymiana drzwi wejsciowych od strony zewnetrznej
Nr  |Podstawa. opis robot Jm Tlos¢
ROBOTY ROZBIORKOWE [ 0GOLNOBUDOWLANE
I |KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
postopnice  4,2*0,15%6 m2 3,780
cok6l  (0,7*2+1.2%2+2%0,7)*0,15 m2 0,780/
mur schodow wsp. 1.1 dia podstopnic  ((1.05+0,32)*1,0%2+1,0%1,05/2*2)*],] m2 41 69!
razem | m2 8.729|
2 |KNR 4-01 0211/01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosei skucia do 1em na $cianach lub podlogach '
(Krotnosc=3)
postopnice  4.2*%0.13%6 m2 3.780
cokot  (0,7%2+1.2%2+2%0.7)%0,15 m2 0,780
imur schodéw wsp. 1,1 dla podstopnic  ((1.05+0,32)*1,0%2+1.0%1,05/2%2)*1,1 m2 4,169
i razem | m2 8.729
3 |KNRK-110101/03 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu przez szlifowanie powierzehni pionowych grubosci do Smm
postopnice  4.2*0.15%6 m2 3,780
cokdl  (0,7%2+1,2*2+2%0,7)*0,15 m2 0,780
mur schoddw wsp. 1,1 dla podstopnic  ((1,05+0,32)*1,0#%2+1,0%1,05/2*2)*1.1 m2 4,169
razem | m2 8.729
4 |KNR K-210202/02 Reczna naprawa konstrukeji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukejach
betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowvch
postopnice  4.2%0,15%6 m2 3,780
cokol  (0,7#2+1,2%2+2%0,7)*0,15 m2 0,780
mur schodow wsp. 1.1 dla podstopnic  ((1,05+0,32)*1,0%2+1,0%1,05/2%2)*1.1 m2 4,169
razem | m2 8.729
5 |KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z plytek ukladanych na klej przygotowanie podloza
(Krotnosé= 4)
postopnice 4,2%0,15%6 m2 3,780
cokol  (0.7%2+1,2*2+2%0,7)*0,15 m2 0,780
mur schodow wsp. 1,1 dla podstopnic  ((1,05+0,32)*1,0%2+1,0%1,05/2%2)*1 .1 m2 4,169
razem | m2 8,720
6 |KNR 2-0252101.2/01 Okladziny scian i pilastrow z plyt prostokatnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego - stosunek |
dt.obwodu elem.do powierzchni do 8 m/m2 i gr.do 4cm- plyty granitu polerowane gr=1,5em |
postopnice  4,2*0,15%6 m2 3.780
cokdl  (0,7%2+1,2*%2+2*%0.7)*0,15 m2 0.780
mur schodow wsp. 1,1 dla podstopnic  ((1,05+0,32)*1,0%2+1,0%1,05/2*2)*1,1 m2 4,169
razem | m2 8.729
7 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km
postopnice  4,2*0,15*%6*0,06 m3 0,227
cokdt  (0,7%2+1,2*2+2*(,7)*0,15*0,06 m3 0.047
mur schodow wsp. 1.1 dla podstopnic  ((1,05+0,32)*1,0*2+1,0%1,05/2%2)*1,1*0,06 m3 0.250
razem | m3 0.524
g |KNR4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
lkm
(Krotnosé=3)
postopnice  4.2*0,15%6%0,06 m3 0,227
cokdt  (0,7%2+1,2%2+2%0,7)*0,15*0,06 m3 0,047
mur schodow wsp. 1.1 dla podstopnic  ((1,05+0,32)*1,0%2+1,0%1,05/2*2)*1,1*0,06 m3 0,250
razem | m3 0,524
9  [Kalkulagja indywidualna Utylizacja gruzu :
postopnice  4,2%0,13%6%0,06 m3 0.227|
cok¢l  (0,7%2+1.2%2+2%0,7)*%0,15*0,06 m3 0,047
mur schodéw wsp. 1,1 dia podstopnic  ((1,05+0,32)*1,0%2+1,0%1,05/2%2)%1,1*%0,06 m3 0.250
razem | m3 0.524
10 [KNR-W 7-12 0101/01 Czyszcezenie przez szezotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzehni B do trzeciego
stopnia czystosci. konstrukeji stalowyeh pelnosciennych-ANALOGIA podest i stopnice
2.7%1,243%4 2%0 4+1 2*0,4*2 | m2 9.240
razem | m2 9.240
11 |KNNR-W 3 1014/07 Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykladzin i plytek po robotach
malarskich
2,7*1,2+3%4 240, 4+1,2%0,4%2 m2 9,240
razem | m2 9,240
WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH |
12 |KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowveh o powierzchni ponad 2m2 [
wwzglednic koszt transport zdemontowanych drowi na ul. Szkolna 2 |
s o m2 4,113
razem | m2 4,113

Drukowano dn. 16.03.2018 "Non 71 A-wejsciellwersja.rds"
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Przedmiar Strona 3/9
Remont schoddw wejéciowych do budynku przy ul. Noniewicza 71A z wymiana drzwi wejsciowych od strony zewnetrznej
1 Nr |Podstawa, opis robdt Jm Tlos¢ |
| 13 |KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych |
drzwi dwuskrzydlowe = profili AL ze zwiericzeniem fukowym, profil Eieph!malowane proszkowo w kolorze fhahon!'z
obustronnymi pochwytami, zamek rolkowy, = samozamykaczem i stopka podporowa w skrzydlach. lewe skr=ydlo
|blokowane gora-ddl!"prog e stali nierd=ewnej, po 3 zawiasy w skrzydiach na lozyskach oporowych, przeszklone
\pakietem dwuszvbowym szklem bezpiecznym, = zachowaniem dotychczasowego pod-=iatu.
2355175 m2 4,113
razem | m2 4,113
14 |KNR 2-025 0902/03 Tynki zwykie kat.IIl oéciezy o szer. do 15¢m recznie '
| 6,4%2%0,15 m2 1.920
razem | m2 1.920
15 |KNNR-W 3 1006/05 Malowanie z przetarciem tvnkow zewnctrznych farba akrylowa
oscieza drzwi wejsciowych  6,4¥2%0,15 m2 1,920
razem | m2 1.920
16 |KNNR-W 3 1013/01 Zabezpieczenie podiog folia
m2 16,000

Drukowano dn. 16.03.2018 "Non 71A-wejsciellwersja.rds"




