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Budynek uzytkowy Roboty dekarskie _
Nr  Podstawa Opis robot Jm llos¢
Wymiana pokrycisi dachu '
I KNR4-01 'Rczbiéri(a.rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
28,20+4,20+17,20+2,00+5,80 m 57.400
razem m 57.400
2 KNR4-01 Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
7,50%3+10,70%4 m 65,300
razem m 65,300
3 KNR4-01 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kon‘hierzy, g,zymst:’)v(J itp. z blachy nie
0535/08 nadajacej sie do uzytku
Kalenica 20,50*%0,30+1,80%0,30+3,50%0,30+2,10%6*0,30+6,20%0,30 m2 13,380
Lukarny 1,15*2,00%2%6 m2 27.600
Wykusze 1,80%2%0,65%3+2,62%2%0,65 m2 10.426
Styk dachu z murem  14,73%0,30 m2 4419
Pasa nadrynnowego  57,40%0,30 m2 17,220
Gzymsu  57,40*0,35 m2 20,090
Bokow lukarn  2,00%1,80%0,50%2%6 m2 21,600
Krawedzi $cian  28,92%0,30 m2 8,676
Kosze zlewowe  6,00%0,30+3,50%0,30+2,00%0,30+2,80*0,30%2 m2 5,130
Kominow m2 10,010
(1,89+0,86)*2*2%0,25+(2,00+0,52)*2*%0,25+(1,12+1,42)*2*0,25+(0,52+0,52)*2*2%0
,25+(1,20+0,52)*2*2%0,25+(1,40+0,52)*2*0,25+(1,50+0,52)*2*0,25
| razem m2 138,551
4 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do uzytku
0511/03 analogja poktytego ondulino
28,20*8,00+5,00%1,40+18,50%7,50+4,20%10,30+6,00%8,40+6,15%5.,20+8.40%3.70 m2 528,070
-(4,20%3.,00) m2 -12,600
| | B _ razem m2 515470
5 KNR4-01 Rozbiérka pokrycia dachoWego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/02
515,47 m2 51547
razem m2 51547
6 Kalkulacja Utylizacja plyt ondulino : '
indywidual
na
) ) m3 13.460
7 KNR 4-01 Wymiana lacenia dachu w odstepach ponad 20cm |
0414/08
515,47 m2 515,470
| o _ o _ razem m2 515,470
8 KNR 2-02 Wlarownlee w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycohej przybicie do krokwi
0409/06 desek 32 mm w celu ich wzmocnienia i wyréwnania powierzchni dachu,
8,00*0,10%2%0,025%28+6,00*%0,10%2%0,025%17+8,00%0,10%2*0,025*10+5,00%0,10¥2 m3 2.205
*0,025*7
| razem m3 2,205
9 KNR4-01 Wymiana desek czotowych
0414/11
28,92 m 28.920
dy—— = . ’ S razem | m 28,920
10 KNR K-05 Montaz kontrlat bez deskowania priy rozstawie krokwi do 100cm '
0104/06
515,47 m?2 515,470
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Budynek uzytkowy Roboty dekarskie
Nr Podstawa .Opis robét ~Im Hosé

razem m2 515470

11 KNNR2 '[zolacjé z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewniane;j

0604/02

515,47 m2 515470
razem m2 515470

12 NNRNKB -Pokrycie blacha powlekana -panele z bléchy w kplorze zielonym na tatach dachéw o
6 0535/04 nachyleniu potaci do 85% o powierzchni ponad 100m2

515,47 m2 515,470
razem m2 515,470
13 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
6 0541/02
138,551-10,01 m2 128.541
razem m2 128,541
14 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej. o szerokosci w rozwinieciu do 25cm
60541/01
10,01 m2 | 10,010
razem m2 10,010
15 KNR-W Montaz z gotowych elementdw rynien dachowych polokragtych o $rednicy 15¢cm z !
2-02  blachy stalowej powlekanej
0522/02
57.40 m 57.400
razem m 57.400
16 NNRNKB Montaz kolan z blachy powlekanej Fi 12 cm.
8 0549/02
22 szt 22,000
| | _ razem szt 22,000
17 KNR-W Montaz z gotowych elementow z blachy stalowej p-owlekanej rur spustowych
2-02  okraglych o $rednicy 12 cm
0529/02
7,50%6+10,70%*5 m 98,500
| razem m 98,500
18 NNRNKB Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachéw blacha powlekana !
6 0539/04
57.40 m 57,400
| | razem m 57,400
19 KNR 4-01 Lawy kominiarskie systemowe. .
0416/01
1,50%10 m 15,000
_ razem m 15,000
20 KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kolierzem uniwersalnym
0209/02
2 kpl 2,000
razem  kpl ' 2,000

21 KNR4-01 Przemurowanie kominow z cegiel klinkierowych 6.0bj¢t0§.ci w jednym miejscu
0310/02 ponad 0,5m3
1,89%0,86*1,10%2+2,00%0,50%0,98+1,20*%1,42%0,98+0,52%0,52*2,20%2+1,20%0,50*2 m3 11,262
,20%2+1,40%0,52%0,80+1,50*0,52*0,80
_ L o ‘razem m3 11,262
22 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m
0419/02
| N _ | szt 10,000
23 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7em
0219/05
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Komindow o m2 1 0,4_1 8

(1,89%0,86)*2+(2,00%0,52)+(1,12%1,42)+(0,52%0,52)*2+(1,20%0,52)*2+(1,40%0,52)
+(1,50+0,52) _ |
L | B - razem m2 10,418
24 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01 - czapki kominowe

10%6/1000 t 0,06
razem  t 0.06
25  KNR-W .Pokrycie dachdw papa termbzgrzewalnqjednowarstwowe- czape'k kominowych '
2-02
0504/01
10,418 m2 10,42
razem m2 10,42
26 KNR4-01 :Wy-wiezienie gruzu sﬁ@émﬁvanego samochodami sémowyladowczymi na odlegtosé
0108/11 do lkm
11,262 m3 11,26
_ _ _ razem m3 i 11,26
27 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy -
0108/12 nastgpny 1km ponad 1km
(Krotnosé=4)
11,262 m3 11,26
razem m3 11,26
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