Zamawiajacy:

Gmina Miejska

i Wspdlnota Mieszkaniowa
T. Kosciuszki 92

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robét remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Modernizacja ciagu pieszo-jezdnego poprzez utwardzenie kostka betonowa nawierzchni
przy ul. T . Ko$ciuszki 92 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowal Joézef Kopiczko - Inspektor nadzoru robdt budowlanych. Joz J



I Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest :
Modernizacja ciagu pieszo-jezdnego obejmujaca wjazd na teren posesji i fragment podworka
posesji przy ul. Kosciuszki 92 w Suwatkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

w 2018 roku.

I1. Opis stanu istniejacego i prac do wvkonania

Zamawiajacy planuje wykonanie nowego podjazdu na posesje i utwardzenie fragmentu
podworka kostka brukowa gr = 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Podjazd w bramie
nalezy wykona¢ w formie ,.tarki” , polegajacy na wystepie czesci kostek brukowych ponad
nawierzchni¢ zasadnicza o ok. 20mm , w poziomie co 1 kostke i w pionie co 2 kostki

zgodnie z zalaczong fotografia.

II1. Zakres robot remontowvch do wykonania zosodnie z przedmiarem stanowiacvm

integralna cze$¢ programu funkejonalno-uzvtkoweso

1. Rozebranie istniejacego podioza z gruntu rodzimego, brukowca i nawierzchni betonowej
Wywiezienie gruzu zwiro- betonowego na wysypisko z utylizacja,
Regulacja istniejacych wlazow kanalowych.

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego.

v wo

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr=8cm na podsypce cementowo-piaskowej
na podjezdzie i czesci podworka na teren poses;ji .
6. Plantowanie terenu.

7. Montaz $cieku betonowego .

IV. Cze$é informacyvina

1. Zaméwienie nalezy zrealizowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332 ) normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robét budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku

poz. 1987 z pozniejszymi zmianami).



3. Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszcezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1 332).
()







Rodos 6.8.14.0 [§446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/7
Remont ciagu pieszo-jeznego przy budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej Kosciuszki 92 w ramach LII 2018r
| Nr | Podstawa |Opis robét | 'im | Hos¢ |
| 1 |KNR 4-01 [Rozbiérka elementéw konstrukceji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm I |
0212/01 ! ’
'w bramie  13,2%2*0,85%0,1 [ m3 2,244
' w podwérku  6,4%1,1%0,1 | m3 0,704
razem | m3 2,948
2 |KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm na
0805/02 |podsypce piaskowej i
brama 13,2%1,2 m2 | 15,840
podwérko 2,4*1,3 m2 | 3,120
.- j razem | m2 | 18,960,
3 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa wlazéw kanalowych
1406/03
szt | 2,000
4 |KNR 2-31 [Koryta o glebokosei 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
brama 2,9%13.2 m2 | 38,280
podwérko  7,7*11,7 m2 | 90,090
razem | m2 128,370
5 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu §cm '
0114/03
brama 2,9%13,2 m2 38,280
podworko  7,7*%11,7 m2 90,090
[ razem | m2 128,370
6 |KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
| 0114/04 za kazdy dalszy lcm
(Krotnoscé= 3)
brama 2,9*%13,2 m2 38,280
podworke 7,7%11,7 m2 90,090
razem | m2 128,3'70;E
7 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z i
0407/05 |wypeieniem spoin zaprawa cementowa |
11, 7%247,7%2 m 38,800
razem | m 38,800
8 |KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 |cementowo-piaskowej
brama 2,9%13,2 m2 38,280
podworke  7,7*%11,7 m2 90,090
razem | m2 | 128,370
9 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na i'
0108/15 Eodleg%oéc’: do 1km
‘ w bramie 13,2%2%0,85%0,1 | m3 2.244
w podwérku  6,4*1,1%0,1 | m3 0,704
brama 13,2%1,2%(0,1 m3 1,584
| podworko  2,4%1,3%0,1 m3 0,312
. razem | m3 4,844
10 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastgpny lkm ponad lkm
(Krotnosé= 3
|w bramie 13,2%2*0,85%0,1 m3 2.244
w podworku  6,4%1,1%0,1 m3 0,704
brama 13,2*%1,2*(,1 m3 1,584
podworko 2,4%1,3%0,1 m3 0,312




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 3/7
Remont ciagu pieszo-jeznego przy budynku Wspélnoty Mieszkaniowej Kosciuszki 92 w ramach LII 2018r
Nr | Podstawa |Opis robot . Jm | Ilogé
i razem | m3 4.844
. 11 |Kalkulacja Optata za utylizacje a !
]| indywidual |
| na |
w bramie  13,2%2*0,85%0,1 m3 2,244|
[ w podwérku  6,4%1,1%0,1 m3 0,704/
brama 13,2%1,2%0,15 m3 2,376
podworko 2,4%¥1,3%0,15 m3 0,468|_.
razem | m3 5,792
12 |KNR 2-01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
0505/02
| m2 42,000
13 |KNR 2-31 éécieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce cementowo-piaskowej -
0606/03 jodpltyw rury spustowej r\ ['
m [ 1,000
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