Zamawiajacy:
ZBM TBS sp. z 0.0

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqacych na :

Nazwa zamowienia :

Ocieplenie $cian oslonowych i fundamentowych budynku uzytkowego przy ul. Putry 9
w Suwalkach wraz z przebudowa instalacji odgromowej .

Oznaczenie wg Wspolnego Slownika Zamowien :

-45321000-3 - izolacje cieplne

- 4531000-3- roboty elektryczne
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Opracowat : Jozef Kopiczko - inspektor nadzoru robét budowlanych.
Zdzistaw Cichanowicz - inspektor nadzoru robét elektrycznych



E  Opis przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest :

Ocieplenie $cian osfonowych i fundamentowych budynku uzytkowego przy ul. Putry 9
w Suwaltkach wraz z przebudowg instalacji odgromowe;j.

IL. Opis stanu istniejacego i prac remontowvch :

Budynek uzytkowy przy ul. Putry 9 w Suwatkach zaprojektowano jako budynek
dwukondygnacyjny , podpiwniczony w tradycyjnej technologii ,,cegla zeranska”.

Lawy fundamentowe monolityczne zelbetowe, Sciany piwnic z bloczkdw $ciennych
piwnicznych, Sciany zewnetrze 2 x gazobeton g=24cm + 2 cm pustka powietrzna.

W $cianach zewnetrznych zaprojektowano zelbetowe filarki zelbetowe miedzyokienne.
Dach konstrukcji ,,pograzonej” z ptyt korytkowych wsparty na §ciankach azurowych na
stropie z plyt kanalowych . Stropodach wentylowany.

Stan techniczny elewacji budynku wymaga remontu.

Zamawiajgcy planuje ocieplenie Scian fundamentowych w gruncie styrodurem gr=10cm XPS
300 034 tynku mozaikowego na bazie zywic syntetycznych .

Sciany ostonowe nalezy ociepli¢ warstwg styropianu grafitowego EPS 031 g=10cm o wsp.
0,031W/m?K/ , a oscieza styropianem grafitowym gr=3cm o podobnym wspétczynniku.

Na scianach ostonowych i osciezach polozy¢ tynk strukturalny cienkowarstwowy silikatowo-
silikonowy, zachowujac na elewacji dotychczasowy podziat w kolorach 27254 11, 27412 1 i
27262 1 wg palety barw KREISLER. Obrébki blacharskie ogniomuru i podokiennikéw
zewngetrznych wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze ciemnego brazu. W trakcie
prowadzenia prac remontowych przy ociepleniu $cian fundamentowych nalezy zamurowaé
pustg przestrzen pod loggiami parteru .

Przed przyklejaniem do Scian warstwy ocieplenia nalezy wymienié istniejaca instalacje
odgromowg z napreznej pionowo -poziomej na nascienng w ostonie rur PCV grubosciennych
mocowang do $cian pod warstwa styropianu.

IT1. Zakres robét remontowveh do wvkonania w zakresie docieplenia budvnku i

przebudowy instalacii odgromowej okresla przedmiar robét stanowiacv integralna

czes¢ do programu funkejonalne- uzvtkowego.




I1V. Czes¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa

Budowlanego ( Dz..U. z 2017 r. poz.1332 z pdzniejszymi zmianami), normami 1

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robot budowlanych zgodnie

z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku

poz. 1987 z poZniejszymi zmianami).

L8]

Materiaty dostarczone przez wykonawcg powinny odpowiadac co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1%32).
1]
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Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar
Ocieplenie scian fundamentowych i ostonowych  budynku uzytkowego przy ul. Putry 9 z wymiang instalacji odgromowej
Nr Podstawa  Opis robot
DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH W GRUNCIE STYRODUREM GR=10 CM Z
: NAPRAWA IZOLACI1 PIONOWEJ SCIAN -
1 KNR 2-31 Rozebranic chodnikow,wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/07  50x50x7cm na podsypcee cementowo-piaskowej
opaska z plyt 50%50%7
(11,4+5,12419.04+1,8+9,4+3.76+2,64+11.04+6.76+1,8+4,64+1 8+15,16+1 8+9.0+1 .8-+4.64+1 8+5.76)*
0.5
_ razem
2 KNR 2-31 Rozehranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypee piaskowej z
0807/02  wypelnieniem spoin masa asfaltowa
UWAGA : kostke brukowa zlozyé na lalety do ponownego wykorzysiania
nawierzchnia z kostki brukowej do ponownego odtworzenia
(11,04+2,64+3.76+9.4+0.9+3.2+0.9+17.6+21.16+14.56)* 1.8
razen
3 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz stalowych schodow wejsciowych do APTEKIL wykonanie tymezasowego
indywidualna pomostu wejsciowego do APTEKI z barierkami ochronnymi
4 KNR4-0l -Uzupclnicnic tynkow zewnetrznych zwyklyeh kategorii 111 o powierzchni uzupelnianej w jednym migjscu
0726/06  do 5m2 $cian, loggii, balkonow o podlozach z betondw zwirowych, bloczkow
sciana podjazdu  21.4%1.3
razem
5 KNR 2-31  Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm. na podsypcee piaskowe)
0813/02
6 KNR2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypee cementowo-piaskowej
0403/04
krawezniki z demontazu 24
_ razem
7 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/01  cementowa
opaska z plyt 50¥50%7
11,4+5.12+419,04+1,8+49.4+3.76-+2,64+11,04+6,76+1,8+4,64+1 8+15,16+1.8+9.0+1.8+4.64+1 8+5,76
| razem
8 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6em. ukiadane na podyspee cementowo-piaskowej
0511/02
opaska z kostki brukowej
(11.4+5,124+19,04+1.8+9.4+3,76+2,64+1 1,04+6,76+1,8+4,64+1,8+15,16+1.8+9,0+1.8+4,64+1,8+5,76)*
0.5
_ razem
9 KNR 2-31  Nawierzchnie z Kostki brukowej betonowej grubosci 6em, ukladane na podyspee cementowo-piaskowej
0511/02
nawierzchnia z kostki brukowej do ponownego odtworzenia
(11,04+2,64+3,76+9.4+0,9+3.2+0.9+17,6+21.16+14.56)* 1.8
| razem
10 KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z whudowaniem ziemi w nasyp w gruncic kategorii [-11
0311/01
gl=17 s=1,7/1,0
(11,04+2,64+3,76+9.4+0,9+3,2+0,9+17,6+21.16+14,56+11,4+5,12+19,04+] 8+9.4+3,76+2,64+11,04+6,
T6+1.8+4.64+1,8+15,16+1,8+9,0+1,8+4,64+1,8+5,76)*(1,7+1,0)%1,7/2
| razem
1T KNR 4-01w Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odleglos¢ do 10m - dodatek za kazde nastgpne 10m
0105/07  transportu ziemi taczkami
(Krotnosé= 2)
od strony parkingu i wejscia do budynku
(11,04+2,64+3,76+9.4+0.9+3.2+0,9+17.6+21,16+14,56+11,4+5,12+19,04+1,8+9 4+3.76+2 64+11,04+6,
76+1.8+8)*(1.7+1.0)¥1,7/2 _
! - - - . e ——— nlzem
12 KNR K-08 Mechaniczne oczyszezenie podloza
0201/01
(11,04+2,64+3,76+9 4+0,9+3,2+0,9+17,6+21,16+14,56+1 1 ,4+5,12+19,04-+1,8+9,4+3,76+2,64+11,04-+6,
76+1.8+4,64+1 8+15.16+1 8+9,0+1.8+4,64+1.8+5.76)*1.7
| razem
13 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkdw zewngtrznyeh cementowych kategorii 11 o powierzehni uzupelniangj w jednym
0727/05  miejscu do 2m2 scian, loggii, balkonow o podlozach z betonow Zwirowych, bloczkow

10% powierzchni $cian fundamentowych
(11.04+2,64+3.76+9.4+0.9+3.2+0,9+17,6+21,16+14,56+11,4+5,12+19.04+1.8+9.4+3,76+2 64+11,04+6,
76+1.8+4,64+1.8+15,16+1.8+9.0+1.8+4.64+1,8+5.76)*1.7*10%
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Przedmiar Strona 3/32
Ocieplenie scian fundamentowych i ostfonowych  budynku uzytkowego przy ul. Putry 9 z wymiang instalacji odgromowej
Podstawa  Opis robdot Jm Hosé
KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa o
0603/07
(11.04+2.64+3.76+9,4+0.9432+0.9+17,6+21.16+14,56+1 1 4+512+19.04+1,8+9.4+3.76+2.64+11.04+6, m2 347.344
76+1,8+4.64+1 8+15.16+1,8+9.0+1,8+4,64+1,8+5.76)%1.7
razem m2 347.5344
" KNR 2-02 .lzoiacjc przeciwwilgociowe powlokowe pionowe as faltowo-kauczukowe - kazda nastgpna warstwa ponad
0603/08  pierwsza
(11.04+2,64+3,76+9,4+0,9+3.2+0,9+17,6+21,16+14,56+11,4+5,12+19,04+1,8+9.4+3,76+2,64+11,04+6, m2 347.344
76+1.8+4.64+1.8+15,16+1.8+9,0+1,8+4.64+1 8+5.76)*1.7
razem  m2 347 344
- KNR K-08 .Prz.)-'k lejenie plyt styropianowych XPS 300 034 na fundamentach, grub. styropianu 10cm
0102/01
(11,04+42,6443.76+9,440,9+3 2+0,9+17,6+21.16+14,56+1 1 4+5,12+19.04+1,8+9 4+3 76+2,64+11,04+6, m2 347.344
T6+1.8+4,64+1.8+15.16+1.8+9.0+1.8+4,64+1 8+5,76)%1.7
razem m2 347344
" KNR0-17 "Prz);*klcjcnié Jednej warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi
2609/06 metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
(11,04+2,64+3,76+9 4+0,9+3 2+0,9+17,6+21,16+14,56+11,4+5,12+19,04+1 8+9 443 76+2 64+11,04+6, m2 347.344
76+1.8+4,64+1.8+15,16+1,8+9,0+1 8+4 64+1,8+5,76)%1.7
| razem  m2 347.344
'KNR 2-02w Folia kubelkowa do zabezpieczenia fundamentu
0606/02
(11,0442 6443.76+9 4+0.94+3 240,9+17,6+21,16+14,56+11,445,12+19,0441 849 443 7642, 64+11.04+6, m2 347.344
76+1.8+4.64+1 8+15.16+1 8+9.0+1,8+4.64+1 8+5.76)* 1.7
_ razem  m2 347.344
KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii IHI-1V o scianach pionowych szerokosci 0.8-1,5m i
0320/05  glgbokosei do 3m
gl=1,7s=1.7/1,0 m3 468914
(11.04+42,64+3.76+9.440,9+3.2+0,9+17,6+21,16+14,56+1 | 4+5,12+19,04+1.8+9 4+3.76+2,64+1 1,04+6,
76+1.8+4,64+1.8+15,16+1.8+9,0+1 8+4,64+1,8+5.76)*(1,7+1,0y*1.7/2
| razem  m3 468.914
KNR 4-01w 'Wy\\-iczicnic gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1km '
HO9/11
opaska z plyt 30%50%7 m3 4,171
(11,445,12419,04+1,8+9.4+3 76+2.64+11.04+6.76+1,8+4.64+1 8+15.16+1 8+9 0+] 8+4 64+1 8+576)*
0.5%0.07
studnie piwniczne  (0.6%2+1,4)*14%0,12 m3 4.368
| razem  m3 8.539
KNR 4-01w .Wy\\'iczienie gruzu spf}le1]0\\'aneg0 samochodami samowyladowcezymi - dodatek na kazdy nastgpny Tkm
0109/12  wywozu ponad 1km
opaska z plyt 30*50%7 m3 4171
(11,4+5,12+19,04+1,8+9,4+3,76+2,64+11.04+6,76+1,8+4,64+1 8+15,16+1,8+9.0+ 1 .8+4.64+] 8+5.76)*
0.5%0,07
studnie piwniczne  (0L6%2+1.4)*14%0,12 m3 4,368
| razem  m3 8.539
Kalkulacja  Oplata za przyjecie gruzu do utylizacji
indywidualna
opaska z plyt 30%50%7 m3 4171
(11,445,12+19 04+1,8+9 4+3 76+2,64+11,04+6,76+1 8+4 64+ 8+15,16+1,8+9 0+] 8+4 64+ 8+5,76)*
0,5%0,07
studnie piwniczne  (0L6¥2+1.4)%14*%0,12 m3 4,368
! razem  m3 8.539
KNR 4-01 W,\rklléic Z muru oscieznic sla]owycli lub krat uk{c:mych o powierzehni do 1m2 '
0354/06
kraty okien piwnicznych 14 szl 14,000
razem szl 14.000
' KNR4-01 Obsadzenie krat stalowych w scianach z cegiel |
0320/04
ponowny montaz 14 szt 14.000
I | ) ) razem szl 14.000
KNR 4-01 Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535407
podokienniki piwniczne 1,0%0,45%14 m2 6.300
| razem  m2 6.300
KNR 4-04 Rozebranie scian kanaldw z cegly o grubosci 1/2 cegly bez wzgledu na rodzaj zaprawy-studnie piwniczne
0109/01
(0.6%2+1.4)*14 m2 36.400
razem m2 36.400
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Przedmiar

Ocieplenie $cian fundamentowych i ostonowych  budynku uzytkowego przy ul. Putry 9 z wymiang instalacji odgromowej

Strona 4/32
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Nr | Podstawa Opis robot Im lose
.DQC]EPLEN I SCIAN OSLONOWYCH BUDYNKU W SYSTEMIE CERESIT LUB
C ROWNoWAZMYML
27 Kalkulagja Demontaz klimatyzatorow ze wspornikow, przerobka wspornikow, ponowny montaz klimatyzatordw na
indywidualna wspornikach z niezbednymi pracami elektrycznymi,
| kpl 5.000
28 Kalkulagja Demontaz daszkow 1 ponowny montaz po dociepleniu scian
indywidualna
od strony zachodniej budynku 2 szl 2.000
. razem szl 2.000
29 KNR 2-02s Plyty fundamentowe zelbetowe
0205/01
zamurowanie przestrzeni pod loggiami parteru  0.3%0,12%4,6%2 m3 0.331
] . razem  m3 0.331
30 KNR 2-025 Przygolowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
| L 0,020
31 KNR 4-01  Przymurowanie scianek z cegiel grubosei 1/2 cegly na zaprawie cementowej do osciezy lub powierzehni
0306/05  scian
(1,7+0,6)%4,6%2 m2 21.160
| _ razem m2 21.160
32 KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1603/01
(11,0442,64+3.76+9.4+0,9+3 2+0,9+17 6+21 16+14,56+1 1 ,4+5,12+19,04+1,8+9 4+3 76+2,64+11,04+6, m2 2.043.200
76+1,8+4 64+1 8+15 16+1,8+9 0+1 8+4 64+1,8+5.76)*10,0
| razem  m2 2.043.200
33 KNR4-01 Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajace) si¢ do uzytku
0535/07
obrobka ogniomuru m2 122.592
(11.04+2,64+3.76+9.4+0,9+3.2+0,9+17.6421,16+14,56+1 1 4+5,12+ 19,04+ 1 .8+9 4+3 76+2 64+11,04+6,
76+1,8+4,64+1 8+15,16+1,8+9.0+1.8+4,64+1.8+5,76)*0.6
podokienniki zewnetrzne  2.15%0,25%87 m2 46.763
obrobka logii  4%4.6%0.25 m2 4.600
_ | razem  m2 173,955
34 KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboséci do 15cm
0212/01
posadzka loggii  4.64%1.8%0,05%2 m3 0.835
. razem  m3 0,835
35 NNRNKB 3 lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszezeniach o powierzehni ponad 5m2
0618/03
4,7%1,9%4 m2 35.720
| | | razem  m2 35.720
36 KNR 2-02 'Warstwy wyrdownaweze z zaprawy cementowe]j grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
4.64%] 8*4 m2 33.408
| | | razem  m2 33.408
37 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 23mm
1106/01
(Krotnos¢= 1.5)
4,64%1.8%4 m2 33.408
razem  m2 33.408
38 KNR4-01 Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do Tkm
0108/15
. | m3 0.835
39 KNR4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy
0108/16  nastgpny Ikm ponad Tkm
(Krotnosc= 3)
posadzka loggii  4.64%1,8%0,05%2 m3 0.835
I | razem  m3 0.835
40 Kalkulacja Oplata za utylizacje gruzu
indywidualna
: l | - m3 (.833
41 KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07
87%2,1%1.8+4.1%2,5+4%2,1*%0,9 m2 346,670
m2 346.670
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Przedmiar Strona 5/32
Ocieplenic Scian fundamentowych i ostonowych  budynku uzytkowego przy ul. Putry 9 z wymiang instalacji odgromowej
Nr Podstawa  Opis robot B - Jm llose
42 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe] przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi systemem
2614/11  STOPTER przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
11.4+5,12+19,04+1 849 4+3.76+2.64+11,04+6,76+1,8+4,64+1 ,8+15,16+1 8+9,0+1.8+4.64+1.8+5.76 m 119160
razem m 119.160
43 KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
2610/01  gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, STYROPIAN GRAFITOWY EPS 031 gr=10CM o
wsp..0,03 1 W/mK
sciany ostonowe bez cokolu m2 1.818.448
(11.04+2.64+3.76+9.4+0.9+3.2+0.9+17,6+21.16+14,56+11.4+5.12+19,04+1 .8+9.4+3.76+2.64+11.04-+6.
76+1,8+4.64+1.8+15.16+1.8+9.0+1,8+4,64+1.8+5,76)%(8,6+0,3)
minus stolarka okienna i drzwiowa  -(87%2, 1%1 8+4.1#2,5+4%2_1%0.9) m2 -346.670
sciany boczne loggii  ,8%2.7*8 m2 38.880
spod loggii  1.8%4.64%4 m2 33408
razem  m2 1.544.066
44 KNR 0-17 Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
2609/08
stolarka w $cianach oslonowych + naroza wypukle  87%(2,1+1,8%2) +4,1%3 +4%(2,1%2+0,9)+21%9.9 m 736,500
okien piwnicznych  (1,0+2*%0.55)*14 m 29.400
obrys loggii  (2.7%2+4,64)*4 m 40.160
razem m §06.060
45 KNR 0-17  Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szerokosci do 30cm plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy
2610/07  uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
stolarka scian ostonowych  (87%2,1%1,8+4,1%2,5+4%2,1%0,9)%0,37 m2 128.268
okien piwnicznych (1,0+42%0,55)%14%0.4 m2 11,760
_ razem  m2 1401028
46 KNR 0-17 Ocieplenic scian budynkow metoda lekka-mokra przez przyklejenie plyt styropianowych przy uzyciu
2609/01  gotowych zapraw klejacych styropian grafitowy gr=10cm
cokal m2 192.061
(11.04+2.64+3.76+9.4+0.9+3.2+0,9+17.6+21.16+14,56+1 1.4+5,12+19,04+1,8+9 4+3 76+2,64+1 1,04+0,
76+1.8+4,64+1.8+15,16+1,8+49,0+1 8+4.64+1,8+5.76)%0.94
| _ razem  m2 192.061
47 | KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach przy ociepleniu cian budynkow plytami styropianowymi
2609/06  metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
cokol m2 192.061
(11,04+2,64+3,76+9,4+0,9+3 240,9+17,6+21,16+14,56+1 1.4+5,12+19.04+1 8+9.4+3.76+2,64+11.04+06,
76+1,8+4,64+1 8+15,16+1 8+9 0+1,8+4,64+1 8+576)%0,94
| i razem  m2 192.06]
48 KNR 0-17 Ocieplenie scian z gazobetonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie plyt styropianowych za pomoca
2609/03  dybli plastikowych
cokol 571 192.061
(11.04+2.64+3.76+9.4+0.9+3.2+0,9+17,6+21,16+14,56+11,4+5,12+19,04+1 8+9.4+3.76+2.64+11.04+6.
76+1.8+4.64+1.8+15,16+1,8+9,0+1.8+4.64+1,8+5.76)*0,94
_ | _ _ o razem szt 192.061
49 KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 69 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana
0930/01  recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - nalozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej
CT 16
cokot m2 192,061
(11,0442 64+3,76+9 4+0,9+3,2+0,9+17.6+21 16+14,56+1 1 4+5,12+19,04+1,8+9 4+43.76+2 64+ 1 1 04+6,
76+1.8+4 64+1 8+15,16+1,849,0+1 8+4,64+1.8+576)*0.94
| razem  m2 192.0061
50 0 KNR0-17  Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej. wykonana
0929/03  recznie na uprzednio przygotowanym podlozu na scianach plaskich i powierzchniach poziomych
cokol m2 192,061
(11,04+2,64+3.76+9.4+0.9+3.2+0.9+17.6+21.16+14,56+1 1, 4+5,12+19,04+1,8+9,443,76+2,64+11,04-+6,
76+1,8+4.64+1 8+1516+1,8+9,0+1,8+4.64+1.8+5.76)%0.94
i | _ S B ) razem  m2 192.061
51 KNR 0-17  ‘Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana
0929/01  recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - nafozenie na podioze pierwszej warstwy farby gruntujacej
CT 16
okien piwnicznych (1,0+2%0,55)*14%04 m2 11.760
| ) | - ) ) . ! ) razem m2 11.760
52 KNR0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej. wykonana
0929/05  recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szerokosci do 30cm
okien piwnicznych  (1.042%0.535)*14%0.4 A m2 11,760
razem m2 11.760
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53 KNR2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
87%2,1%0,35 m2 63.943
razem  m2 63.945
54  NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25em
0541/02
podokienniki zewnetrzne  87*2,16%0,35 m2 63.772
obrobka ogniomuru m2 143.024
(11,0442 64+3 76+9 4+0,9+3 2+0 9+17,6+21,16+14,56+1 1 4+5.12+19,04+1 8+9,4+3,76+2 64+11,04+6,
76+1,8+4.64+1 8+15,16+1,849,0+1 8+4,64+1.8+5,76)*0.7
obrobka loggii  4%4.6%0,25 m2 4,600
okna piwniczne  14*1,1%0,46 m2 7.084
razem  m2 220,480
55 KNR4-01 Obsadzenic kratek wentylacyjnych stalowych w scianach
0322/02
szl 34,000
56 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow prostych
1212/05
barierki oo strony zachodniej budynku  (15,16+1,7+2.2+15.16)*1 4 m2 47.908
barierki loggii  4.7*1.3%4 m2 24.440
kraty piwnic  14¥1,0%0.5 m2 7.000
schody do Apteki  3,2%1.8 m2 5.760
razem  m2 83,108
57 Kalkulacja 'Malowanic konstrukeji 2 szt. daszkow nad wejsciami od strony zachodniej budynku, z wymiana pokrycia
indvwidualna daszkow na blachg trapezowa, niski trapez opw. Tm2, z rynnz dn=70mm
571, 2.000
_ 'DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ODGRPMOWEJ
58  KNR-W 4-03 Demontaz wysiggnikow ze sciany betonowej
1143/03
st 16.000
59 KNR-W 4-03 Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu plaskim betonowym krytym papa
1138/03
! szl 40.000
60 KSNR 9  Demontaz przewodow naprezonych poziomych
0601/07
m 160000
61 KSNR9  Demontaz przewodow naprezonych pionowych
0601/08
| m 140.000
62 KNNR 9 Demontaz przewodow nienaprezonych pionowych
0601/06
m 54.000
03 KNNR 9 Demontaz przewodow nienaprezonych poziomych
0601/05
m 160,000
64  KNR4-03 Demontaz wspornikow instalacji uzi.emia_iacej 1 odgromowej ze scian betonowych
1137/03
szl 16,000
jW\-’KONANIE NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ
65 KNNR 3 Montaz instalacji odgromowej z przewodow poziomych nie naprezanych mocowanych na wspornikach
0601/01  obsadzanych
m 480.000
66 KNNR 3 Montaz instalacji odgromowej z przewodow pionow)'Ch nie naprezanych mocowanyeh na wspornikach
0601/03  obsadzanych
m 144,000
67 KNNR 5 Montaz zlaczy naprezajacyveh w instalacji odgromowej na dachu
0612/03
szl 34.000
68 KNNR S Montaz pus:*;ek Z LWOrzZywa SZlucznego o \\*}fmiﬂmbh 95x115 1 140x140mm z przewodem o przekroju do
0303/09  16mm2
szl 16.000
69 KNNR 5  Montaz zlaczy kbnlroln)’ch w pr.ze\.\';)(iach -.vyrt)\l.'na\\'czych- pola‘c;:or.l.ych pr:‘:l-plaskuwn-ik
0612/06
szt 16.000
70 KNNR 5 Montaz oston przewodow u;icmiajécych - GROM RURA DO PROWADZENIE INSTALACI
0614/03 ODGROMOWE]J GRUBOSCIENNA F120/14 3mb
szi 48.000
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71 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar o
1304/03
szl 1.000

72 KNNRS Badaniai pmﬁiar}f insfﬁlécji odgml-nuwej - kazdy nﬁslgpny pumi:{r
1304/04

15.000
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