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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DO REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
D.M.00.00.01 WYMAGANIA
1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej //S§ wymagania dotyere wykonania i
odbioru robot dotycgych regulacji instalacji  centralnego ogrzewania budynku mieszkalnym
przy ul. Sktadowej 4 w Suwatkach.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakkudg@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje watkie czynnéci umazliwiajgce i magce na

celu budow instalacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna a@@na jest z wykonaniem n/w robot:
Instalacja centralnego ogrzewania.

1.3.1. Demonta istniegcych zaworéw odcinagych pod pionami c.0. i zaworéw
termostatycznych

1.3.2. Montaz zaworow termostatycznych grzejnikowych wraz zngéami

1.3.3. Montaz zaworow regulacyjnych podpionowych , odciegich i wykonanie nastaw

1.3.4. Wykonanie wymiany i nastaw na zaworach termostatych

1.3.5. Demonta centralnego odpowietrzenia pionéw c.o

1.3.6. Montaz zaworow odpowietrzagych na pionach c.o.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczmergodne z obowzujagcymi Polskimi
Normami i Specyfikagj Techniczg D-M-00.00.02 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
. Pojecia ogdlneinstalacja grzewcza
. cze$¢ wewretrzna instalaci cze$¢ instalacji centralnego ogrzewania znajdaj s¢ w
ogrzewanym budynku
. bruzda instalacyjna zagtbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewoddéw
. zrédto ciepta wezet cieplny
. wezet cieplnyzespét uradzen , w ktorych dzgki wymiennikowi ciepta wytwarzany jest
czynnik grzejny o wymaganej temperaturzesh@niu
. urzadzenia zabezpieczgie —urzdzenia, ktore zabezpieczdnstalacg ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnycmien i temperatur lub tylko énien
. zawor termostatyczny z wbudowanym czujnikieawor w ktorym czujnik , element
wykonawczy i zadajnik (nastawnik wasto zadanej wielkdci regulowanej) stanowizwarg
calas¢, trwale pojczomy z zaworem
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogbfkt 1.5.

2 MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych posiadagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Baxdaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabjzyniera.

2.1. RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE

Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania stosuje st naskpujgce materiaty

* rury stalowe czarne ze szwem lub bez szwu -wg. BMM-F4219; PN-80/H74200 armatura
odcinapca i regulacyjna- wg. PN-90/M.-75010, PN-64/B-104B0N-85/B-02421

» zawory regulacyjne podpionowe i termostatycznejgizewe

2.2. POLACZENIA RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.2.1. Potgczenia gwintowane

Polczenia gwintowane stosuje slo przewodow z rur stalowych instalacyjnych tgpedniego i
ciezkiego przy cénienie roboczym czynnika nie przekraczgm 1,0 MPa i temperaturze 115stC,
jak réwniez z armatug gwintowarn i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na kacach rur winny b¥ nacete i odpowiadé odpowiedniej normie.

Doktadnd¢ nackcia sprawdza gipoprzez natzenie odpowiedniej ztzki.

Pohczenia gwintowane uszczelnig ga pomog tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

2.2.2. Monta z armatury

Armatur w instalacjach wewgtrznych naley montowa w miejscach dogpnych.

Przed montzem armatury nalg ja oczycic i sprawdzt czy wrzeciono zawordw jest proste i
korpus nieuszkodzony.

Armatur zaporowg ustawia s tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrirerunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy srednica armatury jest mniejsza grédnicy przewodu , wéwczas diugaodcinka przewodu
pomicdzy kotnierzem lub kielichem armatury agika nie mae by ,mniejsza i 1,5srednicy
rury.

2.3. SKLADOWANIE

2.3.1. RURY

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prarnie
stonecznych, temperatura nie 2gyga ni 40 °C i opadami atmosferycznymi. &ze skladowanie
rur powinno odbywa sic w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych. Rur z PVC i
polipropylenowych nie wolno nakrywainiemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o ré&nychsérednicach i grub&iach winny by sktadowane, a gdy nie jest tylko atiove, rury

o grubszefciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekraézd.5 m. Sposéb skiadowania rur z PCV niezeno
powodowa nacisku na kielichy rur powodyg ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem dolnej warstwy rur nzna dokona za pomog kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur zasie transportu i magazynowania agte
czes$ci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkdrodki do czyszczenia, itp.) powinny dgktadowane
w sposob upogdkowany, z zachowaniem g omowionychsrodkOw ostranosci.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roréakceptowanym przezzyniera; w
przypadku braku ustalewn takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irxyniera.

Liczba i wydajnéc¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidoozliwos¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémiyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagyrzed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkoéw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu duizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazéglgospetnid wymagania dotyece przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclyéltna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofiein na osie
mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.1. RURY | URZADZENIA GRZEWCZE

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Transport urzdzeh powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. ddzenia nalgy podczas transportu zabezpieczy
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu wsiépnia utdenia elementow oraz
zabezpieczenia styku z&ianami srodka transportowego nale stosowa przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowignmateriatdw oraz egna z drutu do
podktadow lub zaczepéw reodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczemiglzen

I materiatdw nalgy wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réGwnomiernie na obwodzie wdzenia.

Skrzynki z materiatami magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je
ustawt rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsibie i zabezpieczyprzed
mozliwosciag przesuwania gipodczas transportu. Jednostki tadunkowe zyalektada w
warstwach w zalanosci od srodka transportu 1 wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie
jednostek powinno uniwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakich gola wykonywane instalacje wewtizne
centralnego ogrzewania.

5.1.1. OGOLNE WARUNKI MONTA ZU RUR STALOWYCH i ZAWOROW

5.2.1.1. Potgczenia gwintowane

Polczenia gwintowane stosujeslo przewodow z rur stalowych instalacyjnych typedniego i
ciezkiego przy cénienie roboczym czynnika nie przekraczgm 1,0 MPa i temperaturze 115stC,
jak rowniez z armatug gwintowan i przyrzzdami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na kaicach rur winny b§ nackte i odpowiadé odpowiedniej normie.

Doktadn@¢ nackcia sprawdza sipoprzez natzenie odpowiedniej zEzki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w Specyfikacji Technicznej D-M-0D@0
"Wymagania ogolne" pkt. 6

Kontrola zwgzana z wykonaniem instalacji powinnatlprzeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z warunkami technicznymi i normamiyniii przeprowadzonych bafianalezy
uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zgstspetnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostatlo spetnione, nale dary faze robét uzna za niezgods z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdzkabadania ponownie.

Kontrola jakdci robo6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddoi z Dokumentag
Projektowvy.

» Sprawdzenie zgoddo z Dokumentagj Projektovg polega na porownaniu wykonywanycidb
wykonanych robot z DokumentacpProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgosfiriona
podstawie ogidzin i pomiarow.

Podczas proby natg prowadzt kontrole szczelni zlgczy, scian przewodu i rur. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfm nalery poprawé polaczenie, a w razie niembwosci oznaczy
miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usgaia przyczyn nieszczeldo.

W czasie trwania préby szczeloonalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaejgchhicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
ogolne” pkt. 7.0. Jednostlobmiarows kanalizacji jest | metr (m) rury, dla kdego typusrednicy.
Jednostlk obmiarows urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest | kompiel) gamontowanego
urzadzenia dla kadego typu. Jednostlobmiarowg rury stalowej jest | metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory rob6t podano w Specyfikagthhicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
0golne” pkt 8.0.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejiaami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotycgee jak@ci wbudowanych materiatow;
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8.1.1. ZAKRES

Odbiér robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodcio z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, ST oraz atestami producenta i norn@azedmiotowymi,

. sposob wykonania pgi#zenia rur, armatury i ugdzen;

Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektows i ST, wycia

wiasciwych materiatdw, prawidtowsei montau, szczelnéci oraz zgodn&ci z  innymi

wymaganiami okrdonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych baflapowinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do

Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze giowym;

protokoty wszystkich odbiorow technicznychegziowych;

protokot przeprowadzonego badania szczginposzczegolnych instalacii;

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcdw materiatdw;

inwentaryzacja powykonawcza przewodéw i obiektdwa podkiadach budowlanych

wykonana przez wykonawc

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

. zgodnd¢ wykonania z DokumentacpProjektovs oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;

. aktualn@¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszysstkiniany i uzupetnienia;

. protokoty bada szczelnéci i préby na gagco..

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotygeze podstawy pfatrici podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.02 "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Platnag¢ za metr bieagcy kanatéw i komplet wbudowanych gdzen nalezy przyjmowa zgodnie z
obmiarem, atestami wbudowanych materiatbw na puodstavynikbw pomiaréw i bada
laboratoryjnych.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC

9.1.1. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania:
Demonta istn. zaworéw odcinagych podpionowych na pionach c.o.
Montaz armatury , zaworow odcirggych, zawordw regulacyjnych podpionowych c.o.
Wykonanie préby &hieniowej instalacji i wykonanie regulacji instgiacentralnego
ogrzewania.

9.2. CENA WYKONANIA JEDNEJ SZT. ZAWOROW W INSTALACJ |
CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBEJMUJE:

demonta istn. zaworéw podpionowych

dostarczenie materiatow;

wykonanie podwieszenia rur Beianie

wbudowanie armatury i zaworow;

badania szczeldoi i wykonanie proby énieniowej i na gaco z dokonaniem regulacji
instalacji c.o. ;
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-EN ISO 6946:2008

~Elementy budowlane ¢&az budynku. Op6r cieplny i wspétczynnik przenikaniapta.

PN-EN ISO 13370

~Wigciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez gruMetody obliczania”

PN-EN ISO 14683

.Mostki cieplne w budynkach — Liwpwspotczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i warkgi orientacyjne”.

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw — wymagaalaiczenia

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpa@mieszcze w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

PN-B-02414

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpiez instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowyij
Wymagania

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. ¥¥ty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania
przy odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangpia i wiasnéci materiatdw —
stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izoladgjieplna ruroeigdw, aparatury i
urzadzen

PN-64/B-10400

Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymania i badania techniczne przy odbiorze

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie guizen cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. ¥¥ty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania
przy odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangpia i wiasnéci materiatdw —
stownik

PN-92/B-01706

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagangreyektowaniu




