Przedmiar Strona 2/6
Wykonanie nowych podestow przed wejsciem do klatek schodowych z remontem czastowym nawierzchni z ptytek
betonowych
Nr | Podstawa |Opis robét ' Im ‘ Ilos¢
1 |KNR 4-01 [Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m
[ 0212/01 |
I ppodest przed kI sch.  3,2%1,2%0,15%3 m3 1,728
| | ‘ razem | m3 1,728
2 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami
| 0108/19 ‘samowy}adowczymi na odleglos¢ do 1km
ppodest przed kl. sch.  3,2%1,2%0,15*3 m3 1,728
razem| m3 | 1728
3 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami |
0108/20 |samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
‘ podest przed kl. sch.  3,2%1,2%0,15%3 m3 1,728
| razem | m3 1.728
4 |Kalkulacja joptata za utylizacje
indywidual
na |
m3 1,730
5 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z B
0407/05 |wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
(3,2+1,2%2)*3 m 16,800
razem | m 16,800
6 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm |
0114/01
(3,2%1,2)*3 m2 11,520
razem | m2 11,520
7 | KNR-W |Wycieraczki do obuwia stalowe typowe 0,27m2-kratka Vema 7n 0,3*%0.8
2-02
1219/03
szt 3,000
8 |KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowej
(3,2¥1,2)*3 m2 11,520
razem | m2 11,520/
9 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejé¢ dla pieszych z phyt
0815/01 |betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
dojscia do klatek schodowych 3,9%5,9%3 m2 69.030/
razem ?__TQ,O?’:E
10 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po
0105/03 |zageszczeniu 3cm
dojscia do klatek schodowych  3,9%5,9%3 m2 69,030
| razem | m2 69,030
11 |KNR 2-31 |Chodniki z pyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce '
0502/03 |cementowo-piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa cementowa-plytki chodnikowe
' z odzysku
dojscia do klatek schodowych  3,9%5,9%3 69,030
f razem ’i 69,030
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