Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/6
Remont podtogi balkonu
| Nr Podstawa/Opis robét Jm Tlosc
1 KNR  |Rusztowania ramowe zewnetrzne przesuwne o wysokosci do 6m :
2-02
1610/06 .
I kolum 2,000
ne '
2 KNR |Wymiana legaréw na filarkach
4-01
0411/02
3%1,3 m 3,800
razem| m | 3,900
3 |KNNR-W|Impregnacja bali i krawedziakéw trzykrotnym smarowaniem po
3 catym obwodzie lakierobejca ALTAX lub rownowaznym
0504/06 |preparatem w kolorze mahoniu
(Krotnosé= 2,5)
podtoga 1,3%4,4 m2 5,720
legary 1,3*%0,6*3 m2 2,340
kliny pod legarami  0,7*%0,16%3%*2 m2 0,672
razem | m?2 8,732
4 KNR \Wymiana biatych podtég z desek podtogowych grubosci 40mm
4-01
0411/06
1,3*%4,4 m2 5,720
razem | m2 5,720
5 KNR |Wymiana progdw -analogia kliny pod legarami
4-01 .
0411/08
szt 3,000
6 |NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
6 rozwinieciu do 25cm
0541/01
(4,4%2+2%1,3)*0,25 m2 2,850
razem | m2 2,850
7 KNR |Przygotowanie podtoza pod renowacje starych dachoéw krytych '
0-22 |papg termozgrzewalng DKD
0528/01
1,3%4,4 m2 5,720
razem | m2 5,720
8 KNR  |Krycie starych dachéw papa termozgrzewalnej DKD-analogia '
0-22 |dwuwarstwowo podtoga balkonu
0528/02|
(Krotnosé= 2)
1,3*4,4 . m2 5,720
razem | m2 5,720
9 KNR |Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretow
4-01 |ozdobnych
1212/08
0,7*3 m2 2,100
il razem | m2 l 2,100







