Zamawiajacy:
Gmina Miasto
Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamdwienia ;

Wymiana drzwi garazowych drewnianych szt.5 na metalowe w zespole garazy przy

ul. Suzina 3 w Suwalkach stanowiacych wlasno§é Gminy Miejskiej.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zaméwien :
Kod CPV:45000000-7 Roboty budowlane

Opracowat Jézef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych:



I _Opis przedmiotu zamdéwienia

Wymiana zniszczonych drewnianych drzwi garazowych szt.5 na metalowe w zespole garazy
przy ul. Suzina 3 w Suwatkach stanowigcych wlasno$¢ Gminy Miejskiej.

II. Dane dotyezace wyvkonania drzwi garazowvch:

Zamawiajacy planuje wymiane zniszczonych drzwi drewnianych do 3 szt. garazy
stanowigcych wlasnos¢ Gminy Migjskie;.
Nowe drzwi dwuskrzydiowe konstrukeji stalowej z maskownicg nalezy wykonaé w
nastepujacy sposob:
- oscieznica z profilu zamknietego 50x50x4 z progiem z L 40x40 x4 i wstawkami
poprzecznymi do montazu maskownicy z L 40x40x4, mocowana do filaréw z cegly
wapiennej za pomoca dybli stalowych z tulejami rozpreznymi M 12 mm ( po 4 dyble na
kazdym odcinku oscieznicy )
- skrzydla drzwiowe metalowe, rama z profilu zamknietego ,t6zZkowego™ 50x40x35 ze
stezeniami ukos$nymi i poziomymi , zawieszone na czterech zawiasach trzpieniowo-
tulejowych o $rednicy trzpienia o 12 mm ( po 2 szt. w kazdym skrzydle) ,wypelnione
Jednostronnie blacha stalowa czarng gr=2,0mm , spawang spoina pachwinowa, przerywang
1=10mm, w odstepach co 50 mm,
- prawe skrzydlo wyposazone w zamek nawierzchniowy dwustronny przelotowy , gatke
drzwiowa stalowa przykrecang na zewnatrz , uchwyt z preta @ 8 mm przyspawany do
stezenia wewnetrznego poziomego, hak wiatrowy z preta & 12 mm z uchem obrotowym
mocowanym w gornej wstawce poprzecznej,
- lewe skrzydio blokowane w oscieznicy za pomoca 2 rygli ,,géra-dél” ze sprezyna
zwalniajaca, z przykrecang stalowa gatka drzwiowa , z uchwytem wewnetrznym z preta
@ 8 mm przyspawanym do steZenia poziomego i hakiem wiatrowym z preta ¢ 12mm z uchem
obrotowym zamocowanym w gérnej wstawce poprzecznej.

Haki wiatrowe z uchem montazowym w skrzydtach drzwiowych zamocowaé w taki
sposob . aby plaszcezyzna skrzydia drzwiowego po otwarciu garazu tworzyla z plaszczyzng
oscieznicy kat prosty .

Dodatkowo do skrzydet drzwiowych ponizej gatek przyspawaé 2 ucha z preta
8mm do dodatkowego zamkniecia garazu na klodke.

Catos¢ konstrukeji dwukrotnie zabezpieczyé przed korozja farba podkladowa do
metali i dwukrotnie malowac farba nawierzchniowa matowa do metalu w kolorze bragzowym.
Powierzchnie styku oscieznicy z murem wypelnié pianka poliuretanowa i zaprawa klejowa.

UWAGA : Przed przystapieniem do wykonania poszczegélnveh drzwi naleiy dokonac
indywidualnego pomiaru 7 natury otworéw drzwiowvel.




HI. Zakres robét remontowvch do wykonania zgodnie z przedmiarem i prosramem
funkcjonalno-uzvtkowym stanowiacvm zalacznik do umowy

1. Dokonanie pomiaru z natury drzwi do garazy nr 3,4,7,151 16.
2. Demontaz skrzydel drzwiowych drewnianvch.

Wykucie z muru starej oscieznicy drewniane;.

(5]

=

Utylizacja zniszczonych drzwi drewnianych.

Indywidualny pomiar otworéw drzwiowych.

Wykonanie konstrukcji drzwi z oscieznica wg opisu i szkicu technicznego.
Montaz oscieznicy metalowej w przygotowanym otworze drzwiowym

Zawieszenie skrzydel metalowych z regulacja .

Lo N v

Uszczelnienie styku oscieznicy z murem pianka poliuretanowa z uzupelnieniem paséw
tynku na o$ciezach .
10. Szczegblowy zakres prac okresla przedmiar robét i szkic techniczny stanowiacy

zatacznik nr 1 do niniejszego programu.

IV. Czeé¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2017 r. poz.1332 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. 2 2016
roku poz. 1987 z pozniejszymi zmianami).

3.Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art, 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. 22017 roku poz. 1332 zﬁ

zmianami ).
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_ Rodas 6.8.14.0 {8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/6
Wymiana drzwi dwuskrzydiowych w 5 garazach stanowiacych wasnosé Gminy Miejskiej
. Nr | Podstawa |Opis robét | IJm | Ilos¢ |
- 'WYMIANA DRZWI W GARAZACH GMINNYCH | | |
| 1 |KNNR-W |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych dwuskrzydlowych
| |30702/06 metalowych do garazy |
; nr 15,163,417 2.75%2,55%5 | m2 35.063]
| | : razem m2 35,063
2 | KNR 7-12 [Malowanie pedzlem farbami olejnymi ogélnego stosowania do gruntowania
0202/01 |konstrukeji stalowych pelnosciennych _
15,163,417 2,75%2,55%5%2 fm2 | 70,125
i razem | | m2 70,125
{ 3 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji j |
! 0209/01 'stalowych peinosciennych |
| nr 15,163,417 2,75%2,55%5%2 m2 70,125
" { razem | m2 70,125
4 |Kalkulacja\Wywiezienie i utylizacja drzwi z demontazu
indywidual
na
kpl | 5.000
5 |KNR 4-01 |Zamki skrzynkowe z zasuwa g |
0919/28 ! |
. , szt 5,000
| 6 |KNR4-01 IRygle drzwiowe przykrecane od wewnatrz gorne i dolne ze sprezyna
0919/34 |
[2%5 szt 10,000
razem | szl 10,000
7 |KNR 4-01 /Wykonanie i montaz hakow wiatrowych
0919/03 |
225 szt 10.000
razem | szt 10,000
8 |KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii I1I i IV na osciezach o szerokosci 1 5cm w otworach o i
0810/05 |powierzchni ponad 3m2 wykonywane recznie
(2,5%2+3,5)%2%0,15%5




Strony od 1do 3

Zamawiajacy:
GMINA MIASTO SUWALKI

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia :

REMONT STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ NA POSESJI PRZY UL.
KOSCIUSZKI 65 W SUWALKACH ADMINISTROWANEJ PRZEZ ZARZAD
BUDYNKOW MIESZKALNYCH W SUWALKACH

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zaméwien :

Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wod. kan. i sanitarne

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowat:

- roboty sanitarne - Stanistaw Kawa



Spis_zawarto$ci_programu funkcjonalno — uzvtkoweoo :

- Strona tytulowa

- Czesé opisowa

Czes¢ informacyjna

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Remont studni kanalizacji sanitarnej na posesji przy ul. Kosciuszki 65 administrowanej przez

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach

2. Adres budynku

- ul. Kosciuszki 65
3. Remont studni kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- demontaz 3 istniejacych studni

- betonowe podbudowy studni

- rzony studni z kregéw betonowych dn 1000

- kinety studni z podlaczeniem istniejacych rurociggéw
- przykrycia plytg zelbetows z wlazem typu cigzkiego

4. Do obowigzkéw wykonawcey nalezy:

- powiadomienie mieszkancow o terminie wykonywania prac.

- W zwiazku z robotami na czynnej kanalizacji sanitarnej przeprowadzenie prac w sposob
umozliwiajacy odprowadzanie sciekow do kanalizacii.

- po zakonczeniu robot pisemne zgloszenie do Dziatu Eksploatacji ZBM w celu dokonania
odbioru.

5. Cz¢s¢ informacyjna

I. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2017 r. poz.1332 z pozniejszymi zmianami), normami i

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.



2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z

2016 roku poz. 1987 z pozniejszymi zmianami).

lad

Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2017 roku poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).

Uwaga: Wszystkie zastosowane preparaty do plukania powinny posiada¢ wymagane
Aprobaty Techniczne ITB, Atesty Higieniczne PHZ, Certyfikaty Zgodnosci, Certyfikaty na
Znak Bezpieczenstwa, badz analogiczne dokumenty obowigzujace na terenie Unii
Europejskie;j.

Opracowal:
Vi

_\\ -_'"
Inspektor Nadzoru
ol
Stanistnie Kaw
u;f}. inst. SUW 47 /90

lad



Rodos 6.8 14.0 {§446]

Przedmiar
Rement studni kanalizacji sanitarnej
Nr Podstawa Opis robat Jm
. Roboty demontazowe.
1 KNR 2-01 W vRopy oraz przekopy w gruncie kategorii HT wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o
0217/04  pojemnosct hzki 0.25m3
Objetosc walca= pi*r"2*h  pi*172%6.4 m3
razem  mi
2 KNR 40511 Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowyeh o Srednicach 1000mm i glebokosci 3m w gotowym
0309701 wykopie (Wydobycie reczne)
kpl
3 KNR4-05t1 Dodatck lub pmraunl:: przy demontazu studni rewizyjnych z kregow betonowych w gotowym wykopic za
040902 kazde 0.5m roznicy glebokosei studni o srednicy 1000mm i glebokosci 3m (Wydobycie reczne)
(h3m
2. Roboty montazowe.
4 KNR-W 2-18 Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregow betonowyeh w gotowym wykopie
0313/08
m3
5 KNR-W2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowyeh w gotowym wykopic o srednicy 1000mm i gichokosci 3m
D313/01
studnig
6 RKNR-W2-18 Swdnie rewizyjne 2 kregow betonowyeh w gotowym wykopic o srednicy 1000mm - za kazde 0.5m roznicy
OSI302  glebokosci
L3m
7 KNR 2-01  Zasy, pdlll'. wykopow spycharkami S5KW (73KM) 2 przemieszezeniem gruntu kategorii IV na odleglosé do
0230/02  1Om
m3
8 KNR 2-01  Zageszezenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii [-111 zageszozarkami
0236/03
m3

Inspéktor Nad_é()ru

lﬁ;;:;‘ W/
upndnst SUW 4?/40

Strona 15

Hose

20,106
200106

30013

-3.000

34000

3.000

=3 ()

20,106

20,106



Zamawiajacy:
Gmina Miejska

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robét remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamdwienia :

Remont podlég w gminnych lokalach mieszkalnych nr 2 przy ul. Hamerszmita 6, nr 1
przy ul. Konopnickiej 4, nr 4 przy ul. Wigierskiej 3 i nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 7 w
Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV:45000000—-7 Robota Budowlana

Opracowal : Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robdt budowlanych.



I Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Remont podtdég w gminnych lokalach mieszkalnych nr 2 przy ul. Hamerszmita 6, nr 1
przy ul. Konopnickiej 4, nr 4 przy ul. Wigierskiej 3 i nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 7 w
Suwatkach.

T1. Opis stanu istniejacego:

Podtogi w poszczegolnych lokalach mieszkalnych kwalifikujg sie do wymiany.

IT1. Zakres robot remontowveh do wvkonania

Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Hamerszmita 6
Podloga w ostatnim pokoju: wykazuje niestabilnos¢ podczas poruszania sie po podtodze, w

czesci naroznej widoczne $lady butwienia desek .W celu naprawy podlogi w pokoju nalezy :

- oderwac listwy przypodlogowe

- wymieni¢ fragment uszkodzonej podtogi ,

- do istniejacej podtogi z desek struganych przybi¢ warstwe stabilizujaca z plyty
pil$niowej twardej gr=8mm,

- na warstwie gabki gr=3mm polozy¢ panele podtogowe z olistwowaniem.

- skrocic skrzydlo drzwiowe o ok. 2 cm.

Podloga w kuchni : na warstwie plyty wiérowej potozona jest spekana wyktadzina
podiogowa. Na skutek wieloletniej eksploatacji ptyta wiérowa , bedaca wierzchnig
warstwa podiogi ulegla rozwarstwieniu i elastyczne podtoze spowodowato spekanie
wyktadziny PCV. W celu naprawy podlogi w kuchni nalezy:

- zerwac starg wykladzine podtogows,

- zdemontowa¢ uszkodzong warstwe plyty widrowej,

- przybi¢ do podtoza warstwe plyty OSB gr =20cm,

- potozy¢ wierzchnig warstwe wykladziny PCV z o listwowaniem,

- naprawic¢ klape wejsciowa do piwnicy.

Lokal mieszkalnv nr 4 prz ul. Wigcierskiej 3
W celu naprawy podlogi w kuchni nalezy:

- zerwa¢ wykladzine winylowa,
- rozebra¢ wierzchnig warstwe podlogi z ptyty ,
- wymieni¢ legary podtogowe z wypoziomowaniem,

- do legarow przybi¢ nowa podtoge z ptyty OSB gr=20mm,



- potozy¢ gérng warstwe podiogi z paneli podtogowych na gabee gr=3mm z
olistwowaniem.

Lokal mieszkalnv nr 3 przv ul. Weiska Polskiego 7

W celu naprawy podtogi w kuchni nalezy:

- zerwa¢ wierzchnia warstwe podiogi z ptyty wiérowej i wyktadziny winylonej ,

- rozebra¢ podtoge zasadniczg z desek struganych,

- wymieni¢ legary podlogowe z wypoziomowaniem,

- wymieni¢ deski stanowiac podioze podiogi w kuchni i jednoczes$nie sufit w piwnicy
pod kuchnia,

- wykona¢ izolacje p. wilgociowa z folii polietylenowej,

- do legaréw przybi¢ nowa podioge z ptyty OSB gr=25mm,

- polozy¢ gérna warstwe podiogi z paneli podtogowych na gabce gr=3mm z
olistwowaniem.

Lokal mieszkalny nr 1 przv ul. Konopnickiej 4

W celu poprawy warunkow termicznych w pomieszczeniu kuchni nalezy:
- rozebrac stara posadzke z plytek ceramicznych i betonu,
- usung¢ z pomieszczenia kuchni nadmiar podbudowy zwirowe;,
- wykona¢ zageszczony podkiad stabilizacyjny z pospétki gr=3cm,
- na podbudowie polozy¢ poziomga izolacje p. wilgociowg z warstwe folii polietylenowej
gr=0,2mm ,
- polozy¢ warstwe izolacji termicznej gr=12cm z plyt ze styropianu posadzkowego,
- wylac zbrojona siatkg zgrzewana posadzke cementowa gr=6,5 cm z zatarciem na ostro,
- wywies¢ i zutylizowac gruz pochodzacy z rozbiorki .

IV. Cze$é informacyjna

1 Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332 tj. ze zmianami ), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2 Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2018 roku poz. 21 tj. ze zmianami).

3 Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakodci w
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz, U. z

2017 roku poz. 1332 tj. ze zmianami ).




Rodos 6.8.14.0 [§446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/7
Wymiana podiogi w przedpokoju mieszkania nr 4 przy ul. Wigierskiej 3
Nr | Podstawa |Opis robot ] Jm | Tloé¢ |
1 |KNR 4-01 {Wymiana listew przysciennych ’
0411/07 ' ;
11,88%0+42,4%2.2%0 8 m 6,960
| razem | m 6.960,
2 |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 |
11,88%2,4 m2 | 4512
, razem | m2 | 4,512
3 |KNR 4-04 |[Rozebranie drewnianych podtég biatych na potwpust |
0405/02 [
1,88%2.4 | m2 4,512
razem | m2 4,512
4 |KNR 4-01 |Wymiana legaréw na podsypce z krawedziakéw 0,13m x 0,14m i
0411/01
1,88%3 m 5,640
razem | m 5,640
5 |[Kalkulacja|Utylizacja materiatlow pochodzacych z rozbidrki
indywidual
na
kpl 1,000/
| 6 |Kalkulacja|optata za utylizacje
indywidual
na
. kpl 1,000
7 |KNR 4-01 |Przybicie do podt6g ptyt piléniowych twardych z zapastowaniem -analogia pfyta OSB |
0820/03 |d=20mm
1,88%2,4 m2 4,512
razem | m2 4,512
8 |NNRNKB |Posadzki z paneli podtogowych w klasie AC5 odpornych na wilgoé uk}adane na
8 1136/01 |podktadzie z korka g=3mm
1,88%2.4 m2 4,512
razem | m2 4,512|
9 |KNR 4-01 |Wymiana progdw drzwiowych
0411/08
szt 2,000
10 | KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy oslaniajace
0507/04
0,947 m 1,800
1,800




Rodos 6.8.14.0 {8446]

Przedmiar Strona 2/6
Remont podtogi w kuchni mieszkania nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 7
| Nr | Podstawa !Opis robot  Jm Tlos¢
I |KNR 4-01 [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
| 0818/05
3,76%2.62 m2 9.851
razem | m2 9,851
2 |KNR 4-04 [Rozebranie drewnianych podiog slepych
0405/01
3,76%2,62 m2 | 9,851
| razem | m2 9,851/
3 |KNR 4-01 [Rozbiérki podtog z piyt pilsniowych
0429/06
3,76%2,62 m2 9,851
| razem | m2 9,851
4 |KNR 4-01 Rozbiorki podsufitek z desek nieotynkowanych stropéw drewnianych
0429/05
3,76*2,62 m2 9,851
razem | m2 9,851
5 |KNR 4-01 |Wymiana slepych podiog z desek niestruganych grubogci 32mm
0411/04
3,76%2,62 m2 9.851
razem | m2 9.851
- 6 |KNR 4-01 |Wymiana legaroéw na podsypce
0411/01
8%2,62 | m 20,960
razem | m 20,960
7 |KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii '
0607/01 |polietylenowej szerokiej-folia paroprzepuszczalna
3,76%2,62 m2 9,851
rdazem | m2 9,851
8 |KNR 4-01 Przybicie do podidg ptyt OSB gr=25mm
0820/03
3,76%2,62 m2 9,851
razem | m2 9,851
9 |NNRNKB [Posadzki z paneli podtogowych uk}adane na klej '
8 1136/01
3,76*2,62 m2| 9,851
razem m2l 9,851




. Rodos 6.8.14.0 [8446]

Przedmiar Strona 2/7
Remont podiogi w kuchni i pokoju w mieszkaniu nr 2 przy ul. Hamerszmita 6
Nr | Podstawa |Opis robét Im | log |
KUCHNIA ? !
1 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | '
0818/05 | |
15,0#3,1 m2 | 15,500
razem | m2 15,500
2 |KNR 4-01 |Rozbiérki podiog z plyt widrowych !
0429/06 | ‘
' [5.0%3,1 m2 15,500
razem | m2 | 15,500
3 | KNR 4-01 |Przybicie do podig plyt OSB gr=25mm |
0820/03
H0*¥3 1 m2 15,500
razem | m2 15,500
4 |KNR 4-01 [Wymiana listew przysciennych
0411/07
507230140 m 16,200

razem| m 16,200

5 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy
1112/04 [izolacyjnej

5,0%3,1 m2 15,500
razem | m2 15,500
6 |Kalkulacja|Naprawa klapy wejsciowej do piwnicy
indywidual
na
szt 1,000
7 | KNNR 7 [Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy ostaniajace '
0507/04
m 5,000
POKOJ
8§ |KNR 4-01 [Wymiana listew przysciennych
0411/07 :
4,8%2+3,7%2 m 17,000
razem| m 17,000
9 |KNR 4-01 [Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2m2 w jednym miejscu
| 0820/01
| 0.350: m2 0,350
razem | m2 0,350
10 |[KNR 4-01 'Przybicie do podidg ptyt pilsniowych twardych gr=Smm bez zapastowania
0820/03
4.8*3,7 m2 17,760
razem | m2 17,760
11 KNR  |Podkiad z gabki gr=3mm
2-02s
0607/01 '_
4.8%3,7 m2 17,760
razem | m2 17,760
12 |[NNRNKB [Posadzki z paneli podtogowych
8 1136/01
4.8%3,7 m2 17.760

razem | m2 17,760

13 |KNR 4-01 |Skrocenie lub zwezenie skrzydet od strony gomnej lub dolnej
0904/01
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Przedmiar Strona 2/6
Wykonanie posadzki cementowe] z ociepleniem
| Nr | Podstawa |Opis robét Jm | o
1 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
19,0 m2 9,000
. . razem | m2 9,000
2 |KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10em
0301/02
19,0%0,07 m3 0,630
| razem | m3 0,630
3 |KNR 4-01 Roboty wstgpne i przygotowawcze - zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - '
0101/04
9,0%0,15 m3 1,350
, razem | m3 1,350/
| 4 |KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
[9.0%0,07 m3 0,630
9,0%0,15 m3 1,350/
razem | m3 1,980
5 |KNR 2-02 [Podktady na podfozu gruntowym z pospétki do betondow zwyktych
1101/07
9,0%0,03 m3 0,270
razem | m3 0,270
6 |KNNR-W |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
2 0604/01
9,0 m2 9,000
razem | m2 9.000
7 |KNNR-W [Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwickowe z plyt styropianowych |
20602/03 |uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho-styropian posadzkowy gr=12cm
9.0 m2 9,000
razem | m2 | 5,000
8 KNR  [Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro, gr.25mm
2-02s
1106/01
9,0 m2 9,000
razem | m2 9,000
9 KNR  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o lcm
2-02s
1106/03
(Krotnosé= 4)
9,0 m2 9,000
razem | m2 9,000
10 KNR  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
2-02s
1106/07 |
9,0 | m2 9,000
razem | m2 9.000]
11 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é¢ do 1km
0108/13
gruz betonowy 9,0%0,07 m3 0,630
ziemia urodzajna  9,0*0,15 m3 1,350
razem | m3 1,980|
12 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami '
0108/16 Iskrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
| (Krotnogé=3)
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Przedmiar Strona 3/6
Wykonanie posadzki cementowe] z ociepleniem
Nr | Podstawa |Opis robot | Jm | o |
9,0%0,07 m3 0,630
9,0%0,15 m3 1,350
| razem | m3 1,980
13 [Kalkulacja Utylizacja materialow pochodzacych z rozbiérki

indywidual
na




Zamawiajacy:
Gmina Miasta Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamdwienia :

Wymiana drzwi wejSciowych do Klatki schodowej budynku przy ul. Sejnenskiej 19 w
Suwalkach

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV 45421100-5- Instalowanie drzwi i okien

Opracowatl Jézef Kopiczko- Inspektor nadzoru robdt budowlanych.



I Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest :

Wymiana drzwi wejsciowych stalowych do klatki schodowej w budynku przy ul. Sejnefiskiej
19 w Suwatkach.

II. Opis stanu istniejaceso:

Istniejace drzwi stalowe sg w ztym stanie technicznym z powodu znacznego stopnia
skorodowania blachy stalowej stanowigcej wypelnienie konstrukcji stalowej wykonanej z
katownika réwnoramiennego.

III. Zakres robét remontowvch do wykonania przy wymianie drzwi wejsciowveh do
klatki schodowvch

1. Wykucie z muru starej o$cieznicy drewniane;j,

2. Dokonanie pomiaru z natury.

3. Montaz kompletnych drzwi wejsciowych stalowych dwuskrzydiowych z profili cieptych ,
malowanych proszkowo w kolorze ciemnobrazowym , przystosowanych do instalacji
domofonowe;j.

4. Skrzydto drzwiowe do polowy przeszklone pakietem dwuszybowym ze szkla

bezpiecznego.

5. Prog i klamki ze stali nierdzewne;.

=28

. Przenikalnos¢ cieplna Uw=1,5W(m? x °K)

. Wypehnienie drzwi z paneli stalowych cieptych ( dwie blachy malowane proszkowo w
kolorze ciemnobrazowym z rdzeniem izolacyjnym).

8. Wyposazenie : samozamykacz+ stopka podporowa.

7. Nadproze wzmocnione obustronnie L 65 skreconymi srubami M10

8. Podbicie progu betonem

9

1

~1

. Utylizacja zdemontowanej stolarki drzwiowej.
0.Obustronne tynki na osciezach

UWAGA : W drzwiach zastosowaé zamki wyposazone we wkladki

standardowe bebenkowe

V. Cze$¢ informacvina

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z p6zniejszymi zmianami ), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2018 roku
poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 7
pézniejszymi zmianami ). W—




Strona 2/3

Przedmiar
Wymiana drzwi wejsciowych do klatki schodowej
Nr | Podstawa |Opis robot Jm los¢
1 | KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych-kpl. ocieplonych
0702/06
1,00%2,05 m2 2,050'!
razem | m2 2,050
2 | KNR4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
0708/01  |szerokosci do 15em na podlozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow
1,0%2+2,05%4 m 10,200
razem m 10,200
3 | Kalkulacja [Wzmocnienie nadproza 2x1.65 skrecany 3 srubami M10 [=200mm |
indywidualna




