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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt architektoniczno - budowlany kolorystyki
podluznych §cian zewnetrznych w istniejgcym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, zlokalizowanym w Suwatkach przy ul. Sktadowej 2 na
dziatce ewidencyjnej nr 10680, obreb ewidencyjny nr 5, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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SPIS ZAWARTOSCI

l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania.

Przedmiot i zakres opracowania inwestycji.
Stan istniejacy.

Opis inwestycji - stan projektowany.

W

Il. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

1. Uprawnienia budowlane 1 aktualne zaswiadczenie z Podlaskiej Okregowe;j

Izby Architektow RP projektanta.
2. Kopia mapy zasadniczej przedmiotowego terenu w skali 1:500.

I1l.  RYSUNKI
1. Plan sytuacyjny — skala 1:500
2. Elewacja potnocna budynku (kolorystyka) —skala 1:100
3. Elewacja potudniowa budynku (kolorystyka) —skala 1:100
4. Elewacje boczne przedsionkoéw wejsciowych (kolorystyka) — skala 1:100



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania.

a) Umowa Nr spr.: 32/U/2018 z dnia 28 maja 2018 roku, zawarta ze Wspolnota
Mieszkaniowg Skladowa 2 w Suwatkach, reprezentowang przez
pelnomocnika — Zarzagd Budynkoéw Mieszkalnych TBS Spétka z o.0. w
Suwatkach przy ul. Wigierskiej 32, na wykonanie przedmiotowej
dokumentacji projektowej.

b) Wizja lokalnai pomiar z natury elementow projektowanych.

c) Archiwalny projekt budowlany docieplenia zewngtrznych $cian szczytowych
wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspdlnoty
Mieszkaniowej przy ul. Sktadowej 2 w Suwalkach, wykonany przez Biuro
Ushug Projektowych mgr inz. arch. Marka Kochanskiego w sierpniu 2006r.

d) Kopia mapy zasadniczej przedmiotowego terenu w skali 1:500.

2. Przedmiot i zakres opracowania inwestycii.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany
kolorystyki podluznych $cian zewngtrznych w  istniejagcym  budynku
mieszkalnym  wielorodzinnym, zlokalizowanym w Suwatkach przy ul.
Sktadowej 2 na dzialce ewidencyjnej nr 10680, obreb ewidencyjny nr 5,
stanowigcego wlasno$¢ Wspolnoty Mieszkaniowej Mieszkancow.

Projekt niniejszy opracowany na zlecenie Inwestora, uwzglednia
inwentaryzacj¢ budowlang elewacji potnocnej i potudniowej obiektu oraz w
petni honoruje istniejacg kolorystyke $cian szczytowych budynku, wykonang w
oparciu o projekt budowlany z 2006 roku.

Projektowana kolorystyka elewacji potnocnej 1 potudniowej Stanowié¢ bedzie
kontynuacje istniejgcej kolorystyki $cian szczytowych.

Projekt niniejszy nie ingeruje w Konstrukcj¢ oraz wykonczenie budowlane
budynku, jak réwniez w funkcje w przyleglym terenie; sposob
zagospodarowania przyleglego terenu pozostaje bez zmian.

Projektowana kolorystyka stanowi¢ bedzie uzupehlienie docieplenia $cian
podtuznych budynku (w jego elewacji pdinocnej i potudniowej), wedtug
odrebnego opracowania na zgltoszenie.



3. Stan istniejacy.

a) usytuowanie

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w poludniowej pierzei ul.
Sktadowej 2 w Suwatkach na dz. geod. nr 10680 w sasiedztwie analogiczne]
zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, usytuowanej od strony wschodniej.
Obiekt posiada bryl¢ zwartg, wolnostojaca w ksztatcie wydtuzonego prostokata.
Od strony pdéinocnej przedmiotowego budynku znajduje si¢ obszar zabudowy
uslugowo-magazynowej, natomiast od strony potudniowej szkolne tereny
rekreacyjno-sportowe.

b) zainwestowanie

Przedmiotowa parcela mieszczaca pigciokondygnacyjny budynek mieszkalny
wielorodzinny, otoczona jest wokoét terenem zainwestowanym oraz uzbrojonym
w media techniczne i stanowi funkcjonujaca i zagospodarowang czesé sktadowa
w strukturze miasta.

W stanie obecnym architektura budynku be¢dacego przedmiotem niniejszego
opracowania wykazuje potrzebe dokonczenia realizacji kompleksowej
termomodernizacji jego Scian zewnetrznych — — wykonania docieplenia i
wykonczeniowych prac malarsko — tynkarskich $cian podtuznych w elewacji
ponocnej 1 potudniowej, realizowanych w celu dostosowania si¢ do
wspotczesnych standardow technicznych 1 uzytkowych.

¢) konfiguracja terenu

Teren ptaski z niewielkimi spadkami.

4. Opis inwestycji — stan projektowany.

a) charakterystyka ogolna

Przedmiotowy obiekt to wolnostojacy budynek mieszkalny wielorodzinny,
pigciokondygnacyjny, dwuklatkowy, catkowicie podpiwniczony, posiadajacy
form¢ zwarta w ksztalcie prostokata, zrealizowany wedlug Systemu
wielkoblokowego, przykryty stropodachem ptaskim, z ptytkami korytkowymi i
gtadzia wyréwnawcza oraz krytym papa na lepiku asfaltowym (dach
jednospadowy).

Budynek posiada zewngtrzne Sciany szczytowe z blokéw modutowych
ocieplonych gazobetonem. Stropy w budynku stanowig prefabrykowane ptyty
kanatowe, oparte na Scianach  konstrukcyjnych  wewnetrznych z
prefabrykowanych blokow kanatowych.



Wykonczenie elewacji dla cokotu stanowi tynk cementowy gladki, dla $cian
nadziemia — terrazyt drobnoziarnisty.

Od strony wschodniej i zachodniej budynek posiada ocieplone $ciany szczytowe
w metodzie BSO (przymocowanie plyt styropianowych do istniejacej
powierzchni elewacyjnej $cian zewnetrznych za pomocg masy klejace] z
dodatkowym zastosowaniem tgcznikOw mechanicznych 1 wykonaniu na nich
warstwy z zaprawy klejacej, zbrojonej tkaning szklang 1 warstwag szlachetnej
wyprawy tynkarskiej) - warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styropianu gr.
14cm.

Docieplenie $cian szczytowych wraz z wykonang ich kolorystyka zostato
zrealizowane na podstawie projektu budowlanego, wykonanego przez Biuro
Ushlug Projektowych mgr inz. arch. Marka Kochanskiego w sierpniu 2006 roku.
W celu okreslenia kolorystyki 1 wytycznych technologicznych przyjeto wowczas
kompleksowy system TERRANOVA na bazie styropianu WEBER SDO010 z
tynkiem cienkowarstwowym krzemianowym WEBER TD331 (terrasil)
(Aprobata Techniczna AT-15-3062/2004, AT-15-3063/2004 i AT-15-6044/2004
oraz Certyfikat Zgodnos$ci) 1 fakturg ,,baranek™ drobnoziarnisty o granulacji —
wielkosci ziarna 1,0mm.

Stan tynkéw na elewacji opracowywanych w niniejszym opracowaniu $cian
podtuznych wymaga remontu Kkapitalnego 1 odnowienia elewacji przy
jednoczesnej likwidacji starej i zniszczonej struktury budowlanej pod planowane
docieplenie zewnetrzne.

Kolorystyka $cian podtluznych budynku w jego elewacji poOlnocnej i
poludniowej (wraz ze Scianami dwoch przedsionkow wejsciowych), bedaca
przedmiotem niniejszego opracowania, honoruje w pelni zastang kolorystyke
obiektu, jej kompozycje oraz zapewnia analogi¢ do zastosowanych barw na
budynku. Stanowi¢ begdzie uzupetienie wizualne dla zgloszonych w Urzedzie
Miejskim prac termomodernizacyjnych na budynku, dotyczacych docieplenia
jego Scian podtuznych.

Opracowat:



