Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamdwienia :

Wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych przygotowanie lokalu mieszkalnego do
ponownego zasiedlenia przy ul Warynskiego 9 m 2 w Suwalkach.

Oznaczenie wg WspOluego Slownika ZamoOwien :

Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowat Jan Zargba - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest :
Przygotowanie lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul Warynskiego 9 w Suwatkach do ponownego

zasiedlenia w zakresie robdt budowlanych i instalacyjnych.

I1. Opis stanu istniejacego:

Lokal mieszkalny o pow. uzytkowej — 33,29 m? skladajacy si¢ z 2 izb, w tym pokdj o pow.
22,18 m?, kuchni — 11,5m? i tazienki — 4,84 m?. Wyposazony w instalacje wodociggowa,
kanalizacyjna, ogrzewanie c.o i ¢.w.o, instalacje elektryczna.

Nadproza okienne w stanie awaryjnym. Zagrzybienie tynkow w narozu pokoju po stronie
poinocno zachodniej, peknigcie $ciany w narozu pokoju po stronie péinocno wschodnie;.
Stolarka drzwiowa zewngtrzna do lokalu mieszkalnego szt.1stan dobry. Wewnetrzna szt. 2
do wymiany wraz z o$cieznicami. Sufit w lokalu z belek drewnianych wypetnionych w
potowie wysokosci deska na zaklad wymaga przeprowadzenia impregnacji grzybobodjczej i
ogniowej

I11. Zakres robé6t remontowych do wykonania

1. Roboty budowlane :
1.1.  Wzmocnienie nadprozy okiennych belkami stalowymi

1.2, Skucie zagrzybionych tynkéw, impregnacja podtozy, odtworzenie tynkdw

1.3.  Zerwanie plyty GK w pokoju

1.4, Impregnacja ogniochronna belek drewnianych i desek stropu

1.5.  Wykonanie okfadziny dwuwarstwowo z plyt gipsowo kartonowych
ognioodpornych na stelazu drewnianym w pokoju i kuchni

1.6.  Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

1.7.  Szpachlowanie $cian do utozenia warstw malarskich. Malowanie farbami
emulsyjnymi

1.8.  Ulozenie ptytek terakoty w tazience z przygotowaniem podtoza.

1.9.  Utozenie paneli w pokoju i kuchni na warstwie izolacyjnej. Listwy z PVC.

2. Szczegolowy zakres okresla przedmiar robdt stanowiacy zatacznik do programu

funkcjonalno uzytkowego.



IV. Czes¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstaltymi w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
21 ze zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U.

z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami).




Rodos 6.8.13.7 [8446]

Przedmiar Strona 2/12
Budmckmiceskalywiclosdanmy: . . : e e e e e e
Nr Podstawa | Opis robot Jm llose
1 KNR 4-01 Przesklepienia otworow w Scianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
i(1.6%0,12%0,12)*3*2 m3 0,138
} | ) razem m} 0.138
2 KNR4-01 Dostarczenic i obsadzenic belck stalowych do I NP 180mm -
0313/04
1.6%3%2 ~m 9,600
_ B razem = m I _ 9,_6(}0
3 KNR2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 6m ) T
1611/02
3 kolumng 3,000
| ] . razem kolumn¢ o 3,000
4 | KNR4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe,
0703/03  prefabrykowane
4,8%2 | my 9.600
! razem m 9,600
5 | KNR4-01 Wypelnienic oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach [ '
: 0704/03
| 4.8%0,28*2 om2 2688
I | o  razm | m2 2,688
6 | KNR4-01 IIOdIJicie tyr.\.l.({-');\'-\{'-C\\'E@_lanycl‘l o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, .i;llar.aéh,.pil.as[ra_cl.i. Z zaprawy [ T
0701/05  cementowo-wapienngj
4,26%2,1+2,0%2,1 m2 13,146
| - razem  m2 13,146
[ 7 [ KNR4-01 _O@:z;gi;n;ic_d_\\:ﬁ_krotnc scian ceglanych o.b&)\\-'i_e.rz-t-:-h_n-i ponaﬁ gaimcmdq smarowania .
0621/05
13,146 - om2 13,146
I ) - _ razem m2 13,146
8 KNR 4-01 ‘.Ty.r.llzi_\\'g\\.’.r-lar;ﬁ-c Z\\’yk_l-c. Ez-i-tegurii 11l o powierzchni pndlogi po_n'l;cs_zc;ema ponad 5m2 \vykuny\-\'énc_ 1
0716/02  recznie na podlozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw na $cianach plaskich ‘
13,146 m2 13,146
U T I - -  razem m2 13,146
9 KNR4-01 Zeskrobanie i zmycic starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podiogi ponad Sm2 ' o
1202/09
(4.98%2)*2,1+4,26%2,1 m2 29,862
(5,01%2+2,2%2)%2 24-(2,2+5,01)*2,24 m2 16,150
| S | S - razem  m2 46,012
10 | KNR4-01 Lugowanie farby z tynkow $cian (Rodzaj farby emalic olejne) T
| 1208/02
(2,2+5,01)%2,24 m2 16,150
[(1,83%2+2,49%2)*1,5 m2 12,960
I ! - - - razem | inZ _ B 29,110
11 KNR 4-01 | Analogia - Rozebranie obicia $cian z plyt wiérowo-cementowych i spilsnionych - plyta GK na suficie
0426/04
14.26%4 98 m2 21215
— N S B razem [ m2 21,215
12 | KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu strugow i siekier elementow drewnianych o powierzcﬁ;lmiﬁl-i - belki =
0611/01  drewniane stropowe
(4,98%0,14*3)*7 m2 14,641
I I R razem w2 14641
13 KNR4-01 Impregnacja ogniochronna desek, phyt, bali i krawedziakow R '
0631/01
14,641 m2 14,641
B o - o razem  m2 1.4_,64]
14 | KNR2-02 Okladziny strhh()W pojedyncze z plyt gipsmvc-karton;:-)\\yc-h ogniochronnych (suche tynki g'i'hs_m_vé}_nznu_ ]
2006/04  rusztach
4,26%4,98+2,2+%5,01 | om2 32.237
R o razem  m2 32237
| 15 KNR 2-02 Okladziny pojedyncze z pl.yl- gipsowo-kartonowych (suche tynki glpgoz\z) na slropach- - dodatek za drug; R D
2006/08  warstwe na rusztach |
132,237 m2 32,237
W S S _ - razem  m2 | 32237
16 KNR2-02 Konstrukcje rusziow z listew drewnianych na stropach pod okladziny z plyt gipsowych ]
2007/02
132,237 - m2 32.237

razem m2

32237



Rodos 6.8.13.7 [8446]

Przedmiar Strona 3/12
Budynck mieszkalny wielorodzinny B T —
Nr  Podstawa Opis robot Im llose
17 KNR 0-17 Analogia - Przygotowanie starego podloza poprzez jednokrotne gruntowanic preparatemwzmacniajgcym
2608/03 CT 17
4,26%4 98+(4,26%2+4 98%2)*2, | m2 60,023
1(2,2%2+5,01*%2)%2.24 m2 32,301
1,85%2,49 m2 4,607
?(2,49*2+1,83*2)*1,1 | m2 | 9,504
| - _ razem ~m2 106433
18 KNR2-02 [Tynki (gladzie)jean\véfét_\i-“d\_\-'é ;\’E\VI‘EQIIZ_HB_SEIah_O;J(_Jdl()zu z tynku z gipsu szpachlowego e
2009/02  'wykonywane recznie grubosci 3mm
1(4,26%2+4,98%2)%2 1 m2 38,808
(2,2%2+5,01*2)*2,24 . om2 32,301
| razem m2 7l 109
|19 KNRO-17 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym T
| 2609/08
[(1,2%2+1,1)*3 [ m | 10,500
| | - razem  m 10,500
20 KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitéw
1204/01
12,49%1,83+5,01%2,2+4,26*4,98 | m2 36,794
' - razem  m2 36,794
[ 21 T KNR -‘i:(_)l_‘:M.ﬁl(-J\-\'anic dwukrotne farbami Eﬂ;lgyjﬂ)_mi starych l)-T;k.(‘)W wewngtrznych scian - [ '
1204/02
1(2.49%2+1,83*2)*1.1 m2 9,504
1(5,01%2+42,2%2)*2 24 m2 32,301
1(4,98%2+4,26%2)*2,1 . om2 38,808
. | - razem  m2 80.613
22 | KNR4-01 Wj’ktlcié 2 muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 '
! 0354/07
2 57t 2,000
| | S - razem | osa 2,000
| 23 KNR2-02 Analogia- Skrzya}a drzw_i(;\_\m-'lowe wewngtrzne, jednodzielne \\'cwnqtrzl_oi\aﬂ)@, fabrycznie I -
1017/04  'wykonczone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 wraz z o$cieznica
regulowana
0,7%2.05 m2 1,435
| R ) B B razem m2 1,435.
24 | KNR 2-02'“"Anz-1_l'6gT'1-§m-Ela drzwiowe piylo'wc 'we\'vm;-fn%ne,jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie I
1017/05  wykonczone szklone o powierzchni ponad 1,60m2 z oécieznicg regulowana
0,8%2,05 m2 1,640
| | - razem m2 ' 1,640
25  NNRNKB 8 Analogia - Posadzki z paneli podiogowych ukladane na klej na podkladzie z pianki gr 6mm, listwyz |
1136/01 |PVC
4.26*4,98+2,2%5,01 m2 32,237
N D -  razem| m2 32,237
26 | KNR O—Imadzkﬂ z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej - przygotowanie podloza i -
1118/01
11,83%2,49 m2 4,557
S | -4 B - razem  m2 4,557
| 27 | KNRO0-12 Posadzkaz plytek z kamieni sztucznych ﬁk'}a-d-anycl_n na klej o wymiarach 30x30cm métoda ]
| 1118/09  kombinowana !
4,557 - m2 4,557
I - S - razem m2 -4.55?.
28 | KNRO-12 C okoliki z plﬁck z i(aﬁ-'l-ie_m_s_ztuczn)fch o wymiarach 30x30cm i.\\'yéakb-é-gi_ﬁc_rﬁ-E;kiadanych na klé:i_é T
1120/04 przecinaniem plytek - przygotowanie podloza
11,83%2+2,49%2-0,8 m 7.840
I ' S B razem m ?,84(]I
29 | KNR 0-12 ;Cokol'iki_zﬁgi kamicn_'i'sztucznych owymiaraéﬁ%ﬁﬁ@nﬁ@éﬁéﬁ%ﬁ'u_k_ladanych'ﬁ_a ktej_ ' T
1120/06  metoda kombinowana z przecinaniem plytek
7,840 7.840

7.840



Zamawiajacy:
Gmina Miasto
Suwalki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robét remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamodwienia ;

Remont sufitu w pokoju w lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Kosciuszki 18

w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45 000000-7 Roboty budowlane

Opracowat Jézef Kopiczko - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych



I Opis przedmiotu zamdowienia

Remont uszkodzonego sufitu w pokoju .

II1. Zakres rebét remontowveh do wvkonania zgodnie z przedmiarem i programem
funkcjonalno-uzytkowvm stanowiacym zalacznik do umowy

1. Skuc¢ pozostaty tynk z sufitu w tazience i w pokoju

2. Wywiez¢ gruz i zutylizowac,

3. Przymocowac do sufitu drewniang konstrukcje rusztu,

4. Przymocowa¢ do rusztu plyte kartonowo- gipsowa ,wodoodporna gr=12,5mm,
5. Dwukrotnie malowa¢ nowy sufit z plyty k-g,

IV. Czes¢ informacvina

1 Zamowienie nalezy zrealizowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332 tj. ze zmianami ), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2 Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2018 roku poz. 21 tj. ze zmianami).

3 Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadac co do jakosci w
wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2017 roku poz. 1332 tj. ze zmianami ).




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/6
Remont sufitu w pokoju mieszkania nr 8 przy ul. Kosciuszki 18
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢ l
1 |KNR 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci do 4m |
1612/05
kolumne 2,000
| 2 |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach plaskich,
i 0701/10 |belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy wapiennej
3.85%3,43 m2 13,206
' razem | m2 13,206
3 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do
0108/14 |lkm
3,85%3,43%0,05 m3 0,660
razem | m3 0,660
4 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
3,85%3,43*0,05 m3 0,660
razem | m3 0,660
5 |Kalkulacja|Opfata za utylizacje gruzu
indywidual
na
3,85%3,43%0,05 m3 0,660|
razem | m3 0,660
6 |KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na stropach pod okfadziny z piyt
2007/02 |gipsowych
3,85%3,43 m2 13,206
razem | m2 13.206
7 |KNR 2-02 (Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) '
2006/04 |na rusztach
3,85%3,43 m2 13,206
razem | m2 13,206
8 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych
1505/05 |spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
3,85%3,43 m2 13,206
razem | m2 13,206
9 |KNR 2-02 |Listwy sufitowe drewniane
1113/08
3,85%2+3,43%2 m 14,560
{listew
razem m 14,560
{listew
10 |KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/06 |farba akrylowa Bolix AW Kolor
3,85%3,43 m2 13,206
razem | m2 13.206
1T |KNR K-09Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych farba
0301/07 |akrylowa Bolix AW Kolor
3,85%3,43 m2 13,206
razem | m2 13,206




Zamawiajacy:
Gmina Miasto
Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamdwienia :

Remont sufitu w lazience i pokoju w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Ko$ciuszki 65

w Suwalkach .

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV:45000000-7 Roboty budowlane

Opracowat Jézef Kopiczko - Inspektor nadzoru robdt budowlanych




I Opis przedmiotu zamdowienia

Remont uszkodzonych w czasie zalania z naczynia wzbiorczego sufitéw w pokoju i fazience.

IT1. Zakres robdt remontowych do wvkonania zgodnie z przedmiarem i progsramem

funkcjonalno-uzvtkowym stanowiacvm zalacznik do umowy

L.

£ B i

© ® N o W

Sku¢ pozostaty tynk z sufitu w tazience i w pokoju

Wywiez¢ gruz i zutylizowaé,

Srodek sufitu w pokoju podwiesi¢ do podwaliny na strychu,

Przymocowac do sufitéw drewniane konstrukcje rusztéw,

Przymocowac do rusztu ptyte kartonowo- gipsows ,wodoodporna gr=12,5mm,
Dwukrotnie malowac¢ nowy sufit z plyty k-g,

Przygotowa¢ do malowanie $ciany w pokoju i tazience,

Wyréwnac¢ powierzchnie $cian ,

Przymocowac na obwodzie sufitu listwy przyscienne,

10. Dwukrotnie malowa¢ $ciany pokoju i tazienki w kolorze jasnego bezu.

IV. Czesé informacvina

1

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332 tj. ze zmianami ), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2018 roku poz. 21 tj. ze zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci w
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U.z

2017 roku poz. 1332 tj. ze zmianami ).




Rodos 6.8.14.0 [844G] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/8
Remont sufitéw i $cian w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Kosciuszki 65
Nr | Podstawa JOpIs robat Jm Ilos¢
I |KNR 4-01 [Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach plaskich,
0701/10 |belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy wapiennej
pokdj 3,52%5,61 m2 19,747
fazienka 1,7%2,46 m2 4,182
razem | m2 23,929
2 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odlegtoé¢ do
0108/14 |1km
pokéj 3,52*%5,61%0,04 m3 0,790
fazienka 1,7%2,46%0,04 m3 0,167
razem | m3 0,957
3 |KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
pokéj 3,52*5,61%0,04 m3 0,790
tazienka 1,7%2.,46*0,04 m3 0,167
razem | m3 0,957
4 |Kalkulacja Oplata za utylizacje gruzu
indywidual
na
m3 0,960
5 |KNR 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach
0407/02 |dachowych z tarcicy nasyconej
15*%15%360cm  0,15%0,15%3,6 m3 0,081
razem | m3 0,081
6 |KNR 2-02 [Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na stropach pod oktadziny z plyt
2007/02 |gipsowych
pokéj 3,52*5,61 m2 19,747
tazienka 1,7%2,46 m2 4,182
razem | m2 23,929
7 | KNR 2-02 |Oktadziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
2006/04 |na rusztach
pokéj 3,52%5,61 m2 19,747
fazienka 1,7%2,46 m2 4,182
razem | m2 23,929
8 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych piyt gipsowych
1505/05 |spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
pokdj 3,52*5.61 m2 19,747
fazienka 1,7%2,46 m2 4,182
razem | m2 23,929
9 |KNR 4-01 [Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowarh)
1204/08 |powierzchni tynku
$ciany pokoju  (5,61%2+3,52%2)*2 4 m2 43,824
$ciany fazienki (1,7%¥2+2,46%2)*2.4 m2 19,968
razem | m2 63,792
10 |KNR K-09 Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zaszpachlowanie nierdwnosci i ubytkow
0103/05
sciany pokoju  (5,61*2+3,52%2)*2.4 m2 43,824
$ciany fazienki (1,7%2+2,46%2)%2.4 m2 19,968
razem | m2 63,792
11 |KNR 2-02 [Listwy sufitowe drewniane
1113/08
5,61%2+3,52%2+1,7%242, 46*2 m 26,580

{listew




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 3/8
Remont sufitéw i Scian w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Kosciuszki 65

Nr | Podstawa |Opis robét | Im | Iose

razem m 26,580;
{listew
12 |KNR K-09|Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkdw gladkich i strukturalnych i
0301/05

$ciany pokoju  (5,61%2+3,52%2)*2 4 m2 43,824
$ciany fazienki (1,7%2+2,46%2)*2.4 m2 19,968

razem | m2 63,792

13 |KNR K-09|Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/06 |farba akrylowa Bolix AW Kolor

$ciany pokoju  (5,61%2+3,52%2)*2.4 m2 43,824
$ciany fazienki (1,7%2+2,46%2)*2,4 m2 19,968
razem | m2 63,792

14 |KNR K-09|Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych farba
0301/07 |akrylowa Bolix AW Kolor

$ciany pokoju (5,61%2+3,52%2)*2 4 m2 43,824
$ciany fazienki (1,7%2+2,46%2)*2.4 m2 19,968
razem | m2 | 63,792;




