Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkoéw Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwaiki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamdwienia :

Wykonanie robot budowlanych obejmujacych przygotowanie lokalu mieszkalnego do
ponownego zasiedlenia przy ul 1 Maja 27 A m 70 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspodlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowat Jan Zargba - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest :
Przygotowanie lokalu mieszkalnego nr 70 przy ul 1 Maja 27A w Suwatkach do ponownego

zasiedlenia w zakresie rob6t budowlanych.

II. Opis stanu istniejacego:

Lokal mieszkalny o pow. uzytkowej — 53,42m? skladajacy si¢ z 4 pokoi o pow. 13,53m?,
8,82m?, 5,35m?, 9,75m?, kuchni — 6,68m?, tazienki — 2,99m? i korytarza — 6,30m?2
Wyposazony w instalacje¢ wodociggowa, kanalizacyjna, ogrzewanie c.o i c.w.o, instalacje
elektryczng. Podloze betonowe posadzek potamane z luznymi ptytami betonowymi
(poruszajace si¢) z uszkodzona izolacjq cieplng (wygtuszajaca) z ptyty piléniowej. Sciany w
pokojach pokryte dwiema warstwami tapety kt6ra doprowadzita do odparzenia tynkow
wapiennych od podloza. W korytarzu i kuchni cze$é $cian obtozono boazerig na listwach
drewnianych wkuwanych w warstwe tynku. Pokdj duzy po stronie potudniowej na suficie ma
naklejone kasetony gipsowe, pokéj po stronie péinocnej przy kuchni z kasetonami
styropianowymi. Podokienniki lastrykowe pod oknami osadzone nieprawidtowo. Widoczne
szczeliny przy dolnych ramach okiennych okoto 1,5¢cm. Glazura w kuchni i lazience do skucia
(braki ptytek i spekania ).

II1. Zakres robot remontowych do wykonania

3.1. Roboty budowlane:

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych i terakotowych

- rozebranie posadzek betonowych wraz z warstwg izolacyjng

- zerwanie starych tapet wraz odtworzeniem uszkodzonych tynkéw $cian

- skucie glazury

- zerwanie okfadzin na sufitach z kasetonéw styropianowych i gipsowych wraz z reperacja
tynkow

- wykonanie nowych posadzek betonowych wraz z warstwami izolacyjnymi

- osadzenie parapetow z PVC

- osadzenie oscieznic drzwi wewnetrznych wraz z montazem skrzydel drzwiowych

- utozenie terakoty w kuchni, korytarzu i tazience

- utozenie paneli podlogowych w pokojach na warstwie izolacyjnej wraz z montazem listew
przysciennych z PVC

- szpachlowanie $cian i sufitéw szpachla gipsowa i malowanie farba emulsyjna w kolorze
biatym



IV. Cze$¢ informacyjna

L

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
21 ze zmianami).

Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

z2017 r. poz. 1332 ze zmianami).

Suwatki, dnia 05.07.2018 r.
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Przedmiar Strona 2/13
Budynek mieszkalny wiclorodzinny - remont lokalu mieszkalnegonr 70 - PR — S
Nr  Podstawa Opis robot m llosé
| KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
150,43 | om2 50430
| | ) - ra;em_;_ m2 50,430
2 KNR4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej o '
0811/07
2,99 m2 2,990
i | o I Crazem m2 2,99
"'3"_.’ 'KNR 4-01 EZcrwar; ie pos_z;dz_ki:én‘;engx\-'cj -
| 0804/07 |
153,42 m2 53.420
| N B razem m2 53,420
4 | KNR4-0I Analchla - Rozbiorka pierwszej war_stwy papy z hodiozy beaﬁg\:ych ' -
0519/06
, 153,42 | m2 53420
| | razem | m2 53,420
"5 | KNR4-01 Rozbiorka pokrycia kazdej nastepnej poza picrwsza warstwy papy z dachéw betonowych - '
0519/07
2,29 m2 2.290
| B - razem m2 2,290
6 | KNR4-01 Analogia- Rozbiorka izolacji przeciwdzwickowej z plyty pazdzierzowej - tylko R o
0606/03
150,43 m2 50,430
| S B razem | m2 | 50,430
7 | KNR4-01 Zerwanie starych tapet - T
1205/01
1(4,2%2+42,34%2+2 1#2+3,5%2+43,36%2+4, 1 5%2+4,19% 242, 11*2)*2.5 m2 129,750
- - razem  m2 129,750
8§  KNR4-0I -Analogia - Odbicie tynk(-‘)-\;f"“_'é;\-_'nq_let1.}:cl1 0 powierzchni pon%id_Sl'EZ na stropach plaskich, belkach, ]
0701/11  biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej (kasetony gipsowe)
:3,36*4‘15 m2 13,944
| l\ _ _ razem  m2 13.944
9 KNR 4-01  Odbicie t)-'nk_é;\;r {{'c;\:ﬁglrzﬁ}'ch o powierzchni pormrﬁi na $cianach, filarach, pilaslraéﬁ z iaprﬁ'wy h
0701/05  cementowo-wapiennej
(3.36+4,15+2,1+2 34)%2,5-((1.45%1.45)*3+0,9%2,3) | m2 | 21.498
s | - - razem  m2 ' 21,498
|10 | KNR 4-01 ‘Analogia - Rozebranie obicia $eian z blazerii na wpustlemtlahi;cotynkowanych |
0426/03
1(3,02%2+1,42%2+1,243,5142,24)*2.5 m2 39,575
! - - - razem  m2 39.575
11 KNR 4-01 EUzupclnien ie l};:i:()»;r' wewnetrznych zwyklych kat},éb'r_ii Mz z-z:-;ira\\'y cementowo-wap IC!’]T!CJG - '
0711/03  powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na scianach plaskich i stupach prostokatnych na podiozach z
|cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
(3,02%2+1,4%2+0,81%2)*2,5 m2 26,150
. | - razem m2 26,150
12 KNR4-01 Analogia - skucie glazury N ' ]
0811/07
(2,63+1,36)% 1,5+(1,4%2,45%2)*1,93 m2 19,225
| | razem | m2 16,225
" 13 | KNR4-01 "Tynki wewnQtf.zngz;;fﬁglaégoﬁi_ﬁf 0 powierzchn-i -pa?(Wnﬁéiczen-ié ponad 5m2 wyiiorT)f\\_'aE T
0716/02  recznie na podlozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw na scianach plaskich
(3,36+4,15+2,1+2 34)%2,5-((1,45%1,45)*3+0,9%2.,3) m2 21,498
(2,63+1,36)*1,5+(1,4*2,45%2)*1,93 m2 19,225
- - razem m2 40,723
14 KNRO-17 | A_na!ogla - Pl;?,ygoto\\fanie slaregé pcd?&aﬁﬁcz dwukrotne grumowanié.[_);éj-a_alzz{tém \.\.*zﬁiacniajacym T - .
2608/04 CT 17
sufity  53.42 m2 53,420
Sciany  (2,1%2+3,3%2+4,1543,36+3,02%2+1 42%2+0,81+4,19%2+2, 1 1*2)*2,5 m2 101,500
4 o o razem | m2 | 154920
15 | KNR 2-02 "Tynki (g,}_aél;@)ti_ednc:warstwowe wcwn@trz.ﬁ-é_é_c-i_aﬁ o podlozu z tynku z gipsu s_z.[;c-l-‘t.l.owego wykonywane o .
2009/02  rgcznie grubosci 3mm
(4,2%2+2 34%2+2 15243 3%243 36%2+4,15%2+3,02%2+1 42%2+2,11%2+4,19*2)*2,5 m2 150,950
-(0,8%2*%9+1,45%1,45%3+0,8%2) m2 -22,308
(3,51%2+2,24%2)*1,0 m2 11,500
(2,45%2+1,4%2)%1,0 - m2 7,700
| Cren w2 ansa
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Przedmiar
Budynek mieszkalny wiclorodzinny - remont lokalu mieszkalnego nr 70

Strona 3/13

Nr = Podstawa Opis robot Jm lose
16 KNR2-02 Tynki(gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04  wykonywane rgeznie grubosci 3mm
53,42 m2 53,420
razem  m2 20
17 | KNR2-02 Podklady betonowe na stropic z betonu zwyklego
1101/02
53,42%0,02 | m3 1,068
S razem m3 | 1.068
18 KNR 2-02- .Izula-cja poiidﬁ{a p_o_ch)_usfala\-'ﬁ;z_emwiIéociowa i przeciwwodna z folii pOiiCT._)'-I;I;():’-Cj_S.Z-éTdki_ej_ ]
0607/01
53.42 | m2 53.420
o B razem | m2 53.420
19 | KNR 2-0_2_125Iae Bo_zmme na wierzchu kdnuslrukqii Jjednowarstwowe z Wsaf;éai;n:wych na sucho - gr styropianu
0609/03 3 cm posadzkowy
53,42 P m2 | 53.420
razem | m2 | 33,420
20 | KNR2-02 Ilzofac;ja pozioma podimsadz“l-{.éw-a. przcéi;nv?l_g;)-c_i(;;;'-a i pr‘}..eci.w\\’odﬂa z folii polietylenowej szerokiej na ‘
0607/01  warstwie styropianowej tylko folia
153,42 m2 53,420
razem m2 | 53420
21 | KNR2-02 “\;Va-rst-wy WYTGWNaweze z zaprawy cementowej grubos_c|2OIFn_pod _I:a-{‘;rs.adzk"i zatarte na gladko | .
1102/02
153,42 m2 53,420
| o S razem | m2 153,420
| 22 | KNR2-02 Warstwy wyrownaweze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiﬂr;f;"grubuéci o 10mm -
1102/03
(Krotnosé= 3)
53,42 | m2 53,420
. | - razem| m2 | 53420
23 | KNR0-29 Uszezelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych dzialaniu wody dzialajacej bez | '
0640/03  |cisnienia
'lazienka 2,99 m2 2.990
razem m2 2,990
24 KNRO-12 Posadzkaz plytek z kamieni sztucznych ukiadanych na.klcj - priygotowanié p.ot-ﬂ.oZa - Bl
1118/01
kuchnia 6,68 m2 6,680
przedpokdi 6,3 m2 6.300
lazienka 2,99 m2 2,990
| . | ) razem m2 . 15.970
25 | KNRO-12 |Posadzka z plytek z kamieni szfucznych ukladanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowana '
| 1118/09
115,97 m2 15,970
26 KNR 0-12 Cokoliki z plytek z kamieni sztucznyeh o wymiarach 30x30cm i wysokosci 15ecm ukiadanych na klej z
1120/04 | przecinaniem plytek - przygotowanie podloza
3,02%2+1,4+1 4%2+2 45%2+43,51%2+2,24%2 m 26.640
] ] ) S ) razem m 26,640
' 27 | NNRNKB 8 él‘osadzki z paneli podlogowych ukladane na klej - listwy z PVC -
1136/01
53,42-15,97 m2 37.450
SR S SR - razem m2 37.450
28 | KNR4-01 'Wykucie z muru podokiennikﬁw Eétonm\-')-'ch z lastryk'o ' |
0354/12
1,55%4+1,3 m 7,500
razem  m 7,500
129 KNR4-01 IWykuc ie z muru o$cieznic stalowych lub krat de\\'i-ci\\'}'ch 0 pm\fi&riéﬁni do 2m2 - ]
0354/09
6 sz 6,000
T razem szt 6,000
30 | KNR4-01 Obsadzenie podokiennikéw z PVC ponad 1,5m + zakup o T F '
0321/02
4 szt 4,000
razem szt 4.000
31 KNR4-01 Obsadzenie podokiennikow z PVC do 1.5m + zakup [ '
0321/01
ih szt 1,000
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Przedmiar Strona 4/13
Budynek micszkalny wiclorodzinny - remont lokalu mieszkalnegonr70 S SO <
| Nr | Podstawa Opis robot - Jm llosé
' | ) B -  razem szt | 1.000
3z ;__I_(W;I;CTI_-h“dﬁﬁ'adzenie.as’ciemic d?ew?aﬁych 6_p0\vicr£cim_rii__m do 2m2 w §cianach we_\;::nq_tﬁ_c;!_ycl{ z cegiel |
0318/02
6 szl 6,UQO
| | - - razem szt 6.000
"33 | KNR2-02 j_SEzydla drzwiowe plyt_d-\'vc \\-c\v:{g_tr_z_ri;,jemdéiiclnc wewnqamf)w-e, fabrycznie \vykoﬁE;zo_ne szklone.
1017/04 o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2
10,8%2,05*3 m2 8,200
e - mzem: m2 8.200
34 | KNR2-02 ‘Skrzydla drzwiowe ﬁlytowé “:e_wnclrzne, Ee_daddiiclllc w-e_\-v?a;_t_r_z.-ak'al_owe, fabrycznie \V}fkar;{;:i(_)ne_sikl-dnc .
1017/03 o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2
10,7%2,05 m2 1,435
I I — R razem | _m2 1435
35 | KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbq emulsyjng tynkéw-gﬂ-d_k_i“él-i zewnetrznych
1501/05
sufity 5342 m2 53,420
lsciany 147,842 . m2 147,842
L | _ B razem m2 201,262
36 KNR2-02 Dwukrotne malowanie doboqu .farbq olejng lub ﬂalé-\cai.(synl"(-:.lyczna) tynkow wewnetrznych z : .
1504/01  trzykrotnym szpachlowaniem
kuchnia (1,36+2,63+2,24)*1.5 m2 9,345
lazienka (1,4%2+2.45%2)*1.,5 m2 11,350
razem | m2 [ 20895




Zamawiajacy:
Gmina Miasto
Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Remont opaski od strony klatek schodowych w budynku przy ul. Franciszkanskiej 10 w
Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45 000000-7 Roboty budowlane

Opracowat Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych



I Opis przedmiotu zamowienia

Remont zapadniete] opaski betonowej od strony klatek schodowych budynku przy
ul. Franciszkanskiej 10 w Suwalkach.

II1. Zakres robot remontowvch do wykonania zgodnie z przedmiarem i programem

funkcjonalno-uzytkowym stanowiacym zalacznik do umowy

L.

L

oS B e

Wykopa¢ rowki pod montaz obrzezy.

Na podbudowie betonowej posadowi¢ obrzeza 30x8cm.

Na istniejacej opasce betonowej potozy¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowe;.
Wykona¢ nowa opaske z kostki brukowej gr=5cm .

Zakupi¢ ziemie urodzajng i recznie rozscielic .

Wykona¢ trawniki przy opasce.

Pod rurami spustowymi przy wiatrotapach zamontowacé scieki betonowe.

IV. Czes¢ informacvijna

1

2

3

Zamodwienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332 tj. ze zmianami ), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2018 roku poz. 21 tj. ze zmianami).

Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci w
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. LII z

2017 roku poz. 1332 tj. ze zmianami ). |
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Przedmiar

Remont opaski betonowej od strony klatek schodowych budynku

Strona 2/5

| Nr | Podstawa |Opis robt EE
1 'KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy i
| 0401/04 |kraweznikowe [
m | 79,000
2 |KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosei warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03 ‘
lpod obrzeza 79*0,2 | m2 15,800
| razem | m2 15,800
3 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 |wypemieniem spoin zaprawa cementowa
m 79,000
4 |KNR 2-31 [Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszezane recznie o grubosci po
0105/05 |zageszczeniu 3cm
. 79%0,5 m2 39,500
[ razem m2 39,500
5 |KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy
0105/06 |lcm ponad 3cm
(Krotnosé=2)
79%0,5 | m2 39,500
razem | m2 39,500
6 |KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 5cm, uktadane na podyspce .
0511/02 |cementowo-piaskowej
79%0,5 m2 39,500
razem | m2 39,500
7 |KNR 2-01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
0505/02
m2 79,000
8 |Kalkulacja|Zakup i dowoz ziemi urodzajnej
indywidual [
na [
m3 25,000
9 |KNR 2-21 [Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
m3 25,000
10 |KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie ;
0401/03 |kategorii IV
m2 79,000
11 |KNR 2-31 [Scieki z elementow betonowych o grubosci 15cm na podsypce cementowo-piaskowej
0606/03
m 4,000




