Zamawiajacy:
Gmina Miasta
Suwalki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Docieplenia $ciany zachodniej budynku oficyny przy ul. Kroétkiej 8 w Suwalkach wraz z

wykonaniem izolacji pionowej fundamentow budynku.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zaméwien :
Kod CPV: 45 000000-7 Roboty budowlane

Opracowatl :  Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych upr .bud. SUW-114/88



I Opis przedmiotu zamowienia

Cel zadania remontowego —likwidacja podciggania kapilarnego wod gruntowych w $ciany
budynku, poprawa izolacyjnosci termicznej budynku oficyny zachodnie;j.
Zadanie remontowe sktada si¢ z kilku elementow :

1. Docieplenie w gruncie fundamentow oficyny.

2. Docieplenie Sciany zachodniej oficyny powyzej gruntu.

I1. Dane dotyczace wykonania poszczegdélnych elementow zamowienia.

Ad.I.1 Po demontazu kraweznikow, czgsei nawierzehni placu postojowego nalezy odkopaé
scian¢ fundamentowa do glgbokosci 1,5m, rozebraé fragment fundamentu z cegly
ceramicznej 1 przystapi¢ do naprawy izolacji pionowej fundamentu. Po oczyszczeniu podtoza
nalezy uzupetni¢ ubytki tynku cementowego i dwukrotnie zaizolowa¢ Sciane roztworem
emulsji asfaltowej. Sciane fundamentows w gruncie nalezy ociepli¢ warstwa styroduru
gr=10cm , zaizolowa¢ folig kubetkowg i zasypa¢ pospotka zageszczajac . W nastepne;
kolejnosci nalezy odtworzy¢ fragment rozebranego placu postojowego.

Ad.L2 Sciana zachodnia oficyny na diugosei do istniejacego ocieplenia komina (jak w
zalaczonym szkicu fot.) zostanie ocieplona warstwa styropianu grafitowego gr=6cm o wsp.
2=0,032 W(m?K) z uwypukleniem poziomego pasa gzymsu. Wierzchnia warstwa ocieplenia
to cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy w kolorze istniejacej elewacji .
Wykonczenie elewacji obrobkami z blachy powlekanej z kolorze istniejacych obrébek
blacharskich.

IV. Czes¢ informacyijna

1 Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332 tj. ze zmianami ), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

2 Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2018 roku poz. 21 tj. ze zmianami).

3 Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci w
wymogom wyrobdw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2017 roku poz. 1332 tj. ze zmianami ).
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Budynek mieszkalny SR e e PO
Nr | Podstawa !Opis robat - N o Jm llos¢
i [TZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW |
[ 1 . KNR 4-01 'Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0535/08

[15,44%0,4+3,0%0,3 m2 7.076
2 | KNR 231 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm I_tiE'zﬁil'b\-véj 14x14cm na podsyﬁéc}iasi(owcj z |
0807/01  wypelnieniem spoin piaskiem

5 (13,0+2,444+3 0)*1,5 | o m2 27,660
| razem| m2 27,660
l 3 | KNR 2-31 Rozebranie krawgznikdw betonowych o wymiarach 15x3{)cm,}ié_paiS_ﬁ-ée_cz:aaﬁimrﬁ;ékavcj_ 1
| 0813/03
| | (13,0+42,44+3,0) | om L 18440
: i ] razem | m 18,440
|

4 | KNR2:31 mf{;awemiki betonowe o wymiarécﬁ 15x30cm '\_\"y_sfz_aj?:\é'c'hé pﬁdéybcc écnléi}-toi\'o-pi:i.c;iidwcj-ﬁénowny
0403/03  montaz |
i (13,042,44+3,00 Com 18,440

I I R rzem | mo 18440
5 | KNR2-31 Nawierzchnic z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce |
0511/03  |cementowo-piaskowej-ponowny montaz I

(13,0+2,44+3)*1,5 L om2 27.660

L ‘ B razem | m2 27,660
I 6 KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie wapiennej
| 0349/01
cokol  4.8%0,2*1,9 | m3 | 1,824
L | razem | m3 1,824
P T KNR 4-01 @;M&E}gi@ c_e_g-ljciﬁego samochodami skrzyniowy_nTi"ria od]egl(;s'é dolkm ]
| | 010813 | |
| | lcokot  4,8%0,2%1,9 m3 1,824
I R I  mem m3 18
8 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé¢ do |km
0108/17
(Krotnosé=3)
| cokol  4,8%0,2%1,9 m3 1,824
S razem . m3 | 1.824
9 Kalkulacja Oplata za urylizacjé gru.z.u - o
indywidualna
cokot  4,8%0,2%1.9 !_m3 | 1,824
I razem | m3 | 1,824
| 10 | KNR4-01 'Wykopy waskoprzestrzenne nicumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w gruncie | a .
0102/02  kategorii Il | |
18,44%(1,5+1,0)2*1,5 om3 | 34575
S s e s e e __ tazem| m3 34.575
I1 | KNR 4-01 |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odleglosé do 10m w gruncie kategorii [-11 |
| 0105/04 | |
I [18,44%(1,5+1,0)/2%1,5 | m3 34,575
S SE— N I razem | m3 | 34575
12 | KNNR3 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach bez I [
| 0601/01  wzgledu nailosé !
| | 130% powierzchni  18,44*1,5%30% | m2 8,298
! é C(onke)
razem | m2 | 8.298
L S | (tynku)
13 | KNRK-08 Mechaniczne oczyszezenie podloz.a' _ - T T
0201/01 :
i (1,5+0,5)*18,44 m2 36,880
; - razem m2 36.880
14 | KNR4-01 Uzupelnienie t&hkc‘uiv i&wﬁét“nin;éH-ée_meﬁ't-d-\?)fa{i\zfi_tego?i-i' Il o powierzchni uzupelnianej w jedny};ﬁ ]
. 0727/03 gm_iejscu do 5m2 scian, loggii, balkonow o podlozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i
| \pianobetonow i
’ (1,5+0,5)*18,44 L om2 36,880
_E____ !____ - razem '_;n2 : - _36,_880
15 | KNR 2-02s | Tynki zwykle kat.Il §cian ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie 1
| 0901/01 | I
| 1(1,5+0,5)*18,44 m2 36,880
razem| m2 363880

|16 | KNR 2-02s lIzolacje prz;gw\;ilguci;\-'é i:awlokowe pi-ono;'c = -\J\_fykon_};\#;ne.na zimno z roztworu a_s_i'almwego -
0603/09 |pierwsza warstwa
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Budynek mieszkalny o B N o
| Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
’ (1,5+0,5)*18,44 Lom2 | 36880
| _rmem| m2 | 36880
17 | KNR 2-02s -}iz_o_]:cl;;ja:-r_z.ecimvilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfa\-ltowegu - |
0603/10  kazda nastgpna warstwa |
(1,5+0,5)*18,44 m2 36880
| razem m2 36,880
18  KNRK-08 Przyklejenie plyt styropianowych XPS 300 034 na fundamentach, grub. styropianu 10cm
o1oz/01
(1.5+0.5)*18.44 m2 36880
. | razem m2 36,880I
19 KNNR-W 3 jlizol.acj.e |-:vi-c;|16\-ve Scian -fu-l.u:.lanl;:ntc-:-\_\r_y_ch z folii kubetkowej z grunt()\\'ani.ém_pa\;igzéﬁ;i_ -
j | 0207/02 |
5 i (1,5+0,5)*18,44 lom2 | 36880
| ‘ razem m2 36,880
| 20 | KNR4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie |
| 0105/02  kategorii 111 |
18,44%(1 5+1,0)2%1,5 L om3 34,575
| razem | m3 34,575
21 | KNR4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na oéfeaéé_dm\?g?unziatm R . | a
0105/04
18,44%(1,5+1,0)2%1,5 om3 | 34575
| razem| m3 | 34,575
] 'DOCIEPLENIE $CIANY ZACHODNIEJ W SYSTEMIE CERESIT LUB ROWNOWAZNYM | |
| 22 | KNR4-01 Rozbiorka murdw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku '
0535/08 | |
. kalenica  13,0%0,4 m2 5,200
; ' \gzyms+obrobka przy kominie  5,44*2%0,4 Lom2 4,352
S U P ——————— SIS INNICURISR ... W . J (N ..
|23 : NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm
[ | 0541/02
| Kkalenica 13,0%0,4 m2 5,200
| ‘gzyms+obrobka przy kominie 5,44%2%0.4 m2 4,352
! | razem | m2 9,552
| 24 | KNR0-22 Obrobki kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD o ' ]
! 0529/01
: 115,44%0,4 m 6.176
I I R o _ mzm| m 6,176
| 25 | KNR 2-02s |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
= 1604/01 |
[13,5%7+6,0%10 m2 154,500
| |l S o rmem m2 | 154500
| 26 | KNR 2-02s iKonslrukcjc dachowe z tarcicy nasyconej wiatrownice [
' | 0409/06 |
| 13,0%0,032%0,2 Com3 0,083
L razem m3 | 0,083
27 | KNRO-17 ‘.Przygbtowa;l'ic starego podioza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszezenie ‘ I
| 2608/01 |mechaniczne i zmycie
; : oficyna 13,0%6,6 m2 85,800
| | czese wyzsza oficyny  (2,44+3,0)*10,6 om2 57,664
. | - razem m2 143,464
i 28 i KNR 0-17 .PrZ)-'gmowanie stafego-pddlozé .pod. &ociepl_cnic m.c_t.od.ai‘LHEKKA-MOKRA poprzczjcd_ﬁ(_)kF(;n?;_m__ .
| 2608/02 |impregnacje grzybobdjeza - CT 99
i | oficyna  13,0%6,6 m2 85,800
czgsc wyzsza oficyny  (2.44+3,0y*10,6 -om2 57,664
: ! | razem  m2 143,464
| 29 | KNR4-01 Obsadzenic kratek wentylacyjnych 20x20cm w scianach ' - T
0322/02
| szt 4.000
i 30 I KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw z cegly plytami styrc:'rpianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu T
| | 2610/02 | gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz reczne wykonanie wyprawy
| ! elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-PLYTY STYROPIANU GRAFITOWEGO
| | gr=6cm O WSP. 0,032W/mK/-tynk silikatowo-silikonowy
| oficyna  (13,0+0,4)%6.9 m2 92,460
' i czesé wyzsza oficyny  2,44%10,8 m2 26,352
| pod kominem  3,0%0,7 m2 2,100

razem | m2 |

120912
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31 KNRO0-17 Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ocieplaniu $cian budynkéw plytami
2610/10  styropianowymi metoda lekka-mokra | |
6,8+2,44%2+6,8+13,2 Loom 31,680
Bl ‘ S razem | m 31,680,
| 32 KNRO-17 Ocieplenie scian budynkow z cegly plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
2610/02  gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz rgczne wykonanie wyprawy
‘elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
egzyms 2,44%0,32 m2 | 078]

razep_l_:- m2 | 0,781

_3_3 | KNRO-17 ‘P.r.zyk-léjénicjc_d-r-léj-{\:érét\\i; siatki na scianach przy ociepleniu scian bud)fng\\.T pTytz-lmi
| | 2609/06  styropianowymi metodq lckka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych

UWAGA : naklady na klej x3- rownanie plaszvzyzny
10,6*3,0 m2 31,800
razem | m2 | 31,800:
| 3¢ | KNRO-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana recznie na uprzednio |
0927/01  |przygotowanym podiozu - nalozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej CT 16 |
10,6%3,0 . om2 | 31800
L1 ; - razem  m2 31800
| 35 | KNR0-17 |Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana rgcznie na uprzednio
| 0927/03 %przygumwanym podlozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
110,6%3,0

razem

InNS




