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Przedmiar
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr  Podstawa Opisrobot - - ' I
2 Roboty towarzyszgce - . . [

2.1 Zejscie do piwnicy oficyny - str. poludniowa

1 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubo:éci. ponad .I.Scm - cokot z balustrada
0212/02
(4,8+1,45)*0.25%0.4 m3 0,625
razem m3 0,625
2 KNR4-01 Analogia - Zeskrobanie farby z elementéw metalowych pelnych o powierzchni ponad 0,5m2

1214/02
(4,8+1,45)*1,1 m2 6,875
razem m2 6,875
3 KNR 4-01 Miniowanie farba olejna krat i balustrad z pretow prostych
1212/06
(4.8+1.45*1.1 m?2 6,875

razem m2 6.875
4 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych

1212/05
(4.8+1.45)*1.1 m2 6,875
o razem m2 6,875
5 KNR 2-02 S'ciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z recznym ukladaniem betonu

0206/01
(4,8+1,45)*0.4 m2 25
razem m2 25
6 NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m
0541/02
(4,8+1.45)*0.36 m2 225
razem m2 225
2.2 Opaska + wejscia do budynku
7 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0404/02
56,91-(4,8+2,0+1,4) m 48,71
razem m 48,71

8 KNNR 6 Analogia - Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym o sredniej grubosci
0107/01 warstwy po zageszczaniu do 10em
48,71%0,6%0,1 m3 2,923
) ) razem m3 2,923
9 KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0321/02 wypelnieniem spoin piaskiem
(2,0+1,4)%1,2 m2 4,08
razem m2 4,08

10 KNR 2-02  Wycieraczki do obuwia typowe w ocunku
1219/03

razem szt
2.3 Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej do klatek schodowych i pomieszezen piwnicznych

11 KNR0-19  Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydliowych z przeszkleniem na wysokosci klamki o wspolezynniku Uo=1,3W/m2k.
1024/08 Wyposazone w samozamykacz i stopke. Przystosowane do montazu domofonéw cyfrowych

1,17%2,17+1,5%2.05 m2 5,614
razem m2 5,614
12 KNRO-19  Montaz drzwi a]mzinio;vych jédnosk:zydiowych z przeszkleniem i wyposazeniem jw. -
1024/07
0,9%2,1+1,0%2,05 m2 3,94
razem mZ- -3,94
13 KNR 2-02 Skriydl.a drzwiowe plytowe zcwnélrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, wzmocnione {staloiﬁc z ociepleniem
1019/08 pianka poliuretanowa) do pomieszczen piwnic
324
324

0,9*1,8%2

g 8

S— mzem
2.4 Balkony
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Podstawa

i I# TZKNBK XV Oczyszczenie z rdzy szczolkz;.l-ﬁ{ s:aio\w;@naml (okien, drzwi, I_Ja]uq;a&) wyrobow z Zelfiéz;_- ha]uslra_d

V-45/01

KNR 4-01
1211/08

KNR 19-01
1311/09

KNR 19-01
1311/08

TZKNBK XTI
6-54/01

TZKNBK XI
13-177/01

KNR 19-01
0533/03

KNR K-25
0401/01

KNR 0-33 28/01

KNR 4-01
0212/04

KNR 2-02
0122/01

KNR 2-02
0219/05

NNRNKB 6
0541/02

Opis robot

(2,8+1,2%2)% 1,1 2+(2 4+1,1*2)%2

Analogia - Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pelnych o powierzchni ponad 0,50m2

20,64

Malowanie farbg olejna miniowg krat i balustrad z pretow ozdobnych

20,64

Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretow ozddbﬁych

20,64

Utozenie podtogi z bali o grubosci 50mm na gotowym belkowaniu

(2,8%1,2)%¥2+(2,4%1 2)*2

Analogia - Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego ( kliny d(;boWE utozone na przekiadee z papy)
1,2%3*4

Analogia - Krycie dachu blachg cynkowa o grubosci 0,6mm na rabek podwéjny lezacy z wyrobieniem okapu
14,4%1 2

2.6 Daszki nad wejscia do oficyny

Zakup i montaz daszkow systemowych z poiiwénglzmu 0 rozpigtosci wickézcj 040 em od drzwi wejsciowych
2.7 Ocieplenie wewngtrzne Scian bud. glownego

a balkonu

razem

razem

razem

razem

razem

razem

Ocieplenie scian od strony wewnetrznej StoTherm IN ptyzaﬁi z pianki poliuretanowej z painizalacj:; z folii aluminiowej

o wymiarach 50x50cm i grubosei S5cm

92,456

Malowanie elewacji farbg dyspersyjna StoColor Crylan

92,456

Kominy na oﬁcyuie.
Rozbiorka betonowych czapek kominowych

0,88%0,6%2+1,8%0,6%3+2,18%0,6%2+2,24%3*0 6
Analogia - Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewoddw 1/2x1/2 cegly (podniesicnie)

(0,72%0,42%2+2 04%3%0,42+1,98%0,42%2+1,6%0,42*3)*0.,5

razem

razem

razem

Kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie wylotéw przewodow wentylacyjnych siatka stalu&q o oczkach 25x25 mm

Nakrywy attyk scian ogniowych 1 kominéw o éredniej grubosei 7Tem

10,88%0,6%2+1,8%0,6*3+2,18*0,6*2+2 24*3*) 6

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - czapki kominowe

10,944%1 2

razem

razem
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29  KNRO0-23
2612/01

30 KNRO0-23
2612/04

(doptata 4,5x)

31 KNRO-23
2612/06

32 KNRO-23
2612/08

33 KNR4-01
1204/06

Opis robot . '

Ocieplenie scian budynkow przez przyklejenie phyt stympiamwych

(0,72*2+0,42%2)*2H2,04%2%0,42*2)*3+(1,98*2+0,42*2)*2H( 1 ,6*2-+0,42%2)*3
razem

‘Ocieplenie scian budynk6w z cegly w systemie plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca -dybli plastikowych

36,562

razem
Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian budynkéw phytami styropianowymi
38,562

razem

Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkéw plytami styropianowymi

1,0*4*10
- razem
Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkow gladkich elewacji
38,562
razem
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