Gmina Miasto Suwalki

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwaiki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul Wigierskiej 25 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zaméwicn :
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowal:  Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Wigierskiej 25 w Suwatkach
stanowiacego whasnos¢ Gminy Miasta Suwaltki wraz z wymiana stolarki okiennej.

I1. Opis stanu istniejacego:

Lokal mieszkalny w istniejacym stanie technicznym nie nadaje si¢ do ponownego zasiedlenia

I11. Zakres rob6t remontowych do wykonania

1. Spoinowanie muréw z kamienia wraz z wykonaniem tynkow cementowych kat I1

2. Zasypanie lokalnej piwnicy w pokoju z wykonaniem podfoza betonowego

3. Wykonanie pokrywy z ptyty OSB gr. 22 mm ( wejscie do piwnicy)

4. Wymiana drzwi wraz z o$cieznica z pokoju do kuchni.

5. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV szt. 3. Podzial i parametry techniczne
okien okreslony jest w zataczniku nr 1 do niniejszego programu.

6. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitow i §cian po uprzednim
przygotowaniu podtoza.

7. Malowanie dwukrotne farbami olejnymi lamperii w kuchni i tazience

8. Malowanie dwukrotne farbg olejna stolarki drzwiowe]

9. Wymiana podokiennikéw drewnianych na podokienniki z ptyty OSB

10. Wymiana podtég w kuchni i pokojach na podtogi z ptyt OSB z wykonczeniem
wykladzing PCV .
11. Wykonanie posadzki z wykiadziny PCW w tazience po uprzednim przygotowaniu
podloza.
12. Przemurowanie lezaka kominowego wraz z wykonaniem izolacji z welny mineralne;
miedzy stropem drewnianym , a lezakiem
13. Wymiana kratek wentylacyjnych w kuchni i fazience
SzczegOlowy zakres prac okreslony jest w zataczonym przedmiarze rob6t remontowych ww.
lokalu.

IV. Czes¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.

21 ze zmianami).



3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t;j. Dz. U.

z2017 r. poz. 1332 ze zmianami).

Suwatk, dnia 24 sierpnia 2018 r.

j_i‘--."SP"E-KTO.R NA
Robot b tdowlanych

: Jan tbowski
Jpr. bud. nrSUW 121/87



Zatacznik nr 1

Wykaz

Stolarki okiennej do wymiany w wolnym lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul.
Wigierskiej 25 w Suwatkach.

Okna szt. 3

X+

—
1

| £0 1

Dane techniczne okien

1. Profilu pigciokomorowym bialy

2. Zestaw trzyszybowy

3. Wspblezynnik Uw.

nie wiekszy od 1,1W (m ? K)

4. Okucia obwiedniowe

5. Opcja wentylacji przez rozszczelnienie

6. Okno kuchenne wyposazone

w nawiewnik regcznie sterowany

7. Przed wykonaniem okien wykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiarow z natury

INSPEKTOR NADZORU

Robét budowlanych /‘
Jan
Upr. bud. nr §UW 121/87



Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Wigierska 25 m 1

Budynek mieszkalny Roboty malarskie i posadzkowe.

Strona 2/16

]

KNR 4-01  Zeskrobanie i zmvcle starej farby w pomlcszczcmach 0 powwr.{chnl podlcg: ponad Sm2- sciany

1202/09

" Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé
’ Rohoty przygotowaweze , stolarka okienna drzwiowa |
1 KNR 19-01 'Spoinow anie muréw z kamienia d drobnego 0 prze]\roju spmn do 0.0 Im2 bez wykuma spom pmnlca
0326/09
1,50%1,90 m2 85
B razem | m2 2,85
TKNR 2025 Tynlxl cementowe 11 kat. W}fkonywanc rcczme Scian R
0808/01
2,85 m2 3
ramﬁ_;__mz 5
3 | KNR4-01 Zasypanie wyl\opo“_z przerzulem ziemi na odlgggs;:_ainﬁub'wlcm warstwami co 15em w gruncie -
0105/01  kategorii I-1l Analogja - zasypamie loklanej piwnicy w pokaju
10,90%0,90%0,80 . m3 0.65
| ~ razem m3 0,65
4 | KNR2-02 PodHady betonowe na poéia{j _gruntoxaym Z betonu zwyklego '
1101/01
10,90*0,90%0,08 m3 0,06
 razem Cm3 0,06
5 | -}:&'.z_iﬁ(_l.l_l-acja ?Wy'konanie-po.kﬁ'\_v}-y“z plyty OSB gr 22 Fﬁﬁmi—z.a_n-idﬁyﬁwanym ucﬁwyan do podniesiena w pokuju_ |
Jindywidualna
| ! o R I . kpl 1,00
6 -WTOI_-EWyI-(uci'c z muru ofcieznic stalowych lub krat 01_\1En;ych o0 powierzchni do 2m2- migdzy pokojem a
0354/07  kuchnia
1,00 szt 1.00
| razem szl 1,00
7 | KNR4-01 |Obsadzenic oscieznic o pawlerzchm otworu do 2m2 w $cianach z chlef Uwaga: do nalladow dchcz)c
0320/02  korzy odcieZnicy
' I,DO m2 1,00
; - ra?cm m2 1,00
'8 | KNR2-02 S}\rzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne, Jedn0d71clnc wcwnqtm lok'tlowe fabryczn ic wykonczone szklone.
| 1017/03 o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2
10.90*2,00 m2 1,80
| - r'wcm m2 1.80
9 | KNRO0-19 valana okien skrzynl\ow}’ch FOZWICTEIH} nych i uchylno rozwleranych chnudnelnyuh na oknaz PCW o -
0930/05  powierzchni do 1,0m2
10,80%0,87%3 m2 2,09
o ; razem Com2 o 2,09
1 ____iManwame tynki L1 ]
10 KNR 4-01 'Oczyszezenie i okredowanie oblicowan trzonu piecowego i kuchclmeou |
1007/07 |
8.00 | szt 8,00
R razem szt 8,00
11 | KNR4-01 Uzupclnlcnlc rynkuw zwy}\iych wewnctrznych Lalcgoru Iz z;ipﬁ\\y cementowo-wapiennej na scianach 0| .
0709/05 Ipowlerzchm w jednym miejscu do 0.5m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
18,00 szt 8,00
12 KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycic starej farby w pomieszezeniach o powierzehni podlogi ponad Sm2- sufity I
1202/09 |
ipokéj 4,51%*3,93 m2 17,72
pokdj  2,64%2.46 m2 6,49
kuchnia 2,00%1,26 m2 252
we  1,90%1,35 | m2 257
| I - _ razem | m2 29,30'
13 | KNR4-01 Przyg gotowanie powu,rzchnl z poszpachlu“amem nierownosci (sfalowan} po\wcrzchnl t)fnku " .
1204/08
29,30 m2 2930
. I - - razem  m2 29.30
14 | KNRK-09 Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych l).!nk(-ﬁ_\\_J -éi-iiakich i strukturalnych . |
0301/05
29,30 | m2 29.30
. | - razem | m2 29.30
15 | KNR4-01 |Malowanic dwukrotne farbami cmulﬂyjnyml slar}fch tynl\;\; wewngtrznych sufitow - T
1204/01
29.30 m2 29.30
mam m2 2930



Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Wigierska 25 m 1 Strona 3/16
Budynck micszkalny Roboty malarskie i posadzkowe. A I
Nr  Podstawa Opis robot B Jm llosé
| pokdj  (4,51+3,95)%¥2%2.40 m2 40,61
pokoj  (2,64+2,46)*2%2,40 m2 24 48
\kuchnia  (2,00+1,26)*2%2.40 m2 | 15.65
jwe  (1,90+1,35)%¥2*2,40 | om2 15,60
‘minus otwory  -(1,26%2,40+0,90%2,00%2%2+0,70%2,00%2}) | m2 | -13.02
- razem .- m2 i 8332
17 KNR K-09 'Za_'g_riﬁ_l-(_);inic dwukrotne \;rewhcirznych t)-'nkéw- gld_clk_lch i slrukturalrﬁa_ ) i '
| 0301/05
83,32 m2 | 8%
o i o razem  m2 | 83.32
18  KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emuiﬁ)f_jn}n;l-i starych tynkow \\I‘.‘Jﬁ@il’lllych scian )
1204/02
1§3.32 | m2 . 83,32
razem| m2 83,32

20 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne f;rb_q_ Bi_éjna uprzcdﬁiu_ma:;\\%;:-j stolarki dm_wi_m—véj,. Scianek i szafek o

19 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi zj.eé-lizkl-‘otn}*m SZ!;&CEI;J;;’.II‘;{BHST:&I‘}‘C'? tynkéw_\\_'i-:-';.».'ﬁ:;lrznych
1206/04  scian- lamperia w lazience i kuchni |
(1.35+1,90)*2%1,40 m2 9,10

2,00%2*1.,40 m2 | 5,60
(0,80%1,40%2+0,80%0,75+0,93°0,75) om2 3,54
| _ razem | r_n_2 | 1 I,[{'J_

1209/10  powierzchni ponad 1,0m2

0,70*2,00%2,50+1,00%2,00*2,50 | m2 8,50
] B - razem | m2 I 8,50
21 K;Imacja Wymiana pbni_c;lq'_cnﬁiké\v drcwniauycli na p_odokicnnikizplyly O_S_B“wrazzpomalowaniéﬁ o ' [
lindywidualna
: | o - szt 3.00
] _Podlogi - ]
22 | KNR4-01 Rozebranie podlog slepych |
0428/01
pokoje  4,51%3.93+2.46%2,64 m2 2422
lkuchnia 2,00%1.26 m2 2,52
-(0,80%0.84) m2 -0,67
S L - o - razem m2 26,07
23 | KNR 4-01 Wymiana lega?(_}_w h.a“podsypcc o . ' .
| 0411/01
14,51%4+2,46%4%2,00%2 ~m 57,40
L1 | = razem  m 5740,
24 KNR 2-02 lzolacje poziome z jednej warstwy papy a.;.l'élldwcj na sucho T ' '
0616/01
126,07 L m2 26.07
R e o razem | m2_| 2607
25 KNR4-01 Przybicie do podig piyt piliniowych twardych z zapastowaniem Analogja - plyt OSB 1
0820/03
26,07 - m2 26,07
I A N . o mmem m2 2607
26 | KNR2-02 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko w we.
1102/02
11,35%1,90 m2 257
[ N R ) - - razem m2 457
27  KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulo?dkvych PCW bez warstw; i'zolac'y_incj IR =
1112/05 {
|2,57+26,07 | m2 | 28,64
I ) razem m2 28.64
| l Remont !eZa.ll\"a:\”kominmvego - i | _ - H
| 28 | KNR4-01 Rozebranic scianek gmbosﬁc.i. 1 cegly przewodow na kqm\'\..:r;ik’ach przy 1 kanale a |
0350/05 |
11,20 m 1,20
I e o rzem | m_ 120
29 KNR 2-02s |Izolacje z welny minera_ll-'lcj-poziome ukladanycﬁ_nz_l sucho - jedna warstwa- odizolownie pr:;,cwodu —
0613/03  kominowego odstropu drewnianego
1,50%1,50 . m2 225
razem| m2 225

[ 30 | KNRZ?ES_EOECJG éwclny nli;éalnej poziome ukléﬁénych na sucho - kazda nastgpna warstwa )

0613/04
12,50 m2 2,50



. Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Wigierska 25 m 1 Strona 4/106
Budynek mieszkalny Roboty malarskie i posadzkowe. - - o

Nr | Podstawa Opisrobot Jm llos¢
| | _ razem  m2 2,50
EN "_“I{ﬁk_él_—t)_i—fﬁgéﬁ;ody na katownikach stalowych-u; diugosci do 1m - -1 '

0309/07 |

1,00 szt ) 1,00
| _ razem | szt | 100

32 | KNR4-01 _Uzu&l_n_iéhic tynkc’:\; wewnetrznych ZW)R_I)TCB kategorii Ill z z;prawy cementox-vo-\#a;;icnnej 0
! 0711/02  powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach plaskich i slupach prostokatnych na podiozach z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu

(1,2040,25)*2 m2 2.90
- S - razem m2 2.90
33 | KNR4-01 m\i‘ywiczicnie g“ruz_us_pr;r:zﬁy_wancgo samochodami gam(}\wladowczymi na odleglos¢ do 1km
0108/11 i
10,50%8%0,03+26,07%0,03+1,20%0.25%0,25 L om3 0.98
razem | m3 | 0,98
734 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad | f o
0108/12 | Ikm I
| (Krotnosé= 4)
0,98 | md | a8
razem m3 0,98

35 KNR 4-01 76@5Er_alck wcntyl'acyj-r'as;ah w scianach -
0322/02

2,00 st 2,00
razem | sz 2,00

| Kalkulacja |Uylizacjagruzu - ) -
indywidualna

0.98

ALy TN
INSPEKTOR NADZOR
Robot budowlanych )

Jan Jakubowski
Upr.bud.nr S 121/87



Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Sejnenskiej 39 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowal:  Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Sejnenskiej 39 w Suwalkach
stanowiacego wlasno$é Gminy Miasta Suwatki w zakresie wymiany posadzek, malowaniu
$cian i sufitow oraz wymiany stolarki okiennej.

II. Opis stanu istniejacego:

Lokal mieszkalny w istniejacym stanie technicznym nie nadaje si¢ do ponownego zasiedlenia

111. Zakres robdt remontowych do wykonania

1. Odbicie tynkow wewnetrznych ze scian zewnetrznych lokalu.

2. Odgrzybienie mur6w metodg smarowania preparatem grzybobdjczym

3. Uzupelnienie tynkow na $cianach zewngtrznych oraz na pozostatych scianach w lokalu.

4. Wymiana zawilgoconych podtog z plyty ,,ocal ,, na posadzki cementowe wraz z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej wykonczonych wyktadzing
PCV.

5. Wymiana listew przysciennych

6. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV szt. 2. Podziat oraz dane techniczne okien
okreslone sa w zalaczniku nr 1 do niniejszego programu.

7. Wymiana drzwi wejsciowych do lokalu wraz z odcieznica na drzwi metalowe ocieplane.

8. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi $cian i sufitdéw po uprzednim przygotowaniu
podioza.

9. Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej.

10. Malowanie dwukrotne farba olejng rur kanalizacyjnych.

11. Wykonanie $cianek dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych ( wygrodzenie
pomieszczenia na w.c.)

12. Wykonanie izolacji przeciwdzwigkowe z welny mineralne;j

13. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt. 2

14. Dwukrotne malowanie zwykle farba olejna lamperii w kuchni oraz w.c.

15. Zabudowa ptytg kartonowo gipsowa otworu drzwiowego w kuchni.

16. Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 3 cegiet szt. 1

17. Dostawa i montaz wentylatora wyciggowego elektrycznego z zaworem zwrotnym.

Szczegdlowy zakres prac okreslony jest w zalaczonym przedmiarze rob6t remontowych ww.

lokalu.

IV. Cze$é informacyjna

1. ZamoOwienie nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami), normami i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz.
21 ze zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami).

Suwatk, dnia 24 sierpnia 2018 r.

INSPEKTOR NA
Robét budowlanyc
7 -
JamJalubowski
Upr. bud. nt SUW 121/87



Zatacznik nr 1

Wykaz

Stolarki okiennej do wymiany w wolnym lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy
ul. Sejnenskiej 39 w Suwatkach.

Okna szt. 2

A+02

L

T13

E
Dane techniczne okien

1. Profilu pigciokomorowym biaty

2. Zestaw trzyszybowy

3. Wspolczynnik Uw.

nie wigkszy od 1,1W (m ? K)

4. Okucia obwiedniowe

5. Opcja wentylacji przez rozszczelnienie

6. Okno kuchenne wyposazone

w nawiewnik recznie sterowany

7. Przed wykonaniem okien wykonawca zobowiazany jest do dokonania pomiaréw z natury

INSPEKTOR NA
Robot buéowlaﬁyph I
Jan Ja o Y 2
Upr.bud.nr§ 1{321;87



" Rodos 6.8.14.0 [10364]

' Przedmiar ul. Sejneriska 39 m 8 Strona 2/26

Budynskmipszislny Bohotyoomentown: <tudowlanee

| Nr  Podstawa Opis robét Im  llosé

' . iOdgrzybienie §cian |

I KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na cianach, filarach, pilastrach
0701/02 'z zaprawy cementowo-wapiennej

pokdj  (4,25+4,58)*2,80 m2 24,72
kuchna 2,88%*2,80 m2 8.06
minus otwory - (1,13%1,70%2) m2 -3,84

razem m2 2894

2 |KNR 4-01 Odgrzybianie dwukrotne s_manceglanych6p0w_wrzchm pEmad Sm2 -fnetod-q _
| 0621/05 'smarowania

28,94 m2 28,94
. razem m2 28,94
._ s _I e | —
3 |KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcj-i i::_efc.in_o.\;v);c_h_Fezgréjc;-n-ycll o grubds’éi do 15em |
0212/01
1,40%1,40%0,15 - m3 0.29
I B razem m3 029
4 |KNR 4-01 Rozebranie podidg slepych
0428/01
kuchnia 4,25%2.88 m2 12,24
|pokdj 4,25%4,58 m2 19,47
-(1,40%1,40) m2 -1,96
razem m2 ' '29,?5
5 |KNR4-01 Rozebranie legarow ) T
0428/04
4,25%5+4,58%6 l'm 48,73
_ . razem. m B 48,73
' 6 KNR4-01 Rozebranie zagrzybionej podsypki izo]acyjnej ' ] '
0609/03 _ |
[29,75+1,96 m2 31,71
L | S razem m2 31,71
7 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zaggszczeniu 3cm zaggszczane r@cznie- ' o
0105/01
31,71 m2 31,71
' razem m2 31,71

8 |[KNR2-3 I\_N‘e_usnwp?)dsgp_kowe piaskowe zag.gs.zéz;me rée-ihie- za kazdy dalszy 1cm ponad
0105/02 3cm

131,71 m2 | 31,71
| . razem _m2 I 31,71.
9 -:_lZﬁ_R-jjﬂ?f’gdk}ﬁd-ymbetonoﬁe na"pod}02u gfuntowym z befonu zwyklego ]
1101/01
31,71*%0,05 [ m3 1,59

- , S . razem m3 139
10 |KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na |
0609/03 |sucho :
31,71 - m2 31,71

razem ' m2 | 31,71

11 |KNR 2-02 .[zo'lgéjé-poziome na wierzchu l;O[]Stl’;lkC_]_lZ pb& .styrop-)ianowc-ﬁ_hé-s-l.lchb - kazda
0609/04 |nastgpna warstwa
31,71 m2 31,71
. razem r“1'-12”imm3l,?}
12 KNR 2--02:Izolacje.poz.iomezdwéch warstw pt-lp}’ asfa].tdi;!e} na sucho T
0616/02
' 31,71 m2 31,71



Rodos 6.8.14.0 [10364]
' Przedmiar ul. Sejneriska 39 m 8
Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Strona 3/26

Nr  Podstawa Opis rob6t Jm Ilos¢
B razem m2 | 31,71
13 .?-KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm R
| 1106/02 |
3171 m2 31,71
razem m2 | 31,71
14 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokohka;m—_[;o_gl:u_b_lenle posadzki o lem I
| 1106/03
(Krotnosé= 3)
31,71 m2 L1
_ razem m2 31,71
15 KNR 2-02 iPosadzki z wyktadzin z tworzyw sztucir{ych_rli-ldl;(;%_\ch PCW bez warstwy ' '
1112/05 lizolacyjnej
31,71 m2 5 ]|
. - razem___”_ m2 3171
16 KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych - '
0411/07 |
pokéj  (4,25+4,58)*2 m 17,66
kuchnia (4,25+2,88)*2 m 14,26
-(1,30%2+0,90) m -3,50
A o razem _m 2842
T | |
17 KNRO0-19 :Wymiana okien :;Rl‘zyﬁ-}{év\_f.)}él?l-‘gzwieranych i uchylno-rozwieranych dwuc-l-z-i'e-lr;ycl-l '
0930/09 na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2
1,13*1,70 m2 1,92
. L - razem' m2 ' 1,92
' 18 KNR 4-01 ‘Wykucie z muru oécieznic c_l;e;?l-i;&ch o powierzchni do 2m2 ' '
0354/04
1,00 szt 1,00
P ) m eomeeen o : o : razem' szt - I’OO
19 ' KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2m2 w §cianach z cegiet Uwaéa:- do | '
0320/02 'nakiadow doliczy¢ koszt ofcieznicy stalowej
0,90%2,05 m2 1,85
razem ' m2 ' -1,85
.- 20 KNNR-W Drzwi stalowe pelne ocieplane wejsciowe N - .
' 2 1302/03 |
0,90%2,05 m2 1.85
| razem m2 1,85
21 KNR 4-01 ‘Wykonanie tynkow zwjkiyéﬁ-\#'e'\;nétrznych kategorii II1 z zapréw_\} . ' ' '
0708/01 cementowo-wapiennej na o$ciezach o szerokosci do 15cm na podiozach z cegiel,
‘pustakéw ceramicznych, betondw
0,90+2,05%2 m 5,00
. | razem ' m. N S,OG'
22 |KNR 2-02 | Tynki zwykle kategorii 111 $cian i stupéw wykonywane recznie
0803/03
28,94 m2 28,94
_ razem m2 I “28,94
' 23 KNR 4-01 Dodatkowe naklady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewnetrznych
0719/04 cementowo-wapiennych na $cianach plaskich i stupach prostokatnych o powierzchni |
pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad 5m2
28,94 m2 28,94
aem m2 2894




Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Sejnenska 39 m 8

Rudyrekmissekalny, Roboypmuntows-budewiane

Strona 4/26

Nr | Podstawa |Opis robot CJm Ilos¢
24 KNR 4-01 Uzupeinienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii 111 z zaprawy 3
0711/01 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na §cianach ptaskich |
: li shupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
piancbetonu
j4,24"‘0,50+2,88"‘0,5[}Jr4,25"‘0,50+4,58"‘0,50 m2 7,98
: razem .m2 ?,98I
25 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie sfarej fﬁrby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad -
1202/09 |5m2-sufity
kuchnia 4,25%2,88 - m2 12,24
pokdj 4,25%4,58 | m2 19,47
razem | m2 ' 31,71
26 KNR 4-01 .-.sz}g;:i-t_o“;ainie_[?)m_v_ié_rééﬂni'-z- 'pészpéch'lowan iem nieréwnosci (sfalowan) ' |
1204/08 powierzchni tynku
31,71 m2 31,71
. ' razem m2 | 31,71
- 27’_:R'I-\-J_R_E-(_-.{Eéz_tgrﬁﬁiaﬁanié.dwukrotne wewnf_g_tr_znych tynkéw' gladkich i strukturalnych I ' '
0301/05
31,71 m2 31,71
L | razem m2 31,71
' 28 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01
31,71 m2 31,71
razem m2 31,71
' 29 KNR4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podlogi ponad
1202/09 5m2 $ciany
kuchnia (4,25+2,88)*2%2 80 m2 39,93
pokéj (4,25+4,58)*2*2.80 m2 49,45
minus otwory -(1,35%2,45%2+0,90%2,05) m2 -8,46
minus nowe tynki  -(28,94+7,98) m2 -36,92
minus lamperje w kuchni  -(4,25%1,40) m2 -5,95
razem m2 38,05
' 30 KNR4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowar) T |
1204/08 powierzchni tynku
kuchnia (4,25+2,88)*2*2,80 - m2 39,93
pokéj (4,25+4,58)*2*2,80 m2 49,45
minus otwory -(1,35%2,45%2+0,90%2,03) m2 -8.46
minus nowe tynki -(28,94+7,98) m2 -36.,92
minus lamperje w kuchni  -(4,25%1,40) m2 -5,95
razem m2 = 3805
31 KNR K-O-S?'_'Zagx'-untbwanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturé'l'nych - ' | '
0301/05 . _
kuchnia (4,25+2,88)%2%2,80 | m2 | 39,93
pokéj (4,25+4,58)*2%2,80 m2 | 4945
minus otwory  -(1,35%2,45%2+0,90%2,05) m2 -8,46
minus lamperje w kuchni  -(4,25%1,40) . om2 -5,95
razem m2 ' 74,97
' 32 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynk6w wewnetrznych écian
1204/02 _
174,97 | m2 74,97
| | razem m2 74,97
33 KNR 4-0-1_-:K’I_a]owaﬁie dwukrotne farbami olejnymi zjednokrotnym_szﬁééfﬁaw_miem starych ] '
1206/04 tynkéw wewngtrznych $cian
4,25*%1,40 m2 5,95




Rodos 6.8.14.0 [10364]
' Przedmiar ul. Sejneriska 39 m 8
Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Strona 5/26

45 KNR  Scianki dzialowe GR z phyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
2-02s  pojedynczych z pokryciem jednostronnym, |-warstwowo 55-01
2003/05

Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢
-(0,71*%1,12) | m2 -0,80
razem m2 - 5,15_
34 KNR4-01 Dopasowame skrzyde} drzw:owych wewngtrznych Lewnqtrznych i bal konowych '
0903/01 polskich, skrzynkowych i potskrzynkowych
i2,00 | szt 2,00
| razem szt 2,00
35 KNR4 EI_Wj/EIaEé oku¢ drzwiowych - zamki wpuszezane zwykle '
0919/24
' 1,00 | szt 1,00
razem szt 1,00
36 KNR 4-01 Wymiana oku¢ drzwiowych - klamki z rozetami 1
0919/21 .
1,00 szt 1,00
razem - Et o I,OOI
37 KNR4-01 Malowame dwukrotne farbq-at;}-rqzi uprzedmo malowanq stolark-imdrzwwwej, Scianek = '
1209/10 _1 szafek o powierzchni ponad 1,0m2
' 1,31%2,41%2,75 m2 8,68
, razem m2 8,68
' 38 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne f‘arbaL iﬁgjnq rur ka'hé_}iza-c}jhycﬁ Zé]iwnych ' '
1212/40
2,80 m 2,80
razem - [;1' I 2,80
I - IPoﬁueszczeme na w. c__ié-l_)"u_d_o_\;a drzwiw kuchni
139 | KNR SCIankl dziatowe GR z p{yt glpsowo-kartonowych na rusztach metalowych
| 2-02s pOJedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 100-01
| 2003/02
1(1,40+1,40)*2,80 m2 7,84
i-(0,90*2,05) m2 | -1,85
razem | m2 : 5,99
40 KNR 2-02 | [zclaqe cieplne i pr 7e|:1wdzw1@kowe pozrome p{ytaml zwe’rHy_rﬁlngr_ahEJ R
| 0613/03 |ukiadanymi na sucho - jedna warstwa
5,99 m2 599
I razem m2 5,99
41 KNR4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach |
0322/02
12,00 szt 2,00
| razem ! szt ' 2,00'
42 'KNR 2-02| Dwukx_dfn_e;ﬁ%:{faggy_kze-fa;_bg G_Iejﬁ;l_u_bﬁam):v_q (syntetycznq} tynkow | ' '
1503/03 'wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
(1,40+1,40)*2%1,40 m2 7,84
I razem n;12 7,84
| 43 | KNR Tynkl (gtadzre) Jednowarstwowe wcwnqtriﬁez L;ﬁls_Li_s-;ci)_aa{]awego wyk_r@c;zjmg_ T ]
2-02s  gr.3mm $cian na tynku
2009/02
5,99%2-7,48 m2 4,50
L razem __r_n-2' - 4,50
44 KNR 4-01 Wykume z muru oécieznic dl'eV\T’]-}_laE]}’E]I_{J pDWIGT‘ZEE_d-(_)T?.;'I-Z T
03354/04
1,00 | szt 1,00
razem szt ) ]_,0_0_'
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Przedmiar ul. Sejneriska 39 m 8 Strona 6/26
Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane - - -
Nr | Podstawa Opis rob6t S Jm | Togé
0,96%1,95 m2 1,87
razem m2 187

46 | KNR 'Tynki”(g%adzie)jedﬁowafsﬁyoive wewﬁqtrzﬂéiéi-p;sﬁ_s:z-]-ja?:l_llo-\;égo wyk.rq-(-:z-nie
2-02s  gr.3mm Scian na tynku
2009/02
1,87 m2 1,87
razem m2 1,87
47 'KNR 4-01 Wy_ww_zwm;gr;zu s.p.r.;y;-z.r.no-v_vaneg(; samochodami séniowy{adowczymi na odleglosé ! .
0108/11 |do 1km
;28,94*0,03+O,29+29,7S*0,03+31,?]*0,05+?,98*0,03+0,96 m3 4,84
razem ' m3 - 4,84
' 48 KNR4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy%adowczyrhi - na kazdy | I
0108/12 nastgpny lkm ponad 1km

(Krotnosé= 4)

13,88+0,96 | m3 4.84
. . razem 5 I_T!3_ - 4,84
49 Kalkﬁlacja Ufylozacja gruzu ' -
/indywidual
na
13,88 m3 3,88
| razem m3 ! 3,88
‘;Vent_yl:;cja e e e e e e - __l = :
50 KNR4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet érﬁbaéci 3 cegiel na z-apré-\-v_iem 1T
0333/13 cementowo-wapiennej w kuchni
1,00 szt 1,000
razem szt 1,000
51 l(alkulac;z;Zakupleme i montaz wentylatowa wyciqgowego eféktrycznego z klapa zwrotng w '
indywidual kuchni
na
kpl 1,000
| Opaskaprzybudynkw I -
52 |[KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane regcznie na calej szerokoécijéz_dﬁi_i_ R
0101/05 chodnikow w gruncie kategorii I-I1 .
(9,15+13,20)*0,50 m2 11,18
[ P ' razemj m2 7 11,18
53 'KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3em zagcsiézane réé_z_r{ié [
0105/01
11,18 | m2 11,18
razem m2 - I 1-,18
54 KI:PRZ-BI Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypcee piask()we-j', z w;yp'é%ieni_ém—“'—- [ '
| 0407/01 |spoin zaprawa cementowa
9,15+13,20+0,50 m | 22,85
. | razem m 22,85
55 KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, ukladane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowej
11,18 m2 11,18
razem m2 11,18
56 KNR -Spoinb.wanie muréw z kamienia OBrdbi'o.nego bez \;\}ykﬁcia sboin ‘ T
19-01
0826/01 .
(9,15+13,20)*0,50 m2 11,18

razem m2 11,8
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Przedmiar ul. Sejnenska 39 m § Sttoua 7/26
Budynek mieszkainy. Roboty remontowo - budowlane R B
' Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢
57 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt
| 0108/05 Kkategorii I-11
11,18%0,07 'm3 078
I razem| m3 | 078
58 KNR 4-01 \Q}Tw_iezi'enie ziemi samochodami - s;n"ibwy’fadowcz;r_rﬁ_hé kazdy nastgpny lkm
0108/08 ponad 1km
(Krotnosé=4)
11,18%0,07 m3 0,78
_razem__'_-r-n3 0,78.

27 OX 2
INSPEKTOR NADZORU
Robétl_budq anych




Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na

Nazwa zamowienia :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul Emilii Plater 28B w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspblnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowal:  Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul. Emilii Plater 28B w Suwatkach
stanowigcego wiasnos¢ Gminy Miasta Suwatki wraz z czesciowa wymiana stolarki drzwiowe;

II. Opis stanu istniejacego:

Lokal mieszkalny w istniejacym stanie technicznym nie nadaje si¢ do ponownego zasiedlenia

I11. Zakres robdt remontowych do wykonania

. Obsadzenie drzwi wraz z oscieznicami do kuchni i pokoju szt. 2

2. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi $cian i sufitdéw po uprzednim

o vk W

7.
8.
5.

przygotowaniu podtoza
Rozebranie boazerii na $cianach w kuchni.
Przetarcie tynkow po rozbidrce boazerii.
Malowanie dwukrotne farbg olejng lamperii w kuchni i tazience
Wykonanie posadzek z wyktadzin PCW w kuchni i przedpokoju po uprzednim
przygotowaniu podtoza.
Wymiana listew przysciennych w przedpokoju i kuchni oraz tazience
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kuchni i fazience
Sprawdzenie 1 odgruzowania przewodoéw wentylacyjnych.

Szczegdlowy zakres prac okreslony jest w zalaczonym przedmiarze robot remontowych ww.

lokalu.

IV. Cze$¢ informacyjna

L.

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
21 ze zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami).

Suwatk, dnia 29 sierpnia 2018 r.

INSPEKTOR NADZO
ok RU
{?ﬁ_‘ )

Robét bydow anych
7 0.

4
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| razem

11 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi staryéh tynkéw wewﬁ@&znych écian
1204/02

Przedmiar ul. E. Plater 28B m 22 Strona 2/10
Budynekcnieszkalny Roboty veftonfowo'~budowlae W——
' Nr  Podstawa Opis robot Jm llos¢
Stolarka drzwiowa
"1 KNR4-01 -Wykucie z muru o$cieznic S;talowych lub kra.t'okiér.m}_'c.h o powierzchni do 2m?2
0354/07
2,00 szt 2,00
razem szt 2,00
2 KNR4-01 Obsadzenie oscieznic o pomotwora do 2m2 w écianach z cegiet Uw-e{g-zza(_)-_”m 1
0320/02 naktadéw doliczy¢ koszt oscieznicy
2,05*%0,80 m2 1,64
razem m2 | 1,64
3 KNR2-02 "Skrzyc-l.lé“drzWiowe p’sztowe weantrzne,jednod.z.i.é-l-ﬁe_\{'é\_vn_aitrz .l'okalowe, fabrycznie'
1017/03 'wykonczone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2
2.00%0,80%2 m? Rdll
B | razem m2 3,20
| | 'F'i;’lé'ld\_v;_a__ﬁie SO E—e __ = | i _
4 |KNR4-01 Zeskrobanui;i;mycie starej farby w pomieszczéﬁ'i:;:h o powierzchni podtogi ponad ' b
1202/09 5m2 - sufity
pokdj 5,40*3,65 m2 19,71
kuchnia 3,52*2,20 m2 7,74
[fazienka 2,10*1,60 m2 3,36
przedpokdj 3,50%1,20+1,80%2,00 m2 7.80
L ' ) razem [ m2 38,01
5 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z pnszmchlbwaniérﬁ nieréwnosci (sfalowan) - '
i 1204/08 Epowierzchni tynku
: 38,61 m2 38,61
_ . - razem m2 38,61
6 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starycﬁ-t;’.nk-éw wewnetrznych sufitow I
1204/01
38,61 m2 38,61
| P - razem m2 38,61
7 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie staréj f-arby w pomieszczeniacha p-ciii;ierzchni podlogi pr_)n;c.im 1] '
1202/09 |5m2 - $ciany
pokéj  (5,40+3,65)*2%2,40 m2 4344
kuchnia  (3,52+2,20)*2*2,40 m2 2746
lazienka (2,10+1,60)*2%2.40 m2 17,76
przedpokoj  (3,50+1,60+2,10+3,10+2,00)*2,40 m2 29,52
minus lamperje w kuchni  -(2,20%1,40) m2 -3,08
| L - razem m2 115,10
8 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z desek na styk nieotynkowanycl-l- Aﬁafog_ja -boazeriiw
0426/02 przedpokoju
29,62 m2 29,62
-(0,90%2,00+0,80*2,00*2) m2 -5,00
. N - razem m2 24,62
9 KNR 4-01 |Przetarcie istn i_ejéccy_c}-i _f;nkéw wewnetrznych z z'es]'(robér_li_e_r-ri-f_‘arby lub zdzieraniem = '
0713/01 [tapet na Scianach
24,62 ' m2 | 24,62
il - | - razem ;1;2 2_4_,62
10 |KNR 4-01 Pr'zygdi-o'\\_!e-t;l_ie_pb—wierzchni z poszpachid-\l\;;lﬁﬁjl_ﬂ-i;é\_vnbéci (sfalowan) ] ]
| 1204/08 powierzchni tynku
115,10 m2 115,1
5 m2 1151
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Przedmiar ul. E. Plater 28B m 22 Strona 3/10
Budynek nieszkalny Roboty remontowo - budowlane S B
' Nr | Podstawa Opisrobot Jm | llos¢
115,10 m2 115,10
razem m2 115,10

: 12 KNR 4-H_M£w;m ie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachl_owa;l.i éfn“.;starych
1206/04 tynkéw wewnetrznych $cian

3,08 m2 3,08
(2,10+1,60)*2*1,40 m2 10,36
-(0,80%1,40) m2 R
r_azemj m2 12,32
T ‘ "
| 13 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
' kuchnia  3,52%2,20 m2 7,74
fazienka 2,10%1,60 m2 3,36
koryrarz  (3,50%1,20+1,80%2,20) m2 | 8,16
razem m2 | 1926

14 ‘ KNR 2-02 "Warstwy wyréwnawcze z zapr-éwix c-ef;le-nt-a\iigj -g-r,rubos'ci 20mm pod posadzki zatarte
- 1102/02 na gladko
| 19,25 - m2 19,25
| - . razem m2 19,25
15 KNR 2-02 Posadzki z wykiadzm z ﬁvdrzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy ' -
1112/05 izolacyjnej

19,25 m2 19.25

| B ! F— razem n12 j 19.25

16 KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych : ] '
0411/07

I(1,10+1,60)*2+4(3,50+2,20)*2+3,50+1,60+2,10+3,10+2,00 m 29,10

-(0,90%4+0,80%2) m -5,20

| R | L S razerp______rﬁ' R 23,90

L ] E_W_entylacja - ' - - | '

17 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach T

0322/02

2,00 szt 2,00

razem | szt 2,00

18 'KNR 4-01 Sprawdzenie przewodow wentylacyjnych R - - -
0310/05

| 2,50*2 m 5,00

razem m [ 5,00

19 KNR 4-01 ‘Przemurowanie-odgrﬁéowanie przéWodéw - [T

- 0310/06

12,50%2 m 5,00

razem m _ S,OOI

INSPEKTOR NADZORU
Robét bud lanych ]

Jan ]aktjé wski
Upr.bud.nr S 121/87



Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych przygotowanie lokalu mieszkalnego do
ponownego zasiedlenia przy ul Ciesielskiej 9 m 4 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowat Jan Zargba - Inspektor nadzoru robdt budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest :
Przygotowanie lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul Ciesielskiej 9 w Suwalkach do ponownego

zasiedlenia w zakresie robot budowlanych i instalacyjnych.

I1. Opis stanu istniejacego:

.Lokal mieszkalny o pow. uzytkowej 33,78m?, skiadajacy si¢ z trzech izb, w tym pokoju I o
pow. 9,78m?, pokoju II o pow,13,03 kuchni - 6.16m?, w. ¢ —2,89m? i przedpokoju 1,92m?
Lokal wyposazony w instalacje: elektryczng, wodna i kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe.
Osoba dotychczas zajmujaca lokal zostala przeniesiona do Domu Pomocy Spolecznej

,» Kalina” w Suwatkach.

Lokal w zlym stanie technicznym. Wymaga przeprowadzenia odgrzybiania tynkéw $cian i
sufitow (plamy zagrzybienia w naroznikach i na styku $cian z podtoga). Wymiany stolarki
okiennej i balkonowej (okna skrzynkowe - skrzydta okienne luZzno osadzone na
zawiasach).Uzupetnienia tynku sufitu w tazience. Podlogi w pokojach i kuchni z plyty OKAL
malowane farbg olejna na skutek zawilgocenia plyta rozwarstwiona. W tlazience plytki
lastrykowe — uszkodzone, luzne. Drzwi zewngtrzne i wewnatrz lokalu nie nadaja si¢ do
remontu. Szklo ornamentowe w drzwiach do kuchni pobite. Kuchnia kaflowa i piec kaflowy
nie remontowany od dnia zasiedlenia tj. rok 2010 .

111. Zakres robot remontowych do wykonania

1. Roboty budowlane :

- uzupetnienie tynku odparzonego w kuchni po zerwaniu okladziny $ciennej

- zeskrobanie 1 zmycie starych powlok malarskich $cian

- odgrzybianie powierzchni $cian

- ulozenie plyty gipsowo kartonowej na powierzchni $cian na zaprawie gipsowe;j
- wymiana stolarki okiennej, balkonowej, drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

- montaz ptyty gips kartonowej ognioodpornej na sufitach na stelazu metalowym

- wymiana ptyty balkonowej drewnianej wraz obrobka blacharska i malowaniem balustrady
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Dane techniczne dla okien i drzwi balkonowych:
- profil pigciokomorowy biaty

- zestaw trzyszybowy

- wspétczynnik Uw. 1,1 W (m?K)

- okucia obwiedniowe

- wyposazone w nawietrzak hydrosterowalny

- osadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach

- skucie posadzki w tazience, wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie, ulozenie gresu
antyposlizgowego



- ulozenie paneli podtogowych na warstwie izolacyjnej z pianki gr. 6mm, listwy przyscienne z
drewna o wys. 14cm.

- malowanie powierzchni $cian i sufitéw farbg emulsyjna dwukrotnie

2. Szczegblowy zakres okres$la przedmiar robot stanowiacy zalgcznik do programu

funkcjonalno uzytkowego.

IV. Czes¢ informacyjna

1.

3

ZamoOwienie nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
21 ze zmianami).

Matcrialy dostarczonc przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwic
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t,j. Dz. U.

z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami).
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Strona 2/26

Przedmiar
Budynek mieszkalny wielorodzinny B _ - N B _ - i
Nr  Podstawa  Opis robot Jm llosé
| | KNR4-01  Zeskrobanie i zmycic starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podiogi ponad 5m2
i 1202/09 |
i (1,6%2+1,13%2)*3-(0,9°2,05)*2 m2 12,69
[(3,57%2+2,72#2)*3-(0,9%2,5)*2 | m2 33,24
(3.46*2+3,78%2)*3-((0,9%2,05)*2+1,16*2,62) | m2 36,711
(1,68%2+3,57%2)*3-(0,9%2,05)*2 m2 27.81
H(1,13%2+1,66*2)*3-0,9%2,05 m2 14,895
I - ) ) B razem m2 | 125346
2 KNR4-01  Wykucie gniazd o glebokosci | cegly dla belek stalowych w scianach na zaprawie wapienncj
0346/01
8 gniazdo §
| B razem gniazdo 8
3 KNR2-02  Analogia - Obramowanie z katownika obrzezy kanalow wewngtrz budynkéw - wzmocnienie nadprozy okiennych
0701/10 katownikiem 80x80x8mm
1,56%4 6.24
| | | razem m 6,24
4 KNR4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
0703/03
6.24 m 6,24
razem m 6,24
5 KNR4-01  Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach
0704/03
6,24%0.2 | m2 1,248
. ) razem | m2 1.248
6 KNR4-01  Odgrzybianie dwukrotne seian ceglanych o powierzchni ponad Sm2 metodg smarowania
0621/05
i 125,346 m2 | 125346
| | - | - - razem | m2 125,346
7 KNR4-01  Uzupelnienie tynkaw zwyklych wewnetrznych kategorii 111 z zaprawy wapiennej na Scianach o powierzchni
0709/01 otynkowanej w jednym miejscu do 0,5m2 na podlozach otrzeinowanych lub z dranicami
12 szt 12
S I E— _ mzem s 12
8 KNR2-02  |Okladziny scian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach - na
2006/02 wysokosc phyty - 2.60m - plyta wodoodporna
125,346*0,86 [ m2 107798
. - - - ) razem | m2 | 107,798
9 KNR2-02 | Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 40cm
2011/02
1,13%1,6+3,57%2,72+3,46%3,78+1,66%3,57+1,66%1,71 m2 33,362
[ - - - - razem| m2 33,362
[ 10 KNR2-02 Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za druga warstwe phyt
| 2011/04 |
33,362 S om2 33362
[l [ - - o razem ~ m2 33,362
11 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
5 szt 5
N ) I = i VRN, SO 3
112 KNR4-01  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach
0322/02
3 szt 3
gzl P N [ [ fezem., At 3
13 KNR4-01  Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w dcianach wewngtrznych z cegiel
0318/02

FAZCm szt
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Strona 3/26

Przedmiar
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Nr  Podstawa  Opis robot S | Im  llos
| 14 | KNR2-02 |Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle
1015/01
(0.9+2,25%2)*4 m 216
razem | m 216
[15 7 KNR2-02 6sc1cin|ce drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie whudowane w trakcie \w.nu:,zer;l;;i_a:, dladrzwi | '
1016/01 'wewnatrzlokalowych FD1
1 | szt 1
' razem | szt ]
16 KNR2-02 Skrzydla drzwiowe p{}.ft.o\;e we-\\r-n_:-ﬁzn_e, Fejs_-:cm_\\az_abr;f_:zmc \Wk6ﬁ620|1e, wzmocnione - 7 blachy, '
1019/08 \przetlaczane.dwa zamki, wizier
10,9%2,05 m2 1.845
| | razem . m2 I,845.
[17 [ kNR2:02 'Skrzydia dn\:im.x-gﬁigtm-ve :\:é-\:ngt_r'zne,jcdnodzieI|;e:vew-ﬁq_tr;l.c-)k_a_i6§;é,_F;H}}cznieTvonﬁEzon;séklonc 0 I
1017/05 ‘powierzchni ponad 1,60m2
| (0,9%2,05)*3 | m2 | 5535
| . razem I m2 5,535
I 18 | KNR2-02 .-Skrzyd}a dl-z.wEuwc.f)l}i;)_\m\;};ct_rz_nc_,jcdno.dzielnc wewnatﬁz Inkalnwé,Eb;yc_z;ie:}_/k.t-)-ﬁcz_m'_nc-sz_b_(l_otjlc 0 T
1017/04 ‘powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m?2
'0,8%2,05 m?2 1.64
| razem  m2 1.64
119 KNRO-19 __-W_yri;i_ﬂﬁ:@c; S._I-(I‘Zé}".l_ﬂ-(.(-).\&'}’ci‘l romviérﬁn}}éﬁ-i-;cﬁy]_naazmﬁngﬂa\\sz_iél_nyc_h na okna z PCW o powierzchni I
0930/09  do 2,0m2 - zamiast plyty GK - styropian gr 20mm
(1,05%1,74)*2 m2 3,654
1.16%1.46 | m2 1.694
| razem| m2 | 5348
20 KNRO-19 ?W).rrniana dfz{vmunaxv;:h_axm_{aﬁYéh na drzwi z PCW T
0930/12
1,16%2,62 m2 3.039
| razem I m2 3‘039.
21 | KNR4-01 liombranie?cgad_z-a(_z pljﬁck 2 kamieni sztucz_nych ﬁ;;ﬁ»ﬁe cementr}_\x_’e—j-- lazienka T
0811/07
11,66%1,71 m2 2,839
_ razem i m2 2,839
_25*_ KNR4-01 -EW}f_wiczi_cn ie gruzti spr}'zmn\\'aﬁcgo samocﬁndarh_lgc_rzy_r&)\wml na od_]cg_l-osié do Tkm ' .
0108/09
! |
! 2,893%0,05 L m3 0,145
| razem :_"m-'_’v_ 1 0,145
23| KNR4-01 i\Jv’),rwiezienie gruzu..spr-);zmowﬁomdc-hdd.ami skrzyniowyi—ﬁi - nakardy nastgpn?l_k}n_ Enn_ad km |
| 0108710
f (doplata 4x)
0,145 | m3 0,145
| razem| m3 | 0,145
|24_' ?Uty!izacjagm-zan o o _ o i
| 0,145 Cm3 045
| razem | 1:13 0.1.45
j 25 | KNRK-32 jOczyszrﬁzeaﬁt_ﬂ_u;r;cg E)ﬁz;d_zi_n_): poséc_lzek w te-ch-ﬁuldgii ATLAS - T
0201701
2,839 m2 2,839
| | razem. n‘iz T 2,839.
26 KNRK-32 __Wj»r-é\manie podloza przy sredniej é}cboi{osci ubytkow do 3mm pod okladziny posadici; w technologii ATLAS
0201/05
%2,339 m2 2.839
. razem . m2 2,839-
27 | KNRK-32 Grunib\;ﬁnié-hodiom dwukrotnie pod nklac-izin)f pf-Jsz;n-:lzek w technologii ATLAS o T

0201/07
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Budynek mieszkalny wielorodzinny

Przedmiar

Strona 4/26

Nr Podstawa iOpis robat Jm lose
' 12,839 m2 2,839
razem m2 2,83_'-3
28 KNRK-32  Wykonanie warstwy kontaktowej - ' |
0201/08
12,832 m2 2,832
| : razem:. m2 | 2,832
129 KNRO-39 Uszczelnienie powierzchnﬁﬁ&nich. z wkiaqu_z;}_élaﬁ p_o.micszczeﬁ |-nnl_<ryci -i-.w?éc;lr:nych {-Iazicnki,. kl:]Ch?llE,_ ]
0115/02 pralnie itp.) oraz balkondw i taraséw pod okladzing ceramiczng wykonane plynna folia uszezelniajaca Superflex 1
i 12,839 m2 2,839
. razem  m2 2.839
30 | KNR i(-3_2_l?0;zd_zl_<|_zmlc_k grésowych 30xMiéc};nd[ogii ATLAS - I
0204/04
12,839 m2 2.839
| razem [ m.2. . 2,839
|31 | NNRNKBS Posadzki z paneli po-dﬁg-o_\:';ci; ukladane na klej - listwa cokolowa drewniana wys l4em T
1136/01
1,66%3,57+3,46%3,78+3,57*2,72+1,6%1,13 m2 30,523
razem | m2 523
. .3.2_'.WRT—O_Q__._Zagrumowanic dwukrotne @l@gnych podlozy zﬁy_lgr;_owo-kmonowych '
| 0302/05
? poz. 8 107,798 m2 | 107,798
' poz. 9 33362 m2 33362
| | razem : m2 ]41,]6.
53_— KNRK-09 ‘?M:;I.nwa.n-{; p]erTx'szcj warstwy wewnqtrznyc}-l po}ﬁc?iy?p%& giﬁéou'o-kartc;nc{;ych {';;r_bq_ aEr_yﬂ)\-va Bolix Biala I .
0302/06
141,16 ['m2 | 14116
razem| m2 | 141,16
34 KNRK-09 gMalo\vaﬁie drugEj_\Erst.\_\;};' _wc;\-'né-t-r.zn}ch podlozy z}:lyl.-gi};sa\_f{_)-_ka{riozgowj;ch farba akry[owq-Bo_I_ikﬁz; T |
0302/07
141,16 m2 141.16
. | razem I m2 141,16
35| KNR4-01 Przetarcie i-sl;iejqcych t}::ﬁ(_éw -\f\_';:;'..'nl;t.r.znych z?%{r?)&%n?hrby 1ub zdzieraniem tapet na éciamach '
| 0713/01
. [(1,66+1,71)*2%2,7-0,8%2 m2 16,598
I razem  m2 16,598
136 KNR4-01 | Malowanie dwukrotne farbami u.lc_;nymi i-dw;ﬂ;r_n)ﬁ-ﬁ_sipacl1iowaniém star;Lh E}';i-(.(.').\\-f_\_\f-cw‘lwlrznyr:-h scian |
1206/05 :
Hazienka (1.71+1,66)*2%1,5-1,5%0.8 m2 8.91
kuchnia 3.67%1.5 m2 5,505
razem m2 14415
37 KNR4OI _.-ap:-a_lanic fa.rb.y-61e_jné:i_z_}':ot\rg";a;{i;cta_lavyé}; E)E{]Emrzc-h_ni ponad 0,50ﬁ12 - balustrada balkonu
1211/08
(1.0+1,0+2.8)%1,05 m2 5.04
razem m2 __5,04
38 KNR4-01  Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku - piyta balkonw |
0535/02
' 2.8%12 m2 3.36
i | razem  m2 3.36
39 | TZKNBK XV_T&Z@EC_Z _rdiy. szczollzi_ar;i-;lﬁnmsaa?ami (c;k_ie_ﬁ,E\;i:_bglzjstra&) \\'ymbdwz selaza '
V-45/01
5,04 | om2 5,04
razem [Tm2 | S,U-i
740 | KNR19-01  Malowanie dwukrotne farba olej-r-l.ei_kr-at 1 balustrad z pretow ozd.bbrzych - T 1
1311/08
15,04 m2 5,04
razem Tm2 '5;64'
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Przedmiar
Budynek mieszkalny wielorodzinny S B o e
| Nr | Podstawa |Opis robot C om0 llosé
41 | KNR19-01 Malowanie farba olejna miniowa krat i balustrad z pretow ozdobnych
1311/09
5,04 m2 5,04
| o mmm om2 504
42 KNR 19-01 Podloga na gotowym belkowaniu z bali impregnowanych grubosci 70mm
0910106 |
2,8%1.2 m2 3.36
| razem 2 3.36
43 KNR 2-02 iKra\\-'qdzie balkonow i loggii z blachy z cynku grubosei 0,55mm
0507/03
(1,2%2+42,8)*0.4 | m2 2,08
. S wmem w2 208
44 | KNR2-02  Obrobki z blachy z cynku grubosci 0 S3mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m |
0s07/02 |
[2.8%1,0 | m2 2.8
- | o S rezem w228
45 NNRNKB6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu do 25cm
0541/01 |
|
!parapety zewnetrzne  (1,2*%0,25)*3 m2 0,9
razem | m2 | 0.9

Jan Wincenty

Inspektor Nadzoru e
Nr uprbud. S



Gmina Miasto Suwalki

Zarzad Budynkoéw Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwaliki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamdwienia ;

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych przygotowanie lokalu mieszkalnego nr 12
przy ul KoS$ciuszki 20 w Suwalkach do ponownego zasiedlenia.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowat Jan Zargba - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



I Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :
Przygotowanie lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul Kosciuszki 20 w Suwatkach do

ponownego zasiedlenia w zakresie robt budowlanych i instalacyjnych.

I1. Opis stanu istniejacego:

1.Lokal mieszkalny o pow. uzytkowej 61,57m?, skladajacy si¢ z trzech izb, w tym pokoju I o
pow. 18,02m?, pokdj II o pow. 14,60m?2, kuchni — 12,51m?, tazienki — 2,70m?

Lokal wyposazony w instalacje: elektryczng, wodna i kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe.
Lokal w ztym stanie technicznym. Wymaga przeprowadzenia odgrzybiania tynkéw $cian i
sufitdw (plamy zagrzybienia w naroznikach na styku $cian z podloga). Wyktadzina z paneli
podiogowych w pokojach zniszczona (uzytkowanie, brak ogrzewania lokalu przez okres
dwoch lat). Kuchnia kaflowa nie remontowana od dnia pierwszego zasiedlenia tj. rok 2012 .
W 2017 r. doszlo do zamrozenia instalacji wodociagowe;.

II1. Zakres robot remontowych do wykonania

1. Roboty budowlanc :

- skucie zagrzybionych tynkéw we wszystkich pomieszczeniach na wys. 1m od podlogi
- demontaz paneli podtogowych (uszkodzenia mechaniczne i rozwarstwienia od wilgoci)
- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich

- odgrzybianie powierzchni Scian

- wykonanie tynkow renowacyjnych na przygotowanych powierzchniach $cian

- wymiana drzwi zewnetrznych do lokalu ( oscieznica metalowa skorodowana )

- skrzydta wewngtrzne drzwi do czyszczenia i malowania

- W pomieszczeniu kuchni wygrodzenie tazienki sciankg gips kartonowa na stelazu
metalowym z ociepleniem weing mineralng gr.5cm

- montaz plyty gips kartonowej ognioodpornej na stelazu metalowym na sufitach
- przygotowanie posadzki w kuchni i utozenie gresu

- utozenie paneli podtogowych w pokojach wraz z listwowaniem



- osadzenie kratki wentylacyjnej w tazience
- malowanie lamperii olejnej w kuchni i tazience

- malowanie wszystkich pomieszczen farbg emulsyjng

2. Szczegélowy zakres okresla przedmiar robdt stanowigcy zatacznik do programu

funkcjonalno uzytkowego.

IV. Czes¢ informacyjna

1. Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz.

21 ze zmianami).

L]

Materialy dostarczone przez wykonawcg powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

z 2017 1. poz. 1332 ze zmianami).

, 9[ U Robi. Budowlanych
Nruprblid. SUW-66/81
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Przedmiar Strona 2/14
Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont lokalu
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tosé |
Roboty budowlane ) - -
1 KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych o puwieri}:hni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastral;ii Z Zaprawy i
0701/05  cementowo-wapiennej
kuchnia (3,83+4,69)*2,8-(0,8*2,05) m2 22216
pokdj I 4,47%2%]1.0 m2 8,940
pokdj IT (3.66+3,99+3,66)*1,0 m2 11,310
lazienka (2,6+2,19)*2,6 m2 12,454
o B - - razem | m2 54,920
2 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 - drzwi wé:i_s_c;iowe do B
0354/09  |lokalu |
! _sa 1,000
) B o _ razem szt | 1,(@
3 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z cegiet ]
0320/02
1,0%2,15 m2 | 2,150
[ | - B ) razem | m2 2,150
4 | KNR4-01 [Rozebranic posadzek z oderwaniem listew lub cokolow i
0816/06
3,66%3,99+4,47%4, 02+4,69*3,83 - m2 50536
- - L . razem| m2 | 50.536]
5 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej o . E
0804/07
‘kuchnia  4.69*3,83-1,13%1,93 m2 15,782
_________ _ ' A _ wem| w2 |17
6 KNR K-04 |Gruntowanie podloza érodkié;n“gruntujchn GRUNTOLIT-W
0501/04
15,782 m2 15,782
) ) ) razem | m2 ) ]_SZE
7 | KNRK-04 Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zrii}rawy samopoziomujacej _lienogrunt BW o gruboéci Smm w )
0501/02  pomieszczeniu o powierzehni ponad §m2 |
15,782 | m2 15,782
. o - razem| m2 | 15782
| 8 | KNRK-04 ﬁddk-laypod posadzki z zaprawy cementowej Pozjastr 6'gr_ub0§ci 25emw pon:liészczeniu o powierzchni B |
0502/02  |ponad 8m2
15,782 m2 15,782
) ) B _ razem | m2 15,782
9 KNR 2-02 Konstrukcje podw(}jne rusztow z ksztattownikow metalowych na stropach pod okladziny z piﬁ- gipsowych
2007/04
sufity 3,99%3,66+4,47%4,02+4,69%3,82 | om2 50,489
o ] razem | m2 50489
10 | KNRK-05 Analogia - Mocowanie do stelazu membrany paroprzepuszczalmej o | T
[ 0103/01 |
50,489 m2 50,489
B o razem | m2 50,489
T KNR 2-02 |Okladziny stropow pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach - plyty ‘
2006/04  |ognioodporne
50,489 m2 50,489
_ . razem | _m2 50,489
12 | KNR2-02 ‘Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na strop;ich - dodatek za druga | T
2006/08  |warstwg na rusztach z plyty ognicodpornej | |
50,489 L m2 50,489
- B razem hgz | 50,43_
13 | KNRK-17 |Prace plzy-gomwawcze przy renowacji' starego budownictwa - odgrzybianie podiozy budowlanych przez
0101/02  /malowanie dwukrotne
54,92 m2 54.920
__ ) N razem | m2 | 54920
14 | KNR K-17 Tynki renowacyjne jcanowafsnvowe erubosci 2,0cmqw3;ko-z_1ywane recznie na powierzchniach pionowych | il
0401/01  |plaskich
54,92 m2 54,920
razem hm_.nE____SE,gﬁai
15 | KNRK-17 Tynki renowacyjne wykonywane recznie na powierzchniach piono_wﬁ:_h - dodatek za 0,5cm pugmfaicnia
0401/07  ‘tynkow
(Krotnosé= 3)
54,92 - m2 54,920
razem | m2 | 54,920
16 | KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podlogi ponad 5m2 [ : i'
1202/09 i | !
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Przedmiar Strona 3/14
Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont lokalu
| Nr | Podstawa (Opis robot Jm lios¢
[Sciany  (3.99+3,66)%2*2 6+(4,47+4,02)*2%2,6+(4.69+3,83)*2%2,6+(2,15+2,74)%2*2.5 m2 | 152,682
‘minus poz. 1 -54,92 m2 | -54.920
. - razem | m2 97,762
17 KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem fgrby lub zdzieraniem tapet na $cianach - przy =
0713/01  |uzyciu wapna hydraulicznego |
iSciany  (3,99+3,66)%2%2,6+(4,47+4,02)*2*2,6+(4,69+3,83)*2%2,6+(2,15+2,74)%¥2%2.5 m2 152,682
=k B razem | m2 152,682,
18 | NNRNKB 8 [Posadzki z paneli po&i{)éo\\ych ukladane na klej + pianka 6mm, folia, ['i'stwy zPVC '
1136/01
3,66*3,99+4,47%4,02 m2 | 32573
_______ B e e | nsm
19 | KNRO0-12 |Posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na k]éj - przygotowanie podloza a
1118/01 | ;
115,782 Cm2 15,782
- - razem | m2 15,782
20 | KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkladka z wickniny pomieszczcﬁﬁokrych i wilgotnych (lazienki, o
0115/02  [kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i tarasoéw pod okladzing ceramiczna wykonane plynna folia
uszczelniajaca Superflex 1 - wraz z wykonaniem wywynigcia na $ciany
(1,5%1,8)*1,2 m2 B 3,240
L S o - razem | m2 3,240
21 | KNRO-12 P'ogadzic_é'i_p-lyzek z kamieni szlumycﬁ”u!aéaa}i;cb na klej o wymiarach 30x30cm met:adq kumﬁinaﬁ;ﬁ;_
1118/09
15,782 m2 15,782
o razem __mf ‘___ _______ 1 _5-;-?_85
22 | KNRO-12 |Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokosci 15cm ukladanych na klej z -
1120/04  |przecinaniem plyvtek - przygotowanie podioza
4,69*2+3,83%2-0,8%3 - m 14,640
L razem | m_ 14,640
| 23 | KNRO-12 [Cokoliki z plytek z kan{ieni-é-z_tilcmych o wymiarach 30x30cm i wysokosci 15cm u]-(?f_ldanych na klej metoda I
1120/06 | kombinowana z przecinaniem plytek
14,640 m 14,640
I razem | m__ 14,640
24 | KNR2-02 |Scianki dzialowe GR 55-02 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokrycie;n"ir o - ]
2003/03  |obustronnym, dwuwarstwowo
(1,6+1,9)*2,7-(2,05%0,9) | m2 | 7,605
25 | KNR2-02 |Odcieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia scian, dla
1016/02 | drzwi wewnatrzlokalowych FD7 |
! s | 1,000
| [ ) - razem | szt 1,0@
26 | KNR 2-02 Sk.azyd'la drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, pelne, jednodzielne o -
1019/01 | powierzchni do 2.00m2 |
0,9*2,05 m2 | 1845
- razem | m2 . _l-,?ti-g_
27 | KNR 19-01 |Opalanic farby ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzehni ponad 1,0m2 - drzwi wewnetrzne
1310/09
(0,9%2,05)*2*2 m2 7.380
| b razem| m2 | 7380
28 | KNR4-01 'Nié-]at\;éﬁ_iéjednokmme farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni —I -
1209/08  Iponad 1,0m2
(0,9*%2,05)*2*2 m2 7.380
o razem | m2 7,380
29 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe pionowe z plyt z welny mineralnej ukladanych nasucho
0613/06
17,605 m2 7.605
razem| m2 | 7,605
30 | KNR2-02 |Oscieznice drewniane zewngtrzne zwykle z opaska d“msironn'q do montazu w $cianach z GK - lazienkowe
1015/01 |
12,15%2+0.9 m 5,200
i B razem | m 5.200
31 | KNR4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach - '
i 0322/02 |
i1 szt 1,000
| o razem | szt 1,000
32 | KNR2-02 §Skn:ydla drzwiowe plytowe wewngtrzne, jedno&iiéir-m wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone szklone o
1017/04  powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 - lazienkowe
10,8%2,05 m2 | 1,640
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Przedmiar Strona 4/14
Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont lokalu
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
o - razem | m2 - 1,640
33 | KNR4-01 ;Malowanie dwukrotne farbami oicjn‘jl;l;{i“z—d-\wkrmnym szpachlowaniem starych tynkow wewngtrznych $cian
1206/05 |- lamperie olgjne (kuchnia, lazienka)
tazienka (1,5%2+1,8*2)*1,5-0,8*%1.5 m2 8.700
kuchnia 1,95*1.5 m2 2,925
_ o _ razem| m2 | 11,625]
34 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbg oiqejn-ﬁt-[;l‘ﬁlowa (syntetyczna) podlog drewnianych T
1509/01
1,13%1,93 L . |
._ _ razem | m2 2,181|
35 | KNR2-02s |Malowanie farbami emulsyjnymi wew. plyt gipsowych spoinowanych szpachl-t;\;\rérl_gft;ﬁ Eguntowaniem -
1505/05 | dwukrotne
| 50,489 m2 50,489
- - ~razem | m2 50,489
36 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami ;rr;u!syjnmi starych tynkow wewnetrznych $cian i i
1204/02
Sciany  (3.99+3.66)*2%2.6+(4,47+4,02)%2%2,6+(4,69+3 83)%2%2,6+(2,15+2,74)*2*2.5 m2 152,682
o - razem | m2 152,682
37 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrz;miowyrﬁi na(;dlcg_!osE do Tkm
0108/09 i
poz. 1 54,92%0,04 m3 2,197}
poz. 4 50,536*0.02 m3 1,011,
poz. 5 15,782%0,05 m3 0,789,
| -~ _rzem| m3 | 3,997
| 38 KNR84—0I Wywiezienie g}uzu ;[_Jz-'yzmowan_ego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km punad“lkm i
0108/10
(Krotnosé=4)
3,997 | m3 | 3997
razem | m3 ' 39737
T S gruza_ ....... _ S _— SEe ] :-_.... B O, ...}
3.997 | m3 3,997
razem | m3 3,007




