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lll. OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU ELEWACJI BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU
ZABYTKOW POD NR A — 238 DECYZJA Z DNIA 8.02.1982 r.
PRZY UL. TEOFILA NONIEWICZA 91 W SUWALKACH
WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ
CZESCIOWA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZEWNETRZNEJ

3.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku ustugowego
(kamienicy) w zakresie prac elewacyjnych wraz z wymiang pokrycia dachowego oraz
czesciowg wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z uwzglednieniem
elementéw zagospodarowania terenu tj. schody terenowe, podesty, opaska wokot
budynku. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkdw pod nr A - 238 Decyzjg KL.WKZ
534/238/d/82, z dnia 8.02.1982 r,. Dla przedmiotowego zakresu prac zostanie
wydane pozwolenie na budowe — zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1, poprzedzone
pozwoleniem na prowadzenie robdot budowlanych wydanym przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Suwatkach.

3.2. LOKALIZACJA - USYTUOWANIE.

3.2.1. Lokalizacja.

Budynek znajduje sie w Suwatkach, przy ul. Teofila Noniewicza 91, na dziatce
ewid. nr 11796. Budynek stanowi skrajny obiekt kubaturowy w zabudowie zwartej
Srodmiejskiej w pierzei ul. Teofila Noniewicza, od strony potnocne.

3.2.2. Usytuowanie.
Budynek usytuowany jest we wschodniej i potnocnej granicy dziatki ewid. nr
11796, wzdtuz catej jej szerokosci.

3.3. OPIS TERENU - STAN ISTNIEJACY.

Teren w catosci zagospodarowany. Na dziatce wystepuje zorganizowana
zieleh niska. Wejscie i wjazd na posesje z wewnetrznej drogi dojazdowej od ul. T.
Noniewicza, w nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, tgcznie z komunikacjg
wewnetrzng z ptyt betonowych chodnikowych w obrebie podworza.

3.4. BILANS TERENU | DANE PODSTAWOWE.

3.4.1. Powierzchnia dziatki 11796 (Pt) —606,0 m?
3.4.2. Powierzchnia zabudowy (Pz) — 430,64 m?
3.4.3. Charakterystyka budynku
a). ilos¢ kondygnaciji — 3 nadziemne
(tacznie z poddaszem uzytk.)
b). kubatura (V) — okoto 4550 m?®
c). wysokos¢ budynku do kalenicy (H) —-12,50 m
d). powierzchnia elewacji pétnocnej —258,0 m?

e). powierzchnia elewacji potnocnej wewnetrznej - 21,0m?



e). powierzchnia elewacji potudniowe;j —111,5 m?

f). powierzchnia elewacji wschodniej (frontowej) —236,0 m?
g). powierzchnia elewacji wschodniej wewnetrznej - 43,0 m?
h). powierzchnia elewacji zachodniej —123,5 m?
i). powierzchnia elewacji zachodniej wewnetrzne;j —229,0 m?

3.5. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU - OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

3.5.1. Rys historyczny.

Kamienica potozona przy ul. T. Noniewicza 91 w Suwatkach, na dziatce ewid.
nr 11796, zostata wybudowana okoto 1850 r., w stylu klasycyzujgcym, posiada
bogato zdobiong fasade (elewacje wschodnig) oraz skromny wystroj architektoniczny
pozostatych elewaciji, ubogi w detale.

3.5.2. Charakterystyka budynku.

Kamienica zostata wzniesiona na skrajnej parceli wiehczgc fragment
jednostronnie zwartej pierzei ul. T. Noniewicza od strony potnocnej. Budynek gtowny
posiada trzy kondygnacje nadziemne, tgcznie z poddaszem uzytkowym. Budynek
jest czesciowo podpiwniczony. Dziesiecioosiowa wschodnia fasada budynku posiada
bogaty detal architektoniczny, pozostate elewacje budynku sg ubogie w zdobienia.
Budynek gtowny kamienicy przekryty jest dwuspadowym dachem z umieszczonymi
czterema lukarnami od strony wschodniej, oficyna przekryta jest dachem
jednospadowym pulpitowym.

Budynek w catosci jest uzytkowany jako budynek ustugowy.
Elewacje budynku sg otynkowane — posiadajg wyprawy tynkarskie wykonane
z tynkow gtadkich.

3.5.3. Stan istniejgcy elementéw elewacyjnych.

a). sciany zewnetrzne — murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej; stwierdzono wystepowanie nielicznych ubytkéw i spekan, przyjeto ze sg
w stanie dostatecznym.

b). tynki, powtoki malarskie — wykazujgce ubytki, spekania i odspojenia od Sciany,
kwalifikujg sie do skucia.

c). gzymsy — wykazujg deformacje profilow kwalifikujgce je do odtworzenia, widoczne
miejscowe ubytki wypraw tynkarskich.

d). pokrycie dachu — ptyty azbestowo — cementowe faliste, stan zty, awaryjny.

e). wykonczenie potaci dachowych — obrobki kominiarskie i obrébki lukarn, wytaz
dachowy, obrobki blacharskie — stan zty, awaryjny.

f). komin — murowany z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowej, powyzej
potaci dachowej otynkowany — stan zty z uwagi na ubytki i spekania wypraw
tynkarskich.

g). okna — okna pierwotne drewniane w ztym stanie technicznym, wykazujgce
odksztatcenia oscieznic, ramiakow i szprosow, z ubytkami powtok malarskich, w ztym
stanie technicznym kwalifikujgcym je do wymiany, w czesci budynku pierwotne okna
drewniane zostaty spontanicznie wymienione na okna zespolone z profili PCW, co
skutkuje ich niejednorodnoscig oraz niekonsekwencjg detalu i podziatow, jednak ich
stan techniczny nie budzi zastrzezen.

h). drzwi zewnetrzne stalowe — stan dostateczny, jednak z uwagi na brak izolaciji
termicznej kwalifikujg sie do wymiany na drzwi izolowane termicznie.



i). podokienniki (parapety) zewnetrzne — blacha stalowa powlekana w kolorze
grafitowym, wykazujgca deformacje i ubytki powtok malarskich, do wymiany.

j). cokdét budynku — zabrudzony i zawilgocony, z ubytkami tynku, wymaga renowacji.
k). lukarny dachowe — poszycie drewniane lukarn (blacha stalowa ocynkowana)
zdewastowane wskutek dziatania czynnikdw zewnetrznych (atmosferycznych), w
ztym stanie technicznym, wymaga wymiany.

). odwodnienie pofaci dachowych (rynny i rury spustowe) — wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej, malowane, wykazujg nieszczelnosci na tgczeniach elementow
i ubytki powtok malarskich, zakwalifikowane do wymiany.

1). opaska wokot budynku — spekania i ubytki, nalezy wykona¢ nowa opaske w celu
zapewnienia powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych od budynku,

m). balkony — wykazujg ubytki betonu i wypraw tynkarskich, wymagajg renowac;ji.

UWAGA: w zwiagzku z faktem, ze przedmiotem niniejszego opracowania jest
projekt remontu elewacji budynku, w opisie i charakterystyce stanu
istniejgcego odniesiono sie gtéwnie do stanu elewacji budynku. Nie stosowano
badan elementow zakrytych oraz elementéw konstrukcji budynku.

3.6. CHARAKTERYSTYKA PRAC REMONTOWO - NAPRAWCZYCH.
ZALOZENIA PROJEKTOWE, OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Uwaga: Zgodnie z umowg oraz ustaleniami z Inwestorem opracowanie
niniejsze obejmuje remont elewacji budynku w zakresie odnowienia tynkéw
zewnetrznych oraz powtok malarskich elewacji budynku wraz z rekonstrukcja
detalu architektonicznego, remontem balkonéw, wymiang rynien i rur
spustowych, obrébek blacharskich, podokiennikéw, pokrycia dachowego oraz
czesciowa wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wykonaniem
opaski wokoét budynku, z pominieciem wykonania izolacji termicznej scian
budynku.

Budynek zlokalizowany przy ul. Teofila Noniewicza 91 w Suwatkach, na
dziatce ewid. nr 11796, jest wpisany do rejestru zabytkdw pod nr A - 238, Decyzjg z
dnia 8.02.1982 r. W zwigzku z powyzszym niezbedne jest utrzymanie istniejgcego
charakteru fasady frontowej i jej wystroju architektonicznego (gzymsy, lizeny, pilastry,
portyki) oraz podziatow stolarki okiennej. Takie same zatozenia dotyczg przejazdu
pozostatych elewacji.

W catym obiekcie nalezy zastosowac tynki gtadkie z uzgodniong kolorystyka.

W ramach remontu elewacji przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

e skucie zniszczonych i zawilgoconych tynkéw budynku do podtoza nosnego,

e uzupetnienie spekan zaprawg do betonu,

e renowacja i rekonstrukcja elementéw zdobniczych detalu architektonicznego
(gzymsy, pilastry, portyki, lizeny)

¢ wykonanie nowych obrobek blacharskich,

e przygotowanie podtoza pod nowe wyprawy tynkarskie,

e wykonanie nowych wypraw tynkarskich — systemowych tynkow
renowacyjnych na scianach przyziemia do wys. 1,50m od poziomu terenu
oraz tynkow zewnetrznych kat. Il powyzej,



e zagruntowanie powierzchni tynkéw zewnetrznych przed wykonaniem powiok
malarskich,

e wykonanie nowych powtok malarskich przy uzyciu farb silikonowych —
malowanie dwukrotne,

e czesciowa wymiana stolarki okiennej oraz drzwi balkonowych drewnianych na
okna i drzwi balkonowe w profilach PCV,

e wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na metalowg izolowang termicznie,

e wykonanie remontu ptyt balkonowych z wymiang posadzek, obrobek
blacharskich oraz  wykonaniem izolacji przeciwwodnej z  papy
termozgrzewalnej,

e malowanie balustrad balkondw,

e wykonanie remontéw schodow i podestow zewnetrznych przy budynku,

e wykonanie opaski chodnikowej wokét budynku oraz koryt odprowadzajgcych
wody opadowe,

e wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej
tgczonej na rgbek stojacy,

e przebudowa gtéwek kominowych ponad dachem,

e wykonanie nowych rynien i rur spustowych rur stalowych powlekanych.

3.6.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.6.1.1. Nawierzchnia chodnikéw.

Istniejgcg nawierzchnie chodnika z drobnowymiarowej kostki betonowej oraz
opaske z ptyt betonowych w strefie przylegajgcej do budynku nalezy sprawdzi¢ pod
katem odprowadzenia powierzchniowego wody opadowej od $cian budynku i
ewentualnie skorygowac¢ w niezbednym zakresie.

3.6.1.2. Schody i podesty zewnetrzne.
Zaleca sie wykonanie nowej nawierzchni stopnic i podstopnic z ptytek gresu
mrozoodpornego z wykonczeniem antyposlizgowym.

3.6.2. RENOWACJA ELEWACJI (REMONT)

3.6.2.1. Cokét budynku: tynki i powtoki malarskie.

Projektuje sie wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych w systemie tynkow
renowacyjnych i nowych powtok malarskich przy uzyciu farb silikonowych, np.
Caparol, Ceresit lub innych rownowaznych.

3.6.2.2. Sciany zewnetrzne: tynki i powloki malarskie

Projektuje sie wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych w systemie tynkow
renowacyjnych do wysokosci 1,50 m od poziomu terenu i tynkdw zewnetrznych
mineralnych powyzej 1,50 m i nowych powlok malarskich przy uzyciu farb
silikonowych, np. Caparol, Ceresit lub innych rownowaznych.

3.6.2.3. Detale architektoniczne: tynki i powtoki malarskie.

W miejscach ubytku tynku nalezy go uzupetni¢ drobnoziarnistg gtadzig
cementowo — wapienng tak, by uzyskaC gtadkg powierzchnie. Zaleca sie
doprowadzenie wszystkich elementéw dekoracyjnych do gtadkiej powierzchni przed
ich malowaniem.



3.6.2.4. Gzymsy: tynki i powloki malarskie.

Naprawa gzymsow wienczgcych poprzez  wyciggniecie w tynku
gruboziarnistym wapiennym wykonczonym drobnoziarnistg gtadzia cementowo —
wapienng, po uprzednim skuciu warstw odspojonych. Odstonietg cegte oczyscic,
poddacC osuszeniu i odsoleniu, uzupetni¢ fugi zaprawg renowacyjng i impregnowac
przeciwwilgociowo. Przed wykonaniem gzymsu nalezy usungé przyczyne
zawilgocen. Nalezy zwroci¢é uwage na odpowiednie warunki atmosferyczne do
prowadzenia prac renowacyjnych. W przypadku pojawienia sie ubytkow, w trakcie
prowadzenia prac renowacyjnych na innych elementach dekoracyjnych elewac;i
nalezy postepowac analogicznie.

3.6.2.5. Podokienniki (parapety) zewnetrzne.
Nalezy wykona¢ nowe podokienniki (parapety) zewnetrzne z blachy stalowe;j
powlekanej w kolorze grafitowym na catym budynku.

3.6.2.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

Nalezy wymieni¢ zdekapitalizowang stolarke okienng i drzwiowg zewnetrzng
zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej, zawartym w niniejszym
opracowaniu, z uwzglednieniem uwag.

3.6.2.7. Poszycie lukarn dachowych.
Nalezy wykona¢ nowe poszycie lukarn dachowych z blachy stalowej
powlekanej w kolorze grafitowym (antracyt) (kolorze dachu).

3.6.2.8. Rynny i rury spustowe.
Wykona¢ nowy system odwadniajgcy potacie dachowe z rynien i rur
spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym (kolorze dachu).

3.6.2.9. Pokrycie potaci dachowych.
Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe z blachy stalowej powlekanej
taczonej na rgbek stojgcy w kolorze grafitowym (antracyt).

3.6.2.10. Kominy.
Powyzej potaci dachowych istniejgce kominy obmurowac¢ cegtg klinkierowg w
kolorze piaskowym.

3.6.2.11. Obrébki blacharskie.
Wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ jako nowe z blachy stalowej
powlekanej w kolorze grafitowym (kolorze dachu).

3.6.2.12. Balkony.

Nalezy wykona¢ wymiane posadzek, obrobek blacharskich wraz z
hydroizolacjg z papy termozgrzewalnej oraz wykona¢ nowe powtoki malarskie na
balustradach.

3.7. TECHNOLOGIA PRAC RENOWACYJNYCH. KOLEJNOSC
WYKONYWANIA ROBOT, PRZYKLAD ZASTOSOWANIA MATERIALOW.
W sytuacji porazenia fasady przez glony lub grzyby nalezy bezzwiocznie

poddaC jej powierzchnie renowacji. Jedyna skuteczna metoda polega na

zastosowaniu technologii zapewniajgcej jednoczesnie likwidacje mikroorganizmow



przy rownoczesnym trwatym zabezpieczeniu powierzchni $ciany przed ich
ponownym rozwojem.

Proces renowacji elewacji dotknietych korozjg biologiczng rozpoczynamy od
oczyszczenia powierzchni tynku z kurzu i pytu oraz materii organicznej metodg
mechaniczng z uzyciem strumienia pary wodnej (nie zwilza podtoza) lub ostatecznie
zmycie wysokocisnieniowym strumieniem wody i pozostawienie do catkowitego
wyschniecia. Nastepny etap to dezynfekcja polegajgca na obfitym nasgczeniu
suchego podtoza aktywnym biologicznie preparatem, np. StoPrim Fungal lub StoPrim
Fungal C. Po naniesieniu preparatu nalezy pozostawi¢ podtoze na okres co najmniej
48 godzin. Nie wolno sptukiwa¢ ani narazaC nasgczonych juz powierzchni na
bezposredni wpltyw opadoéw atmosferycznych. Aby skutecznie uniemozliwi¢c w
przysztosci ponowne osadzanie sie glonéw warto wykona¢ hydrofobizacje podtoza
poprzez zagruntowanie preparatem gruntujgcym na bazie mikroemulsji silikonowej,
np. StoPrim Micro. Koncowy etap prac to dwukrotne pomalowanie powierzchni scian
farbg silikonowg o podwyzszonej odpornosci biologicznej, np. StoSilco Color G. W
przypadku muréw kamiennych i ceglanych zaleca sie wykonanie hydrofobizaciji
koncowej specjalnym preparatem.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT.

Realizacja robot budowlanych bedzie podzielona na dwa etapy:

a) | etap — remont elewacji frontowej (wschodniej),
b) Il etap — remont pozostatych elewac;ji.

Przedstawiona ponizej kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych dotyczy | —egoii Il
— ego etapu realizacji inwestyciji.

1. Prace przygotowawcze.

Obejmujg one skompletowanie materiatow, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan,
zdjecie istniejgcych obrobek blacharskich i reklam oraz zabezpieczenie przewoddw
elektrycznych.

2. Skucie istniejgcych wypraw tynkarskich do podtoza no$nego.

Zniszczone wyprawy tynkarskie nalezy sku¢ metodg mechaniczng.

Przed rozpoczeciem prac remontowych powierzchnie $cian nalezy doktadnie
oczysci¢ (piaskowanie pod cisnieniem, para, zmycie wodg z dodatkiem Srodkéw
czyszczacych).

3. Prace naprawcze i renowacyjne.

* Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy starannie przygotowac podioze
oraz dokonac¢ jego doktadnej diagnozy.

Pominiecie wymienionych dziatan moze doprowadzi¢ do powstania szkéd mogacych
skutkowac¢ w konsekwencji koniecznoscig powtorzenia prac renowacyjnych.

— twardym ostrym przedmiotem nalezy sprawdzi¢ twardos¢ powierzchni sciany,

— nalezy sprawdzi¢ poprzez ostukiwanie Sciany mtotkiem, czy nie wystepujg
rozwarstwienia w gtebszych partiach sciany,

— W razie potrzeby nalezy przy pomocy dtuta odkry¢ takze gtebsze warstwy
Sciany,



— spoiny pomiedzy cegtami nalezy pogtebic¢, oczysci¢ z odspojonych czesci, a
brakujgce fragmenty muru uzupeic,

— spekania wypetni¢ zaprawg naprawcza,

— gzymsy nalezy oczysci¢, usung¢ odspojone fragmenty i uzupetnic¢
wykorzystujgc materiat rodzimy lub — w przypadku jego braku — zaprawg
naprawczg do sztukaterii (nalezy zastosowac trzy granulacje — do wyciggania
rdzenia, ksztattu profilu i wykonania warstwy nawierzchniowej);

* dobdér zaprawy do wyciggania i odtwarzania sztukaterii nalezy skonsultowaé¢ z
przedstawicielem firmy wybranego systemu renowacji obiektu, a w trakcie
prowadzenia prac renowacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zalecen i norm
technologicznych producenta.

* w miejscach wystepowania zawilgocen i wykwitéw solnych i porazen biologicznych
na s$cianach (szczegolnie w dolnych partiach $cian zewnetrznych w strefie
cokotowej), po skuciu starych wypraw tynkarskich, nalezy oczysci¢ i pogtebi¢ spoiny
miedzy cegtami, a nastepnie powierzchnie scian dokfadnie oczysci¢ i umy¢ woda.
Catg powierzchnie w ten sposdb przygotowanych scian rownomiernie i doktadnie
pokry¢ obrzutkg kielniowa.

Na fragmentach muru charakteryzujgcych sie zbyt luzng strukturg konieczne jest
zatozenie siatki Rabitza podtrzymujgcej tynk (przed pokryciem obrzutkg kielniowg).
Na tak przygotowang powierzchnie naniesc¢ tynk renowacyjny na grubosc¢ 2,5 — 3,0
cm, w dwoch warstwach. Drugg warstwe tynku naktada¢ metodg ,mokro na mokro”.
Warstwe wygtadzajgcg wykonac z tynku o gr. 0,5 cm.

* w miejscach zazielenionych (glony i grzyby) — zastosowa¢ ptyn do odgrzybiania i
usuwania glonow.

* remont schodéw i podestow zewnetrznych

e usungc skruszony beton ok. 5 cm poza widoczng granice uszkodzenia,

e zwilzy¢ podtoze, wypetni¢ ubytki zaprawg naprawczg do betonu,

e wygtadzic¢ i wyréwnac powierzchnie,

e zabezpieczy¢ powierzchnie stopni przed dziataniem wody opadowej emulsjg
uszczelniajgca,

e okfadzina schodow: ptytki terakoty typu ,gres — stopien” w kolorze popielatym,
antyposlizgowe, mrozoodporne, o wymiarach 29,7 x 29,7 cm, uktadane na
elastycznym, mrozoodpornym kleju z wypetnieniem krawedzi tagczen zaprawg
fugowa.

* remont balkonéw

Remont balkonow przewiduje wykonanie naprawy betonu konstrukcyjnego ptyt
balkonowych, wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej oraz utozenie posadzki
betonowej. Ponadto nalezy oczysci¢ i pomalowac balustrady balkonowe.

Zakres prac przygotowawczych i naprawczych obejmuje:

e prace rozbiérkowe — reczne skucie istniejgcej posadzki cementowej,
rozebranie wszelkich opierzen ptyty wykonanych z blachy, usuniecie luznych
fragmentéw tynku oraz betonu konstrukcyjnego,

e prace naprawcze:

etap | — w wypadku duzych ubytkdw betonu konstrukcyjnego, odstaniajgcych
zbrojenie ptyty, nalezy powiekszy¢ zakres prac rozbiorkowych i odku¢ beton wokot



pretow na odlegtos¢ umozliwiajacg wykonanie nowej otuliny (np. z zaprawy Atlas
Filer), o grubosci co najmniej 1,5 cm, odkryte powierzchnie elementéw zbrojenia
oczysci¢ uprzednio z rdzy i wszelkich zabrudzen, a po zakonczeniu robét zwigzanych
z kuciem i czyszczeniem zbrojenia powierzchnie ptyty balkonowej zmy¢ wodg pod
ci$nieniem lub odkurzy¢ mechanicznie, prety zabezpieczy¢ farbg o wtasciwosciach
antykorozyjnych,

etap Il — na przygotowane podtoze betonowe oraz prety zbrojenia natozy¢ za
pomocyg pedzla warstwe kontaktowg (np. Atlas Adher), poprawiajgcg przyczepnosc
zapraw naprawczych do powierzchni istniejgcego betonu, warstwe wykona¢ metodag
,mokre na mokre”, czyli na lekko zwilzone podtoze, zaprawe rdwnomiernie i mocno
wciera€, warstwa powinna nieznacznie wychodzi¢ poza obszar naprawy betonu,

etap Il — gtbwng zaprawe naprawczg (np. Atlas Filer) nalezy rozprowadzi¢ na mokrg
warstwe kontaktowg za pomocg pacy stalowej lub taty, mocno dociskajgc zaprawe
do podioza, zaprawe nalezy uformowaé w sposob odtwarzajgcy geometrie
uzupetnianej konstrukcji ptyty.

Uwaga: Etap Il nalezy wykonac niezwtocznie po zakornczeniu etapu Il — metodg
~mokre na mokre”, jesli zaprawa kontaktowa wyschnie zanim nafozona
zostanie kolejna warstwa naprawcza, konieczne stanie sie ponowne jej
wykonanie.

Zakres prac remontowych obejmuje:

e wykonanie warstwy spadkowej — np. z uzyciem zaprawy Atlas Ten — 10,
grubos¢ warstwy od 10 mm przy krawedzi czotowej ptyty do grubosci 20 mm
przy potgczeniu ptyty z licem Sciany, spadek warstwy powinien wynosi¢ min.
1%; warstwe spadkowg nalezy oddylatowac od $ciany za pomocg styropianu,
przed wykonaniem warstwy spadkowej podtoze nalezy zgroszkowa¢ w celu

uzyskania chropowatej powierzchni oraz zwilzy¢ i wykona¢ warstwe
kontaktowg (np. z uzyciem Atlas Ten — 10, emulsji elastycznej Atlas oraz
wody),

e wykonanie wyprawy tynkarskiej — w celu wyréwnania ptaszczyzny piyty w
miejscach skucia tynku natozy¢ tynk cementowy, na nim wykonac¢ warstwe
tynku wapiennego, po uprzednim utozeniu kleju z zatopiong siatkg z wtokna
szklanego,

e wykonanie obrobek blacharskich — profil okapowy, wykonany z blachy
stalowej powlekanej grubosci 0,6 mm nalezy zamocowac do konstrukcji ptyty
za pomocg kotkdw rozporowych szybkiego montazu, niezbedne obrobki
progu, sciany oraz mankiety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm,

e hydroizolacja — warstwe przeciwwodng wykona¢ z papy termozgrzewalne;j,
uktadanej na zaktad, z wywinieciem na Sciane i prog, wzdtuz krawedzi ptyty
papa powinna zachodzi¢ na czoto — pod obrébke krawedzi piyty, przejscia
przez pape pretow mocujgcych balustrade nalezy dodatkowo uszczelni¢
lepikiem,

e wykonanie posadzki cementowej — z zaprawy (np. Atlas Postar 100) zatartej
na gtadko o grubosci 30 mm, wzmocnionej widknami PP w ilosci 0,9 kg na
1m3 zaprawy.

Zakres prac wykonczeniowych obejmuje:
e utozenie ptyt gresu mrozoodpornego antyposlizgowego,



e wykonanie powtok malarskich na uprzednio oczyszczonej balustradzie, z
uzyciem jednoskfadnikowej farby przeznaczonej do metalu (np. Hammerite)

* wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej lub z
blachy stalowej ocynkowanej i pomalowa¢ farbg przeznaczong do blach
ocynkowanych w kolorze ciemnozielonym (kolorze dachu).

3.8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA /BIOZ/.

3.8.1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizaciji.
. organizacja placu budowy z jej zapleczem,

. prace elewacyjne,

. prace dekarskie,

. roboty brukarskie — opaska wokot budynku.

a
b
Cc
Cc

— — — ~—

3.8.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren zabudowany — istniejgcy budynek ustugowy (kamienica z oficyng).

3.8.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Rusztowanie przy budynku zwigzane z pracami elewacyjnymi.

3.8.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejscei czas ich wystgpienia.

a). prace konserwatorskie z uzyciem srodkéw chemicznych,

b). prace elewacyjne na rusztowaniu i prace dekarskie zwigzane z wymiang pokrycia

dachowego oraz systemu odwodnienia dachu,

c). prace z uzyciem elektronarzedzi.

3.8.5. Wskazanie i sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji i robét szczegdlnie niebezpiecznych.

a). pracownicy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie podstawowe

oraz szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych,

b). pracownicy wykonujgcy prace szczegolnie niebezpieczne zostang przeszkoleni

na konkretnym stanowisku pracy, przed jej rozpoczeciem,

c). szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

d). kazdy pracownik powinien zosta¢c wyposazony w $rodki ochrony osobistej

adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy,

e). teren prowadzenia robot powinien zostaé zabezpieczony, oznakowany i

oswietlony w porze nocnej,

f). stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

3.8.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeinstwom.
Przed przystgpieniem do prac w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy
przeszkoli¢ pracownikow pod wzgledem bhp na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen. Przestrzeganie tych przepisbw zapobiegnie niebezpieczenstwom



wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Nalezy przy tym zapewni¢ bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca sporzadzi stosowny plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

3.9. UWAGI KONCOWE.

3.9.1. Prace renowacyjne, wykonawcze przy obiekcie winne by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych.

3.9.2. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu winne byc¢
uzgodnione i prowadzone pod nadzorem projektanta po uprzedniej akceptacji
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

3.9.3. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonywania i odbioru robo6t budowlanych, wymogami technicznymi i
technologicznymi  wynikajgcymi  ze  specyfiki  zastosowanych  materiatéw
budowlanych, sztukg budowlang oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

opracowat
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