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COKOL - SYSTEMOWY TYNK RENOWACYJNY MALOWANY DWUKROTNIE

FARBA SILIKONOWA W KOLORZE NP. CAPAROL ONYX 5

PARTIE SCIENNE

SCIANY PARTERU - SYSTEMOWY TYNK RENOWACYJNY MALOWANY DWUKROTNIE

FARBA SILIKONOWA W KOLORZE NP. CAPAROL ONYX 20

DETAL ARCHITEKTONICZNY /GZYMSY, PILASTRY, PORTYKI/  - SYSTEMOWY

TYNK RENOWACYJNY  MALOWANY DWUKROTNIE FARB A SILIKONOWA

W KOLORZE NP. CAPAROL UMBRA-WEISS

KOMINY - CEGLA KLINKIEROWA W KOLORZE PIASKOWYM

POSZYCIE LUKARN  - BLACHA STALOWA POWLEKANA

W KOLORZE GRAFITOWYM /ANTRACYT/ RAL 7016
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A. ELEWACJA WSCHODNIA /FRONTOWA/ 1:100

B. ELEWACJA WSCHODNIA /WEWNETRZNA/ 1:100

C. ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100D. ELEWACJA POLNOCNA 1:100

E. ELEWACJA POLNOCNA /WEWNETRZNA/ 1:100G. ELEWACJA ZACHODNIA /WEWNETRZNA/ 1:100

F. ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

UWAGA:

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KOMPLEKSOWEGO

WYKONYWANIA POW LOK MALARSKICH NALE ZY

WYKONAC PROBNE MALOWANIE SCIANY

NA POWIERZCHNI OK. 1.0 m Į W CELU WERYFIKACJI

UZYSKANEGO KOLORU W STOSUNKU

DO PROJEKTOWANEJ KOLORYSTYKI SCIAN

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI STOLARKI

SPRAWDZIC W NATURZE WYMIARY OTWOR OW

POD PROJEKTOWAN A STOLARKE I EWENTUALNIE

SKORYGOWAC NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO

- KOLORYSTYKA STOLARKI I SLUSARKI OKIENNEJ

I DRZWIOWEJ PODLEGAJACEJ WYMIANIE ZOSTA LA

OKRESLONA W ZESTAWIENIU STOLARKI I SLUSARKI

OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ - RYS. NR 4
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DACH I ELEMENTY WYKONCZENIOWE

PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE - BLACHA STALOWA POWLEKANA

W KOLORZE GRAFITOWYM /ANTRACYT/ RAL 7016

RYNNY I RURY SPUSTOWE - BLACHA STALOWA POWLEKANA

W KOLORZE GRAFITOWYM /ANTRACYT/ RAL 7016

OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA STALOWA POWLEKANA

W KOLORZE GRAFITOWYM /ANTRACYT/ RAL 7016

SCHODY I PODESTY WEJSCIOWE - GRES ANTYPOSLIZGOWY

MROZOODPOORNY  W KOLORZE POPIELATYM

POKRYCIE DACHOWE - BLACHA STALOWA POWLEKANA

LACZONA NA RABEK STOJACY W KOLORZE GRAFITOWYM /ANTRACYT/ RAL 7016

SCIANY PIETRA I PODDASZA  - SYSTEMOWY TYNK RENOWACYJNY MALOWANY

DWUKROTNIE FARBA SILIKONOWA W KOLORZE NP. CAPAROL ONYX 30


