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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego remontu i przebudowy stropu nad piwnicg pod

przejazdem bramowym wraz z robotami towarzyszgcymi ( remont nawierzchni w bramie
przejazdowej ) budynku zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 84 w Suwatkach dz. nr 11512/3 -
budynku wpisanego do ewidencji zabytkéw (budynek jest wpisany do rejestru zabytkow decyzja
Nr KL. WKZ 534/119/d/81 z dnia 26.05.1981 r )

kat. obiektu budowlanego — XIII/XVII

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa stropu nad piwnica pod przejazdem

bramowym ( ktdéry ulegl zniszczeniu z powodu degradacji wodami opadowymi ) wraz z robotami
towarzyszacymi ( remont i przebudowa calej nawierzchni w bramie przejazdowej ) budynku
mieszkalnego , wielorodzinnego z ustugami zlokalizowanego przy ul. Kos$ciuszki 84 w Suwatkach dz.
nr 11512/3 - budynku wpisanego do ewidencji zabytkéw (budynek jest wpisany do rejestru zabytkow
decyzja Nr KL. WKZ 534/119/d/81 z dnia 26.05.1981 r )

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1Sciany piwnic i fundamenty

Sciany piwnic wykonane sa z kamieni polnych o wymiarze od 20 do 40 cm, starannie utozonych z
dopasowaniem ptaszczyzn dla zmniejszenia przestrzeni pomiedzy nimi. Do spoinowania uzyto zaprawy
wapiennej.Grubo$¢ muru $cian piwnic wynosi 60 cm .Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw od 140 cm
do 175 cm ponizej istniejacego poziomu gruntu.Szerokos¢ fundamentdéw bez odsadzek, nie mniejsza niz
grubos$¢ Scian parteru. Stan techniczny fundamentéw nie budzi zastrzezen. Brak oznak nieréwnomiernosci
osiadan.

2.2 Sklepienie ceglane

W segmencie przejazdu bramowego , W pomieszczeniu piwnicznym wystepuje sklepienie
beczutkowe ceglane gr. 14 cm przy rozpigtosci 3,20 mi strzatce tuku 0,45 m . Na dtugosci 4,20 m , od
strony wschodniej ( dziedziniec ) , sklepienia jest calkowicie zniszczone 1 wzmocnione tymczasowa
konstrukcja drewniang . Pozostate sklepienia zachowane s3 w zadowalajacym stanie, z niewielkimi
ubytkami.

3. ZAKRES PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY I REMONTU

3.1.Nie zachodzi potrzeba odkopywania fundamentéw, ich wzmacniania. W trakcie prac remontowych
budynku zabrania si¢ jakiejkolwiek ingerencji w istniejagce fundamenty i1 naruszania istniejacej
struktury gruntu przy fundamentach ponizej poziomu posadzek w piwnicy.

3.2.Materiat uzyty do budowy fundamentéw nie jest higroskopijny (kamien) i nie powoduje zawilgacania
scian nadziemia. Zabrania si¢ odkopywania fundamentéw i wykonywania na nich izolacji (lub
drenazu).

3.3. Wody opadowe z rur spustowych nalezy odprowadzi¢ od budynku.

3.4. Ze wzgledu na znaczne zniszczenie , strop w tym segmencie piwnicy nalezy catkowicie rozebrac

1 wykona¢ nowy wg projektu budowlanego konstrukcji. Pozostatym fragmentom sklepienia pod
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przejazdem bramowym nalezy przywrocic¢ spojnos¢ iniekcja odpowiednio dobranej suspensji na
bazie wapna trasowego .

3.5. Na nowym stropie zelbetowym nalezy utozy¢ izolacj¢ przeciwwodng z papy termozgrzewalnej 2x
( zapewni¢ ulozenie zgodne ze sztukg budowlang ) i utozy¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej wg

rys. przekroju ze spadkiem w kierunku ulicy

4 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

- rozbidrka nawierzchni z ptyty betonowej 1 bruku kamiennego w catym przejezdzie bramowym

- wybranie warstwy piasku na powierzchni zniszczonego stropu

- rozbidrka stropu tukowego z cegly ceramicznej petnej w czesci zaznaczonej na rysunku rzutu
wykucie ( wybranie ) kamieni ze $cian piwnic pod projektowane zebra zelbetowe ( 6 szt. ) ;
wielkos¢ gniazd bedzie uzalezniona od wielkosci kamieni przy zatozeniu , ze poduszka betonowa pod
zebrami musi posiada¢ grubos¢ min. 15 cm , gteboko$¢ gniazd min. 25 cm

- oczyszczenie gniazd 1 przesmarowanie substancjg gruntujaca , szczepnag

5. ROBOTY BUDOWLANE REMONTU I PRZEBUDOWY.

- ustawienie szalunkow pod strop zelbetowy potaczony z zebrami zelbetowymi wg rys. konstrukcji

- wykonanie zbrojenia wg rys. konstrukcji z osadzeniem zeber w wykutych gniazdach w Scianach

( podparcie min. 25 cm )

- zabetonowanie betonem C20/25 calej konstrukcji stropu ( facznie z wypelnieniem gniazd)

- wykonanie klinéw betonowych 5 x 5 cm z betonu C20/25 wzdtuz obu $cian podtuznych bramy

- utozenie papy asfaltowej termozgrzewalnej 2x z wywinigciem na $cian¢ do wysokosci 2 cm ponad
projektowang nawierzchni¢

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej ( 1:4) o gr. warstwy min. 5 cm z wyprofilowaniem spadku
podtuznego zgodnie z konfiguracjg terenu i spadku poprzecznego 0,5% do $rodka od obu $cian budynku
- utozenie kostki betonowej typu ,, starobruk ,, w kolorze czerwonym o gr. 8 cm

6. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
I JEGO OTOCZENIA

Teren na ktérym realizowana jest inwestycja nie jest objety zadng z form ochrony przyrody
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody i nie lezy w obszarze NATURA 2000. Projektowana
inwestycja nie bedzie utrudnia¢ prawidlowego funkcjonowania obiektéow i1 terendw potozonych
w sgsiedztwie zgodnie z ich przeznaczeniem i istniejagcym zagospodarowaniem:

- bedzie dostep do drogi publicznej o szerokosci utwardzonej jezdni pow. 7,00 m ( ulica Kosciuszki);

- bedzie mozliwos¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji oraz srodkow
facznosci;

- bedzie dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi;

- nie utrudni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Wszystkie elementy inwestycji beda zlokalizowane na terenie bedacym do dyspozycji inwestora
na cele budowlane. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedzie hatasu, wibracji, zaktocen
elektrycznych i1 promieniowania jonizujacego ponad obowigzujace normy okreslone przepisami prawa.
Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne poziom hatasu nie przekroczy max . 65 dB wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku . W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji
nie wystapi zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby ponad obowigzujace normy okreslone przepisami
prawa.

6.1. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach opracowania ( dz. nr 11512/3, oraz cz¢$¢
dz. 11480 )



6.2. Podstawy prawne

Projektowana inwestycja spetnia wymagania :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r Nr 75 poz. 690 z
pézn. zm.)- §11, §13,, §57, §60, §309-312, §323-327,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn.
zm.) — art. 74-76,

- Zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku — Tabela 1,2,4 liczba porz.
2, Tab 3 liczba porz. 3.

7.Parametry techniczne

- powierzchnia stropu 18,20m’

- nawierzchnia w bramie wjazdowe;j 39,70 m’”

OPRACOWAL

mgr inz. Lucyna Huryn
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