EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU
TECHNICZNEGO STROPU NAD PIWNICA (POD PRZEJAZDEM
BRAMOWYM ) W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
Z USLUGAMI PRZY UL. KOSCIUSZKI 84 WPISANYM DO REJESTRU
ZABYTKOW DECYZJA Nr KL. WKZ 534/119/d/81 z dnia 26.05.1981 r.

1.CEL OPRACOWANIA

Ekspertyza techniczna ma na celu okreslenie stopnia zniszczenia stropu nad piwnicg ,
pod przejazdem bramowym , oraz okreslenia powodu i wielkos$ci degradaciji .

2 .0GOLNA CHARAKTERYSTYKA CALEGO BUDYNKU

Budynek mieszkalny z ustugami przy ul. Kosciuszki 34 w Suwatkach jest kamienicg zZ
poczatku XX wieku , stanowigcg fragment pierzei wschodniej ul. Ko$ciuszki . Jest to budynek
2-kondygnacyjny z dachem wysokim i1 poddaszem uzytkowym . Budynek jest catkowicie
podpiwniczony . Na dziedziniec mozna wjecha¢ poprzez brame¢ wjazdows .

Do budynku gtéwnego , od strony podinocnej i1 potudniowej , dobudowane sg oficyny.
Powierzchnia dziedzinhca i1 bramy wjazdowej sg utwardzone w sposéb trwaty o zmiennej
nawierzchni . Wody opadowe s3 odprowadzone w kierunku ulicy Kosciuszki .

3. OPIS ELEMENTOW OBJETYCH EKSPERTYZA (STROP NAD PIWNICA POD
PRZEJAZDEM BRAMOWYM )

3.1. SCIANY PIWNIC I FUNDAMENTY

Wykonano odkrywki fundamentéw budynku. Stwierdzono, ze wykonane sg one z kamieni
polnych o wymiarze od 20 do 40 cm, starannie ulozonych z dopasowaniem ptaszczyzn dla
zmniejszenia przestrzeni pomi¢dzy nimi. Do spoinowania uzyto zaprawy wapiennej. Grubo$¢ muru
scian piwnic wynosi 60 cm . Glgbokos$¢ posadowienia fundamentéw od 140 cm do 175 cm ponizej
istniejgcego poziomu gruntu. Szeroko$¢ fundamentéw bez odsadzek, nie mniejsza niz grubos¢ scian
parteru. Stan techniczny fundamentéw nie budzi zastrzezen. Brak oznak nierdwnomiernosci
osiadan.

3.2. SKLEPIENIA CEGLANE

W segmencie przejazdu bramowego , W pomieszczeniu piwnicznym wystepuje sklepienie
beczutkowe ceglane gr. 14 cm przy rozpigtosci 3,20 m i strzatce tuku 0,45 m . Na dlugosci
4,20 m , od strony wschodniej ( dziedziniec ) , sklepienia jest catkowicie zniszczone i wzmocnione
tymczasowa konstrukcjg drewniang . Pozostale sklepienia zachowane s3 w zadowalajagcym stanie, z
niewielkimi ubytkami.



4. WNIOSKI I SPOSTRZEZENIA:

Na podstawie wizji lokalnej, wykonanych pomiar6éw inwentaryzacyjnych , stwierdza si¢ , ze
przyczyng zniszczenia stropu w tej czesci budynku byl brak izolacji przeciwwodnej stropu pod
przejazdem 1 brak wlasciwego odprowadzenia wod opadowych z utwardzonej nawierzchni
( podworka ).

Po fragmentarycznym uszczelnieniu nawierzchni ( ptyta betonowa ) przyczyny degradacji
ustaty .

4.1. Nie zachodzi potrzeba odkopywania fundamentéw, ich wzmacniania. W trakcie prac
remontowych budynku zabrania si¢ jakiejkolwiek ingerencji w istniejace fundamenty i1 naruszania
istniejgcej struktury gruntu przy fundamentach ponizej poziomu posadzek w piwnicy.

Materiat uzyty do budowy fundamentéw nie jest higroskopijny (kamien) i nie powoduje
zawilgacania $cian nadziemia. Zabrania si¢ odkopywania fundamentéw i wykonywania na nich
izolacji (lub drenazu).

Wody opadowe z rur spustowych nalezy odprowadzi¢ od budynku.

4.2. Ze wzgledu na znaczne zniszczenie , strop w tym segmencie piwnicy nalezy catkowicie
rozebra¢ 1 wykona¢ nowy wg projektu budowlanego konstrukcji. Pozostaltym fragmentom
sklepienia pod przejazdem bramowym nalezy przywrdci¢ spojnos¢  iniekcja odpowiednio
dobranej suspensji na bazie wapna trasowego .

4.3. Na nowym stropie zelbetowym nalezy ulozy¢ izolacj¢ przeciwwodng z papy

termozgrzewalnej 2x ( zapewni¢ utozenie zgodne ze sztuka budowlang ) i utozy¢ nawierzchnie z
kostki betonowej wg rys. przekroju ze spadkiem w kierunku ulicy
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