Rodos 7.0.13 [10911] Strona 2/16

Przedmiar
Bucynek mieszkalny pigioradzinny - remontstropubiaimonego. 00 . S
Nr Podstawa  |Opis robot Im  los¢
1 KNR 4-01  Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei ponad 15¢m
0212/02
(0,2%2,78+0,5%2,48+2 88%6,18+0.66%2,64+2 92*5 77+0,6%2,53)%0,18 m3 7147

| - _ razem_mS__ 7.147
2 KNR4-0I  Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow gigbokosci do 1,5m w gruncie
0104/03  kategorii IV

1(0,2%2,78+0,5*2,48+2,88%6,18+0,66%2,64+2,92%5 77+0,6%2,53)*0,2 m3 7941

razem  m3 .':.‘._94]

KNR4-01  Rozebranie cegla;)a_:i_li_igiéﬁ_baciﬁkmwch o grubosci | cegly na zaprawie cemenlowo—wa[;ieﬁncj
0352/03

|

4,70%3,2+3,2%1.85 m2 2096

razem m?.- _iﬁ,%

4 KNR4OI i\i’y(\le}l—eme ziemi gamochod-a.mi-sélr;jw;_ladawczym-i.ao;:liég.io-sé do l.km= grunt katcgo.rii v
0108/07 |

%?,94I m3 7,941

| i razem m3 7.941
5 KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowezymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08

(doplata 4x)

7,941 m3 7.941
| _ razem m3 7941
6 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymina odleglosé¢ do 1km
| 0108/11
7.147+{20,97*0,28) m3 13,019
| - o - razem m3 13019
! KNR 401 Wywiezienie gruzv spryzmewanego samochodami samawytadowerymi nn linedy nnatopny Hem poannd Tem
0108/12
(doplata 4x)
13,019 lmi 13019
s f razem m3 13019
8 Oplata za wysypisko
13,019+7,941 m3 20,96
- - - - razem m3 20,90
9 | KNR4-01 |Analogia - Wykonanie pomostow poziomych na czas wykonywania prac - zabezpieczenie przejscia
| 0420/02
T.5%14 m2 10.5
rarem  m? l@,ﬁ.
10 KNR4-01  Analogia - Wykonanic zastaw zabezpieczajacych - porgeze
0420/01
|7.5%2 m 15
) AT SN - - T razem rn ] S
11 KNR4-01  Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej belek i podeiggow
0201/05
(0,35+0,25+0,2)*2,6%4 m2 8.32
B | S fhzem | 12 ha2
12 KNR4-01  Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej plyt stropowych i dachowych
0201/06
14.2%2,6-(2,6%0,25%4)+1,90%2 6 m2 13,26

razem m2 13,26

13 KNR4-01 —-S_i\;lnhlo\-@'anié_\tf wysokosci do 4m deskowan konstrukcji
0201/01

(4.242.15)*2,6 m2 16,51

razem m2 | 1651

14 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbruj.enia z pretow stalowych glgdklch o srednicy do 6mm
0202/01

187.0+92,0 ke 179




Rodos 7.0.13 [10911]

Strona 3/16

Przedmiar
Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont stropu bramowego - - -
Nr Podstawa  Opis robot Jm  llose
| razem kg 179
15 KNR4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy 10-14mm
| 0202/03
|88.0+77.0+70,0 kg 235
- razem kg 235
I6 KNR4-01  Przygotowaniei montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o srednicy 16-26mm
0202/04
1655 kg 65.5
I S S v kg, 045
| 17 KNR 4-01  Uzupelnienie betonu w belkach, podciagach i wiencach
0203/07
(0,35*0,25*3,2y%4 m3 1,12
) i razem m3 1,12
18 KNR4-01  Uzupelnienie betonu w plytach stropowych
. 0203/08
(1,715+1,715+1,9)*0,15*2 6 m3 2079
: i - razem m3 2079
19 KNR2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1ol |
6,07%3,2%0.1 m3 1942
— — N Y — e TRCEn Ins l,ng
| 20 KNR0-29  Wykonanie wyoblen (faset)
0641/05
:I2,4l*2 m 24,82
4 T — - — — S T - - EE e e —— - ~ i m 24‘82
21 KNR0-22  Przygotowanie podloza pod renowacje starych dachow krytych papa termozgrzewalng DKD
0528/01
3,6%142 m2 5112
T | e St B e " = _ = SRS b Fc oSt I -y e e razem m2 5]‘]2
22 KNRO0-22  Krycie starych dachow papa termozgrzewalnej DKD
0528/02
51,12 m2 5112
! - ' - S S — -— VOO T . - S x razeﬂ-l m?' SI‘IE
23 KNR 0-11 Wijazdy do bram z kostki betonowej POLBRUK typu 60/8 grubosci 80mm na podsypee cementowo-piaskowej grubosci
0325/03 50mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0,5%2,5342,83*%5,77+0,66*2,64+2,92%6,18+2,42%0,5 m2 38,592
I . S razem m2 38592
24 1 KNR2-31 Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25¢m wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
2484253 m 5.01
| | e o =— I B fazom) m 301
25 KNR 2-02 Schody zelbetowe z rgcznym ukladaniem betonu - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu
0218/01
1,4%0,3%0,15 m3 0063
razem m3 0.063



