OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przy remoncie i przebudowie stropu nad
piwnica pod przejazdem bramowym wraz z robotami towarzyszacymi ( remont
nawierzchni w bramie przejazdowej ) budynku zlokalizowanego przy ul.
Kosciuszki 84 w Suwaltkach dz. nr 11512/3 - budynku wpisanego do ewidencji
zabytkow (budynek jest wpisany do rejestru zabytkow decyzja Nr KL. WKZ
534/119/d/81 z dnia 26.05.1981 r )

kat. obiektu budowlanego — XIII/XVII

1.Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa stropu nad piwnicg pod przejazdem
bramowym ( ktéry ulegt zniszczeniu z powodu degradacji wodami opadowymi ) wraz z robotami
towarzyszacymi ( remont i przebudowa calej nawierzchni w bramie przejazdowej ) budynku
mieszkalnego , wielorodzinnego z ustugami zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 84 w Suwatkach
dz.nr 11512/3 - budynku wpisanego do ewidencji zabytkéw (budynek jest wpisany do rejestru
zabytkow decyzja Nr KL. WKZ 534/119/d/81 z dnia 26.05.1981 r )

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

Budynek mieszkalny z ustugami przy ul. Kosciuszki 34 w Suwalkach jest kamienicg z
poczatku XX wieku , stanowigcg fragment pierzei wschodniej ul. Kosciuszki . Jest to budynek 2-
kondygnacyjny z dachem wysokim i poddaszem uzytkowym . Budynek jest catkowicie
podpiwniczony . Na dziedziniec mozna wjecha¢ poprzez brame¢ wjazdowa .

Do budynku gtéwnego , od strony poinocnej i potudniowej , dobudowane sg oficyny.
Powierzchnia dziedzinca i bramy wjazdowej sg utwardzone w sposéb trwaty o zmiennej
nawierzchni .

Wody opadowe sg odprowadzone w kierunku ulicy Kosciuszki .

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Nie przewiduje si¢ zmiany uzbrojenia terenu w infrastruktur¢ techniczng ani zagospodarowania
terenu . W zakresie zagospodarowania terenu zostanie przebudowana nawierzchnia przejazdu
bramowego.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

- powierzchnia opracowania — 40,00 m?

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspoélczesnej:
Inwestycja , zgodnie z Art.39 ust.3 ustawy Prawo budowlane jest polozona w granicach

obszaru historycznego uktadu urbanistycznego miasta Suwalki , wpisanego do rejestru zabytkéw a
budynek gltéwny jest wpisany do ewidencji zabytkéw (Nr KL. WKZ 534/119/d/81 z dnia
26.05.1981r)



6. Tereny eksploatacji gorniczej:
Dzialka jest poza terenami i wptywami eksploatacji gérnicze;.

7. Ustalenia dotyczace oddzialywania inwestycji na ochrone¢ srodowiska, przyrody, krajobrazu i
zdrowia ludzi:

Teren na ktérym realizowana jest inwestycja nie jest objety zadng z form ochrony przyrody
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody i nie lezy w obszarze NATURA 2000. Projektowana
inwestycja nie bgdzie utrudnia¢ prawidtowego funkcjonowania obiektdw 1 terendw potozonych
w sgsiedztwie zgodnie z ich przeznaczeniem i istniejacym zagospodarowaniem:

- bedzie dostep do drogi publicznej o szerokosci utwardzonej jezdni pow. 4,50 m ;

- bedzie mozliwos¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji oraz srodkéw
tacznosci;

- bedzie dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi;

- nie utrudni zagospodarowania dzialek sgsiednich.

Wszystkie elementy inwestycji bedg zlokalizowane na terenie bedagcym do dyspozycji inwestora
na cele budowlane. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedzie hatasu, wibracji, zaki6cen
elektrycznych i promieniowania jonizujgcego ponad obowigzujace normy okreslone przepisami prawa.

Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne poziom hatasu nie przekroczy max . 65 dB
wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku .

W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wystapi zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby
ponad obowigzujace normy okreslone przepisami prawa.
7.1. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach cze¢sci dziatek nr 11512/3, cze$¢ dziatki
11480

7.2. Projektowana inwestycja spelnia wymagania :
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r Nr 75

poz. 690 z pdzn. zm.)- §11, §13,, §57, §60, §309-312, §323-327

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232
z p6ézn. zm.) — art. 74-76
- Zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku — Tabela 1,2,4 liczba
porz. 2, Tab 3 liczba porz. 3

8. Dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy wykona¢ wszystkie czynnosSci
przygotowawcze zawarte w projekcie architektoniczno — budowlanym .

8.1. Istotne ograniczenia w trakcie remontu
Przed przystapieniem do rozbidrki fragmentu remontowanego stropu nalezy zlokalizowac

urzadzenia podziemne i jesli zostang uszkodzone , odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejacym .



