Zamawiajacy:
Gmina Miejska
16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamOwienia :

Wykonanie robot budowlanych obejmujacych remont ciagéw pieszych —dojscia do
placu zabaw przy ul. Putry 5 w Suwalkach z przebudows chodnika w kierunku
budynku Putry 3 oraz poszerzeniem wjazdu w Osiedle IT na wysoko$ci budynku
Ciesielska 15

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

INSREKT @R
FRobqt |

Opracowat Joézef Kopiczko - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Remont chodnikéw-dojscia do placu zabaw przy ul. Putry 5 z przebudowa chodnika w
kierunku budynku Putry 3 oraz poszerzeniem wjazdu w Osiedle II na wysokosci budynku
Ciesielska 15.

I1. Opis stanu istniejacego i prac do wykonania

Istniejace ciagi piesze wykonane w latach 1980 - 1990 z ptytek chodnikowych o wymiarach
50x50 x7 ulegty daleko 1dacej degradacji na skutek wieloletniego uzytkowania nawierzchni.
Fragmenty chodnikow ulegly zapadnigciu , a w nawierzchni powstaty ubytki ptytek
betonowych. Dotychczasowy uktad komunikacyjny jest mato funkcjonalny.

Dodatkowa zaplanowano poszerzenie wjazdu w Osiedle IT od ul. Ciesielskiej na wysokosci
budynku Ciesielska 15 wzdhuz bloku nr 6 o ok.0,7m.

Zakres prac remontowych przewiduje rozebranie istniejacych chodnikéw i obrzezy
trawnikowych, wytyczenie nowego ciagu pieszego z nawierzchnia z kostki brukowej g=6cm
na podsypce cementowo-piaskowej w obrzezach trawnikowych . Pozostaly teren nalezy
zagospodarowac poprzez usunigcie ziemi zadarnionej, dowiezienie brakujacej ilo$¢ ziemi
urodzajnej ,wysianie trawy .

IIL. Zakres robot remontowvch do wykonania zgodnie z przedmiarem stanowiacym
integralna czes¢ programu funkcjonalno-uzytkowego
Putry3 i Putry 5
1. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7
2. Rozbidrka obrzezy trawnikowych
3. Wywiezienie gruzu zwiro- betonowego na wysypisko z utylizacja
4. Mechaniczne zdjecie ziemi zadarnionej z wywiezieniem poza teren budowy
5. Wykonanie rowkdw 1 montaz obrzezy trawnikowych
6.Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej gr=6¢cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j
6. Zakup i rozscielenie recznie warstwy ziemi urodzajnej
7. Reczne wysianie pasow trawnikow .
Osiedle II
1. Rozebranie obrzezy trawnikowych
2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z wywiezieniem
3. Wykonanie na poszerzeniu podbudowy z kruszywa naturalnego
4. Montaz nowych obrzezy 30x8
5. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej gr=8cm na podsypce cementowo-

piaskowe]



IV. Cze$¢ informacyjna

1.

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2018 r. poz.1202 tj. ze zmianami ), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2018 roku
poz. 992 tj. ze zmianami).

Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okres§lonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tj. ze
zmianami ). .
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Strona 2/12

Remont ciagow pieszych- dojscia do placu zabaw przy ul. Putry 5 z przebudowg chodnika w kierunku budynku Putry 3 wraz
z poszerzeniem wjazdu w Osiedle I nawysokosci budynku Ciesielska 15
o

Nr | Podstawa }Opis robot Jm Tlos¢
REMONT CIAGU PIESZEGO W KIERUNKU BUDYNKU PUTRY 3
1 |KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01
53,0%1,7 m2 90,100
razem | m?2 90,100
2 |KNR 2-31 |[Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
53,0%1,7 m2 90,100
razem | m2 90,100
3 |KNR 4-01 [Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii
0108/01 |I-II
SO TR LS m3 13,515
razem | m3 13,515,
4 |KNR 4-01 \Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/04
(Krotnosc= 3)
S53,0%1,7*0.15 m3 13,515
razem | m3 13,515
5 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 |wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
poszerzenie 53*2+4 m 110,000
razem| m 110,000
6 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/03
S3:0*1.3 | m2 | 90,100
razem | m2 —90,1_(5
7 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowcj betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowe;j
uwaga: naklady rzeczowe wsp.1,5 uwzgldniajg fagodne zejscie schodowe przy
nowym chodniku do budynku Putry 3
53,0%L,5 m2 79,500
razem | m2 79,500
REMONT CIAGOW PIESZYCH (4 DOJSCIA DO PLACU ZABAW )
8 |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j
0814/02
Ichodnik 2%20 m 40,000/
II chodnik 2%*11 m 22,000
III chodnik  16*2 m 32,000
IV chodnik 17%2 m 34,000
razem| m 128,000
9 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt
0815/02 |betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
2,0%20+11%2,0+16,0¥2+17*2 m2 128,000
razem | m2 128,000
10 |KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy
0401/04 |kraweznikowe
I chodnik 2%*20 m 40,000
II chodnik 2*11 m 22.000
III chodnik  16%2 m 32,000
IV chodnik 17%2 m 34,000
razem| m 128,000

Drukowano dn. 25.10.2018 "Ciagi piesze 2018rPUTRY 5+OSILrds"



Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Strona 3/12

Remont ciagdéw pieszych- dojscia do placu zabaw przy ul. Putry 5 z przebudowa chodnika w kierunku budynku Putry 3 wraz
z poszerzeniem wjazdu w Osiedle IT nawysokosci budynku Ciesielska 15

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé¢
| 11 |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 |wypelnieniem spoin zaprawg cementowsa
I chodnik 2*20 m 40,000
II chodnik 2*11 m 22,000
III chodnik 16*2 m 32,000
IV chodnik 17,0%2 m 34,000
razem | m 128,000
12 |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
0108/15 |odleglos¢ do 1km
I chodnik obrzeza 2*20%0,3*0,06 m3 0,720
IT chodnik obrzeza 2*11*0,3*0,06 m3 0,396
III chodnik obrzeza 16*2*0,3*0,06 m3 0,576
IV chodnik obrzeza 17*2%0,3*0,06 m3 0,612
stary chodnik z plyt 50*50*7  (2,0%20+11%2,0+16,0%2+17%*2)*0,07 m3 | 8,960
razem | m3 —11,26_4[
13 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotno$§é=4)
I chodnik obrzeza 2%*20%0,3*0,06 m3 0,720
II chodnik obrzeza 2*11*0,3*0,06 m3 0,396
III chodnik obrzeza 16*2*0,3*0,06 m3 0,576
IV chodnik obrzeza 17%2%0,3*0,06 m3 0,612
stary chodnik z plyt 50*%50%7  (2,0%20+11%2,0+16,0%2+17*2)*0,07 m3 8,960
razem | m3 1 1,265
14 |Kalkulacja|Optata za utylizacje
indywidual
| na
I chodnik obrzeza 2*20*0,3*1,0%0,06 m3 0,720
II chodnik obrzeza 2*11*1,0*0,3%0,06 m3 0,396
IIT chodnik obrzeza 16*2*1,0%0,06%1,0 m3 1,920
IV chodnik obrzeza 17*2%*1,0%0,06 m3 2,040
stary chodnik z plyt 50*¥50*7  (2,0*20+11%2,0+16,0%2+17%2)*0,07 m3 8,960
razem | m3 14,036
15 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w|
0103/02 |gruncie kategorii III-IV
1,5%20+11%1,5+16,0%1,5+17*1,5 m2 96,000
razem | m2 96,000
16 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, ukladane na podyspce '
0511/02 |cementowo-piaskowej
u
1,5%20+11%1.5+16,0%1,5+17*1,5 m2 96,000
razem | m2 96,000
17 |Kalkulacja Zakup i dowoz ziemi urodzajnej
indywidual
na
9,0 m3 | 9,000
razem | m3 5,000
18 |KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
m3 9,000
19 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej bez
0404/02 |nawozenia w gruncie kategorii III

Drukowano dn. 25.10.2018 "Ciagi piesze 2018rPUTRY S+OSIL.rds"



Rodos 6.8.14.0 {8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Strona 4/12

Remont ciagéw pieszych- dojscia do placu zabaw przy ul. Putry 5 z przebudowa chodnika w kierunku budynku Putry 3 wraz
z poszerzeniem wjazdu w Osiedle II nawysokosci budynku Ciesielska 15

Nr | Podstawa Opis robot Jm Ilose
ha 0,002
POSZERZENIE WJAZDU W OSIEDLE II OD UL. CIESIELSKIEJ
20 |KNR 2-31 |[Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 54,000
21 |KNR 2-01 [Rgezne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia grubosci do 15cm
0125/02
0,7*54 m2 37,800
razem | m2 37,800
22 |KNR 2-3] |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
0,7*54 m2 37,800
_ razem | m2 37,800
23 |KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtoé¢ do 1km, grunt kategorii B
0108/01 |[I-II
obrzeza 54%0,3*0,08 m3 1,296
darfi z ziemia urodzajna  0,7*54*0,15 m3 5,670
razem | m3 6,966
24 |KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/04
(Krotnosc= 3) |
obrzeza 54%*0,3*0,08 m3 1,296
darfi z ziemia urodzajna  0,7%54%0,15 m3 5,670
razem | m3 6,966
25 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej, z
0407/05 |wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
m 54,000
26 |KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 |cementowo-piaskowe]
54*0,7 m2 37,800
razem | m2 || 37,800|

Drukowano dn. 25.10.2018 "Ciagi piesze 2018rPUTRY 5+0SILrds"



