Zamawiajgcy:

Gmina Miasto Suwatki,

w imieniu ktorej dziata

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z 0. o.

ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamdwienia :

Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia stropu nad piwnica budynku
stanowigcego wlasnof¢ Gminy Miasta Suwallki przy ul. Utrata 25 w Suwnlinch.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 71220000- 6 - Ustugi Projektowania Architektonicznego

Opracowat: 1. Jan Jakubowski inspektor nadzoru robot budowlanych



Spis zawarto$ci_programu funkcjonalno — uzytkowego :

- Strona tytulowa .
- Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .
- Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego :

1.1. Opis przedmiotu zamdéwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej — zabezpieczenia stropu nad piwnica budynku
stanowigcego wlasno$¢ Gminy Miasta Suwatki przy ul. Utrata 25 usytuowanego na dzialce
onr ewid. 10678 i 10767/3 w Suwatkach.

1.2.0gélIna charakterystyka budynku:

- Sciany piwnic murowane z cegly palonej peknej

- Sciany konstrukcyjne budynku murowane z cegly palonej penej
- stropu nad piwnicg lukowy z cegly pelne;j.

- wigzba dachowa drewniana dwuspadowa

- dach pokryty blacha powlekang

- powierzchnia zabudowy — 227,50 m?

” powierzchnia uzytkowa — 201,22 m?

- kubatura — 1602,00 m*

1.3. Opis stanu istniejacego

1.3.1 Belki stalowe przenosza obcigzenia stropu na $ciany piwniczne budynku S3 W znacznym
stopniu skorodowane.
1.3.1.Stan faktyczny stropu nad piwnica okreslajg zdjecia jn.

Zdjecie nr 1

Duzy stopien korozji belek stalowych stropu lukowego z cegty pelne;.



Zdjecie nr 2

Nieprawidlowe oparcie belki stalowe] przy oéciezach okiennych

Zdjecie nr 3

Skorodowana belka stalowa stropu nad piwnica.




1.4. Dokumentacja projektowa winna obejmowaé¢ wykonanie ponizszych robot:

1.4.1. Wykonanie stop fundamentowych zelbetowych w miejscach oparcia istniejgcych belek
stalowych w piwnicy przy Scianach konstrukcyjnych budynku

1.4.2.Montaz stupéw stalowych zakotwionych do stop fundamentowych.
1.4.3.Zamontowanie belek stalowych opartych na stupach pod istniejgcymi belkami stropu

tukowego po uprzednim ich zabezpieczeniu preparatami antykorozyjnymi.

1. 5. Dokumentacja powinna zawierac:

1.1.Projekt konstrukeji zabezpieczenia stropu + informacja BIOZ - 6 egz. + wersja
elektroniczna zapisana w PDF

1.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - 1 egz. + wersja
elektroniczna zapisana w PDF

1. 3. Przedmiary robot - 1 egz. + wersja elektroniczna zapisana w PDF z rozszerzeniem w
ATH

1.4. Kosztorys inwestorski 1 egz. + wersja elektroniczna zapisana w PDF z rozszerzeniem w

ATH

II. Cz¢$¢ informacyjna programu funkcjonalno uzytkowego :
1. Dokumentacje¢ nalezy opracowaé zgodnie z:

— Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2012 r. poz. 462 ze zm.),

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2015 1. poz.1422 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

— Obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego ((Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze

zm.).

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy pozyskanie :
- Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wymaganych uzgodnien okreslonych
warunkami technicznymi i przepisami Prawa Budowlanego i poniesienia zwigzanych z

tym kosztow.

Suwatki, dnia 07.11.2018 r.

INSPEKT
PEKTOR NAI;);QRU

Robét bug lanych
Jan %&%ﬁ/
Upr.bud. nr g 121/87



