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Oświadczenie 
 

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego oświadczam, Ŝe projekt remontu 
pokrycia i konstrukcji dachu, główek kominowych oraz elewacji budynku wpisanego 
do rejestru zabytków, połoŜonego przy ul. Kościuszki 57 w Suwałkach (dz. o nr 
geod. 11474, jedn. ewid. 206301_1, obręb nr 5) został sporządzony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

UŜyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub 
mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu 
lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, 
który powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od załoŜonych  
w dokumentacji. 

 
 
Projektant:   mgr inŜ. arch. Anna Sigiel - Filipowicz 
    upr. Nr 4/PDOKK/2012 
 
 
 
 
 
 

 





Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Anna Sigiel-Filipowicz

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 4/PDOKK/2012,
jest wpisana na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PD-0391.

Członek czynny od: 22-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 28-04-2017 r.  Białystok.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-10-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Barbara Sarna, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PD-0391-48A9-68FA-1AYE-61C1

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA  

dotycząca remontu pokrycia i konstrukcji dachu, główek kominowych 
oraz elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków  

na działkce o nr geod. 11474 przy ul. Kościuszki 57 w Suwałkach. 
 

 
 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

 
 Opracowanie projektowe przewiduje wykonanie remontu części głównej budynku w 
zakresie: 
- wymianę zuŜytych elementów więźby dachowej ze wzmocnieniem krokwi, 
- wymianie istniejącego pokrycia dachu z eternitu falistego na blachę powlekaną z imitacją 

rąbka stojącego w kolorze ( zieleń) zgodnie z MPZP; 
- wymianie orynnowania, rur spustowych z zastosowaniem średnic ø 150 mm, 
- wymianie obróbek blacharskich dachu, gzymsów wraz z montaŜem płotków 

przeciwśnieŜnych, 
- montaŜu systemowych ław i stopni kominiarskich wraz z montaŜem wyłazów 

dachowych, 
- remont główek kominowych nad połacią dachową z cegły klinkierowej pełnej w kolorze 

piaskowym z wymurowaniem zwięczenia zakończenia kominów, 
- remont kominów w przestrzeni strychu przy uŜyciu cegły ceramicznej kl. 150 wraz  

z uzupełnieniem tynku i malowanie mlekiem wapiennym 
- wykonaniu tynków renowacyjnych z odtworzeniem koloru w przejściu bramowym i na 
ścianach parteru do wysokości gzymsu międzypiętrowego na elewacji z wymianą, 
parapetów okiennych w parterze od strony ul Kościuszki 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Budynek połoŜony jest na działce o nr geod. 11474 przy ul. Kościuszki 57 w Suwałkach. 
Obecnie znajduje się we władaniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 57. 

Budynek składa się z dwóch części – głównej (wschodniej) zlokalizowanej wzdłuŜ ul. 
Kościuszki oraz oficyny (zachodniej) usytuowanej prostopadle do części głównej. 

Elewacja frontowa przylega bezpośrednio od wschodu do chodnika ul. Kościuszki, od 
której zlokalizowany jest wjazd na dziedziniec wewnętrzny do części zapleczowej budynku. 
Budynek jest podpiwniczony. 

Część wschodnia budynku jest wykonana w układzie piętrowym z poddaszem ukrytym 
pod dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. 

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji KL WKZ 534/134/d/81 
z dnia 27.05.1981 r. 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stanowić zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Brak jest elementów mogących stanowić zagroŜenie. 
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4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
 

a) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadki z wysokości: 
� roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku  

z wysokości ponad 5 m - prace przy wykonywaniu konstrukcji dachów, prace 
przy wykonywaniu obróbek blacharskich, pokryć, roboty murarskie  
i betoniarskie niektórych elementów, montaŜ stolarki okiennej itp.; 

b) roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu  
i zdrowiu ludzi: 
� w przypadku wykonywania prac w okresie zimowym moŜe wystąpić 

konieczność prowadzenia robót w temperaturze poniŜej – 10°C. 
 

5. Sposób przeprowadzenia instruktaŜu przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

 
Przed kaŜdorazowym rozpoczęciem wykonywania robót wymienionych w pkt. 4 

lub robót nie ujętych w pkt. 4, a mogących wystąpić w przypadku np. zmiany 
przewidywanej technologii i organizacji budowy, naleŜy przeprowadzać szczegółowy 
instruktaŜ pracowników mających wykonywać te prace. InstruktaŜ powinien 
przeprowadzić kierownik budowy, kierownik robót lub inna upowaŜniona przez 
kierownika budowy osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót. 
 

Kierownik budowy powinien zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony 
osobistej wynikające z odpowiednich przepisów oraz charakteru wykonywanych robót. 
W przypadku powstania poŜaru, awarii i innych zagroŜeń powinny być zapewnione drogi 
ewakuacyjne zapewniające szybką i sprawną ewakuację. Drogi te powinny być 
uwzględnione przy opracowaniu projektu technologii i organizacji budowy oraz przy 
sporządzaniu „planu bioz”. 
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Opis techniczny 

 
do projektu remontu pokrycia i konstrukcji dachu, główek kominowych oraz elewacji budynku 

wpisanego do rejestru zabytków, połoŜonego przy ul. Kościuszki 57 w Suwałkach  
(dz. o nr geod. 11474). 

 
 
 
 
I.  Podstawa opracowania: 
 

� program funkcjonalno - uŜytkowy (PFU) opracowany przez Inspektora nadzoru robót 
budowlanych p. Jana Zarębę na zlecenie Zamawiającego - Wspólnoty Mieszkaniowej przy 
ul. Kościuszki 57; 

� ustalenia z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.; 
� wizja lokalna połączona z inwentaryzacją dla celów projektowych; 
� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej 

połoŜonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.  
 
 
 

II.  Ogólny opis stanu istniejącego. 
 
 Budynek połoŜony jest na działce o nr geod. 11474 przy ul. Kościuszki 57  
w Suwałkach.  
 Obecnie znajduje się we władaniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 57. 
 Budynek składa się z dwóch części – głównej (wschodniej) zlokalizowanej wzdłuŜ ul. 
Kościuszki oraz oficyny (zachodniej) usytuowanej prostopadle do części głównej. 

Nad oficyną zostało wymienione pokrycie dachu na pokrycie z blachy w kolorze 
zielonym. 
 Elewacja frontowa przylega bezpośrednio od wschodu do chodnika ul. Kościuszki, od 
której zlokalizowany jest wjazd na dziedziniec wewnętrzny do części zapleczowej budynku. 

Budynek jest podpiwniczony. 
 Część wschodnia budynku jest wykonana w układzie piętrowym z poddaszem ukrytym 
pod dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. 

Parter tej części budynku w większości wykorzystywany jest na lokale handlowo – 
usługowe, między innymi sklep spoŜywczy. 

Pozostałą część parteru, 1 piętra i fragmenty poddasza wykorzystano na lokale 
mieszkalne. 

Ściany zewnętrzne parteru, 1 piętra i poddasza w szczytach wymurowane są z cegły 
ceramicznej i otynkowane. 
 W elewacji frontowej okna i drzwi w kolorze białym oraz brązowym. 

Budynek jest wyposaŜony w rynny i rury spustowe - z blachy stalowej ocynkowanej, 
skorodowanej. 

Od frontu - od ul. Kościuszki występują gzymsy: w poziomie stropu nad parterem,  
w poziomie spodu okien piętra oraz górnej części ściany – pod połacią dachu. 

Elewacja frontowa charakteryzuje się kolorystyką: 
- cokół w odcieniu szarym; 
- parter w odcieniu jasnozielonym; 
- pas międzygzymsowy i ściany 1 pietra w odcieniu jasnozielonym – jaśniejszym od 

części parteru; 
- gzymsy i obramowanie okien na 1 piętrze w odcieniu białym. 
Tynki i powłoki malarskie na elewacjach zapleczowych i w przejściu bramowym mocno 

zniszczone. 
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Elewacja frontowa od ul. Kościuszki w niezadowalającym stanie technicznym. 
Dach pokryty eternitem falistym. 

  
BUDYNEK JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW NA PODSTA WIE DECYZJI 
KL WKZ 534/134/d/81 z dnia 27.05.1981 r. 

  
 
 

III.  Zakres opracowania projektowego. 
 
 Na podstawie zaleceń Zamawiającego zawartych w PFU oraz ustaleń z Zarządem 
Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o., opracowanie projektowe przewiduje 
wykonanie remontu części głównej budynku w zakresie : 
- wymianę zuŜytych elementów więźby dachowej ze wzmocnieniem krokwi, 
- wymianie istniejącego pokrycia dachu z eternitu falistego na blachę powlekaną z imitacją 

rąbka stojącego w kolorze ( zieleń) zgodnie z MPZP; 
- wymianie orynnowania, rur spustowych z zastosowaniem średnic ø 150 mm, 
- wymianie obróbek blacharskich dachu, gzymsów wraz z montaŜem płotków 

przeciwśnieŜnych, 
- montaŜu systemowych ław i stopni kominiarskich wraz z montaŜem wyłazów dachowych, 
- remont główek kominowych nad połacią dachową z cegły klinkierowej pełnej w kolorze 

piaskowym (Ŝółtym) z wymurowaniem zwięczenia zakończenia kominów, 
- remont kominów w przestrzeni strychu przy uŜyciu cegły ceramicznej kl. 150 wraz  

z uzupełnieniem tynku i malowanie mlekiem wapiennym 
- wykonaniu tynków renowacyjnych z odtworzeniem koloru w przejściu bramowym i na 
ścianach parteru do wysokości gzymsu międzypiętrowego na elewacji z wymianą, 
parapetów okiennych w parterze od strony ul Kościuszki 

  
 

 
IV.  Projektowane rozwiązania materiałowe. 
 
 
4.1. Ściany zewnętrzne - tynki zewnętrzne. 
 
 Na elewacji frontowej od ul. Kościuszki do wysokości pierwszego gzymsu 
międzypiętrowego oraz ścianach i suficie w przejściu bramowym, istniejący tynk zewnętrzny 
naleŜy skuć. 
 Zaprawę murarską ze spoin wykuć na głębokość około 20 mm. Odsłoniętą powierzchnię 
ścian oczyścić z kurzu, wykwitów, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów murów. 
 Na tak przygotowane podłoŜe nałoŜyć tynk renowacyjny. Większość tynków 
renowacyjnych ma budowę warstwową. Tynki układać na siatce. 

Tynki renowacyjne muszą być certyfikowane zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA  
i być zgodne z wymaganiami normy PN EN 998-1. 
 Przygotowanie podłoŜa i nakładanie tynków wykonać wg instrukcji wybranego 
producenta tynków renowacyjnych. 

Wykonany tynk renowacyjny naleŜy pomalować dwukrotnie renowacyjnymi farbami 
silikatowymi. 

Przygotowanie ścian, zagruntowanie podłoŜa i malowanie wykonać zgodnie  
z instrukcją wybranego producenta farb silikatowych, która powinna być zgodna i kompatybilna 
z technologią wykonania tynków renowacyjnych.  
 
UWAGA! Podczas malowania naleŜy chronić elementy stalowe, plastikowe, szklane, e.t.c.  
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Braki w detalach w części objętej zakresem opracowania naleŜy uzupełnić zaprawą 
cementową. Detale oczyścić i przygotować - zagruntować pod dwukrotne malowanie farbą 
silikatową. 
 Przy pracach związanych z tynkowanymi detalami architektonicznymi naleŜy 
postępować jak przy ścianach tynkowanych. 
  

Detale architektoniczne malowane w kolorze białym. 
 
 
4.2. Parapety zewnętrzne. 
 

Istniejące parapety zewnętrzne w oknach na parterze od strony ul. Kościuszki do 
demontaŜu. Projektowane parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze zielonym – RAL 
6010. 
 
 
4.3. Rynny i rury spustowe. 
 
 Istniejące rynny i rury spustowe - do demontaŜu. 

Nowe rynny (ø 180) i rury spustowe (ø 150) z blachy stalowej powlekanej w kolorze 
zielonym – RAL 6010. 
 
 
4.4. Kominy. 
 

W przestrzeni strychu naleŜy przemurować zniszczone fragmenty kominów z cegły 
ceramicznej pełnej, skuć istniejące tynki i wykonać je na nowo i pomalować mlekiem 
wapiennym. 

Nad połacią dachową istniejące kominy do wyburzenia i wymurowania na nowo  
z odtworzeniem istniejących kanałów przy uŜyciu cegły klinkierowej pełnej, z wykonaniem 
zwieńczeń murowanych. Główkę kominowa z trzech warstw cegły wymurować nadając jej 
kształt zgodny z częścią graficzną. 
 
 
4.5. Więźba dachowa. 

 
Istniejąca więźba drewniana w zadowalającym stanie technicznym. Na podstawie wizji 

lokalnej stwierdzono częściowe uszkodzenia elementów więźby w obrębie kominów i strefie 
dolnego oparcia (przy okapie dachu).  

Uwaga! Podczas oględzin nie moŜna było określić dokładnego stanu uszkodzeń więźby 
dachowej ze względu na: 

- część więźby dachowej znajduje się nad istniejącymi dwoma lokalami 
mieszkalnymi na poddaszu, do których nie było dostępu, 

- istniejące pokrycie dachu oraz obustronne obicie deskami krokwi i przysuwnic. 
Opracowanie projektowe przewiduje usunięcie wszystkich desek, którymi obite są 

krokwie i przysuwnice. Ponadto opracowanie przewiduje naprawę poprzez wymianę 
uszkodzonych i zniszczonych fragmentów elementów istniejącej więźby. W przypadku 
stwierdzenia bardzo duŜych uszkodzeń elementy naleŜy wymienić w całości na nowe  
o gabarytach jak istniejące. NaleŜy równieŜ usunąć odcinki elementów więźby opartych na 
kominach. W celu ich podparcia zaprojektowano wymiany i słupki drewniane, które naleŜy 
opierać na istniejących stropowych belkach drewnianych. 

Wszystkie krokwie i przysuwnice (istniejące i wymienione) naleŜy obić obustronnie 
deskami. Pozwoli to na wyrównanie płaszczyzny do przybicia deskowania pod nowe pokrycie 
dachowe jak równieŜ wzmocni konstrukcję więźby. 
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Podczas robót remontowych więźby nad częścią mieszkalną (dotyczy dwóch lokali 
mieszkalnych na poddaszu) naleŜy usunąć istniejące wykończenie ścian i sufitów. Po wykonaniu 
w/w robót naleŜy odtworzyć odpowiednie warstwy z płyt g.-k. na ruszcie systemowym  
i z ociepleniem z wełny mineralnej. 

Wszystkie nowe elementy więźby dachowej z drewna klasy C18. 
Wszystkie elementy więźby (istniejące i projektowane) zabezpieczyć środkami 

grzybobójczymi i zaimpregnować przeciwwilgociowo wg instrukcji producenta wybranych 
środków. Więźbę zabezpieczyć przeciwpoŜarowo do stopnia NRO. 
 
 
 
4.6. Pokrycie dachowe. 
 

Istniejące pokrycie dachowe z eternitu falistego przewidziane do demontaŜu. 
Roboty rozbiórkowe przy płytach dachowych azbestowo-cementowych naleŜy wykonać 

z zachowaniem przepisów: 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14 października 2005 r.  
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 
uŜytkowania takich wyrobów; 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 
r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 
Pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych naleŜy dostarczyć i poddać utylizacji 

w zakładzie posiadającym odpowiednie certyfikaty do prowadzenia tego typu robót. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” oraz przepisami BHP. 
Usunąć naleŜy równieŜ łaty drewniane. 
Projektuje się pokrycie dachowe z blachy stalowej, powlekanej – panele układane na 

rąbek stojący w kolorze zielonym RAL 6010. 
Nowe pokrycie wykonać na wyrównanej płaszczyźnie połaci, po obustronnym obiciu 

krokwi deskami. 
Projektuje się nowe warstwy dachowe w następującym układzie: 
- blacha stalowa, powlekana (panele układane na rąbek stojący), 
- deskowanie aŜurowe z desek 2,5 x 15 cm z odstępami 5cm, 
- folia paroizolacyjna, 
- odeskowane krokwie drewniane. 

Na dachu zaprojektowano wyłaz dachowy, stopnie i ławy kominiarskie oraz drabinki 
przeciwśniegowe. 

Wyłaz dachowy 80x80 cm wg rozwiązań systemowych wybranego producenta. 
NaleŜy zamontować drabinki śniegowe w układzie aŜurowym. 
Stopnie i ławy kominiarskie oraz drabinki wg rozwiązań typowych. MontaŜ wg 

wytycznych wybranego producenta. 
Istniejące obróbki blacharskie gzymsu w obrębie dachu naleŜy wymienić. Nowe obróbki  

z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu. 
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4.7. Kolorystyka budynku. 
 
Odcienie barw farb silikatowych (tynków) wg wzornika palety barw „NCS” i wzornika RAL: 
 
Elewacja frontowa - wschodnia (od ul. Kościuszki): 
 
- cokół - kolor szary - NCS S 3502 - B; 
- ściany parteru – kolor jasnozielony – NCS S 1020 – G; 
- ściany przejścia bramowego - kolor jasnozielony – NCS S 1020 – G; 
- podokienniki zewnętrzne okien na parterze – kolor zielony – RAL 6010; 
- pokrycie dachu – kolor zielony – RAL 6010; 
- rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie - – kolor zielony – RAL 6010; 
- ławy i stopnie kominiarskie, drabinki śniegowe – kolor zielony – RAL 6010; 
 
Uwaga – kolory w części graficznej nie oddają rzeczywistego odcienia barw. 
 
 
V. Charakterystyczne dane liczbowe (część główna – wschodnia). 
 
� długość budynku   - około 23,19 m 
� szerokość budynku  - około 11,20 m 
� wysokość do okapu  - około 7,45 m 
� wysokość do kalenicy  - około 11,40 m 
� powierzchnia zabudowy  - około 259,73 m² 
 
 
VI.  Uwagi końcowe. 

 
� Ze względu na remont istniejącego budynku rozbieŜności w wymiarach naleŜy 

korygować w naturze. 
� Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 
� Wszystkie roboty budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano - montaŜowych” oraz innymi obowiązującymi przepisami. 
� Wszelkie wyszczególnione i nazwane w dokumentacji projektowej i przedmiarach 

urządzenia, materiały, elementy, technologie e.t.c. mogą być zastąpione przez inne, pod 
warunkiem, Ŝe ich parametry techniczno - uŜytkowe będą co najmniej równowaŜne i Ŝe 
będą posiadać odpowiednie świadectwa i certyfikaty, jak równieŜ będą dopuszczone do 
stosowania na terenie RP. 

 
 
 
         Opracowała: 
      mgr inŜ. arch. Anna Sigiel - Filipowicz 
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ul. Kościuszki 57 

 
Elewacja frontowa (wschodnia) 

 
Elewacja tylna (zachodnia) 
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Widok lukarny okiennej (od strony ulicy) 

 
Widok oparcia krokwi i przesuwnic na murze 
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Widok elementów więźby dachowej wraz z kominem 

  
Widok elementów więźby dachowej wraz z kominem 


