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Suwalki, dnia 19.07.2017 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanegéw@mdczam, ze projekt remontu
pokrycia i konstrukcji dachu, gtéwek kominowych bprelewacji budynku wpisanego
do rejestru zabytkdéw, patonego przy ul. Kéciuszki 57 w Suwatkach (dz. o nr
geod. 11474, jedn. ewid. 206301 1, gibrnr 5) zostat spoaglzony zgodnie
z obowhnzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktomskazuy lub

mogtyby kojarzy si¢ z producentem lub firmnie mag na celu preferowania wyrobu
lub materiatdw danego producenta, lecz wskazanie/yrab, materiat lub element,
ktory powinien posiadacechy — parametry techniczne nie gorsze odzmalxh
w dokumentaciji.

Projektant: mgr inz. arch. Anna Sigie - Filipowicz
upr. Nr 4/PDOKK/2012



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Biatystok , dnia 1 czerwca 2012r.

Znak sprawy: 215.2011..PDOKK.2012

DECYZJA nr 4/PDOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4* ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.) oraz
art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6in. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Anna Sigiel - Filipowicz
urodzona 05.07.1984r. w Augustowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

15-269 Bialystok, ul. Waszyngtona 3. tel./fax: 85 744-70-48.
e-mail: podlaska @izbaarchitektow.pl, www.podlaska.iarp.pl
NIP: 542-27-49-823 Regon: 017466395-00099 Konto: PKO BP I O/Biatystok Nr 49 1020 1332 0000 1002 0026 3541

1. Przewodniczacy: Maciej Pokorski p
2. Wiceprzewodniczacy: Jan Hahn
3. Wiceprzewodniczacy: Jan Kabac .
4. Sekretarz Urszula Golubowska — Witek //Z{’/ oo U7
5
5. Cztonek Zbigniew Gliniski /
6. Cztonek Zdzistaw Kazimierczuk B O /o r i
7. Cztonek Krzysztof Szerszen
Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca): Anna Sigiel — Filipowicz, Sedki 20, 19-300 Etk
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) rada okregowa izby architektow RP.

3. aa.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Sigiel-Filipowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/PDOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0391.

Cztonek czynny od: 22-08-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-04-2017 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0391-48A9-68FA-1AYE-61C1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dotyczaca remontu pokrycia i konstrukcji dachu, gtowek korminowych
oraz elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytkéd
na dziatkce o nr geod. 11474 przy ul. K&iuszki 57 w Suwatkach.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ora kolejno§é realizacii
poszczegolnych obiektow.

Opracowanie projektowe przewiduje wykonanie remoatksci gtdbwne] budynku w
zakresie:

- wymiarg zuzytych elementéw wizby dachowej ze wzmocnieniem krokwi,

- wymianie istniegcego pokrycia dachu z eternitu falistego na bigmbwlekan z imitacp
rabka stogcego w kolorze ( ziet§ zgodnie z MPZP;

- wymianie orynnowania, rur spustowych z zastosowasiednic g 150 mm,

- wymianie obrobek blacharskich dachu, gzymséw wraz montazem ptotkow
przecivwénieznych,

- montau systemowych taw i stopni kominiarskich wraz z maeem wylazow
dachowych,

- remont gtdwek kominowych nad potaalachow z cegty klinkierowej petnej w kolorze
piaskowym z wymurowaniem zegzenia zakaczenia kominow,

- remont komindbw w przestrzeni strychu przyyciu cegty ceramicznej kl. 150 wraz
z uzupetnieniem tynku i malowanie mlekiem wapiennym

- wykonaniu tynkow renowacyjnych z odtworzeniem kalaev przegciu bramowym i na
scianach parteru do wysok® gzymsu mgdzypktrowego na elewacji z wymian
parapetéw okiennych w parterze od strony u$dfloszki

2. Wykaz istniejacych obiektdow budowlanych.

Budynek potaony jest na dziatce o nr geod. 11474 przy ulsdfeszki 57 w Suwatkach.
Obecnie znajduje siwe wtadaniu Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. §€auszki 57.

Budynek skiada siz dwdch czsci — gtownej (wschodniej) zlokalizowanej wzdhul.
Kosciuszki oraz oficyny (zachodniej) usytuowanej popstdle do czci gtdbwnej.

Elewacja frontowa przylega bezpednio od wschodu do chodnika ul. $auszki, od
ktorej zlokalizowany jest wjazd na dziedziniec wetwmny do czsci zapleczowej budynku.
Budynek jest podpiwniczony.

Czes¢ wschodnia budynku jest wykonana w ukladzigrpwym z poddaszem ukrytym
pod dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkdw na padstalecyzji KL WKZ 534/134/d/81
z dnia 27.05.1981 r.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktbre meag stanowik zagrozenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Brak jest elementéw magych stanowd zagraenie.



4. Przewidywane zagrdenia wyskepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

a) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacjd lmiejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagr@a bezpieczestwa
i zdrowia ludzi, a w szczegolia przysypania ziemilub upadki z wysoki:
= roboty, przy ktorych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku
z wysokdaci ponad 5 m - prace przy wykonywaniu konstrukegckiow, prace
przy wykonywaniu obrobek blacharskich, pokryroboty murarskie
i betoniarskie niektorych elementéw, manstolarki okiennej itp.;
b) roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wpsia dziatania substanciji
chemicznych Ilub czynnikbw biologicznych zamapcych bezpieczestwu
i zdrowiu ludzi:
= w przypadku wykonywania prac w okresie zimowym zeowystpi¢
koniecznd¢ prowadzenia robot w temperaturze peni- 10°C.

5. Sposob przeprowadzenia instruktau przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed kadorazowym rozpoeziem wykonywania robot wymienionych w pkt. 4
lub robdt nie ujtych w pkt. 4, a magcych wysipic w przypadku np. zmiany
przewidywanej technologii i organizacji budowy, el przeprowadza szczegotowy
instrukta& pracownikdbw majcych wykonywa te prace. Instrukia powinien
przeprowadz kierownik budowy, kierownik robdt lub inna uposvéona przez
kierownika budowy osoba posiadeg odpowiednie uprawnienia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpieczgstwom wynikajacym
z wykonywania robét.

Kierownik budowy powinien zapewhipracownikom odpowiednigrodki ochrony
osobistej wynikajce z odpowiednich przepiséw oraz charakteru wykangeh robot.
W przypadku powstania paru, awarii i innych zage@n powinny by zapewnione drogi
ewakuacyjne zapewnigje szybk i sprawrm ewakuagi. Drogi te powinny b§
uwzgkdnione przy opracowaniu projektu technologii i ongacji budowy oraz przy
sporadzaniu ,planu bioz”.



Protokol ustalen z dnia 26.06.2017 r.

dotyczaca zakresu opracowania dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachu z
remontem gléwek kominowych oraz remontem elewacji budynku Wsp6lnoty Mieszkaniowej
Kosciuszki 57 w Suwatkach.

Obecni:

1. Wiestaw Lange — Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp. z 0.0. -
Zamawiajgcy

2. Jan Zargba — Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp. z 0.0. —
Zamawiajacy

3. Andrzej Balunowski — PI-P ,,AC-SYSTEM” Suwalki — Projektant

Ustala si¢ ze opracowana dokumentacja projektowa winna obejmowac¢ zakres prac jak nizej:

1. wymiang zuzytych elementéw wigzby dachowej ze wzmocnieniem krokwi w razie
potrzeby

2. wymianie istniejacego pokrycia dachu z eternitu falistego na blach¢ powlekang
z imitacja rabka stojacego w kolorze ( zielen) zgodnie z MPZP;

3. wymianie orynnowania, rur spustowych z zastosowaniem srednic ¢ 150 mm

4. wymianie obrobek blacharskich dachu, gzymséw wraz z montazem plotkow
przeciwsnieznych

5. montazu systemowych taw i stopni kominiarskich wraz z montazem wylazéw
dachowych

6. remont gldéwek kominowych nad polacia dachowa z cegly klinkierowej petnej w
kolorze piaskowym z wymurowaniem zwieczenia zakonczenia kominow

7. remont komindw w przestrzeni strychu przy uzyciu cegly ceramicznej kl. 150 wraz z
uzupetnieniem tynku i malowanie mlekiem wapiennym

8. wykonaniu tynkow renowacyjnych z odtworzeniem koloru w przejsciu bramowym i
na $cianach parteru do wysokosci gzymsu migedzypigtrowego na elewacji z wymiana
parapetow okiennych w parterze od strony ul Kosciuszki

Na tym protokét zakoncezono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy:




Opis techniczny

do projektu remontu pokrycia i konstrukcji dachut@vek kominowych oraz elewacji budynku
wpisanego do rejestru zabytkow, pgdmego przy ul. Kéciuszki 57 w Suwatkach
(dz. o nr geod. 11474).

I. Podstawa opracowania:

> program funkcjonalno - aytkowy (PFU) opracowany przez Inspektora nadzoroéto
budowlanych p. Jana Zdoe na zlecenie Zamawigego - Wspolnoty Mieszkaniowej przy
ul. Kosciuszki 57,

> ustalenia z Zardem Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp. z;0.0

> wizja lokalna padczona z inwentaryzagcgdla celéw projektowych;

> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego teWwarzabudowysrodmiejskiej
potozonego na pétnoc od Placu Marszatka J6zefa Pitsagekiv Suwatkach.

Il.  Ogolny opis stanu istniejcego.

Budynek potaony jest na dzialce o nr geod. 11474 przy ul. sdfeszki 57
w Suwatkach.

Obecnie znajduje siwe wiadaniu Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. auszki 57.

Budynek sktada siz dwoch czsci — gtownej (wschodniej) zlokalizowanej wzdtwl.
Kosciuszki oraz oficyny (zachodniej) usytuowanej popstdle do czci gtdbwnej.

Nad oficyry zostalo wymienione pokrycie dachu na pokrycie acby w kolorze
zielonym.

Elewacja frontowa przylega bezpednio od wschodu do chodnika ul. $€aszki, od
ktorej zlokalizowany jest wjazd na dziedziniec weweny do czsci zapleczowej budynku.

Budynek jest podpiwniczony.

Cz$¢ wschodnia budynku jest wykonana w ukiladzietrpwym z poddaszem ukrytym
pod dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej.

Parter tej cgsci budynku w wgkszaci wykorzystywany jest na lokale handlowo —
ustugowe, nydzy innymi sklep spoywczy.

Pozostat czs¢ parteru, 1 pitra i fragmenty poddasza wykorzystano na lokale
mieszkalne.

Sciany zewntrzne parteru, 1 pira i poddasza w szczytach wymurowanezscegly
ceramicznej i otynkowane.

W elewacji frontowej okna i drzwi w kolorze biatyanaz bazowym.

Budynek jest wyposany w rynny i rury spustowe - z blachy stalowej kgwanej,
skorodowane.

Od frontu - od ul. Kéciuszki wystpuja gzymsy: w poziomie stropu nad parterem,
w poziomie spodu okien gira oraz gornej e&ci sciany — pod potagidachu.

Elewacja frontowa charakteryzuje $iolorystyk:

- cokét w odcieniu szarym,;

- parter w odcieniu jasnozielonym;

- pas medzygzymsowy isciany 1 pietra w odcieniu jasnozielonym -$neejszym od

czgsci parteru;

- gzymsy i obramowanie okien na kfpze w odcieniu biatym.

Tynki i powtoki malarskie na elewacjach zapleczolwyav przegciu bramowym mocno
zniszczone.



4
Elewacja frontowa od ul. Kmiuszki w niezadowalagym stanie technicznym.
Dach pokryty eternitem falistym.

BUDYNEK JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW NA PODSTA WIE DECYZJI
KL WKZ 534/134/d/81 z dnia 27.05.1981 r.

Il. Zakres opracowania projektoweqo.

Na podstawie zaleaeZamawiagcego zawartych w PFU oraz ustale Zaradem
Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp. z o.@rasowanie projektowe przewiduje
wykonanie remontu g&ci gtbwnej budynku w zakresie :

- wymiarg zwytych elementow wzby dachowej ze wzmocnieniem krokwi,

- wymianie istniegcego pokrycia dachu z eternitu falistego na bigobwlekan z imitacp
rabka stogcego w kolorze ( ziet§ zgodnie z MPZP;

- wymianie orynnowania, rur spustowych z zastosowasrednic g 150 mm,

- wymianie obrobek blacharskich dachu, gzymsow wraz nmontazem ptotkow
przeciwénieznych,

- montau systemowych taw i stopni kominiarskich wraz z ma@em wytazow dachowych,

- remont gtdwek kominowych nad potadilachow z cegly klinkierowej petnej w kolorze
piaskowym gottym) z wymurowaniem zwtczenia zakaczenia komindw,

- remont komindbw w przestrzeni strychu przyyciu cegly ceramicznej kl. 150 wraz
Z uzupetnieniem tynku i malowanie mlekiem wapiennym

- wykonaniu tynkéw renowacyjnych z odtworzeniem kalow przefciu bramowym i na
scianach parteru do wysodm gzymsu mgdzypktrowego na elewacji z wymian
parapetéw okiennych w parterze od strony uidfioszki

IV. Projektowane rozwigzania materiatowe.

4.1.Sciany zewrgtrzne - tynki zewnetrzne.

Na elewacji frontowej od ul. Kgiuszki do wysokéci pierwszego gzymsu
migdzypictrowego orazscianach i suficie w prz&giu bramowym, istnigcy tynk zewstrzny
nalezy skie.

Zaprawe murarsk ze spoin wykd na gebokas¢ okoto 20 mm. Odstonta powierzchng
scian oczyci¢ z kurzu, wykwitow, resztek zaprawy i stabo przypgych fragmentéw murow.

Na tak przygotowane podie natayé¢ tynk renowacyjny. Wiksza¢ tynkow
renowacyjnych ma budaywarstwows. Tynki uktad& na siatce.

Tynki renowacyjne muszbyc certyfikowane zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA
I by¢ zgodne z wymaganiami normy PN EN 998-1.

Przygotowanie podia i naktadanie tynkéw wykoda wg instrukcji wybranego
producenta tynkdw renowacyjnych.

Wykonany tynk renowacyjny nalg pomalowa dwukrotnie renowacyjnymi farbami
silikatowymi.

Przygotowanie scian, zagruntowanie podta i malowanie wykona zgodnie
z instrukcp wybranego producenta farb silikatowych, ktéra powi by zgodna i kompatybilna
z technologi wykonania tynkow renowacyjnych.

UWAGA! Podczas malowania nalechront elementy stalowe, plastikowe, szklane, e.t.c.
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Braki w detalach w c¢gci objetej zakresem opracowania naleuzupeint zapravd
cementow. Detale oczici¢ i przygotowa - zagruntowa pod dwukrotne malowanie fayb
silikatowa.

Przy pracach zwranych z tynkowanymi detalami architektonicznymi lemya
postpowa jak przyscianach tynkowanych.

Detale architektoniczne malowane w kolorze biatym.

4.2. Parapety zewagtrzne.

Istniejace parapety zewitrzne w oknach na parterze od strony ul.séoszki do
demontau. Projektowane parapety z blachy stalowej powlekawn kolorze zielonym — RAL
6010.

4.3. Rynny i rury spustowe.

Istniepce rynny i rury spustowe - do demania
Nowe rynny (g 180) i rury spustowe (g 150) z blaskglowej powlekanej w kolorze
zielonym — RAL 6010.

4.4. Kominy.

W przestrzeni strychu nate przemurowé zniszczone fragmenty komindéw z cegty
ceramicznej petnej, skuistniepce tynki i wykon& je na nowo i pomalowa mlekiem
wapiennym.

Nad potack dachow istniepce kominy do wyburzenia i wymurowania na nowo
z odtworzeniem istniegych kanatow przy zyciu cegty klinkierowej petnej, z wykonaniem
zwienczeh murowanych. Giéwk kominowa z trzech warstw cegly wymuraivaadajc jej
ksztalt zgodny z e&cia graficzr.

4.5. Wiezba dachowa.

Istniejaca wikzba drewniana w zadowadaym stanie technicznym. Na podstawie wizji
lokalnej stwierdzono &#ciowe uszkodzenia elementéw galby w obebie kominow i strefie
dolnego oparcia (przy okapie dachu).

Uwaga! Podczas ogzin nie mana byto okréli¢ doktadnego stanu uszkodizwi¢zby
dachowej ze wzgtu na:

- cze$¢ wigzby dachowej znajduje i nad istnieggcymi dwoma lokalami
mieszkalnymi na poddaszu, do ktérych nie byto ¢mnst
- istnieface pokrycie dachu oraz obustronne obicie deskaokvkri przysuwnic.

Opracowanie projektowe przewiduje usiome wszystkich desek, ktorymi obite s
krokwie 1 przysuwnice. Ponadto opracowanie przeyadwnapraw poprzez wymiag
uszkodzonych i zniszczonych fragmentéw elementomidgpce] wigzby. W przypadku
stwierdzenia bardzo duch uszkodzgé elementy naley wymieni w calgci na nowe
0 gabarytach jak istnigje. Naley réwniez usura¢ odcinki elementow wizby opartych na
kominach. W celu ich podparcia zaprojektowano wymia stupki drewniane, ktore natg
opier& na istniejcych stropowych belkach drewnianych.

Wszystkie krokwie i przysuwnice (istnige i wymienione) naley obi¢ obustronnie
deskami. Pozwoli to na wyrdéwnanie ptaszczyzny doylpicia deskowania pod nowe pokrycie
dachowe jak rowniewzmocni konstrukej wigzby.



6

Podczas robét remontowych a#by nad czscia mieszkala (dotyczy dwoch lokali
mieszkalnych na poddaszu) najaisurié istniepce wykaczeniescian i sufitbw. Po wykonaniu
w/w rob6t naley odtworzy odpowiednie warstwy z piyt g.-k. na ruszcie sysielym
i Z ociepleniem z wetny mineralne;.

Wszystkie nowe elementy giby dachowej z drewna klasy C18.

Wszystkie elementy wikby (istniepce i projektowane) zabezpie&zysrodkami
grzybobojczymi i zaimpregnowaprzeciwwilgociowo wg instrukcji producenta wybray
srodkéw. Wkzbe zabezpieczyprzeciwpaarowo do stopnia NRO.

4.6. Pokrycie dachowe.

Istniejace pokrycie dachowe z eternitu falistego przewideido demontau.
Roboty rozbiérkowe przy ptytach dachowych azbestoementowych nafy wykona
z zachowaniem przepisow:
- Rozporadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14zgmernika 2005 r.
w sprawie zasad bezpieéstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie idezmpego
uzytkowania takich wyrobow;
- Rozporadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dn. 2 kwietnia 2004
r. w sprawie sposobu i warunkéw bezpieczneggtkowania i usuwania wyrobow
zawierajcych azbest.
Pokrycie dachowe z ptyt azbestowo-cementowychzyal®starczy i poddd utylizaciji
w zaktadzie posiadagym odpowiednie certyfikaty do prowadzenia tegaitypbot.
Wszystkie roboty rozbidrkowe nale wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montavych” oraz przepisami BHP.
Usuraé nalezy rowniez taty drewniane.
Projektuje st pokrycie dachowe z blachy stalowej, powlekanejangle uktadane na
rabek stogcy w kolorze zielonym RAL 6010.
Nowe pokrycie wykona na wyréwnanej ptaszczgie potaci, po obustronnym obiciu
krokwi deskami.
Projektuje s¢ nowe warstwy dachowe w nagstijacym uktadzie:
- blacha stalowa, powlekana (panele uktadanealekrstogcy),
- deskowanie airowe z desek 2,5 x 15 cm z agbstmi 5¢cm,
- folia paroizolacyjna,
- odeskowane krokwie drewniane.
Na dachu zaprojektowano wytaz dachowy, stopniewyt&kominiarskie oraz drabinki
przeciwéniegowe.
Wytaz dachowy 80x80 cm wg rozazian systemowych wybranego producenta.
Nalezy zamontowa drabinkisniegowe w uktadziezairowym.
Stopnie i tawy kominiarskie oraz drabinki wg rozmén typowych. Monta wg
wytycznych wybranego producenta.
Istniejace obrobki blacharskie gzymsu w ebie dachu naley wymieni. Nowe obrobki
z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu.



4.7. Kolorystyka budynku.

Odcienie barw farb silikatowych (tynkéw) wg wzoraipalety barw ,NCS” i wzornika RAL:

Elewacja frontowa - wschodnia (od ul. $¢auszki):

cokot - kolor szary - NCS S 3502 - B;

sciany parteru — kolor jasnozielony — NCS S 1020,—- G

sciany przejcia bramowego - kolor jasnozielony — NCS S 1020 - G
podokienniki zewgtrzne okien na parterze — kolor zielony — RAL 6010;
pokrycie dachu — kolor zielony — RAL 6010;

rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie - — ka@ony — RAL 6010;
tawy i stopnie kominiarskie, drabinkniegowe — kolor zielony — RAL 6010;

Uwaga — kolory w ogci graficznej nie oddajrzeczywistego odcienia barw.

V. Charakterystyczne dane liczbowe (a&é gtdwna — wschodnia).

VI

YV V V V

diugas¢ budynku - okoto 23,19 m
szerokaé¢ budynku - okoto 11,20 m
wysokas¢ do okapu - okoto 7,45 m
wysokas¢ do kalenicy - okoto 11,40 m
powierzchnia zabudowy - okoto 259,73 m2

Uwadi koncowe.

Ze wzgkdu na remont istniejgcego budynku rozbignosci w wymiarach nalezy
korygowa¢ w naturze.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadé swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano - montazowych” oraz innymi obowigzujacymi przepisami.
Wszelkie wyszczegolnione i nazwane w dokumentacjirgektowej i przedmiarach
urzadzenia, materiaty, elementy, technologie e.t.c. mgdy¢ zasgpione przez inne, pod
warunkiem, ze ich parametry techniczno - aytkowe beda co najmniej rownowazne ize
beda posiada odpowiednieswiadectwa i certyfikaty, jak rowniez beda dopuszczone do
stosowania na terenie RP.

Opracowata:
mgr irz. arch. Anna Sigiel - Filipowicz
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Istniejgcy budynek przy ul. Kosciuszki 57
objety zakresém opracowania projektowego

PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE

"AC-SYSTEM"
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Istniejgca podbitka
do wymiany

Istniejace rynny i rury spustowe

do wymiany

100

396

172

\210

v14v

Projektowana obrébka blacharska

Fragmenty istniejacych elementéw wiezby dachowej

gtéwki kominowej

w przestrzeni komindw do demontazu

Projektowany wytaz
dachowy 80x80

Istniejace krokwie 14x8

wzmocnione po bokach deskami 4x20

(istniejace wzmocnienie z desek do demontazu)

Istniejacy strop nad czescig mieszkalng
do odtworzenia

Lukarna
w obrébce blacharskiej

X )/(//

Projektowa

ymiany 14x20

Projektowane stupki 14x19

Warstwy wykonczeniowe
w cze$ci mieszkalnej do odtworzenia

£0.00

Projektowana
obrobka blacharska

Nad pofacig dachowa istniejace kominy do wyburzenia - w ich miejscu
I nowo wymurowane (odtworzone kanaty) przy uzyciu cegly klinkierowej
petnej z wymurowaniem zwienczenia zakoriczenia kominoéw

150

W przestrzeni strychu przemurowanie zniszczonych
fragmentoéw kominéw przy uzyciu cegly ceramicznej wraz
z uzupetnieniem tynku i malowaniem mlekiem wapiennnym

Lukarna
w obroébce blacharskiej

Istniejace jetki 14x14

PRZEKROJ A-A

skala 1:50

Blacha powlekana uktadana na rabek stojacy
(istniejace pokrycie z eternitu wraz z tatami do demontazu)

Deskowanie azurowe z desek 2,5x15 z odstepami 5cm

Folia paroizolacyjna

Istniejaca wzmocniona konstrukcja wiezby dachowej

346

Istniejace ptatmi

Istniejace miecze 13x13
Istniejace stupki 14x19

Istniejace krokwie 14x15

64

464

64

464 64

1120

, 40

.40

1200

Istniejace rynny i rury spustowe

do wymiany

LK - projektowane tawy kominiarskie

UWAGA! - ZE WZGLEDU NA REMONT ISTNIEJACEGO OBIEKTU
ROZBIEZNOSCI W WYMIARACH NALEZY KORYGOWAC W NATURZE.
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ELEWACJA FRONTOWA (WSCHODNIA)
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UWAGA! - KOLORY NA RYSUNKU NIE ODDAJA,
RZECZYWISTEGO ODCIENIA BARW

UWAGA! - ZE WZGLEDU NA REMONT ISTNIEJACEGO OBIEKTU
ROZBIEZNOSCI W WYMIARACH NALEZY KORYGOWAC W NATURZE.

ELEMENTY OBJETE ZAKRESEM OPRACOWANIA
KOLORYSTYKA WEDLUG PALETY BARW "NCS" | "RAL"™

COKOL - tynkowany w kolorze szarym
np. NCS S 3502-B

SCIANA - tynkowana w kolorze jasno zielonym
np. NCS S 1020-G

- DACH - blacha powlekana z imitacja rabka stojacego -

- w kolorze zielonym np. RAL 6010

KOMINY NAD POLACIA DACHOWA - z cegty klinkierowej petnej

Zz wymurowaniem zwienczenia zakonczenia kominéw - w kolorze piaskowym
(z6ttym)

Rynny, rury spustowe, zewnetrzne parapety okienne -

- w kolorze zielonym np. RAL 6010

PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE

"AC-SYSTEM"
RENONT POKRYCIA | KONSTRUKCJI DACHU, GLOWEK KOMINOWYCH

NAZ(\)N A1 ADRES | k7 ELEWACI BUDYNK WPISINEGO DO REJESTRU ZABYTKOW | SKALA: 1:50

BIEKTU SUWALKI, ul. KOSCIUSZKI 57, dz. o  geod. 11474
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ELEWACJA TYLNA (ZACHODNIA)
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UWAGA! - KOLORY NA RYSUNKU NIE ODDAJA,
RZECZYWISTEGO ODCIENIA BARW

UWAGA! - ZE WZGLEDU NA REMONT ISTNIEJACEGO OBIEKTU
ROZBIEZNOSCI W WYMIARACH NALEZY KORYGOWAC W NATURZE.

PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE

ELEMENTY OBJETE ZAKRESEM OPRACOWANIA "AC-SYSTEM"
KOLORYSTYKA WEDEUG PALETY BARWINCSTITRAL NAZWA| ADRES | R OO SO | Skach: 150
- DACH - blacha powlekana z imitacjg rabka stojacego - OBIEKTU SUWALKI, ul. KOSCIUSZKI 57, dz. 0 nr geod. 11474 DATA: 072017

- w kolorze zielonym np. RAL 6010 OPRXEI)%ANIA ELEWACJA TYLNA (ZACHODNIA) . 5
I:I KOMINY NAD POtACIA DACHOWA - z cegly klinkierowej petne; — NR RYS.:

z wymurowaniem zwienczenia zakonczenia kominéw - w kolorze piaskowym mgr inz. arch.

Rynny, rury spustowe, zewnetrzne parapety okienne -
- - w kolorze zielonym np. RAL 6010 OPRACOWAL SLAWOMIR CITUK

SPRAWDZIL
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS
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ELEMENTY OBJETE ZAKRESEM OPRACOWANIA
KOLORYSTYKA WEDLUG PALETY BARW "NCS"

COKOL - tynkowany w kolorze szarym
np. NCS S 3502-B
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74 . 96 . 115 .60 464 15 45 SCIANA - tynkowana w kolorze jasno zielonym
i i T 1120 T ? np. NCS S 1020-G
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UWAGA! - KOLORY NA RYSUNKU NIE ODDAJA
RZECZYWISTEGO ODCIENIA BARW
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UWAGA! - ZE WZGLEDU NA REMONT ISTNIEJACEGO OBIEKTU
ROZBIEZNOSCI W WYMIARACH NALEZY KORYGOWAC W NATURZE.
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PROJEKTANT ANNA SIGIEL-FILIPOWICZ

OPRACOWAL SLAWOMIR CITUK
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ul. Kosciuszki 57

Elewacja tylna (zachodnia)



ul. Kosciuszki 57

400"
i 55T
g

"/

Widok lukarny okiennej (od strony ulicy)
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Widok oparcia krokwi i przesuwnic na murze




ul. Kosciuszki 57




