Rodos 7.0.13 [10911]

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

10

11

12

13 |

Podstawa

'KNR 4-01
0102/02

" KNR 401
0212/02

KNR K-08
0101/01

KNR 4-01
0728/06

KNR 2-02
0603/09002:02
0603-0901

KNR 2-02
0603/10002:02
0603-110

KNR 0-23
2R12/01N0MHR23
2612-010

KNR 0-23
2612/01

KNR 0-23
2612/05
(doplata 4,5x)

KNR 0-23
2612/06

‘Opis robét

1 Temomuﬂer-tn_izacjs

1.1 Sciany fundamentowe oficyny
‘Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,.5m, gi.e;b.ékoéci do 1,5m w gruncie kategorii 111

(28,64+21,19)*1,0%0,7
_ _ o razem
Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei ponad 15em
(1,2%1,0)%0,24+(2,0%1,0)*0,2
razem
Zmycie mechaniczne podioza
(28,64+21,19)*1,0+5,0%1,5

razem

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii 111 o powierzchni uzupelnianej w jednym miejscu do 5m2
scian, loggii, balkonow o podlozach z betonéw zwirowych, bloczkow

(28,64+21,19)*1,0+5,0%1,5

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powloki z roztworu asfaltowego
- pierwsza warstwa

Nr ST: B.16.00.00

(28,64+21,19)*1 0+5.0%1,5

razem

.Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowé - wykonywane na zimno. Powloki z roztworu asfaltowego

- kazda nastepna warstwa
Nr ST: B.16.00.00

(28,64 1 21, 19)*LUI1 5015

razem

Ocleplenie $clan bud)mkaw. ptyta.lm ﬁympianowymn :qrstcmuwc -I-'rzyklcjcmc pivt styroplanb-wych do sclanStyropian
fypn ¥PS n niskie] masiqklivnéei grihadei 14 om

Nr 8T: B.17.00.00
{(28,64+21,19)*1,0)*50%
Ocieplenie Scian budynkéw w systemic STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych gr 14 cm-styropian grafitowy
podtoga
Nr ST: B.17.00.00
57,33-24,915
razem
Ocieplenie scian budynkéw z betonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli
plastikowych
Nr ST: B.17.00.00
32,415
razem

i .Przyklejenic warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian budynkow [-:rl}'tami st'_vropianuwyrﬁi w 53-{5&:1111'(: STOPTER

57,33-24,915
razem

KNR 0-33 24/05 ‘Tynki elewacyjne o;g:a.r.licme Sto Superlit na bazie Zywicy syntetycznej, z roznobarwnych kamieni i uziarnieniu 1,5mm,

NNRNKB 6
0541/01

| = _._2.-02
0607/02002302
a607-021

o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie

57,33*0,5
- ik — — — = Tazer
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosei w rozwinieciu do 25em
(28.64+21,19)%0,25
razem

Izolacje przcciwwilgoﬁiowe i przeciwwodne z folii pol.ictuylenowej szerokiej. .Izolacja obiektow zietﬁn}’ch: zbiornikow,
basenow itp. Analogia: Folia polietylenowa izolacyjne kubetkowa fundamentowa
Nr ST: B.16.00.00

(28,64+21,19)%1,1
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Przedmiar
Budynek mieszkalny wielorodzinny
e | Podsbom |OpvobOl - . e dm: Hoot |
- ” i = i - e s s . razem n12 54’813
KNR 4-01  Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglosé do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii ITT
0105/02
((28,64+21,19)*1,0%0,7-(49,83*0,16))*70% m3 18,836
razem m3 18,836
KNR 4-01  Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii TV
0108/03
34,811-26,908 m3 7,903
- = = PP — - - - razem nﬁ .7,903
KNR 4-01  Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/04
(doplata 4x)
7,903 m3 | 7,503
4 —— = = - i razcm rn3 ?,903
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km
0108/09
0,64 m3 0,64
) ] N ) razem m3 0,64
KNR4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm ponad 1km
0108/10
(doptata 4x)
0,64 m3 0,64
razem m3 0,64
Utylizacja ziemi i gruzu
7.903+0,64 m3 8,543
st R 143
KNR4-01  Rozbidrka rur spustowych z blachy nic nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
11*%4 m 44
I razcm  m 44
KNR 4-01  Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kolmerzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/08
parapety okienne  79*| 2*0 25 m2 23.7
KNR 023 Przygotowanie podloza pod docieplenie metoda lekka - mokrg. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez
2611/0100(:23  oczyszczenie mechaniczne i zmycie
611-010 Nr ST: B.17.00.00
55,6%11,7+H(7,37+0,4*2)* 11, TH(1,1+1,8)*1 1,7)+(16*6,2) m2 879,239
minus otwory okienne i drzwiowe - m2  -14894
((1,8*1)*(26+24424)H(2,1*1,5+1,0%2,14+0,9%2, 1)+(1,0*2,4)*2+(1,0%1 4)*2+(1,0*1,0))
| razem m2 730,299
KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/03
daszki nad wejsciami  2,0%0,8*0,1+1.2*0,8+0,1 m3 0,256
- ) razem m3 0256
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
0,256 m3 0,256
- - - _ razem m3 0,256
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodarmi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 4x)
0,256 m3 0.256
— i, — -2 = T = - e —_ mze‘mnﬁ.. 0’255
 Unylizacia gz o - - m 025
KNR 0-23  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
2611/02 UNI-GRUNT
730,299 m2 730,299
m2 730,299



Rodos 7.0.13 [10911]
Przedmiar
Budynek mieszkalny wielorodzinny
| Nr | Podsawa Opisrobit — — ot
28 KNR K-08  Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07
((1,8%1)F(26+24+24)H2, 1¥1,5+1,0%2, 140,992, 1 /H(1,0%2,4)*2+(1,0%1 4)*2:4(1,0%1,0))
29 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkow w systemie STOPTER z cegly plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
2614/02 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
Nr ST: B.17.00.00
730,299
—— - 3 - uly T . . = i A = razem
30 KNR 0-23  Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15cm z cegly w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
2614/05 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
Nr ST: B.17.00.00
((1,8%2+1,0)*74H2,1%6+0,9+1,0+1,5)H(2,4*4+1,0%2)+(1 4%4+1,0*5))*0,15
L ] ) o razem
31 KNR 0-23  Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkéw w systemie STOPTER
2614/10 plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
((1,8%2+1,0)%74+(2,1%6+0,9+1,0+1,5)H2,4%4+1 0%2)H(1 4*4+1,0%5)) +11,7*9
- _ razem
32 KNR K-08  Usuniccie folii zabezpieczajacej stolarke
0101/08
148,94
| : 3 ] razem
33 NNRNKB6  Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm
0541/01 Nr ST: B.10.00.00
obrobka blacharska cokohu wystajacwgo  (56,91-2,5)%0,25
pas dorynnowy  56,91%0,25
) razem
34 NNRNKB6 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm
0541/02
ogniomur (11,6+7,37)*0,55
parapety okienne  79*1,10*0,37
_ razem
35 KNR2-02W Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragle o
0529/02002:02  srednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanejAnalogia: Rury spustowe d=15 cm z blachy powlekane) systemowe
W0529-0200 Nr ST: B.10.00.00
1
44
razem
36 KNR-W2-02 Montaz z gotowych elementow rynien dachowych potokraglych o srednicy 18cm z blachy stalowej ocynkowanej
0522/02
56,91
= - = o3t = - Lo = rmm
37 KNR 2-02  Rusztowania zewngtrzne rurowe. Wysokosé rusztowania do 15 mbacznie z czasem przacy rusztowania
1604/022:020  Nr ST: B.17.00.00
1604-0201
55,6*1L,7H(7.37+H0.4*2)* 1 1L, 7+H((1.1+1,8)*11,7)+H(16%6,2)
38 KNR 4-01  Wymiana desek czolowych
0414/11
56,91%4
- AT — - VN — - - s - - S— Tazem
39 NNRNKB6  Obrobki biacharskie z blachy powlekanej o szerokosei w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02
56,91%0,62
40 KNR(-22  Przygotowanie podtoza pod renowacje starych dachéw krytych papa termozgrzewalna DKD

0528/01
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n ok
m2 148,94
m2 14894
m2 730,299
m2 | 730,299
m2 56,79
m2 56,79
m 4839
m 4839
m2 148,94
m2 148,94
m2 13,603
m2 14,228
m2 | 27,831
m2 10,434
m2 32,153
m2 42 587
m 44
m 44
m 56,91
m 56,91
1m2 879239
Im2 879,239
m 22764
m 22764
m2 35284
m2 35284
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Przedmiar
Budynek mieszkalny wielorodzinny
 Nr | Podstawa  Opisrobit S N— .8
56,91*10 Lo

razem m2 56,91

41 KNNR 2 Jednowarstwowe pokrycie dachow papa tcnnézglzn\'a].h.zi
0507/01

56,91%1,0 m2 56,91
; — _ razem m2 56.91
42 KNR0-23  Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z betonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
2614/09 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowe] suchej mieszanki
gzyms budynku oficyny  56,91*0,3 m2 17,073
razem m2 17,073

43 KNR 0-23  Przygotowanie podloza pod docieplenie metoda Iekké . mokra. Przygotowanie starego podioza pod docicplcnié poprzez
2611/01000223  oczyszezenie mechaniczne | zmycie
2611-010) Nr ST: B.17.00.00

(2,35*10,6)+(10,4*3 23) m2 58,502
~ razem m2 58,502

44 KNRO-23 Przygotowanie starego podtoza pod docie[_ﬂcnic metodq lekkg-mokra poprzez jednokrotne gmhtowa.nié éinﬁlsja ATLAS
2611/02  UNI-GRUNT

58,502 m2 58,502
) B ) ) razem m2 58,502
45 KNR0-23  Ocieplenie $cian budynkdw w systemic STOPTER z cegly plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
2614/02 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
Nr ST: B.17.00.00
58,502 m2 58,502
. ] ) B B razem m2 58,502
46 KNRO0-23  Analogia - Dodatkowa warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian budynkéw plytami styropianowymi na wysokosé
2612/06 2m
10.4*2 m2 20,8
B razem  m2 20,8
47 KNR0-23  Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkéw w systemie STOPTER
2614/10 plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podloza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
3.24%4+2,4%2+1,2) m 18,96
) B ] ] razem m 18.96
48 KNRK-33  Tmpregnacja elewacji preparatem hydrofobizujgcym ATLAS SILSTOP powierzchni gladkich
0302/01
(2,35%10,6)+(10,4*3,23) m2 58,502
| . - razem m2 58,502
49 KNR 4-01  Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

0535/04
14,37 m 14,37
_ B ) B razem m 1437
50 KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0535/06
11,7*3 m 351
_ _ ) razem m 35,1
51 KNR 4-01  Rozhidrka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/08
(1,2*2+1,7*3+1,8%3)*0,25 m2 3,225
= e e - -_— — razem . n12 37225
52 KNR 0-23  Przygotowanie podloza pod docieplenie metods lekka - mokra. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez
2611/01000:23  oczyszczenie mechaniczne i zmycie
611-010 Nr ST: B.17.00.00
(1,141,442 6+1,8+3,6+0,8+2,6)*11,35 m2 157,765
-(2,23*231) m2 -5,151
=((1,1*2,6)*2+(1,2%2,5)*2+(1,7*2,15)*3+(1,1*1,8)*3) m2 -28.625
razem m2 123,989

53 KNRKDS Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07
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Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny _
| D7) Podeswa  (Opiscobit o Im Mok
((1,1*2,6)*2+(1,2%2,5)*2+H(1,7%2,15)*3+H(1,1*1,8)*3) m2 28625
) ) _ ) razem m2 28625

54 KNR K-08  Usunigcie folii zabezpieczajacej stolarke
0101/08

28,625 m2 28,625

_ - razem m2 28,625
55 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkéw w systemie STOPTER z cegly plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
2614/02 klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
Nr 8T: B.17.00.00
123,989 m2 123,989
. — S e _razem m2 123,989
56 KNR0-23  Analogia - Dodatkowa warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian budynkéw phytami styropianowymi na wysokosé

2612/06 2m
123.989*12% m2 14,879
_ razem m2 14,879
57 KNR0-23  Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15¢m z cegly w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
2614/05 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
Nr ST: B.17.00.00
((2,6%2+ 1 1)*2+(2,5%2+1,2)*2+(2,17*2+1,7)*3+(1 ,8%2+1,1)*3)*0,3 m2 17,166
) razem m2 17,166
1.3 Ocieplenie wewngtrzne $cian bud. gléwnego
58 KNR K-25  Ocieplenie scian od strony wewngtrznej StoTherm IN plytami z pianki poliuretanowej z paroizolacja z folii aluminiowej
0401/01 o wymiarach 50x50cm i grubosci Sem
92,456 m2 92456

] _ _razem m2 92456
| 59 KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farby dyspersyjna StoColor Crylan

92,456 m2 92,456
razem m2 92,456
1.2 OE};p-lénie pod dachem budynku glﬁwﬁéga- - i
| 60 KNR 2-02  Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe poziome plytami z wetny mineralnej ukiadanymi na sucho - jedna
0613/03 warstwa gr 18cm
8,5%13,76 m2 116,96

razem m2 116,96
1.4 Wymiana stolarki drzwiowej zewnqtr;mej do klatek schodowych i pomieszczen piwni.cm}'ch. .
61 KNRO-19  Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych z przeszkleniem na wysokosci klamki o wspolezynniku Uo=1,3W/m2k.
1024/08 ‘Wyposazone w samozamykacz i stopke. Przystosowane do montazu domofonéw cyfrowych
1,17#2,17+1,5%2,05 m2 5.614
razem m2 5614
62 KNR 0-19  Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych z przeszkleniem i wj,'.pnsa-z.cniem Jw.
1024/07

0,9*2,1+1,0*2,05 m2 3.94




