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AN

drzwi
wejéciowe 1
(w bramic)

S

AN N Y W N N N N N N NN

NN Y Y Y N N N N N N N N N N

AN N N W U N N N N N N VRN
NN N N N N N VU N N N N N N Y N NN

DN N N N N N N N N N N N N N N N N

NN N N N N N N N N N N N N N N ‘-l
DO N NN U U U N NS NS N U U N N NN N A

DN N N N N N N N N N N N N N N N N

DOT. ELEWACJI ZACHODNIEJ

KOLORYSTYKA BARW WG PALETY KRELSEL
(alt. inna paleta barw réwnowazna podanej kolorystyce)

fragmenty plaszczyzn $cian zewngtrznych - farba silikatowa w kolorze
pastelowych zolcieni o odcieniu bladozéttym, wg palety barw
KRELSEL 20414 I, opcjonalnie 20314 I lub 20239 I, nawiazujac do
istniej > koloru

Nl

pasy dekoracyjne $cian zewnetrznych farbasilikatowa w kolorze biatym
(RAL 9016, opcjonalnie 9003 Tub 9010)

cokot budynku w kolorze miedzi/brazowy pomaranczowy (RAL 8023),
nawigzujac do istniejacego koloru

rury spustowe i rynny, obrobka blacharska, podokienniki w kolorze zicleni
(RAL 6029)

pokrycie dachowe - dot. czgéci zabytkowej - jak wyzej

drzwi wejéciowe do budynku w kolorze bragzowym
(RAL 8007)

okna - plastikowe, biale, istnicjace

Naclzy wyczysci¢ i pomalowa¢ balustrady loggi - kolor czarny.
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KOLORYSTYKA BARW WG PALETY KRELSEL :WEE&\\:
(alt. inna paleta barw réwnowazna podanej kolorystyce) T 7
fi plaszczyzn $cian zewngtrznych - tynk silikatowy w kolorze Malowane na biate pasy ozdobne stanowia odcigcia
pastelowych zolcieni o odcieniu bladozottym, wg palety barw miedzykondygnacyjne, ich wyoko§¢ moze nieznacznie si¢ zmieni¢.
KRELSEL 20414 1, opcjonalnie 20314 I lub 20239 I, nawigzujac do Nalezy je wyposrodkowaé uwzgledniajac polozenie okien migdzy
i » koloru pigtrami oraz loggie. Zachowa¢ podane szerokosci pasow.
pasy dekoracyjne $cian zewnetrznych tynk
silikatowy w kolorze biatym (RAL 9016, opcjonalnie 9003 lub 9010)
cokot budynku - tynk zywiczny w kolorze miedzi/brazowy
pomaranczowy (RAL 8023), nawigzujac do istnicjacego koloru
rury spustowe i rynny, obrébka blacharska, podokienniki w kolorze zieleni
(RAL 6029) " " H
pokrycie dachowe - dot. czgéci zabytkowej - jak wyzej D O z - m C D m C<<m.— —A_ specjalnosé: architektoniczna
PROJEKT OCIEPLENIA SCIAN ZEW.
o TEMAT: |I STROPODACHU WRAZZ ROBOTAMI skala 1:100 rys. nr A/2
drzwi wejsciowe do budynku w kolorze brazowym TOWARZYSZACYMI
(RAL 8007) ADRES: | 16-400 Suwatki, ul. T. Kosciuszki 34 RYSUNEK: Kolorystyka elewacji
| dz. nr 11102 wschodnia oraz zachodnia

IMIE I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: arch. Andrzej Horodenski BL-3/83 10.04.2018

SPRAWDZAJACY: |arch. Teresa Kolasa-Maluty | 402-Km/73| 10.04.2018
INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa ul. T. Kosciuszki 34 16-400 Suwatki

okna - plastikowe, biale, istnicjace

Nalezy wyczy$ci¢ i pomalowac balustrady loggi oraz bariery- kolor czarny.

Daszki systemowe nad wej$¢iem powinny nawigzywa¢ do charakteru oraz kolorystyki budynku.



