Detal ocieplenia cokotu
wysunietego przy ociepleniu
Sclan piwnic

1. Sciona zewnetrzno
—2. warstwa zaprawy kle jaco — szpachlowej
—3. ptyta termoizolacy jna styropionowa

—4. worstwo zbrojaca:
- wzmochiono do wys, 2 m powyzej cokolu (zaprawa

kle jaco - szpachlowa z zatopionymi 2 warstwami
tacznik siatki z wtokna szklanego
izolac ji - powyzej standardowa (zaprawa kle jaco - szpachlowa
termiczne j z zatopiono 1 warstwa siatki z wtokna szklanegod

—5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikatowego
- preparat gruntujacy
- tynk

pianka poliuretanowa

niskoprezna

3,

\obrobkka blacharska

=k z bloachy powlekane j

® ® 1. sciana zewnetrzna (strefoa przyziemio)

I : i 2. izolac ja przeciwwilgociowo wraz z maso kle jaca:
‘ — podktadowa powtoka izolacy jna

— izolac ja grubowarstwowa

- mosa kle joca
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—3. ptyta termoizolacy jna ze styroplanu o pocdwyzszone |
ocpornosci na wilgoc i koroz je hkiologicznao

lub polistyrenu ekstrudowanego

o szorstkie] powierzchni
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. warstwo zbrojaca:
- zoprawa klejaco — szpachlowa z zatopiong
siatko z wtdkna szklanego x2

—9S. wyprawa z cienkowarstwowego tynku zywicznego
- podktad tTynkarski

- Tynk

—6. izolac ja przeciwwilgociowa:

— podktadowa powtoka izolocy jna
- izolac jo grubowarstwowa

—7. folia izolacy jna tloczona
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