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Nr  Podstawa Opis robot Jm ]Io_s?c’
| 2 Roboty towarzyszace R o
2.1 Zejscie do piwnicy oficyny - str. poludniowa B |
| KNR4-01 Rozbiorka elementow Eané.frﬁkcji betbno'wyci-i'niezl-a-rojb'n-ych o grubosci ponad 15cm
0212/02 - cokét z balustrada
(4,8+1,45)*0,25%0,4 m3 0,625
razem m3 0.625
2 KNR4-01 -Analogia - Zeskrobanie farby z elementow metaibwych peinych o powierzchni ponad
1214/02 0,5m2
(4,8+1,45)*1,1 m2 6.875
razem m2 6.875
3 KNR4-01 Miniowanie farba olej'ﬁq krat i balustrad z pretow prostych
1212/06
(4,8+1,45)*1,1 - m2 6,875
razem m2 6,875
4 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbq 6Iejnq krat i balustrad z pretow prostych
1212/05
(4,841,45)%1,1 m?2 6.875
razem m2 6.875
5 KNR2-02 'Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z recznym ukladaniem .
0206/01 betonu
(4,8+1,45)%0,4 m2 2,500
razem m2 2,500
6 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm '
60541/02
(4,8+1,45)%0,36 m2 2,250
L - razem m2 7230
| 2.2 Opaska + wejscia do budynku o
/' KNNR 6 Obrzeza betonowe o \\;)_ffniarach 20x6cm na podsypce piaskowej' z wypelnieniem
0404/02 spoin piaskiem
56,91-(4,8+2.0+1.4) m 48,710
_ ] B - razem m 48,710
8 KNNR 6 Analogia - Wyréwnanie i zaggszczanie mechaniczne istniejacej podbudowy thiczniem
0107/01 sortowanym o sredniej grubo$ci warstwy po zageszczaniu do 10cm
48,71%0,6%0,1 m3 2.923
| . razem m3 2,923
9 KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubosei 60mm na podsypee
0321/02 cementowo-piaskowej grubosci S0mm z wypemieniem spoin piaskiem
(2,0+1,4)*1,2 m2 4,080
| razem  m2 4,080
10 KNR 2-02 ‘Wycieraczki do obuwia ty_pbwe w ocunku ]
1219/03
4 szt 4,000
razem szt 4,000
| 2.3 Stolarka drzwiowa ]
11 KNR 4~OlmW§kucie Z muru osc-iéz-n-ic's'ralowych lub krat 'dkie;i-nych 0 powiéi-zdhni do 2m2
0354/07
2,00 szt 2,000
razem szt 2,000
12 'KNR 4;61'"Wy1'(dnanie tynkéiﬁ%@kfych wewn@trz-nych_lgéfégorii 11l z zaprawy o ' -
0708/01 cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 15cm na podlozach z cegiel,
pustakdw ceramicznych, betonow
1,90%4+0,90%2 m 9,400
m 9,400
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I3 KKNR 2-02 Os$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotme malowane na budowie wbudowane w
1016/01 trakcie wznoszenia scian, dla drzwi wewnatrzlokalowych FD1
2,00 szt 2,000
razem szt 2,000

14 KNR2-02 ‘S“krz_;,-(d}é drzwiowe plytowe zewnqt-r.z.ne, wejééiowe, fabrycznie wykoﬁczdné,
1019/08 'wzmocnione (stalowe z ociepleniem pianka poliuretanowa) do pomieszczen piwnic

0,9%1,8%2 m2 3.240
razem m2 . 3.240
R B Balkony e e e | e
15 TZKNBK Oczyszczcnleirdzy szezotkami stalowymi i szmatami (oklen drzwn ba]ustrad)
XV wyrobdw z zelaza - balustrada balkonu
V-45/01
(2,8+1,2%2)*1,1%2+(2,4+1,1¥2)*2 m2 20,640
razem m?2 20,640
16 KNR 4-01 Analoala Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o pow:erzchnl
1211/08 ponad 0,50m2
20,64 m2 20,640
razem m2 20,640
17 KNR Malowanie farba dlf_:jné-miniowq krat i balustrad z pretow ozdobnych !
19-01
1311/09
20,64 m2 20,640
razem m2 20,640
18 KNR  Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretow ozdobnych F
19-01
1311/08
20,64 m2 20,640
razem m2 20,640
19 KNR4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust '
0428/03
12,48 m2 12.480
{ _ ] - _ razem m2 12,480
20 | TZKNBK Ulozenie podtogi z bali 6grubos'ci 50mm na gdtowym belkowaniu ' | '
XI 6-54/01
(2,8%1,2)*2+(2,4%1,2)*2 m2 12,480
! razem m2 12,480
21 TZKNBK Analogia - Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego ( kliny debowe ' '
X1 utozone na przekladce z papy)
13-177/01
1,2*3%*4 m 14,400
_ _ razem m 14,400
22 KNR Analoola Krycre dachu blachq cynkowq 0 gl’ubOSCl 0 6mm na rabek podwolnv !
19-01 lezqcy z wyrobieniem okapu
0533/03
14,4%1,2 m2 17.280
razem m2 17,280
1 2.6 DﬂSZl\I nad we_|sc|a do oﬁcyny '_ - '
23 Zakup I montaz daszkow systemowych z pohwenulanu 0 rozplc;tosm WIQ](SZQJ 040
cm od drzwi wejsciowych

| szt 2,000
Kommy na of"cyme '

|24 | K\IR 4-01 Rozbiorka betonowych czapek kommowych
0212/04

0,88%0,6*2+1,8*0,6%3+2,18*%0,6%2+2,24*3%0,6 m?2 10,944
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razem m2 10,944
25 KNR 2-05-,'5;naldgia - Kommy z cegly wié-labriewodo“fe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly
0122/01 (podniesienie)
(0,72%0,42%2+2,04*3%0,42+1,98*0,42*2+1,6%0,42*3)*0,5 - m3 3.427
razem m3 3,427
26 -Kalkulacja ih&ywidualna - iabezpieczenie wylotéiv przewoddow wentylacyjnych
siatka stalowa o oczkach 25x25 mm
kpl 1,000
27 KNR2-02 -Nal_(rywy'aﬁyk- dcian ogniowy‘c‘h i kominow o s’ré'd'r'liej grubosci 7cm
0219/05
0,88*0,6%2+1,8%0,6%3+2,18%0,6%2+2,24*3%(,6 m2 10,944
razem m?2 10,944
28 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25c¢m -
6 0541/02 czapki kominowe
10,944%1,2 m2 13,133
razem m2 13,133
29 KNR 0-23 js’.)ciéiﬁ'l_enie Scian bﬁaynkéw przéz p'rzyklcjenie plyt styropianowych
2612/01
((0,72%2+0,42*2)*2+(2,04*2%0,42*2)*3+(1,98*2+0,42*2)*2+(1,6%2+0,42%2)*3 | m2 36,562
' razem m2 ' 36,562
30 KNR 0-23 'Ociepienie $cian budynkéw z cegly w syste-mie plytami styi'opiano\vylni
2612/04 przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
(Krotnosé= 4.5)
36,562 szt 36,562
razem szt 16,562
31 KNR 0-23 Przyklefenle watstwy siatki na scianach przy 6bieplen|u $cian budynkow plytami |
2612/06 styropianowymi
: 36,562 m2 36,562
razem m2 36,562
32 KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian
2612/08 budynkéw plytami styropianowymi
1,0¥4*10 m 40,000
razem m 40,000
33 KNR4-0] -Maiowaniejednokrofne farbami é&ﬁ-ulsyjnymi"rynkéw g}ad']'('i'c-h eIewacji ' |
1204/06
136,562 m2 36,562
| razem ! m2 36,562
34 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu' spfyzmawanego samochodami samowyiédowczymi na odleglosé !
0108/11 do Ikm
0,625+10,944*0,07+12,48%0,05 m3 2,015
| | _ ) _ razem m3 2,015
35 KNR 4-01 Wywie'zienie gruzu spryzmowaﬁego samochodami salnow}/ladowczymi - na kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosé= 4)
2,015 m3 2,015
_ razem m3 2,015
36 Kaiku]acja'UtyIizacja gruzu
indywidual
na
m3 2,015
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