OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
polozonego przy ul. Ciesielskiej 9B w Suwalkach na dzialce nr 11300
Kat. obiektu - XIII

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
przy ul. Ciesielskiej 9 B w Suwatkach na dzialce nr 11300 polegajacy na zmianie pokrycia
dachowego 1 ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja wraz z robotami towarzyszacymi .

Kat. obiektu - XIII
2. Opis stanu istniejacego.
Budynek mieszkalny przy ul. Ciesielskiej 9 B w Suwatkach zostal zbudowany w
roku 1942 . Jest to budynek 1-klatkowy o 2 kondygnacjach nadziemnych , piwnicy , dachu
wysokim i poddaszu nieuzytkowym . Sciany budynku murowane z cegly ceramicznej , petnej
otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym. Budynek ocieplony bezspoinowa metoda
ocieplen w obecnym wieku. Dach budynku pokryty jest dachowka ceramiczng z licznymi
przeciekami.

2. Zakres remontu .

Na tym etapie przewidziano nastgpujacy zakres robot remontowych :

- wymiana pokrycia dachowego

- przemurowanie kominéw nad potacig dachowa

- wymiana rynien i rur spustowych

- ocieplenie stropu nad pigtrem

- montaz taw kominiarskich , ptotkéw przeciwsnieznych i wytazéw dachowych
- remont lukarn z wymiang okien w lukarnach

3. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

- zdemontowac¢ rynny i rury spustowe.

- rozebra¢ pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej

- rozebra¢ poszycie z desek na dachu

- rozebra¢ kominy nad potacig dachowa

- rozebrac $ciany poszycia lukarn i wymontowac okna w lukarnach
- rozebra¢ podtoge z desek na strychu

- usung¢ polepg ze stropu nad pigtrem

- rozebra¢ kominy nad potacig dachowa

- rozebra¢ instalacje¢ piorunochronng do potaczenia zaciskach

4. Wykonanie remontu konstrukcji drewnianej wi¢zby dachowej
4.1. Wymiana przegnilych elementéw wiezby dachowej

Nalezy fragmentarycznie wymieni¢ zagrzybione fragmenty krokwi przy kalenicy i zagrzybione
fragmenty wymian6éw przy kominach ( w miejscu przecieku ) — na nowe o szerokosci 14 cm i
wysokosci 16 cm dostosowanej do potaci dachowej . Rozebra¢ zniszczone poszycie $cian lukarn.



Podczas remontu dachu nalezy :

- odpady nalezy usuna¢ z budynku i spali¢ by nie byty siedliskiem dalszego rozwoju szkodnikow,

- przeprowadzi¢ dezynfekcje stosujac srodki grzybobodjcze znajdujace sie¢ w wykazie urzgdowym
produktéw biobdjczych dopuszczonych do stosowania powszechnego w budownictwie.

- przeprowadzi¢ dezynsekcje wszystkich oczyszczonych i odpylonych, zaatakowanych przez
owady elementéw drewnianych przez trzykrotne smarowanie (w trzygodzinnych odstgpach)
srodkiem owadobdjczym.

- nanies¢ powloke¢ ogniochronng, ktéra nada drewnu klase materiatu trudno zapalnego

(B1 wg normy DIN 4102);

5. Dach
- pokrycie dachu — blacha stalowa, powlekana w kolorze zielonym , matowym , blachodachowka ,
gr. 0,55 mm ;
- kontrfaty drewniane 5 x 3 cm
- folia paroizolacyjna
- faty drewniane 5 x 3 cm
- zastosowa¢ drewno kl. K 27 o max wilgotnosci 20%; zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng ,
oraz odpowiednimi srodkami ogniochronnymi przez naniesienie powloki ogniochronnej, ktora nada
drewnu klase¢ materiatu trudno zapalnego (B1 wg normy DIN 4102);
- elementy drewniane stykajace si¢ bezposrednio z murem odizolowac¢ papa.

6. Rynny i rury spustowe.

Zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej powlekanej w
kolorze zielonym . Nalezy zamontowac po 2 rury spustowe @ 150 na elewacjach podtuznych i po
1 rurze spustowej @ 150 na elewacjach szczytowych . Na elewacjach podtuznych nalezy
potaczy¢ rynny za pomocg ztaczki dylatacyjnej , ustalajac spadek w obu kierunkach . Od czota
zamontowac pas podrynnowy z blachy stalowej powlekanej . Pod spustami z rur zastosowac
systemowe koryta betonowe .

7. Kominy wentylacyjne.

Wymurowac¢ nowe fragmenty komindw wentylacyjnych z cegly silikatowej , petnej . Ociepli¢
styropianem gr. 4 cm , otynkowac¢ tynkiem cementowo — wapiennym kat. III i pomalowac farba
silikonowa w kolorze biatym . Kominy wykonczy¢ czapkami zelbetowymi z betonu C15/20
monolitycznymi grub. 6 cm z wykonanymi bruzdami kapinosowymi. W kominach zastosowac
boczne otwory wywiewne . Wysoko$¢ komindw ustawionych w kalenicy - min. 0,60 m ponad
kalenic¢ dachu , wysokos$¢ komindéw ustawionych ponizej kalenicy — min. 0,60 m w odlegtosci
1,0 m od wylotu kominowego do potaci dachowe;.

Otwory nalezy ostoni¢ kratkami wentylacyjnymi stalowymi , ze stali nierdzewnej , z siatkg o
oczkach 1,0 x 1,0 cm zabezpieczajaca przed owadami i mocowanymi za pomocg 4 kotkow
rozporowych 6 x 100 mm .

W przestrzeni poddasza kominy otynkowa¢ tynkiem cementowo — wapiennym kat.I
1 pomalowac¢ farbg emulsyjng .

8. Wyposazenie dachow
8.1. Wylaz na dach
W miejscu zbudowanego pomostu i zamontowanej drabiny na poddaszu wykona¢ systemowy
wytaz dachowy o parametrach :
- izolacyjno$¢ termiczna min. u= 0,60 W/m’K , odpornoé¢ ogniowa min. EI 30 min.
- wymiary w $wietle — min. 80 x 80 cm



8.2 Lawy kominiarskie i zapory przeciwsniezne

8.2.1. Lawy kominiarskie zaprojektowano jako systemowe wzdtuz catej kalenicy wg rys.
architektonicznych . Szerokos$¢ taw kominiarskich , dostosowana do modutu blachy — min. 35 cm .
Wykonanie blacha azurowa malowana proszkowo w kolorze pokrycia .

8.2.2.Zaprojektowano systemowe plotki przeciwsniezne , podwdjne mocowane do krokwi ( do
kazdej krokwi ) w odlegtosci 20 cm w kierunku kalenicy od potaczenia krokwi z murtatem wg rys.
architektonicznych .

8.3.Instalacja piorunochronna.

Nalezy wykona¢ nowg instalacj¢ piorunochronng z drutu @ 8 i podtaczyé pokrycie z blachy do
istniejagcych zaciskOw na $cianach .

9. Lukarna dachowe - szt.5

- wykona¢ nowe poszycie $cian na lukarnach — poszycie wykona¢ z ptyt OSB zabezpieczonych

przeciwwilgociowo
- wstawié okna PCV 75 x 90 cm rozwierane o wspétczynniku u= 1,50 W/(m’K)

- obi¢ $ciany lukarn blachg stalowg powlekana, w kolorze zielonym , tagczong na rabek ptaski,

10. Ocieplenie stropu nad pietrem
- na slepym putapie utozy¢ foli¢ paroizolacyjng
- na $lepym putapie utozy¢ pianke¢ poliuretanowg granulowang , zamkni¢tokomérkowa o gestosci
30—-46 kg / m’ gr. warstwy 14 cm
- utozy¢ foli¢ paroizolacyjng z wywini¢ciem i zamocowaniem na belkach stropowych
- utozy¢ podloge z desek Swierkowych gr. 25 mm , struganych jednostronnie , utozonych azurowo w
odstgpach 30 mm
- zastosowa¢ drewno kl. K 27 o max wilgotnosci 20%; zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng ,
oraz odpowiednimi $rodkami ogniochronnymi przez naniesienie powloki ogniochronnej, ktéra nada
drewnu klase¢ materiatu trudno zapalnego (B1 wg normy DIN 4102);
- elementy drewniane stykajace si¢ bezposrednio z murem odizolowac¢ papa.

12.Parametry techniczne;

- dtugo$¢ budynku - 25,50 m

- szerokos$¢ budynku - 11,72 m

- powierzchnia zabudowy - 300,69 m*

- wysoko$¢ budynku do okapu - 6,55 m

- wysokos¢ do kalenicy - 12,64 m
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