OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego ocieplenia budynku wspélnoty mieszkaniowej wraz z
robotami towarzyszacymi ( remont opaski wokél budynku , remont balkonéw , wymiana okien
piwnicznych i okien na poddaszu ) zlokalizowanego przy ul. Litynskiego 16 A w Suwalkach - dz. nr 21464,
21463/2 - KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO - XIII

1.Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest ocieplenie cze$ci $cian zewnetrznych budynku mieszkalnego , wielorodzinnego a

takze remont opaski wokot budynku , remont balkonéw oraz wymiana okien piwnicznych i okien na poddaszu .

Ocieplany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Lityfnskiego 16 A w Suwatkach na

dziatce nr 21464, 21463/2

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢ w pétnocnej czgsci miasta

Suwalki . Budynek zostat wybudowany w roku 1988 w technologii WK-70. W roku 2012 w
budynku ocieplono $ciany szczytowe bezspoinowg metodg ocieplen Budynek posiada podtaczenie
do miejskich sieci wod. — kan. i c.o.

3. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze:

3.1.

Sciany nadziemia

- zdemontowa¢ podokienniki i obrdbki dachu

- rozebra¢ betonowg opaske wokot budynku

- zdemontowac¢ kraty na oknach piwnicznych i na studzienkach przyokiennych
- sku¢ odstajace fragmenty betonu od spodu ptyt balkonowych

- oczysci¢ z rdzy balustrady balkonowe

- wykona¢ wykop wasko przestrzenny do odsadzki taw fundamentowych
- oczysci¢ mur $cian piwnicznych

- rozebra¢ obrdbki wiatrotapéw

- zdemontowac rynny i rury spustowe

- sku¢ posadzki balkonowe

- zdemontowac¢ kasety domofonowe

- zdemontowa¢ okna w piwnicy i na poddaszu

4. Podstawowe roboty termoizolacyjne:

4.1

4.2.

Sciany nadziemia - podluzne i $ciany zewnetrzne wiatrolapow

oczysci¢ $ciany

sku¢ odstajgce fragmenty tynku

ociepli¢ bezspoinowa metodg ocieplen

wykonac¢ silikonowe wyprawy elewacyjne zgodnie z kolorystyka elewacji ( nie dopuszcza
si¢ malowania elewacji )

Sciany nadziemia - szczytowe ( ocieplone) i fragmenty ocieplone $cian podtuinych
oczysci¢ $ciany

wzmocni¢ wykonane ocieplenie lgcznikami  systemowymi  zakotwionymi w warstwie
konstrukcyjnej ptyt WK-70 ( warstwa fakturowa ma grubo$¢ 6 cm , warstwa ocieplajgca
systemowa grubosci 6 cm , ocieplenie zaprojektowane gr.12 cm stad dlugo$¢ tacznika
powinna wynosi¢ 30 cm ) w ilo$ci 6 sztuk na m”



- wykonac¢ silikonowe wyprawy elewacyjne zgodnie z kolorystyka elewacji ( nie dopuszcza
si¢ malowania elewacji )

4.3. Sciany piwnic lacznie ze §cianami szczytowymi

- oczyszczone powierzchnie otynkowac tynkiem cementowo — wapiennym kat. II

- po wyschnieciu natozy¢ izolacj¢ w formie ptynnej folii dyspersyjnej (foli¢ natozy¢ 2-krotnie w

odstepie co najmniej 24-godzinnym w kierunkach prostopadtych do siebie )

ociepli¢ styrodurem XPS 300 warstwg grubosci 12 cm

zatozy¢ siatke i wyszpachlowac

- ocieplone czg$ci podziemne $ciany piwnic zabezpieczyC, przed zasypaniem , folig kubetkowa

4.4 Sciany boczne balkonéw

- oczy$ci¢ $ciany

- sku¢ odstajace fragmenty tynku

- ociepli¢ bezspoinowa metoda ocieplen styropianem EPS 70-031 gr. 5 cm

- wykonac¢ silikonowe wyprawy elewacyjne zgodnie z kolorystyka elewacji ( nie dopuszcza
si¢ malowania elewacji )

4.5 Stropodach wiatrotapow

- ociepli¢ od strony wewnetrznej stropodachy wiatrotapéw bezspoinowg metoda ocieplen

gr. warstwy styropianu 10 cm

5. Sposéb wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych.

5.1. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian mozna przystapi¢ do przyklejenia ptyt
izolacyjnych ze styropianu grafitowego zgodnie z instrukcja ITB 334/2002 . Dla $cian ze-
wnetrznych zastosowac¢ grubosé styropianu grafitowego EPS 70-031 - 12 cm , dla oSciezy
okiennych i drzwiowych — grubos¢ styropianu 2 cm a dla podziemnej cze¢sci Scian piwnic —
styrodur XPS 300 gr. 12 cm Ocieplenie scian zewnetrznych wykonac do styku z opaskg dyla-
tujac od opaski listwg PCV . Dodatkowo ptyty ze styropianu nalezy mocowac do Sciany za pomocg
tacznikéw w iloéci 6 szt. na 1 m?

t.aczniki systemowe muszg by¢ zakotwione w warstwie konstrukcyjnej ptyt WK-70 (
warstwa fakturowa ma grubos¢ 6 cm, warstwa ocieplajaca systemowa grubosci 6 cm , ocie-
plenie zaprojektowane gr.12 cm stad dlugos¢ tacznika powinna wynosi¢ 30 cm ). Do moco-
wania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejeniastyropia-
nu . Mocowanie mechaniczne nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja ITB 334/2002. Zgodnie ze
swiadectwem ITB pas masy klejacej po obrzezach powinien wynosi¢ 3 -4 cm a na pozostalej po-
wierzchni  placki o srednicy ca 8 cm. Wszystkie szczeliny wigksze niz 2 mm uszczelni¢ pianka
poliuretanowa.
5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej .

Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia izolacji termicznej , przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze po-
wietrza nie nizszej niz. 5 ° C nie wyzszej niz. 25 ° C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0° C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej
nawet jezeli temperatura podczas pracy nie jest nizsza niz. 5°C .

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002. Stosowac siatki z
wiékna szklanego odpowiednio impregnowane o oczkach 4 x 4 lub 3 x 4 mm, oczka
powinny by¢ zgrzewane lub splatane.

Dla czesci parterowej i piwnicznej nalezy zastosowa¢ podwojna siatke zbrojong .



5.3. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich.

W  projekcie przewidziano zastosowanie wyprawy elewacyjnej silikonowej wg
kolorystyki barw . Wyprawy elewacyjne silikatonowe mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od naklejenia tkaniny szklanej . Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢
w temperaturach nie nizszych niz. 5 ° C nie wyzszych niz 25 ° C. Niedopuszczalne jest wykonanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany
jest spadek ponizej 0° C w przeciggu 24 godzin .

Projektowang charakterystyke energetyczng przedstawiono w zalaczniku nr 1.

6. Remont elementéw zdemontowanych przy ociepleniu.

6.1. Obrobki blacharskie

Wykonujac obrébki blacharskie nalezy je dostosowac do grubos$ci ocieplonych $cian
Obrdbki te powinny wystawac poza lico $ciany ocieplonej co najmniej 40 mm i powinny by¢
wykonane w taki sposob aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej ( kapinos)

Obrobki dachu , wiatrotapéw , ogniomuru ,gzymsu od strony wschodniej oraz podokienniki i
obrobki balkonéw wykona¢ z blachy stalowej powlekanej wg kolorystyki elewacji .
6.2. Izolacja przeciwwilgociowa odkrytych Scian piwnic

Oczyszczone powierzchnie otynkowac¢ tynkiem cementowo — wapiennym kat. II a po wy-
schnigciu natozy¢ izolacje w formie ptynnej folii dyspersyjnej . Folie natozy¢ 2-krotnie w odstepie
co najmniej 24-godzinnym w kierunkach prostopadtych do siebie .
6.3. Remont opaski wokoét budynku.

Wokét budynku , w miejsce rozebranej , wykona¢ opaske odwadniajacg z kostki betonowe;j
grub. 6 cm w kolorze grafitowym na podsypce piaskowo-cementowej z 5% spadkiem od budynku.
szerokos¢ opaski: 50 cm,

6.4. Remont balkonéw

- zabezpieczy¢ powierzchni¢ emulsjg podktadowa i

- wykona¢ zaprawki z masy klejacej wodoodpornej i mrozoodporne;j

-na ptycie balkonowej utozy¢ izolacje z papy asfaltowej wywinicta na $ciang pod katem 45 ° na
wysokos¢ 15 cm

- wykona¢ posadzke na balkonach z betonu C25/30 z dodatkiem plastyfikatora ze spadkiem 1%
od $cian na zewnatrz

- wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej

- balustrady pomalowac¢ farbg podktadowa oraz farbg ftalowa do metali wg kolorystyki elewacji

- spdd plyty balkonowej obtozy¢ styropianem gr. 10 cm na catej glgbokosci i otynkowaé wyprawa
silikonowa w kolorze biatym

- czota ptyt balkonowych otynkowa¢ wyprawa silikonowa

- na posadzce balkonéw utozy¢ gres z cokotem gr.20 cm min. ( na potgczeniu $ciana — ptyta
balkonowa zastosowac¢ kliny styropianowe o przekroju trojkata rownoramiennego 5x5 cm — kliny
ustawi¢ przed ulozeniem warstwy izolacyjnej )

6.4.1. Wymagania dla plytek ceramicznych:

- odpornos$¢ na Scieranie (PEI skala od 1-5 min. min. PEI 3),

- odporno$¢ na plamienie (klasa od 1-5, min. 3),

- wlasciwosci przeciwposlizgowe ( R9),

- nasigkliwos¢ wodna E podawana w procentach (dla ptytek sciennych przyjmuje si¢ srednio 10%,



dla podtogowych E zawiera si¢ miedzy 3% 1 6%),
- wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm?, dla $ciennych min. 15, dla podtogowych min. 22)
6.5. Zabezpieczenie cze$ci podziemnej ocieplonych $cian piwnic
Ocieplone czesci podziemne $ciany piwnic zabezpieczy¢, przed zasypaniem , folig kubetkowa
odpowiednio utozong ( strona drenujgca folii od strony ocieplanej §ciany)
6.6. Remont $cianek studzienek piwnicznych i krat na oknach piwnicznych
- wykona¢ zaprawki z masy klejacej wodoodpornej i mrozoodporne;j
- odbudowac¢ fragmenty zniszczone z betonu C25/30
- kraty na studzienkach - oczysci¢ z rdzy , zabezpieczy¢ farbg podktadowg i pomalowac farbg
antykorozyjng do metali
- pomalowa¢ nadziemng cze¢$¢ studzienek w kolorze cokotu
6.7. Rynny i rury spustowe
Nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej powlekanej wg
kolorystyki elewacji
6.8. Montaz nowych kaset domofonowych
Zamontowac i podiaczy¢ nowe kasety domofonowe ( szt.50 ), cyfrowe firmy ACO lub innej o
parametrach rownowaznych
6.9. Montaz nowych opraw o$wietleniowych
Zamontowa¢ i  podlagczyé nowe oprawy oswietleniowe ( oswietlenie zewngtrzne przy
wiatrotapach — szt.5 ) ledowe z mikrofalowymi czujkami ruchu .
6.10. Montaz nowych okien piwnicznych i okien poddasza
W piwnicy i na poddaszu budynku nalezy zamontowa¢ nowe okna zgodnie z wykazem
stolarki
6.10.1.Wymagania dla okien
W budynku zaprojektowano okna ktére muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:
- profil ramy o grubo$ci min. 86 mm
- profil skrzydta o grubo$ci min. 86 mm
- uszczelnianie potrojne:
- uszczelka srodkowa z mozliwos$cig perforacji
- uszczelka wewnetrzna
- wspodtczynnik infiltracji powietrza ,,a”” okna nierozszczelnionego — od 0,5 do 1,0
- okucia obwiedniowe z funkcja mikrowentylacji:
a/ min. 2 rygle antywywazeniowe w naroznikach skrzydet
b/ elementy umozliwiajace regulacj¢ skrzydta w trzech osiach potozenia
¢/ osmiopunktowa regulacja docisku skrzydta
- wspoétczynnik izolacyjnos$ci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB
- oferowane okna powinny by¢ wykonane z profili PCV zakwalifikowanych do materiatow
niezapalnych spetniajacych wspétczynnik ,,i,°=0,1; ,,c5,"=0,13
- wspblezynnik przenikania dla catego okna max. U=1,50 W/(m’K)
- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna
- wazny Certyfikat Zgodnosci ITB na oferowane okna
- wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyréb do stosowania w budownictwie.



6.11. Parametry techniczne

- pow. zabudowy
- wysokos¢ budynku
- kubatura budynku

- ilo$¢ kondygnacji

757,09 m>
19,87 m
10 562,55 m’

5 + piwnica

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Horodenski



