,_ 60

I e e e I e

I e e I e

I e e D D
I e N e U e D
0 ) I L7 =]
I S e e
I N
I e N e D e D e B

)
)
)
)
}

I e N e O e N e
I e I e D e D e D
I (I e e I

I e (S e e
0 g
0 L5 L7 L]
I e e e
0 ) I L] =]
I e N e N e D e
0 1 L1 L]
I e e e e
0 0 1 L7 L]
I S N e e D e
N S e D e I e
0 ) I L] =]
I e e O e D
I e N e U O e

-

- - = . ] - ]

L]
L]
L]

T
T
1T

obnizenie krawedzi cokohu

do krawedzi gbrnej okna
KOLORYSTYKA BARW WG PALETY RAL CLASSIC (DESIGN)
(alt. inna paleta barw rownowazna podanej kolorystyce)

zasadnicze plaszczyzny $cian zewnetrznych, wew. Sciany

X b o . obrobka blacharska, podokienniki,
wnek okiennych, kominy - tynk silikatowy w kolorze biatym P daszki nad przedsinkami wejéciowymi i elementy na $cianie

we palety barw RAL 9016 (pastelowy odcieni RAL 9010), rynny i rury spustowe w kolorze

STADIUM: PB|NRRYS.:

i blachy w kol RAL 9006 .
(w mieszalnika NCS S-0500-N), zatarty na gladko szarym (RAL 9018) I zblachy w kolorze szarym (] ) " U O _<_ _ m C U n m uwa =A_ specjalno$¢: ARCHITEKTURA

fragmenty ptaszczyzn $cian zewnetrznych - tynk silikatowy . . X . . .
w kolorze Jamaseaym w palety barm RAL (DESIGN) okna - plastikowe, biate istn. dach budynku TEMAT: Oﬁﬂ%_om_m budynku mieszkalnego SKALA. 1100 w
000 85 00, (wg mieszalnika NCS S 1000-N), zatarty na gtadko wielorodzimnego . .

ADRES: | Suwalki, ul. Lityfiskiego 16 A RYSUNEK: Kolorystyka
mmm.m_d. plaszczyzn wnm.m: zew. ~— . " |dz. nr21 464; 21463/2 Q_Ggmo._.w ﬁogoob&.
silikatowy w kolorze jasnozoltym wg palety barw RAL drzwi w kolorze szarym (RAL 9006)
(DESIGN ) 090 90 20, (wg mieszalnika NCS S 0505-Y), IMIE I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS

zatarty na gladko

PROJEKTANT: arch. Andrzej Horodenski BL-3/83 5.01.2019

cokot budynku - tynk silikatowy w kolorze ciemnoszarym

wg palety barw RAL 000 70 00, (wg mieszalnika NCS SPRAWDZAJACY: |arch. Teresa Kolasa-Maluty | 402-Km/73| 5.01.2019

S 2000-N), zatarty na gladko




