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BURRCI G -
Nr  Podstawa Opis robdt Jm llos¢
Elewacja P6lnocna
| KNR2-31 Rozebranie chodnikéxtwysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z phyt
0815/02 betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
65,90%0,5 m2 32,950
razem m2 _ 32,950
2 KNR 2-0] ;R:-J_bdti!_zié-n{ne w gr_un't,:ié' kategorii I-11 wykony:w-ane koparkami pddéigbiemymi o
0206/01 pojemnosei tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowezymi na
odleglos¢ do 1,0km
65,90%1,60%1,20 m3 126,528
razem m3 26,528
3 KNR 2-02 'Tynki zwykle kategorii II scian plaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie)
0901/01 wykonywane recznie przyjeto 15% powierzchni
65,90%1,60%0,15 m2 15.8
razem m2 15,82
4 KNR K-04‘Wyk6ﬁ-aﬁie izolacj i p'i'c-mowej z folii w p{ynie Folbit '
0602/02
65,90%1,60 m2 105,440
razem m?2 105,440
5 KNR I-(-OSIPrzykIejenie plyt styropianowych XPS 300 034 na fundamentach, grub. styroduru 10 |
0102/01 cm
105,44 m2 105,440
razem m2 105,440
6 KNNR-W rlzolacje pionowe- $cian fundamentm;vych z folii kubetkowej z gruntowaniem |
30207/02 powierzchni
105,44 m2 105,440
_ razem m2 105.440
7 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegloéé¢ do 3m i ubiciem warstwami co
0105/02 15em w gruncie kategorii 111
65.,90%1,60*1,10 m3 115,984
| _ | B - _ razem m3 115,984
§ KNR4-Ul Wyw1e2|eme grﬁzu spryzmowanego samochodami samowyiaddﬁ'czymi na odleglosé ' |
| 0108/11 do lkm
32,95*0,0/ m3 23]
] _ razem m3 2.31
9 KNR4-01 'Wywiezienie Sruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy ! '
0108/12 nastepny 1km ponad lkm
{Krotnosc= 4)
2,31 m3 231
razem m3 2,31
10 Kal'kuiacja'Utylizacja gruzu
indywidual
na
11 KNR4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowy%adchzymi na odlegtosé do 1km, grunt ]
0108/06 kategorii I11
126,528-115,984 m3 10,54
) ) razem m3 10,54
12 KNR 4-01 'Wywiezienie ziemi samochodami samoi@iadowczymi - na kazdy nastepny lkm |
0108/08 ponad lkm
(Krotnosé= 4)
10,54 m3 10.54
razem m3 10,54
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Budynek mieszkalny B .
Nr | Podstawa Opis robot Jm Ilos'c_
13 |KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wjrkonywane recznie na calej sze?kﬁijezdni i i
0101/07  chodnikéw w gruncie kategorii 111-]V
65,90%0,50 m?2 32,950
razem m2 32.950
14 KNR 2-3] 'Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie 0 grubosci po
0105/03 zageszczeniu 3em
32,95 m2 32,950
razem m2 32,950
1S KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukm\}éj betonowej gruboéci 6cm, uktadane na podyspcé
0511/02 cementowo-piaskowej
32,95 m2 32,950
razem m2 32,950
16 KNR 231 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypemieniem
0407/01 spoin zaprawa cementowa
165,95+0,50%2 m 66,950
razem m 66,950
17 KNR K-IOS-Zmyé'ie r'né.(':'hanic:;:ne'b'od'{c)Za- cokét :
L 01o1/01
65,90%1,40 m2 92,260
razem m2 ! 92.260
18 KNR K-OS-Dwﬁkrdtne gruﬁtowanie podloza cok6t -
0101/06
92,26 m2 92,260
. razem m2 92,260
19 KNR K-08 Przyklejenie piyt 'srympianowych na scianach przy ocieblaniu metodg lekkg mokrg -
0102/01 powyze; gruntu gr. styropianu grafitowy gr 12 cm EPS 70 - 0,031
92,26 m2 92,260
[ razem m?2 92.260
20 KNR K-(-)S'.Przyk]ejenie plyt strépiahowych na Scianach przy ociepla-n'iu metodg lekka mokra - '
0102/01 powyzej gruntu gr. styropianu gr 4cm EPS 70 038 wyréwnanie powierzchni cokatu
65,90*0,30 m2 19,770
_ razem m?2 19,770
21 KNR K~08'szymocowanie dybla'mi do p'odt‘o:?,a z betonu piyt styropianowych przy ocieplen'iu
0102/03 metoda lekka mokra. Uwaga: diugosc dybli 30 em
92,26*4 szt 369,040
_ razem szt 369,040
22 KNR K-OSEPrzykIejeni'ejcdnej warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu $cian plytami ! '
0102/05  styropianowymi metodg lekka mokra
92,26 m2 92,260
razem m2 92,260
23 KNR K-08 Natozenie na s’ciahy podkiadu tynkarskiego pod tynk mozaikowy
0107/01
92,26 m2 92,260
razem m2 92.260
24 KNR K-08 Utozenic {vypl'auf)f tyhkarskiéj mdzaikOWej na scianach -
0107/03
cokot budynku 92,26 ' m2 92,260
razem m2 92.260
25 -KNRIK-OSMbmai n;rozhika'ochrdnnégo- _ ]
0102/08
okna piwniczne  0,90%10+0,60%2%10 m 21.000
~ razem _' m 21,000
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Budynek mieszkaln_y _
Nr P-’-odstawa _Opis robot Jm llos¢

26 KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, ko}nierzy, gzymsow itp. z blachy nie
0535/08 nadajacej sie do uzytku

okna 1,50%0,25%95+1,20%0,25%10+0,90%0,25%10 m2 40,875
_ razem m?2 40.875
27 KNR 4-01"R0'zbi'6rka rur S}_JUSI'OWYCh z blachy na:dajqcej sie do uzytku
0535/05
14,60%4 m 58.400
razem m 58,400

28 KNNR-W Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych rur
2.0505/07 spustowych okraglych z blachy ocynkowane;j i powlekanej - 150 mm - bez kosztow

rur
58.40 m 58,400
razem m . 58,400
29 'KNR 2-02 “S';_)édki pod obrébki blacharskie zﬂzaprawy
0923/04
40,875 m2 40,875
| _ razem m2 40,875
30 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powl'ekanej 0 szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m
6 0541/02
1,50%0,45%95+0,90*0,45%10 m2 68,175
_ _ razem m2 68,175
I .31 -KNNR-W Ruéztoﬁfania ramowe zé\vn.gtrzné 0 wysoko_s:ci do 20m - |
2 1504/02
65,90%16,60 m2 1.093,94
| | razem m2 1.093,94
32 KNR K-08 Zmycie mechaniczne podioza ' |
0101/01
65,90%15,20 m2 1.001,680
monus otwory okienne -(1,50%1,50%95+] ,20%1,50%10+0,90%0,60*10) m2 -237,150
. | . _ razem m?2 764,530
33 KNR K-25 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego - '
0132/03
15,20 m 15,200
razem ' .m 15,200
34 KNR K-OS-Zabczpieczenie stolarki przez naklejenie folii : |
01o1/07
237,150 m2 237,150
B 3 razem m2 237,150
35 KNR K-08 Usuniecie folii zabEZpieczajaéej sfolark@ ! '
0101/08
237,150 m2 237,150
| razem m2 237,150

36 IE{NR 0-17 -Oéieplenie Scian Budyﬁkéw zgaiobefénu piytalhi styropiaﬁowymi metoda
2610/01  lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowe;j
suchej mieszanki gr. 12 cm Styropian ESP 70- 031 Uwaga: dyble o dlugosci 30 cm
764,53 m2 764,530
) ~ razem m2 764,530
37 KNR I<—_08;-O'ciepl'ér'1ie scian piyta'fni styropiéhm{g}'mi' metod“q lekka mokra - dodatkowa warstwa
0102/09 siatki
65,90%2,50 - m2 164,750
razem m2 164,750
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Budynekmieszkalty
Nr  Podstawa Opis robot Jm Hos¢
38 KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szerokosci do 15cm p}ytaimi styropianowymi _ o
2610/04 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki gr. 2 cm
1,50%0,15%95+1,50%2*0,15%95+1,20%0,15%10+1,50%2*0,15* 0+0,90%0,15*10+0,60 m2 73,575
¥2%0,15*10
_ razem m2 ! 73,575
39 KNR K-08 Montaz naroznika ;Jchronnégo na'kl;:j' Bolix US
0102/08
73,575/0,15 m 490,500
_ razem m 490,500
40 KNR K-OS-Ocieplenie scian plytami styropianox@mi metoda lekka mokra - dodatkowa warstwa
0102/09 siatki - pasy $cian ocieplanych
15,20%0,40%*2 m2 12,160
! I'azem' m2 12,160
41 KNR K-08 Natlozenie na écian}f podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne !
0107/01 cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie
12,16 m2 12,16
| _ o razem m2 12,16
42 KNR K-08 UloZenie'cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na scianach
0107/03
12,16 m2 12,16
| _ ] _ razem m2 12,16
43 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 - '
0354/06
10 szt 10,00
| _ N - _ _ _ N razem szt 10,00
44 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych pi\&fnicin},*t:h na okna z PCW |
0929/03 o powierzchni do 1,0m2 szt. 10
okna piwniczne  0,90%0,60%10 m2 5,400
L ! razem m2 5,400
45 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do grunfmvania chlorokauczukowymi konstrukeji - '
0204/02  stalowych kratowych - krata przy studzience okna piwnicznego
1,57%1,20 m2 1.88
razem m2 1.88
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