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czola plyt loggi
Jjak kolor cokotu

wewnegtrzna plaszczczyzna
nadziemia jak kolor cokotu

wewnetrzna plaszczczyzna
kondygnacji mieszkalnej loggi

Jjak kolor plaszczyzny scian ostonowych
loggi

KOLORYSTYKA BARW WG PALETY RAL CLASSIC (DESIGN)
(alt. inna paleta barw rownowazna podanej kolorystyce)

zasadnicze plaszczyzny $cian zewnetrznych, plyty loggi,
$cianki loggi od wewnatrz, wew. $ciany wnek okiennych,
kominy - tynk silikatowy w kolorze biatym wg palety barw
RAL 9016 (pastelowy odcien RAL 9010), (wg mieszalnika
NCS S-0500-N), zatarty na gtadko

fragmenty ptaszczyzn $cian zewnetrznych - tynk silikatowy
w kolorze jasnoszarym wg palety barw RAL (DESIGN)
000 85 00, (wg mieszalnika NCS S 1000-N), zatarty na gtadko

fragm. plaszczyzn $cian zew.
- tynk silikatowy w kolorze jasnozottym wg palety barw RAL (DESIGN )
090 90 20, (wg mieszalnika NCS S 0505-Y), zatarty na gladko

cokot budynku - tynk silikatowy w kolorze ciemnoszarym
wg palety barw RAL 000 70 00, (wg mieszalnika NCS
S 2000-N), zatarty na gladko

obrobka blacharska, podokienniki,
rynny i rury spustowe, stupek metalowy
(wejécie do wiatrotapu) w kolorze
szarym (RAL 9018)

okna - plastikowe, biate

drzwi w kolorze szarym (RAL 9006)

balustrady loggi stalowe w kolorze szarym (RAL 7042)

obnizenie krawedzi cokotu

do krawedzi gérnej okna

daszki nad przedsinkami wejsciowymi i elementy na $cianie

z blachy w kolorze szarym (RAL 9006)

istn. dach budynku
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