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S1. Plan sytuacyjny 1:500
1. Rzut strychu 1:50
2. Rzut dachu 1:100
3. Przekroj A-A, B-B 1:50
4. Przekrgj C-C 1:50
5. Elewacja zachodnia (frontowa) i tylna (wschodnig§OlL

6. Elewacja pétnocna i potudniowa 1:50

Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniepcego.




Suwalki, dnia 25.08.2017 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanegéw@mdczam, ze projekt remontu
pokrycia i konstrukcji dachu oraz gtéwek kominowytlidynku wpisanego do
rejestru zabytkow, poimnego przy ul. Kéciuszki 96 w Suwatkach (dz. o nr geod.
11505/1, jedn. ewid. 206301 1, ebr nr 5) zostat sposglzony zgodnie
z obowhnzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktomskazuy lub

mogtyby kojarzy si¢ z producentem lub firmnie mag na celu preferowania wyrobu
lub materiatdw danego producenta, lecz wskazanienyrab, materiat lub element,
ktory powinien posiadacechy — parametry techniczne nie gorsze odzmalxh
w dokumentaciji.

Projektant: mgr inz. arch. Anna Sigie - Filipowicz
upr. Nr 4/PDOKK/2012



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Biatystok , dnia 1 czerwca 2012r.

Znak sprawy: 215.2011..PDOKK.2012

DECYZJA nr 4/PDOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4* ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.) oraz
art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6in. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Anna Sigiel - Filipowicz
urodzona 05.07.1984r. w Augustowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

15-269 Bialystok, ul. Waszyngtona 3. tel./fax: 85 744-70-48.
e-mail: podlaska @izbaarchitektow.pl, www.podlaska.iarp.pl
NIP: 542-27-49-823 Regon: 017466395-00099 Konto: PKO BP I O/Biatystok Nr 49 1020 1332 0000 1002 0026 3541

1. Przewodniczacy: Maciej Pokorski p
2. Wiceprzewodniczacy: Jan Hahn
3. Wiceprzewodniczacy: Jan Kabac .
4. Sekretarz Urszula Golubowska — Witek //Z{’/ oo U7
5
5. Cztonek Zbigniew Gliniski /
6. Cztonek Zdzistaw Kazimierczuk B O /o r i
7. Cztonek Krzysztof Szerszen
Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca): Anna Sigiel — Filipowicz, Sedki 20, 19-300 Etk
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) rada okregowa izby architektow RP.

3. aa.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Sigiel-Filipowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/PDOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0391.

Cztonek czynny od: 22-08-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-04-2017 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0391-48A9-68FA-1AYE-61C1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dotyczaca remontu pokrycia i konstrukcji dachu oraz gtéwekkominowych
budynku wpisanego do rejestru zabytkow,
potozonego przy ul. Kaciuszki 96 w Suwaitkach (dz. o nr geod. 11505/1).

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektow.

Opracowanie projektowe przewiduje wykonanie remdntdynku w zakresie:

- wymiarg zwzytych elementow wizby dachowej ze wzmocnieniem krokwi;

- wymianie istniegcego pokrycia dachu z eternitu falistego na bjgobwlekan z imitacp
rabka stogcego w kolorze ( zietg zgodnie z MPZP;

- wymianie orynnowania, rur spustowych z zastosowasrednic g 150 mm;

- wymianie obrobek blacharskich dachu wraz z muosmaptotkdw przecidnieznych;

- montau systemowych taw i stopni kominiarskich wraz z ma@em wytazow dachowych,

- remont komindbw w przestrzeni strychu przyyciu cegly ceramicznej kl. 150 wraz
Z uzupetnieniem tynku i malowanie mlekiem wapienpym

- remont gtdwek kominowych nad potadilachow z cegly klinkierowej petnej w kolorze
piaskowym gottym) z wymurowaniem zwtzenia zakaczenia kominow.

2. Wykaz istniejacych obiektdow budowlanych.

Budynek potagony jest na dzialce o nr geod. 11505/1 przy ul.$diisszki 96
w Suwatkach.

Obecnie znajduje swe wiadaniu Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. €auszki 96.

Budynek sktada si z dwoch cgsci — gldwnej (zachodniej) zlokalizowanej wzdtu
ul. Kosciuszki oraz oficyny (wschodniej) usytuowanej popstdle do ozci gtownej. Czsé
gtéwna pokczona jest z oficymtacznikiem.

Elewacja frontowa przylega bezpednio od zachodu do chodnika ul. d€szki, od ktorej
zlokalizowany jest wjazd na dziedziniec wesrany do czsci zapleczowej budynku.

Budynek jest podpiwniczony, wykonany w ukfadzietmwym z poddaszem ukrytym pod
dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej.

Dach pokryty eternitem falistym.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkébw na padstadecyzji KL WKZ 534/373/d/83
z dnia 1603.1983r.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktbre meag stanowik zagrozenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Brak jest elementéw magych stanowi zagraenie.

4. Przewidywane zagrdenia wysepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

a) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacjd lmiejsce prowadzenia
stwarza szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagra bezpieczestwa
i zdrowia ludzi, a w szczegOlba przysypania ziemilub upadki z wysoki:
= roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku
z wysokdaci ponad 5 m - prace przy wykonywaniu konstrukgckiow, prace
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przy wykonywaniu obrobek blacharskich, pokryroboty murarskie
I betoniarskie niektorych elementéw, mansdolarki okiennej itp.;
b) roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wpsia dziatania substanciji
chemicznych Ilub czynnikbw biologicznych zagapcych bezpieczestwu
I zdrowiu ludzi:
= w przypadku wykonywania prac w okresie zimowym zeowyshpi¢
koniecznd¢ prowadzenia rob6t w temperaturze pefi- 10°C.

5. Sposb6b przeprowadzenia instruktau przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczeqolnie niebezpiecznych.

Przed kadorazowym rozpoczxiem wykonywania robét wymienionych w pkt. 4
lub robdt nie ujtych w pkt. 4, a mogeych wyshpic w przypadku np. zmiany
przewidywanej technologii i organizacji budowy, el przeprowadza szczegotowy
instruktez pracownikdbw majcych wykonywé& te prace. Instrukia powinien
przeprowadzi kierownik budowy, kierownik robo6t lub inna upo#veona przez
kierownika budowy osoba posiadegq odpowiednie uprawnienia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpiecakstwom wynikajacym
Zz wykonywania robot.

Kierownik budowy powinien zapewhipracownikom odpowiednigrodki ochrony
osobistej wynikajce z odpowiednich przepiséw oraz charakteru wykangeh robot.
W przypadku powstania paru, awarii i innych zage@n powinny by zapewnione drogi
ewakuacyjne zapewnige szybk i sprawm ewakuagi. Drogi te powinny by
uwzgkdnione przy opracowaniu projektu technologii i ongacji budowy oraz przy
sporadzaniu ,planu bioz”.



Protokol ustalen z dnia 26.06.2017 r.

dotyczaca zakresu opracowania dokumentacji wymiany pokrycia dachu z remontem gtowek
kominowych i kominéw na budynku Wspélnoty Mieszkaniowej Kosciuszki 96 w Suwatkach.

Obecni:

1. Wiestaw Lange — Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp. z o0.0. -
Zamawiajacy

2. Jan Zareba - Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Suwalkach TBS Sp. z o0.0. -
Zamawiajacy

3. Andrzej Balunowski — PI-P ,AC-SYSTEM” Suwatki — Projektant

Ustala sie ze opracowana dokumentacja projektowa winna obejmowac zakres prac jak nizej:

1. wymiane zuzytych elementéw wigzby dachowej ze wzmocnieniem krokwi w razie
potrzeby

2. wymianie pokrycia z eternitu falistego na blache¢ powlekang z imitacja rabka stojacego

w kolorze ( zielen ) zgodnie z MPZP

wymianie obrébek blacharskich w obrebie dachu.

wymianie orynnowania i rur spustowych z zastosowaniem srednic @ 150 mm

montazu systemowych taw, stopni kominiarskich 1 wytazéw dachowych

montaz systemowych plotkdw przeciwsnieznych

remont komindw w przestrzeni strychu przy uzyciu cegly ceramicznej petnej klasy min

150 wraz z otynkowaniem i malowaniem mlekiem wapiennym.

8. remont glowek komindéw nad potacig dachowa z cegly klinkierowej, petnej w kolorze
piaskowym z wymurowaniem zwienczen zakonczenia kominéw

NoWwew

Na tym protokot zakonczono i po odczytaniu podpisano:




Opis techniczny

do projektu remontu pokrycia i konstrukcji dachu az gtéwek kominowych
budynku wpisanego do rejestru zabytkdw,
potozonego przy ul. Kéciuszki 96 w Suwatkach (dz. o nr geod. 11505/1).

I. Podstawa opracowania:

> program funkcjonalno - aytkowy (PFU) opracowany przez Inspektora nadzorooto
budowlanych p. Jana Zgdoe na zlecenie Zamawigego - Wspoélnoty Mieszkaniowej przy
ul. Kosciuszki 96;

> ustalenia z Zasdem Budynkoéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp. z;0.0

> wizja lokalna paiczona z inwentaryzagpla celow projektowych;

> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegonagranego ulicami: T. Keeiuszki,
gen. J. Dwernickiego, T. Noniewicza oraz od strgotudniowej granicami dziatek
11505/1, 11505/2 i 11506 w Suwatkach.

Il.  OgdlIny opis stanu istniejceqgo.

Budynek potaony jest na dzialce o nr geod. 11505/1 przy ul.$dieszki 96
w Suwatkach.

Obecnie budynek znajduje ¢siwe wiadaniu Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul.
Kosciuszki 96.

Budynek skiada si z czsci — tzw. gldbwnej (zachodniej) zlokalizowanej wztu
ul. Kosciuszki oraz tzw. oficyny (wschodniej) usytuowapepstopadle do ezci gtdwnej. Czs¢
gtéwna pokczona jest z oficyntzw. lacznikiem.

Elewacja frontowa przylega bezpednio od zachodu do chodnika ul. €mszki, od
ktorej zlokalizowany jest wjazd na dziedziniec wewmny do czsci zapleczowej budynku
(oficyny).

Budynek jest ogciowo podpiwniczony w cgci oficyny wschodniej, wykonany w
uktadzie pgtrowym =z poddaszem nieytkowym (strychem) ukrytym pod dachami
dwuspadowymi w konstrukcji drewniane;j.

Sciany zewntrzne parteru, 1 pira i poddasza w szczytach wymurowanezscegly
ceramicznej i otynkowane.

Budynek jest wypos@ny w rynny i rury spustowe - z blachy stalowej iwkgwanej,
skorodowane.

Dach pokryty eternitem falistym.

Funkcja budynku — budynek mieszkalny wielorodzinny.

BUDYNEK JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW NA PODSTA WIE DECYZJI
KL WKZ 534/373/d/83 z dnia 16.03.1983 r.

Il. Zakres opracowania projektoweqo.

Na podstawie zaleaeZamawiajcego zawartych w PFU oraz ustale Zaradem
Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp. z o.@rascowanie projektowe przewiduje
wykonanie remontu budynku w zakresie :

- wymiarg zwzytych elementow wizby dachowej ze wzmocnieniem krokwi;
- wymianie istniegcego pokrycia dachu z eternitu falistego na bigobwlekan z imitacp
rabka stogcego w kolorze ( zietg zgodnie z MPZP;
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- wymianie orynnowania, rur spustowych z zastosowasrednic g 150 mm;

- wymianie obrobek blacharskich dachu wraz z mosmaptotkdw przecidnieznych;

- montau systemowych taw i stopni kominiarskich wraz z ne@em wytazéw dachowych,

- remont kominébw w przestrzeni strychu przyyciu ceglty ceramicznej kl. 150 wraz
z uzupetnieniem tynku i malowanie mlekiem wapiennym

- remont gtdwek kominowych nad potaciachow z cegty klinkierowej petnej w kolorze
piaskowym £o6ttym) z wymurowaniem zwczenia zakaczenia komindw.

IV. Projektowane rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe.

4.1.Sciany zewretrzne - tynki zewnetrzne.

Poza zakresem opracowania.

4.2. Okna, drzwi i parapety zewntrzne.

Poza zakresem opracowania.

4.3. Rynny i rury spustowe.

Istniepce rynny i rury spustowe - do demainia odtworzenia w miejscach istraejch.
Nowe rynny (g 180) i rury spustowe (g 150) z blaskglowej powlekanej w kolorze
zielonym — RAL 6010. odwodnienie dachOw powierzchve.

4.4. Kominy.

W przestrzeni strychu nate przemurowé zniszczone fragmenty komindéw z cegly
ceramicznej petnej, skuistniepce tynki i wykon& je na nowo i pomalowa mlekiem
wapiennym.

Nad potack dachow istniepce kominy do wyburzenia i wymurowania na nowo
z odtworzeniem istniegych kanatow przy zyciu cegty klinkierowej petnej, z wykonaniem
zwienczehn murowanych. Gtéwk kominows nalezy wymurowa z trzech warstw cegly
wymurowa nadajc jej ksztatt zgodny z eZcia graficzr.

4.5. Wiezba dachowa.

Istniejaca wikzba drewniana w zadowadaym stanie technicznym. Na podstawie wizji
lokalnej stwierdzono ezciowe uszkodzenia elementowedly.

Opracowanie projektowe przewiduje napeawpoprzez wymia@ uszkodzonych
I zniszczonych fragmentow elementow istaog] wiczby. W przypadku stwierdzenia bardzo
dwzych uszkodzg elementy natey wymieni w catgci na nowe o gabarytach jak istrieg.
Nalezy réwniez usura¢ odcinki elementow wizby opartych na kominach. W celu ich podparcia
zaprojektowano wymiany i stupki drewniane, ktordepng opier& na istniegcych stropowych
belkach drewnianych.

Wszystkie krokwie (istnigce i wymienione) naley obi¢ obustronnie deskami 4 x 20 cm.
Pozwoli to na wyrownanie ptaszczyzny do przybicesldbwania pod nowe pokrycie dachowe
jak rowniez wzmocni konstrukej wigzby.

Wszystkie nowe elementy wiby dachowej z drewna klasy C18.
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Wszystkie elementy wikby (istniepce i projektowane) zabezpieczysrodkami
grzybobdjczymi i zaimpregnowaprzeciwwilgociowo wg instrukcji producenta wybraiy
srodkow. Wkzbe nalezy zabezpieczy przeciwpaarowo do stopnia NRO.

4.6. Pokrycie dachowe.

Istniejace pokrycie dachowe z eternitu falistego przewideido demontau.

Roboty rozbiérkowe przy ptytach dachowych azbestoementowych nafy wykona
z zachowaniem przepisow:

- Rozporadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14zgmernika 2005 r.

w sprawie zasad bezpieéstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu

wyrobow zawierajcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie idezmpego

uzytkowania takich wyrobow;

- Rozporadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dn. 2 kwietnia 2004

r. w sprawie sposobu i warunkéw bezpieczneggtkowania i usuwania wyrobow

zawieragcych azbest.

Pokrycie dachowe z ptyt azbestowo-cementowychzyal®starczy i poddd utylizacji
w zaktadzie posiadgym odpowiednie certyfikaty do prowadzenia tegaitypbot.

Wszystkie roboty rozbidrkowe nale wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momnbavych” oraz przepisami BHP.

Usuraé nalezy rowniez taty drewniane oraz deskowanie.

Projektuje s pokrycie dachowe z blachy stalowej, powlekanejangle uktadane na
rabek stogcy w kolorze zielonym RAL 6010.

Nowe pokrycie wykon& na wyréwnanej ptaszczgie potaci, po obustronnym obiciu
krokwi deskami.

Projektuje s¢ nowe warstwy dachowe w nagstijacym uktadzie:

- blacha stalowa, powlekana (panele uktadanealekrstogcy),

- deskowanie airowe z desek 2,5 x 15 cm z agbstmi 5¢cm,

- folia paroizolacyjna,

- odeskowane krokwie drewniane.

Deskowanie zurowe naley zabezpieczy srodkami grzybobdjczymi i zaimpregnowa
przeciwwilgociowo wg instrukcji producenta wybrahyérodkow.

Na dachu zaprojektowano wytazy dachowe, stopniawiytkominiarskie oraz drabinki
przeciwéniegowe.

Wytazy dachowe 80x80 cm wg rozwen systemowych wybranego producenta. Do
kazdego wytazu naley zapewnt dojscie poprzez zamontowanie statej drabiny w konsfrukc
stalowej z przestrzeni strychu.

Nalezy zamontowa drabinkisniegowe w uktadziezairowym.

Stopnie i tawy kominiarskie oraz drabinki wg rozmén typowych. Monta wg
wytycznych wybranego producenta.

Istniejace obrobki blacharskie gzymsu w ebie dachu naley wymienik. Nowe obrobki
z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

4.7. Kolorystyka czsci budynku objetego zakresem opracowania projektowego.
- pokrycie dachu — kolor zielony — RAL 6010;

- rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie — koletany — RAL 6010;

- tawy i stopnie kominiarskie, drabinkniegowe — kolor zielony — RAL 6010;

- kominy z cegty klinkierowej w kolorze piaskowymzéttym.

Uwaga — kolory w ogci graficznej nie oddajrzeczywistego odcienia barw.
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Charakterystyczne dane liczbowe.

dtugas¢ budynku - okoto 34,80 m
szerokaé¢ budynku - okoto 21,04 m
wysokas¢ do okapu - okoto 9,00 m
wysokas¢ do kalenicy - okoto 11,50 m
powierzchnia zabudowy - okoto 507,70 m2

Uwadi koncowe.

Ze wzgkdu na remont istniejgcego budynku rozbignosci w wymiarach nalezy
korygowa¢ w naturze.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadé swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru roboét budowlano - montazowych” oraz innymi obowigzujacymi przepisami.
Wszelkie wyszczegolnione i nazwane w dokumentacjirgektowej i przedmiarach
urzadzenia, materiaty, elementy, technologie e.t.c. mgdy¢ zasgpione przez inne, pod
warunkiem, ze ich parametry techniczno - aytkowe beda co najmniej rownowazne ize
beda posiada odpowiednieswiadectwa i certyfikaty, jak rowniez beda dopuszczone do
stosowania na terenie RP.

Opracowata:
mgr irz. arch. Anna Sigiel - Filipowicz
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Istniejgcy budynek przy ul. Kosciuszki 96
objety zakresém opracowania projektowego
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ZESTAWIENE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
Oznaczenie Wymiary przekroju [cm] y V elementu » V razem . .
elementu Element axh Dtugos¢ [m] m?] llos¢ sztuk m?] Elementy wiezby dachowej:
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3 . . [ 3 s
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PRZEKROJ A-A
skala 1:50

Projektowana
Projektowana obrébka blacharska obrébka blacharska

gtéwki kominowej

%ﬂ.@
= /7

Nad potacig dachowa istniejace kominy do wyburzenia - w ich miejscu
nowo wymurowane (odtworzone kanaty) przy uzyciu cegly klinkierowej
petnej z wymurowaniem zwienczenia zakoriczenia kominow

W przestrzeni strychu przemurowanie zniszczonych
fragmentow komindw przy uzyciu cegly ceramicznej wraz
z uzupetnieniem tynku i malowaniem mlekiem wapiennnym

wzmocnione po bokach deskami 4x20

Istniejace zastrzaty 15x15

Projektowane stupki 15x

o
3 Fragmenty istniejacych elementéw wigzby dachowej °
w przestrzeni kominéw do demontazu +/3.09 N Projektowany wylaz
N2 dachowy 80x80
XSTXL
i tK
Blacha powlekana uktadana na rabek stojacy X X
(istniejace pokrycie z eternitu wraz z fatami do demontazu) LK
Deskowanie azurowe z desek 2,5x15 z odstepami 5cm . .
Folia paroizolacyjna Projektowa iany T5x20
Istniejaca wzmocniona konstrukcja wiezby dachowej 2
~N
§) iejace ie
Istniejace krokwie 15x15
Istniejace miecze 1+3x13

Istniejace zastrzaty 15x15

Istniejace krokwie 15x15

Istniejace stupki 15x15

+|0,00
N

wzmocnione po bokach deskami 4x20

2g7°

NN

Istniejace rynny i rury spustowe

do wymiany

PRZEKROJ B-B

skala 1:50
2
<
S
g ?
Istniejace rynn
do wymiany

Blacha powlekana uktadana na rabek stojacy
(istniejace pokrycie z eternitu wraz z tatami i
deskowaniem petnym do demontazu)

Deskowanie azurowe z desek 2,5x15 z odstepami 5cm
Folia paroizolacyjna
Istniejgca wzmocniona konstrukcja wigzby dachowe;j

Istniejace krokwie 15x15
wzmocnione po bokach deskami 4x20

e

Istniejace jetki 12x12

Istniejace murtaty 14x14 Istniejace murtaty 14x14

Istniejace gnny;

do wymiany

ggm

LK - projektowane tawy kominiarskie
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Projektowana

obrébka blacharska

Nad potacig dachowa istniejace kominy do wyburzenia - w ich miejscu
nowo wymurowane (odtworzone kanaty) przy uzyciu cegly klinkierowej
petnej z wymurowaniem zwieficzenia zakoriczenia kominow

W przestrzeni strychu przemurowanie zniszczonych
fragmentow kominéw przy uzyciu cegly ceramicznej wraz
z uzupetnieniem tynku i malowaniem mlekiem wapiennnym

Istniejace krokwie 15x15
wzmocnione po bokach deskami 4x20

Istniejace murtaty 15x15

+/0,93

Istniejace ptatwie 15x15

Istniejace zastrzaty 15x15

Istniejace stupki 15x15

140

Projektowana obrébka blacharska

Za.40
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gtéwki kominowej

PRZEKROJ C-C

skala 1:50

Fragmenty istniejacych elementéw wigzby dachowej
w przestrzeni komindw do demontazu

tK

Projektowany wytaz
dachowy 80x80

LK
Istniejace ptatwie 15x15

Istnigjace miecze 13x13

Istniejace stupki 15x15
Projektowane stupki 15x15

Istniejace zastrzaty 15x15

deskowaniem petnym do demontazu)

Blacha powlekana uktadana na rabek stojacy
(istniejace pokrycie z eternitu wraz z tatami i

100

Deskowanie azurowe z desek 2,5x15 z odstepami 5cm

Folia paroizolacyjna

Istniejaca wzmocniona konstrukcja wiezby dachowej

Istniejace krokwie 15x15

340

Bge

SN

£0.00

wzmocnione po bokach deskami 4x20

LK - projektowane tawy kominiarskie
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ELEWACJA TYLNA (WSCHODNIA)
skala 1:50
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340

DACH - blacha powlekana -
- w kolorze zielonym RAL 6010

- w kolorze piaskowym (z6itym)

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie -
- w kolorze zielonym RAL 6010

I:I KOMINY NAD POLACIA DACHOWA - z cegly klinkierowej petnej

UWAGA! - KOLORY NA RYSUNKU NIE ODDAJA
RZECZYWISTEGO ODCIENIA BARW

UWAGA! - ZE WZGLEDU NA REMONT ISTNIEJACEGO OBIEKTU
ROZBIEZNOSCI W WYMIARACH NALEZY KORYGOWAC W NATURZE.

"AC-SYSTEM"

PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE

NAZWA | ADRES

REMONT POKRYCIA | KONSTRUKCJI DACHU ORAZ GLOWEK

KOMINOWYCH BUDYNKU WRISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW | SKALA:

1:50

OBIEKTU SUWALK),ul. KOSCIUSZKI 96, .  nr geod. 1160511 02017
TYTUL ELEWACJA FRONTOWA (ZACHODNIA) | | DATA: 08,
OPRACOWANIA TYLNA (WSCHODNIA) NRRYS. 5

inz, arch.
PROJEKTANT | ANNA SIGIELFILIPOWICZ 4PDOKKI2012
OPRACOWAL SLAWOMIR CITUK
SPRAWDZIL
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS
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DACH - blacha powlekana -
- w kolorze zielonym RAL 6010

KOMINY NAD POtACIA DACHOWA - z cegly klinkierowej petnej
- w kolorze piaskowym (z6itym)

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie -
- w kolorze zielonym RAL 6010

UWAGA! - KOLORY NA RYSUNKU NIE ODDAJA
RZECZYWISTEGO ODCIENIA BARW

309

UWAGA! - ZE WZGLEDU NA REMONT ISTNIEJACEGO OBIEKTU
ROZBIEZNOSCI W WYMIARACH NALEZY KORYGOWAC W NATURZE.

PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE
"AC-SYSTEM"
RENONT POKRYCIA | KONSTRUKCJ| DACHU ORAZ GLOWEK
NAZWA | ADRES |y \oWYCH BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW | SKALA: 1:50
OBIEKTU SUWALKI, ul, KOSCIUSZKI 96, d2. o r geod. 115051

TYTUL ] DATA: 08.2017

OPRACOWANIA ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA NR RYS.: 6
inz. arch.
PROJEKTANT | ANNA SIGIEL-FILIPOWICZ 4PDOKK/2012
OPRACOWAL StAWOMIR CITUK
SPRAWDZIL
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS




ul. Kosciuszki 96




ul. Kosciuszki 96







ul. Kosciuszki 96

e




ul. Kosciuszki 96




