RizedsieblorstolneEStycynosrolextone,

"AC - SYSTEM"

16-400 Suwaliki ul. Modrzewiowa 29/19 tel./fax 87 5620 81, e-mail: ac_system@op.pl

Zamawiajcy: Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Kosciuszki 96, 16-400 Suwaiki

Tytut opracowania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
remontu pokrycia i konstrukcji dachu oraz gtowek
kominowych budynku wpisanego do rejestru zabytkéw

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Kategoria obiektu XIII

Adres: Suwaiki, ul. Kosciuszki 96,
dz. o nr geod. 11505/1,
jednostka ewidencyjna 206301_1, okb nr 5

Opracowat: inz. Artur Potocki

Data opracowania: sierpien 2017 rok



SPISZAWARTOSCI

1. B-00.00.00 - ogdlna specyfikacja techniczna
2. B-01.00.00 - konstrukcje drewniane

3. B-02.00.00 - pokrycia dachowe



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 00.00.00

SPIS TRESCI

VTS 1 31 =2 TR 2
2. MATERIALY .ottt ettt ettt et et e et et e e e et e et et et e e e e et eat et et et ereens 5
CTES] = = ¥ Ol TR 6
O =Y N L] =T ] =3 SRR 7
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt e e ettt e e et e e e eee et et eenamnaneeas 7
6. KONTROLA JAKO SClROBOT . ...ttt ettt eeee e e eeeeeee et ee e
7. OBMIAR ROBOIT ...ttt et e e ree e en e 10
8. ODBIOR ROBOT ..ottt ee et et ee et en e ee e 11
9. PODSTAWA PLATNOSCL. .ottt ee et e eeeee e eeeaae e e 12
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ot iieeeeeeeeeee et eememe s en s en e

NAJWANIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY:

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakoi

bhp - bezpiecastwo i higiena prac



|, CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknig (OST) § wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robo6t przy remoncie pokryci&anstrukcji dachu oraz gtéwek kominowych
budynku wpisanego do rejestru zabytkbw na dziatkee nr geod. 11505/1 przy
ul. Kosciuszki 96 w Suwatkach.

1.2. Zakres stosowania OST.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi ol@wjaca podstaw opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych stosowanej jako dokumpretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t. Zaleca @iwykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t przy remengiokrycia i
konstrukcji dachu oraz gtowek kominowych budynkaypul. Kasciuszki 96 w Suwatkach.

1.3. Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnaymagania ogélne, wspdlne dla robotebiagh
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi dla pelrzemontu pokrycia i konstrukcji dachu oraz
gtéwek kominowych budynku przy ul. Koiuszki 96 w Suwatkach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione pongj okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokia

1.4.2. Ksiazka obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt rupe@rowanymi
stronami, stgacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robot, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane ptnepektora Nadzoru.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostal oldleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdédwlanych.

1.4.5. Polecenie Inspektora Nadzorwvszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.7. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego grdenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametg@ometrycznych trasy w planie
i przekroju podtanym) istniejcego padczenia.

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowacz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.9. Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #c (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.10. Teren budowy teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre czs¢ terenu budowy.

1.4.11.Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanowga odebng catasé
konstrukcyjm, lub technologicza zdolma do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie me@ polegd na wykonywaniu robot zwranych z budow
modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochraoudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdgkonykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynriwi
na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1.
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Przekazanie terenu budowy Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach

1.5.2.

kontraktowych przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokadkg i wspéirzdne punktéw gtdéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egiarmg dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzigdnpa ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznegbot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nasvly koszt.

Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowaglzie zawieré rysunki, obliczenia

1.5.3.

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg@tbw warunkach umowy,
uwzgkdniajpcym podziat na dokumentacjprojektova: - Zamawiajcego; wykaz pozycji,
ktére stanows przetargow dokumentag projektows oraz projektow dokumentag)
wykonawca (technicza) i1 zostam przekazane Wykonawcy,- Wykonawcy; wykaz
zawierajcy spis dokumentacji projektowej, kédWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

Zgodnaé robét z dokumentagj projektows i SST - Dokumentacja projektowa, SST i

1.5.4.

wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykongwegz Inspektora Nadzoru stanqwi
cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijita®/ przypadku rozbignosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentéw olauje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
.Kontraktowych warunkach ogolnych" (,0go6lnych wakath umowy"). Wykonawca nie
moze wykorzystywa bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadofinspektora Nadzoru, ktory podejmie degyajwprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozb@ci, wymiary podane na fnie s
wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wikig's
wykonane roboty i dostarczone materiakdd zgodne z dokumentagcjprojektows i SST.
Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muswykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nieeba w petni zgodne z dokumentacprojektows lub SST i
wptynie to na niezadowalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwame na koszt Wykonawcy.

1.5.5.

Zabezpieczenie terenu budowRRoboty o charakterze inwestycyjnymWykonawca jest
zobowhzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaealizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywd tymczasowe ugglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgoze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie innerodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych. W miejscach
przylegajcych do drég otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrddb wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektoremzbiad Wijazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn psagah przy realizacji robot. Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z InspektdNadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz pue@eszczenie, w miejscach i dmach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggm ktérych tré¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice rmézyjne kda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rol@iszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega ogonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cern kontraktove,.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdtVykonawca ma obowiek zn@ i

stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochronysrodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wikaania robot.

Wykonawca hdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazizie
unikac uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wyniaych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia ihnych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopévégaiojazdowych,
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2) srodki ostrandsci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekbw wodnychtapy lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mazliwoscia powstania pzaru.
Ochrona przeciwp@rowa - Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony

1.5.7.

przeciwpaarowej. Wykonawca duzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisbw sprawny sSpgkz przeciwpgarowy, ha terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magadyr@az w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich. Wykonawcagdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zaoem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t alwaez
personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia Materialy, ktére w sposob trwatya szkodliwe dla

1.5.8.

otoczenia, nie dda dopuszczone do zycia. Nie dopuszcza i uzycia materiatdw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o eseniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaipadowe #yte do robdét bda
miaty aprobat techniczm wydara przez uprawniog jednostk, jednoznacznie okétajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkmczeniu robo6t ich
szkodliwai¢ zanika (np. materialy pylaste) mpyy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy.
Wykonawca powinien otrzynéazgod: na wycie tych materiatdbw od wéaiwych organdéw
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ichygie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawis

Ochrona wlasnei publicznej i prywatnej- Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na

1.5.9.

powierzchni ziemi i za uszlzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz dmlacych wi&cicielami tych urzdzer potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamaviizggo w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzertigin
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére majbyé wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoeezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyobtalacii
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora Nadzbmzainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizan podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawggjo. Inspektor Nadzorwdizie na bieaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pgiay Wykonawg a wigcicielami
nieruchomdci i dotycacych korzystania z wlaska i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawaay nie edzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglp
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warcimksnowy.

Ograniczenie obaten osi pojazdéw.- Wykonawca bdzie stosowa& sig do ustawowych

1.5.10.

ograniczé naciskow osi na drogach publicznych przy transpontateriatéw i wyposaenia
na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie beigze zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Madlz
moze polect, aby pojazdy nie spelnigje tych warunkéw zostaty usete z terenu budowy.
Pojazdy powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone na&wiezo
ukonczony fragment budowy w oldrie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za
naprave wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigoleceniami Inspektora
Nadzoru.

Bezpieczéstwo i higiena pracyPodczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzega

przepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma
obowiazek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergbecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spela@jch odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
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sprz:t i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiedmtwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t.Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie
materialy i uradzenia aywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru. Wykonawedzie utrzymywa roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinné psowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowadgin stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego. sieWykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoaoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.Wykonawca zobovizany jest znawszystkie
zaradzenia wydane przez wtadze centralne i miejscovaz amne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore $ w jakikolwiek sposéb zwazane z wykonywanymi robotami ictizie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postégo podczas prowadzenia robot.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dglzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwizanych
Zz wykonywaniem robét i w sposébagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spikagdiji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.13. Rownowanos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych. Gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotaneaskonkretne normy i przepisy, ktére spethimajp materialy, sprat
i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepis6w o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Veypadku, gdy powotane normy
i przepisy § panstwowe lub odnosgsi¢ do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny lub wyszy poziom wykonania ni
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gplzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Roce pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc przediazone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgidgkna terenie budowygba
uwazane za wiasrnig Zamawiajcego. Wykonawca zobowaany jest powiadoniilnspektora
Nadzoru i posfpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecg Wykonawca
poniesie koszty i/lub wyspia op&nienia w robotach. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu
Zamawiagcym i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdwoty,

0 ktéra nalezy zwiekszy¢ cere kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje).

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecZzy Zamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sjirz
transport oraz inne wdzenia towarzysce.

2. MATERIALY.
2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot. Wykonawca przedstawi kispgwi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegobtowe informacje dotygze proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania tych materiatow,
ktore zawarte & w projekcie jak réwnig posiadaj atesty i certyfikaty. Zatwierdzenie partii
materialtdbw z danegdrédia nie oznacza automatyczniee wszelkie materialy z danegoodia
uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobaany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczonegodia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie
realizacji robot.



2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie
materiatdw zezrodet miejscowych vgczapc w to zrodla wskazane przez Zamawdieg¢go i jest
zobowhzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed oozgiem
eksploatacjizrodta. Wykonawca ponosi odpowiedziadtioza spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodeych zezrddet miejscowych. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innyigjsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chybajzyska na to piserarzgod; Inspektora
Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzossli Jnspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatow do innych robo6t zrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie odpowiednio przewsartowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powradinspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rpdrteriatu nie
moze byt p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naéferdo czasu gdyelola one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i wkasciwosci i byly dostpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca creego skladowania materiatow edy
zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przezkdNgwe i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rozéakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba dajy®¢ sprztu powinny gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stikngmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Powinien ly zgodny z normami ochronyrodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&notow potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepissvigikonawca
bedzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymienig sprzt niesprawny. Jeeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidunazliwosé wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze byt p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sppranaszyny, urglzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw umowy, zogtgmzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robdét.



4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdét i wikiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami deremi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspektNadzoru, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyadbspetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw megbyé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca hdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojhzdtaterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, aa zgodné¢ z dokumentagj projektowva,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob@racowanym przez Wykonawcoraz
poleceniami Inspektora NadzoruWykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytycgem planie i wyznaczenie wysoi®
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami gdreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zossarusungte przez
Wykonaweg na wlasny koszt, z wyikiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementébot kxda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiwe SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzgpektor Nadzoru uwzgdini wyniki
bad& materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wygtjace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na
rozwazam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢byykonywane przez Wykonawow czasie okrédonym
przez Inspektora Nadzoru, pod goe zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytphniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ).

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakdi.
W programie zapewnienia jas@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposob wykonywania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot pamupcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentagprojektows, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:
— organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,
— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
— sposbb zapewnienia bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przyg@anie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robdt,
— system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaot wykonywanych
robot,
b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robaot:
- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiokzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
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spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedhatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uedzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayrania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6. 2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakasé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, acgBpc personel. Wykonawca ebizie
przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zatetliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robot zgodnie z umawWykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzordwiadectwa,ze wszystkie stosowane adzenia i sprgt badawczy posiadgj
wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiareds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuwj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowszna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane praspektora Nadzoru. Przed przyseniem do
pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajiejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&dawykonawca przedstawi naspiie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami a@dak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatk@i materiatdbw w miejscu ich pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzietiu niezlgdnej pomocy. Inspektor Nadzoru,
dokonupc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzoneggz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,gblzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych bada kontrolnych jak i wynikébw bada dostarczonych przez Wykonagc
Inspektor Nadzoru powinien pobiérgorobki materiatow i prowadéi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze siytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robot z dokumentagprojektowy i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batiapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiecmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz witéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsly Normg lub
— aprobaj techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioPolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego.
Kopie wynikoéw tych bad@beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.



6.7. Dokumenty budowy.

(I) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiyowiazujacym Zamawiajcego i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowekahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcyapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na biaco i keda dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpieagva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyelizie opatrzony datj ego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dila
czytelne, dokonane trwgkechnily, w poradku chronologicznym, bezgaednio jeden pod drugim,
bez przerwZalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dak uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programuvzaieaia jakdci i harmonogramow
robot,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanigych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkil z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,
— dane dotycazce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robat,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycgce jakaci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedidone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani@ si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikeolwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iridpea Nadzoru do ustosunkowaniae.si
Projektant nie jest jednak stmpumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

(2) Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonanych robét przepme@ast w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do legki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodrniwi lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jade materiatow kda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewni jakdci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robo6t. Winny liyudosgpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza¢sioprécz wymienionych w punktach (I) - (3) ngsijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&otacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powigiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaiczenia wszystkich robét. 8ine dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru réané.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw.

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, okjosci beda wyliczone w m jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagap bada atestuycych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob aiglty zachowanie doktadsoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lgda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalee
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podleggch
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdeda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdg/< dolaczone w
formie oddzielnego za¢znika do ksizki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony gpkigorem
Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaiji ulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmavagdlnego pogpu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@diedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak nt w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika olbgd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstas&umentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbhidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgici robot. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dhiobo6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstypgo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.
Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaiéoiem na gimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zakenia robdt i przygicia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzprzez Zamawiafego w obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jalkodowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow bafidé pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozm@ = realizacjp ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pegeoavych lub robdt uzupetniagych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaehkiacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleezeéstwo ruchu,
komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy;
2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnige
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lub zamienne);
3. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty);
4. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialdw zgodnie
z SST iew. PZJ;
5. opinig technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw bada
i pomiarow zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie SST
i PZJ;
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej,$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wieicielom urzdzen;
7. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu;
8. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigla
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawe wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetiap keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpgtcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwihzanych z usultciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiértestay robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaza jednostk obmiarova
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] Rkdzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétiépobejmowa:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami;
— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymesyeewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy;
- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami;
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzasdpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatezeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimrgnikajacych z pos{pu robdt;

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu;

(c) optaty/dzietawy terenu;

(d) przygotowanie terenu;

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakows

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
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Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizagghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usdei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier wiatet;

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlébde. U. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi
Zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, p6z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiz (Dz. U. Nr 14, p6z. 60 z pdiejszymi
Zmianami).




b)

d)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01.00.00
KONSTRUKCJE DREWNIANE

Czs$¢ ogolna.

Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamayeiego.

Remont pokrycia i konstrukcji dachu oraz gtéwek koomvych budynku wpisanego do rejestru
zabytkow na dziatkce o nr geod. 11505/1 przy ukdiieszki 96 w Suwatkach.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest remont pokrycia i kolksji dachu oraz gtéwek kominowych
budynku wpisanego do rejestru zabytkbw na dziatkoe nr geod. 11505/1 przy
ul. Kosciuszki 96 w Suwatkach.

Zakresem niniejszej specyfikacji el® @ roboty zwhzane z wykonaniem robot konstrukcji
drewnianych.

Informacja o terenie budowy.

Budynek potaony jest na dziatce o nr geod. 11505/1 przy ulidfisszki 96 w Suwatkach. Obecnie
znajduje s we wiadaniu Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. €auszki 96.

Budynek sklada siz czsci — tzw. gtdwnej (zachodniej) zlokalizowanej wzellul. Kosciuszki oraz
tzw. oficyny (wschodniej) usytuowanej prostopadtecksci gtéwnej. Czs¢ gtbwna podczona jest
z oficymg tzw. facznikiem.

Elewacja frontowa przylega bezpednio od zachodu do chodnika ul. §€szki, od ktérej
zlokalizowany jest wjazd na dziedziniec westrany do czsci zapleczowej budynku.

Budynek jest podpiwniczony, wykonany w ukladziestipwym z poddaszem nigytkowym
(strychem) ukrytym pod dachami dwuspadowymi w kargtji drewnianej.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow na padstadecyzji KL WKZ 534/373/d/83 z dnia
16.03.1983 r.

Nazwy i kody..
Kategoria robot - 45261100-5 - Wykonywanie konstjuélachowych.

Okreslenia podstawowe zawiergie definicje paj¢ i okreslen nigdzie wczéniej niezdefiniowanych.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji 83yodne z obowgzujacymi przepisami i powszechnie
stosowanymi normami.

Wymagania dotycace wia&ciwosci wyrobéw budowlanych.

.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje ¢sidrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna palstosowa zgodnie z instrukaj ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewndowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Dla robot stosuje gidrewno klasy C18 wedtug naptijacej normy:

— PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obli¢zestatyczne i projektowanie.

2.2. Dopuszczalne wady.

Krzywizna podhina
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grébodo 38 mm

10 mm — dla grubi@i do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerade do 75 mm

5 mm — dla szerokai > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokexi
Krzywizna poprzeczna 4% szerdko



Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gicibcszerokdci elementu.

Nierébwnai¢ pltaszczyzn — ptaszczyzny powinnyéhyzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.3. Wilgotnd¢ drewna stosowanego ha elementy konstrukcyjne p@mivynost nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%®

2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyiki wymiarowe desek powinny byie wigksze:

— w diuggci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchyiki wymiarowe tat nie powinny ywieksze:
« dlatat o grubéci do 50 mm:

- w grubdgci: +1 mmi-1 mm dla 20% ifai
- w szerokdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikci
» dla fat o grubéci powyzej 50 mm:
- w szerokdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikci
- w grubdgci: +2 mm i -1 mm dla 20% ifgi
d) odchyiki wymiarowe krawdziakow na grubdi i szerokdci nie powinny by wigksze ni +3
mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grudmb i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i —2
mm.
2.5. taczniki.
2.5.1. Gwddzie
Nalezy stosowa: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12
2.5.2.Sruby

Nalezy stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.5.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.5.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.5.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykznie s$rodki dopuszczone do stosowania degyzj
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed siriiplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.6.1. Materialy i elementy z drewna powinny¢lsktadowane na poziomym podioutwardzonym
lub odizolowanym od elementow waratéolii.
Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach reanizonych
w taki sposob aby nie powodotvich deformacji. Odlegig sktadowanych elementow od
podiaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.




2.6.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nafesktadow#& w oryginalnych opakowaniach
w zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyely przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatlu dostarczona na budgazed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje ftynier.
Odbi6r materiatdw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlgdnych lub zalecanych do

wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalong jakoscia.
Do transportu i montal konstrukcji naley uzywaé dowolnego sprgu.
- sprzt pomochiczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno byirzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznyclwietlone z dostatecarwentylacj.
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez tgniera.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstruojivinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrad stateczngci.

5. Wymagania dotycace wykonania robéot budowlanych.
5.1. Wkzba dachowa
5.1.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powioyt zgodne z dokumentagciechnicza.

5.1.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow halstosowd wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadn&@ wykonania wzornika powinna wyn@silo 1 mm.
5.1.3. Dlugé¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powindsni¢ sie od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.
5.1.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugaici elementu do 20 mm
- w odlegtgci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokaci do 10 mm.
5.1.5. Elementy wizby dachowej stykape st z murem lub betonem powinny by miejscach
styku odizolowane jedrwarstwg papy.

5.2. Deskowanie potaci dachowych i pomostu tecimagn.
5.3.1. Szerokéxi desek nie powinny liywicksze nk 18 cm.

5.3.2. Deski ukfada strory dordzeniow ku dotowi i przybijg minimum dwoma gwadziami.
Dlugos¢ gwazdzi powinna by, co najmniej 2.5 raza wksza od grubéxi desek. Czota desek
powinny styké sie tylko na podporach.

5.3.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinnduktadane na styk.
5.3.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nglerykona odboje z desek uktadanych na styk.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot.
Jednostkami obmiarws
— ilos¢ m® wykonanej konstrukgiji.
— powierzchnia wykonana wm



8. Odbior rob6t budowlanych.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych r@c towarzyszcych.
Ptatngci nalery dokonywa w sposob ustalony z inwestorem.

10. Dokumenty odniesienia.

PN-B-03150:2000

PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996

Konstrukcje drewniane. Obliczetédyszne
i projektowanie.

Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyce
tarcicy.

Drewno ddgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne
dla drewna olggtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna soetnavmetodami
wytrzymatagciowymi.

Gwadzie z drutu stalowego.

System oznaczenigcizztacznych.



b)

d)

2.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02.00.00
POKRYCIA DACHOWE

Czes¢ ogolna.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamayziago.

Remont pokrycia i konstrukcji dachu oraz gtowek koomvych budynku wpisanego do
rejestru zabytkdw na dziatkce o nr geod. 115052y pt. Kosciuszki 96 w Suwatkach.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest remont pokrycia i koksji dachu oraz gtowek
kominowych budynku wpisanego do rejestru zabytk@dniatkce o nr geod. 11505/1 przy
ul. Kosciuszki 96 w Suwatkach.

Zakresem niniejsze] specyfikacji et s roboty zwiazane z wykonywaniem pokty
dachowych.

Informacje o terenie budowy.

Budynek potaony jest na dziatlce o nr geod. 11505/1 przy ulsdiieszki 96 w Suwatkach.
Obecnie znajduje swe wiadaniu Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. $€auszki 96.
Budynek sktada si z czsci — tzw. gtdwnej (zachodniej) zlokalizowanej wztu
ul. Kosciuszki oraz tzw. oficyny (wschodniej) usytuowampepstopadle do eZci gtownej.
Cze$¢ gtéwna podczona jest z oficyntzw. facznikiem.

Elewacja frontowa przylega bezpednio od zachodu do chodnika ul. €szki, od ktorej
zlokalizowany jest wjazd na dziedziniec westrany do czsci zapleczowej budynku.
Budynek jest podpiwniczony, wykonany w uktadzietppwym z poddaszem nieytkowym
(strychem) ukrytym pod dachami dwuspadowymi w kanstji drewniane;.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkdw na podstalecyzji KL WKZ 534/373/d/83 z
dnia 16.03.1983 r.

Nazwy i kody:
45261210-9 - Wykonywanie pokiylachowych

Okreslenia podstawowe zawiergie definicje paj¢ i okreslen nigdzie wczéniej
niezdefiniowanych.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjha ggodne z obowizujacymi przepisami
I powszechnie stosowanymi normami.

Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z diikwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. nr 92/2004, p6z. 881), wyroby budowlane mbyg wprowadzone do obrotu i stosowane
przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpolaapcym ich wi&ciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, 3eli producent dokonat oceny zgodon wydat krajova deklaracg
zgodndci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowyydat zgodndci i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obhpwacymi przepisami.



W rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004kreslono:

1) sposob deklarowania zgodieo wyroboéw budowlanych na podstawie oceny zgédna
Polsky Normg wyrobu, nie majca statusu normy wycofanej, lub aprabsgchniczg;

2) wymagane systemy oceny zgoéciala poszczegdlnych grup wyrobéw budowlanych;

3) sposbb znakowania wyrobow budowlanych znakiem biatoumn;

4) zawartd¢ i wzor krajowej deklaracji zgoddai;

5) zakres informacji datzanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakietovidanym.

Wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikat@chnicza, jezeli spetnia odpowiednie do jego
przeznaczenia wymagania oilome w tej specyfikacji, mage wptyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagapodstawowych.

Producent wyrobu budowlanego przez wystawienieolarej deklaracji zgodrigi oswiadcza -
na swog wytaczmna odpowiedzialnét - ze wyrob jest zgodny ze specyfikatgchniczn. Krajowa
deklaracg zgodndci producent powinien przechowywa przedkiada wiasciwym organom
kontroli na ichzadanie.

Oceny zgodnéci wyrobu budowlanego powinien dokonyévaproducent na podstawie
zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobuktére] mowa w przepisach o europejskich
aprobatach technicznych oraz polskich jednostkadgnizacyjnych upowaionych do ich
wydawania, stosaf system oceny zgod§ed wskazany w tej specyfikaciji.

Wymagane systemy oceny zgoéiadla poszczegdlinych grup wyrobdéw budowlanych ékre
zahkcznik nr | do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

Krajowa deklaracja zgodsa powinna zawiera

e numer nadany przez wydaggo,

» okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu proda&gp wyréb budowlany,

e identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesaj: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiag,
gatunek, klas wedtug specyfikacji technicznej oraz przeznaczeraakres stosowania wyrobu
budowlanego,

« identyfikacg specyfikacji technicznej, z kippotwierdza s zgodnd¢: numeru, tytutu i roku
ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, fiyturoku wydania aprobaty technicznej
oraz nazwy jednostki aprolaggj,

« oswiadczenie producentage wyréb budowlany spetnia wymagania specyfikacjntecznej,

*nazw i adres jednostki certyfikagej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raum
raportu z badatypu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyt oceny zgodroi
wyrobu budowlanego,

* miejsce i dat wydania krajowej deklaracji zgodéwm,

«imig, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upamanej do wydania krajowej deklaracji
zgodndci.

W ocenie zgodnii wyrobéw budowlanych uczestnicakredytowane, zgodnie z przepisami o
systemie oceny zgodfém, jednostki certyfikujce oraz laboratoria uprawnione do wydawania
krajowego certyfikatu zgodi§oi.

Krajowy certyfikat zgodn¢ri zawiera w szczegol§oi:

e nazw i adres jednostki certyfikagej,

* okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,

* opis wyrobu budowlanego, w tym jego rodzaj i zasizanie,

» wskazanie specyfikacji technicznej,

« warunki dotyczce stosowania wyrobu budowlanego wynikaj ze specyfikacji technicznej,

* numer certyfikatu,

» warunki i okres wanaosci certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie,

* imig, nazwisko i stanowisko osoby upawm#nej do podpisania certyfikatu.

Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodp a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego
do obrotu, producent powinien urki& na wyrobie znak budowlany, ktérego wzér ckae
zalcznik nr | do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. yrebach budowlanych, oznaczey, ze
wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikadechnicza, co zostalo potwierdzone przez
dokonanie oceny zgodfm okrelonej w  rozporzdzeniu Ministra  Infrastruktury
z dn. 11.08.2004 r.



Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budomiaproducent jest obowzany
dofaczy¢ informacy, zawieragca:

* okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,

« identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgp: nazwe, nazw handlow, typ, odmiag,
gatunek i klas wedtug specyfikacji technicznej,

enumer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rabaty technicznej, z ktor
potwierdzono zgodrsé wyrobu budowlanego,

* numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodion

« inne dane, jeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

* nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesytst
oceny zgodn&i wyrobu budowlanego.

Znak budowlany naly umiecic w sposob widoczny, czytelny, nie algy sk usuré -
bezpdrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przyowanej do niego oraz wskaza
specyfikacji technicznej. deli nie jest to mgiwe technicznie, oznakowanie wyrobu budowlanego
powinno by umieszczone na opakowaniu jednostkowym lub opakiwabiorczym wyrobu
budowlanego, albo na dokumentach handlowych towaiezych temu wyrobowi.

Na wyrobie budowlanym magby¢ umieszczone inne oznakowaniazgk nie kxda one
ograniczéa widoczndgci i czytelngci oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczénie
forma graficzna niedala wprowadzé w bfad, ze jest to oznakowanie znakiem budowlanym.

Jezeli w aprobacie technicznej wydanej przed dnienajan2004 r. jako obowzujacy system
oceny zgodn&ri wskazano certyfikagj na znak bezpiecastwa, a certyfikat na znak
bezpieczéstwa wygast przed utratwaznosci tej aprobaty, mige by wydany certyfikat
zgodndci, przy czym ocepizgodndci przeprowadza siw odniesieniu do kryteriéw technicznych
okreslonych w aprobacie.

Wyroby naley transportowé i sktadow& zgodnie z instrukgj producenta okégjaca sposob
przewaenia i skladowania wyrobu, zabezpiegegj przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
uwzglkdniajaca polskie przepisy obowkujace w transporcie drogowym i kolejowym. Instrukcja
przewozowa powinna kyudosgpniona odbiorcom wyrobu.

Wykonawca obowizany jest posiada na budowie peln dokumentag dotyczca
sktadowanych na budowie wyrobow przeznaczonychylmmywania robot hydroizolacyjnych.

2.2. Przyjecie wyrobow na budowie

Podstaw przyjecia wyrobow dekarskich na budewstanows:

« projekt budowlany,

» dokumenty od producenta,

* sprawdzenie oznaczenia wyrobow.

Projekt budowlany powinien zawigraharakterystyk wyrobow przeznaczonych do wykonania
pokrycia dachowego. Na budewnog by¢ przyjte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub
wyroby zastpcze wedtug specjalnej dokumentacji dkagcej odsgpstwa od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznapeghodzenia.

Producent zobowkany jest dostarczydla kadego wyrobu certyfikat CE, certyfikat zgodieo
z dokumentem odniesienia lub deklagazpgodndci na par¢ wyrobu oraz kaet katalogovy
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby dekarskie magby¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

 odpowiadaj wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentaejchnicznej,

* 53 wiasciwie opakowane i oznakowane,

* spetniaj wymagane wisciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

« posiadaj deklaract zgodndci, certyfikat zgodngci lub certyfikat CE.

Przyjcie wyrobow na budogpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Przechowywanie wyrobdéw

Wszystkie wyroby dekarskie powinny dyprzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcph producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.



3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlgdnych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalbong jakoscia.

Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.
4. Wymagania dotyczcesrodkow transportu.
Transport na terenie budowy peoodbywa sie dowolnymisrodkami.

5. Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych.

5.1. Wykonanie podktaddw pod pokrycia z dachéwek,pt i blach

5.1.1. Wymagania ogolne

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfii@astpujace wymagania ogolne:

 pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desekukaptatwi powinno by dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B&123999,

* rownas¢ powierzchni deskowania powinnadtaka, aby przavit pomiedzy powierzchri
deskowania a tatkontrolm o diugdgci 3 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku (pochylep@aci
dachowe)),

* rbwnas¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnaékgnalogiczna, jak podano poxey,

Z tym ze tata kontrolna powinna bypotazona na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z
tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

» podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyataz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wjystanmi ponad powierzchai
pokrycia,

«w podkiadzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachoweg ora
powinny by usztywnione krawdzie zewwtrzne.

5.1.2. Podktad z desek pod pokrycie blagh

Podktad z desek pod pokrycie blagiowinien spetni@nastpujace wymagania:

« Podktad z drewna pod pokrycie blaabcynkowan lub cynkows powinien by wykonany z
desek obrzynanych grufm 25 mm i szerokixi od 12 cm do 15 cm. Szerakodeski okapowej
powinna by wigksza i wynosi nie mniej nk 30 cm.

» Odstpy pomkedzy deskami powinny wynasinie wicej niz 5 cm przy kryciu blach
ocynkowan i nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blachcynkows.

» Podklad pod pokrycie z blachy miedzianej powinigié lwykonany z desek, zgodnie z
wymaganiami ogélnymi,atzonych na wpust lub przygW uzasadnionych przypadkach, przy
odpowiedniej sztywnkei podktadu dopuszczacsiiktadanie desek na styk.

» Gwozdzie powinny by gikcboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty i blach. Przy
kryciu blachy cynkows lub ocynkowan zaleca si stosowa do przybijania desek gwdzie
ocynkowane, a przy kryciu blagimiedzian - gwazdzie miedziane.

W korytach dachowych, koszach, okapach o szémke30 cm, przy oknach wokot
kominow itp. podktad powinien ldypetny, z desek uktadanych na styk.

5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy naly wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

W przypadku pokr§ z blach ptaskich naky si¢ stosowa do nastpujacych zalecsé:

» Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mbg¢ wykonywane o kadej porze roku, lecz
w temperaturze nie #szej od -15 °C, a w przypadku blach cynkowych wpgeraturze nie
nizszej nk 5 °C. Robdét nie wolno wykonywana oblodzonych podiach.

* Blachy nie nalgy uktad& bezpdrednio na podigach z betonu, tynku cementowego lub



cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz owojpu zawieragcym zwizki siarki.
Podiaza te naley najpierw zagruntowa roztworem asfaltowym i poky¢é na nich pag
asfaltows. Zamiast papy midiwe jest wykonanigoowtoki bezspoinowej. Wymaganie to dotyczy
szczegOlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich

» Wszystkie wygtcia blach powinny by wykonane w taki sposob, aby nie na#b
peknigcie blachy lub odpinigcie powtoki zabezpieczggej black.

Pokrycia z blachy ptaskiej stalowe]

Krycie potaci dachowej blaghptask stalows nalezy rozpoca¢ od zamocowania pasa
usztywniajcego i pasa okapowego.

Pas usztywniapy powinien by wykonany z blachy przeznaczonej do krycia potad 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybitydkskowania gwalziami ocynkowanymi
w dwoch rzdach mijankowo.

Pas okapowy naky wykon& z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowygtrz,onej
w zalenosci od spadku naabki lezace pojedyncze lub podwdjne, i umocawgo do
deskowaniazabkami oraz gwadziami ocynkowanymi. Patézenia na gbki dotycz polczen
rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinn ilgtadane krotszymi bokami réwnolegle
do okapu. Jeeli gorny brzeg arkusza wypada nad szcaelindeskowaniu, to powinien By
scigty rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagi

Sasiadujce ze sodp arkusze blachy pokrycia powinny byprzesunite wzgkdem siebie co
najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny létaczone:

a) w zhczach prostopadtych do okapu - nhki stopce podwdjne o wysokei od 25 mm do
45 mm,

b) w zlhczach réwnolegtych do okapu - ngbki lezace pojedyncze, przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub nagbki lezace podwadjne, przy pochyleniu potaci mniejszyra 20°,

c) w kalenicy i w nargach - na podwdjneabki stopce o wysokéci od 25 mm do 45 mm,

Arkusze blach powinny ldymocowane do podkiadu za pomdapek zzabek. Rozstaw tapek
w rabkach stajcych nie powinien przekracZ&0 cm i 20 cm od kica arkusza. Wabkach
lezacych rozstawzabek powinien wynosinie wiccej niz 45 cm.

Rabki lezace gisiednich paséw powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 10
cm. Ribki stopce obu potaci powinny léyprzesunite wzgkdem siebie o V2 arkusza. Z obu
stron kalenicy gbki stopce powinny by zagkte i potazone na diugéci okoto 10 cm, a blachy
obu potaci pajiczone wzdta kalenicy na abek stogcy.

Zlewnie odwadniajce naley wykonywa z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdtuz zlewni. Arkusze blachy natg taczy¢ z pasem zlewni na podwojnybek lezacy.

5.3. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i staloweymdmwanej powinny by wykonywane z
blachy o grubéci od 0,5 mm do 0,6 mm.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nglepamitac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyzabezpieczone w sposob uitiiajacy
przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachuaki sposéb, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zé&emym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podiznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem w&mnym w podiagu powinny by
wyrobione koryta odwadnigge o przekroju trojgnym lub trapezowym. Nie nalg stosowa
koryt o przekroju prostatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdkcian
attykowych,scian budynkéw wyszych w odlegtéci mniejszej ni 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.



Spadki koryt dachowych nie powinnydsniejsze ni 1,5%.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekré&2,0 m.

Wpusty dachowe powinny byosadzane w korytach. W korytach o przekroju #ibjkm i
trapezowym podize woko6t wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpupowinno b§
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny bysytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlégtomniejszej ni 0,5 m od elementéw
ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny byabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natazonymi na wpust przed mitiwoscia zanieczyszczenia stimi lub innymi elementami
mogcymi st& si¢ przyczym niedraznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwyvpustow dachowych powinny &y
dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Spadki podtiane koryt odwadniagych powinny zapewné swobodny odptyw wody
opadowe;.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiaegymaganiom podanym w PN-EN 612,
uchwyty z& do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14BR-B-94702:1999 i PN-B-
94701:1999.

Rynny dachowe i elementy wypdgsaia z PVC-U powinny odpowiadawymaganiom
podanym w PN-EN 507.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i ryniggustowych powinny by kazdorazowo
ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

6. Kontrola jako §ci robot.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgogtrioich wykonania z wymaganiami
niniejszej Specyfikaciji.

6.1. Kontrola wykonania podtazy

Kontrola wykonania podiy powinna by przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystpieniem do wykonywania pokéy

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z bladiegga na sprawdzeniu, czy spetnione
sa wymagania wykonania podktadow pod pokrycia z blach

6.2. Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z wymaganiami
powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niszej Specyfikacji. Kontrola ta jest
przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

« w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola midzyoperacyjna) - podczas wykonywania
roboét dekarskich,

» w odniesieniu do wikiwosci catego pokrycia (kontrola koowa) - po zakaczeniu roboét
dekarskich.

Kontrole migdzyoperacyja i koncowa dotyczca pokryt z blachy przeprowadza ¢si
sprawdzajc zgodné¢ wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, EW-501,
PN-EN 506, PN-EN 502, PN-EN 504, PN-EN 505, PN-EN,5PN-EN 508-1, PN-EN 508-2,
PN-EN 508-3 oraz z wymaganiami niniejszej Specyijika

6.3. Ocena wynikéw bada

Uznaje st, ze badania daty wynik pozytywny, zeli wszystkie sprawdzane vitawosci
pokrycia & zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiamiodaty technicznej, albo
wymaganiami norm przedmiotowych.
7. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostkami przedmiaru i obmiam & nf wykonanego elementu.



8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

Podstaw do odbioru wykonania robot dekarskich stanowi etdzenie zgodrioi ich
wykonania z dokumentagijprojektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowgzany jest przedstawi

e petmp dokumentag powykonawcza wraz z d@wiadczeniem stwierdzggym zgodnéc¢
wykonania robo6t dekarskich i blacharskich z pragekt

* protokoty z bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatow i wyrobow,

« stwierdzenie inspektora nadzorie wyniki przeprowadzonych badaobot dekarskich byly
pozytywne.

Nie przewiduje s odstpstw od wymaga niniejszej Specyfikacji. Protokét odbioru powinien
zawierg:

« zestawienie wynikow badami¢dzyoperacyjnych i kacowych,

* stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania rob6t dekarskich z projektem, spis
dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérgpdkpowinien wchodzi program utrzymania
pokrycia.

9. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych.
Rozliczer nalezy dokonywd w sposoéb ustalony z inwestorem.
10. Dokumenty odniesienia.

PN-B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastayowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyrobfaliowe na osnowie do pokry
dachowych. Definicje i wkxiwosci

PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroliwarzyw sztucznych i kauczuku
do pokry dachowych. Definicje i wkiwosci

PN-EN 502 Wyroby do poktydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw zhyac
ze stali odpornej na korazjiktadanych na ggtym podiau
PN-EN 505 Wyroby do poktydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw zHhylac

stalowej uktadanych naagjtym podiczu

PN-EN 14783 Blachy i dachowki metalowe podparteataj powierzchni, przeznaczone do
wykonywania pokry dachowych, zewgirznych obudéwscian i oktadzin
wewrgtrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania

PN-EN 516 Prefabrykowane akcesoria dachowe.adi#enia do chodzenia po dachu.
Pomosty, stopnie szerokie i stopnigskie

PN-EN 517 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Daclhakiezabezpieczage

PN-EN 534 Faliste ptyty bitumiczne. Charakterystykaobu i metody bada

PN-EN 612 Rynny dachowe z arkuszy metalowych agiym usztywnionym obrzem

przedniej strony i rury spustowsgckone na zaktad
PN-EN 1462 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagarbadania



