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EKSPERTYZA TECHNICZNA
do celow rozbudowy budynku o zewngtrzy szyb dzwigowy
przy ul. Paca4 w Suwatkach - dziatka nr 25738

Kategoria obiektu budowlanego - IX

1. Przedmiot i zakres opracowania .
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna do celéw rozbudowy budynku polegajacych na

dobudowie zewngtrznego szybu dzwigowego w budynku przy ul. Paca 4 w Suwatkach — dziatka nr
25738

2. Uzytkowanie budynku
Aktualnie budynek jest uzytkowany przez 2 najemcow .
Parter budynku przeznaczony jest na potrzeby edukacyjne OHP.
Cze¢s¢ pigtra budynku, z wydzielong klatkg schodowa , eksploatowana jest przez Podlaskie
Stowarzyszenie Terapeutow na potrzeby dziatalnosci edukacyjne;j .
Przedmiotowe opracowanie ma na celu przystosowanie pozostatych pomieszczen pietra i
czesciowo piwnicy dla potrzeb Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutow do dziatalnosci edukacyjnej .

3. Opis stanu istniejacego.

Na dziatce nr 25738 przy ul. Paca 4 W Suwalkach zlokalizowany jest budynek zbudowany w
1988 pod potrzeby przedszkola 4- oddziatowego . Budynek jest 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem i
dachem ptaskim .

Budynek zostat zbudowany w technologii wielkoblokowej CZ z ociepleniem $cian zewnetrznych
gazobetonem gr. 24 cm . Budynek posiada stropy zelbetowe , prefabrykowane , kanatowe.
Piwnica budynku petni funkcje gospodarcze .

3.1.Sciany zewnetrzne

- piwnica — plyty zelbetowe , kanalowe systemu CZ gr. 24 cm

- parter , pietro - plyty Zelbetowe , kanatowe systemu CZ gr. 24 cm + gazobeton gr. 24 cm- fragmenty
scian nienosnych — gazobeton gr. 48 cm

- tynk obustronny cementowo — wapienny — gr. po 2 cm

3.2.8ciany wewnetrzne

- cegta ceramiczna , dziurawka gr. 12 cm + tynk obustronny cementowo — wapienny

3.3.Stropodach wentylowany

- pokrycie - papa asfaltowa

- jastrych betonowy — gr. 4 cm

- plyty prefabrykowane , zelbetowe DKZ 300

- przestrzen poddasza gr.30 — 60 cm

- izolacja termiczna — styropian 2 X 5 cm

- strop zelbetowy, kanalowy , prefabrykowany gr. 24 cm

- tynk cementowo — wapienny gr. 2 cm

3.4.Strop nad parterem

- ptytki PCV gr. 0,3 cm

- jastrych betonowy — gr.4,5 cm

- paroizolacja — papa

- izolacja akustyczna — ptyta pil$niowa gr. 19 mm

- strop zelbetowy , kanalowy, prefabrykowany — gr. 24 cm

- tynk cementowo — wapienny gr. 2 cm
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3.5.Strop nad piwnica

- ptytki PCV gr. 0,3 cm

- jastrych betonowy — gr.4,5 cm

- paroizolacja — papa

- izolacja termiczna — styropian gr. 3 cm

- strop zelbetowy , kanalowy, prefabrykowany — gr. 24 cm

3.6. Konstrukcja stropopdachu

- plyty zelbetowe korytkowe DKZ 300 oparte na murkach azurowych z cegly ceramicznej dziurawki

3.7 Pokrycie dachu

- papa asfaltowa termozgrzewalna utozona na jastrychu betonowym

3.8. Elewacje

- tynk cementowo — wapienny nakrapiany

3.9.Schody

- klatki schodowe — systemowe CZ obtozone ptytkami ceramicznymi

- schody zewnetrzne — zelbetowe obtozone gresem

3.10. Stolarka okienna

- okna PCV w cze$ci wyremontowanej , pozostate drewniane pierwotne

3.11. Stolarka drzwiowa

- drzwi metalowe , w cz¢$ci wyremontowanej aluminiowe

3.12. Instalacje

- woda - podtaczenie do miejskiej sieci wodociggowe;]

- kanalizacja sanitarna — podiaczenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

- kanalizacja deszczowa — rynny i rury spustowe zewnetrzne , podiagczone do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej

- instalacja c.o. i c.c.w. — podigczenie do sieci miejskiej z wezlem cieplnym zlokalizowanym w
piwnicy budynku

4. Wnioski

Na podstawie wizji lokalnej i wykonanych pomiaréw inwentaryzacyjnych stwierdza si¢, ze
roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie ze sztuka budowlang a stan techniczny zaréwno
poszczegbdlnych elementéw jak i calego obiektu budowlanego , nie budzi zastrzezen .

Uktad konstrukcyjny budynku nie wskazuje ugie€ i peknie¢

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r Nr 75
poz. 690 z pdzn. zm.)- §11, §13,, §57, §60, §309-312, §323-327 obecne przeznaczenie budynku
jako obiektu uzytecznos$ci publicznej powoduje jego kwalifikacje o kategorii zagrozenia ludzi ZL II .

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb os6b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Izolacja termiczna przegréd pionowych i1 poziomych budynku nie spelnia wymogow
wynikajacych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

Dla prawidtowego funkcjonowania budynku nalezy wykona¢ zalecenia zawarte i zastosowac
rozwigzania zawarte w tym projekcie .

Zakres zamierzen inwestycyjnych polegajacy na rozbudowie budynku o zewnetrzny szyb
dzwigowy moze by¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng.

OPRACOWALA
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