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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego rozbudowy budynku o zewne¢trzny szyb dzwigowy
przy ul. Paca4 w Suwalkach ( dziatka nr 25738)

Kategoria obiektu IX

Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Osiedla Péinoc II w Suwalkach uchwalony przez Rade Miejskg w Suwatkach —
uchwata njr XXXV/429/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa , przebudowa i remont czesci budynku przy ul. Paca4 w
Suwatkach ( dziatka nr 25738 ) obejmujaca :

Zmiany wymagajace pozwolenia na budowe zgodnie z Art. 29 pkt.1 ustawy Prawo budowlane z

dnia 7 lipca 1994r (z p6Zn.zm.)

- zmiang¢ powierzchni zabudowy

- zmian¢ kubatury budynku

- zmian¢ zagospodarowania terenu polegajacg na budowie dzwigu osobowego od strony elewacji
potudniowe;j

2.0pis stanu istniejacego.

Na dziatce nr 25738 przy ul. Paca 4 W Suwatkach zlokalizowany jest budynek zbudowany w
1988 pod potrzeby przedszkola 4- oddziatowego . Budynek jest 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem i
dachem ptaskim .

Budynek zostal zbudowany w technologii wielkoblokowej CZ z ociepleniem $cian zewnetrznych

gazobetonem gr. 24 cm . Budynek posiada stropy zelbetowe , prefabrykowane , kanatowe.
Piwnica budynku pelni funkcje gospodarcze .
Aktualnie czes¢ budynku jest uzytkowana na cele dydaktyczne — zgodnie z przeznaczeniem

2.1.Warunki gruntowo-wodne.
Ze wzgledu na zakres opracowania — przebudowa Scian dzialowych a takze zadowalajacy stan
techniczny budynku — badan gruntowo — wodnych nie wykonywano .

2.2. Uzbrojenie terenu.
Istniejace , podziemne przylacza uzbrojenia terenu pozostang bez zmian .

2.3.Uklad komunikacyjny i zielen
Istniejace , dojazdy , dojécia i zielen pozostang bez zmian .

3.Roboty rozbiéorkowe i przygotowawcze
a) rozebranie fragmentu utwardzonej nawierzchni

b) wykonanie wykopu pod plyte fundamentowa szybu dzwigowego

c¢) rozebranie fragmentu murowanej $ciany piwnicy wg rys. rzutu piwnicy

d) demontaz okna 1 drzwi zewnetrznych we wnece na elewacji potudniowe]

e) rozbiorka filarka pomiedzy drzwiami a oknem we wnece na elewacji potudniowe;j
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4.Roboty podstawowe

4.1. Wykonanie zelbetowej plyty fundamentowej podszybia na glebokosci 1,40 m p.p.t.

4.2. Wymurowanie $cian szybu dZzwigowego w nastepujacy sposob:

- do wysokosci 0,50 m nad terenem murowanie z bloczkow betonowych gr. 24 cm zakonczone
wiencem zelbetowym 24 cm x 24 cm zbrojonym 4x @ 12 ze strzemionami @ 6 co 15 cm
( prety zbrojenia mocowac w $cianie istniejacej na gigbokos¢ 50 cm ,mocowanie wykona¢ w
sposOb nastepujacy:

- wywierci¢ otwor odpowiedniej dtugosci i srednicy 1 umiesci¢ kotew,

- wttoczy¢ zapraw¢ mocujaca — zywice na 2/3 objetosci otworu , rozpoczynajac od dna wttaczaé
pistoletem do silikonu, natychmiast , ruchem obrotowym , wprowadzi¢ kotwe i pozostawi¢ do
wyschnigcia )

- powyzej murowane z gazobetonu gr. 24 cm z wiefcami opisanymi powyzej na wysokosci wiencow
kazdej kondygnacji
- wykonanie stropodachu nad szybem dzwigowym — ptyta zelbetowa wg rys. pokryta styropapa
termozgrzewalng gr. 25 cm
- otynkowanie szybu dzwigowego tynkiem cementowo — wapiennym kat. III
- pomalowanie 2x farbg emulsyjng w kolorze biatym
- ocieplenie szybu dzwigowego — styropian EPS70-031 ( grafitowy) gr. warstwy 20 cm z wyprawa
silikatowg zgodnie z kolorystyka na rys. — wykonane bezspoinowg metoda ocieplen
4.3. Parametry dzwigu osobowego
- dzwig 3-przystankowy
- dzwig elektryczny
- kabina przelotowa
- Sciany kabin y z blachy aluminiowej typu Korn
- panel sterowania z przyciskami i wyswietlaczem LED
- podtoga — wyktadzina antyposlizgowa , progi z profili aluminiowych
- sufit — podswietlany LED
- szerokos¢ drzwi w swietle — min. 900 mm , drzwi 2-panelowe , teleskopowe ze stali plastyfikowanej
- udzwig — 630 kg ( 8 -osobowy)
- predkos¢ podnoszenia — max. 1,0 m /s
- dzwig stuzacy do przewozu os6b niepelnosprawnych na wézkach inwalidzkich
- wentylator — ukryty w suficie
- w gornej czesci szybu wykona¢ otwor wentylacyjny 14 x 20 cm z kratka systemow3 ze stali
nierdzewnej mocowang za pomocg 4 kotkéw rozporowych 6 x 40 mm
- aparatura sterowania powinna posiadac : tablic¢ sterowania , kasete¢ jazd inspekcyjnych , tablice
wstepng , odwzorowanie potozenia kabiny w szybie, taczniki krancowe i koncowe , sygnalizator
ALARM , sterowanie o$wietleniem szybu , kaset¢ do podszybia , sterowanie o$wietleniem awaryjnym
kabiny , pietrowskazywacz na przystanku , strzatki kierunku jazdy

5. Szczelno$¢ budynku.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008 'W budynku mieszkalnym,
zamieszkania zbiorowego, budynku uzytecznosci publicznej, a takze w budynku produkcyjnym przegrody
zewnetrzne nieprzezroczyste, zlqcza miedzy przegrodami i czesciami przegrod oraz potgczenia okien z
osciezami nalezy projektowaé i wykonywac¢ pod kgtem osiggniecia ich catkowitej szczelnosci na
przenikanie powietrza.'. Szczelno$¢ budynku ma réwniez wptyw na jego charakterystyke energetyczng,
wyznaczong zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie metodyki i formy sporzadzania S$wiadectw
charakterystyki energetycznej budynkow.

Budynki energooszcz¢gdne maja podwyzszone wymagania dotyczagce szczelno$ci powietrznej
przegrod budowlanych. Zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami wspotczynnik krotnosci wymian przy
roznicy cisnienia réwniej 50 Pa powinien wynosi¢ n50 < 1,5 1/h dla budynku energooszczednego ( w
projekcie zastosowano n50 < 1,0 ). Osiggni¢cie takiego poziomu szczelno$ci wymaga starannego
wykonania podczas budowy.



45

6. Ochrona cieplna budynku.

Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 13 sierpnia 2013 r, okresla
wymagania dotyczace wszystkich rodzajow budynkéw nowo wznoszonych przez okreslenie
maksymalnych wartosci wspoOiczynnika przenikania ciepta "Ucmax)" poszczegélnych — przegrod
zewngtrznych i wewnetrznych. Wymagania obowigzujace od 1 stycznia 2017 r wynosza.:

- dla $cian zewnetrznych petnych przy ti>16°C - 0,23 W/(m2+#K)
-dla §cian wewnetrznych oddzielajacych pomieszczenie
ogrzewane od nieogrzewanego - 0,30 W /(m2*K)
- dla $cian przylegtych do szczelin dylatacyjnych o szer. do Scm - 1,00 W/(m2*K)
- dla dachéw 1 stropodachow przy ti>16°C - 0,18 W/(m2*K)
- podtogi na gruncie przy ti>16°C - 0,30 W/(m2*K)
- dla stropéw oddzielajacych pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego - 0,25 W/(m2*K)
- dla okien przy ti>16°C - 1,10 W/(m2*K)
— w projekcie zastosowano okna o wsp. - Umnan=1,10 W/(m2*K)
- dla drzwi zewnetrznych wejsciowych - 1,50 W/(m2#K).

7. Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r §11 pkt.12 nakazuje sporzadzenie
analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania  wysokoefektywnych systeméw  alternatywnych
zaopatrzenia w energi¢ 1 ciepto o ile dostepne sg techniczne , Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci .

Ze wzgledu na to , ze jest to budynek zlokalizowany na terenie mocno zurbanizowanym w
sgsiedztwie innych budynkéw Sredniowysokich , najefektywniejszym sposobem dostarczenia energii
cieplnej do budynku jest energia cieplna dostarczana z cieplowni miejskiej .

8. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

Teren na ktérym realizowana jest inwestycja nie jest objety zadng z form ochrony przyrody
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody i nie lezy w obszarze NATURA 2000. Projektowana
inwestycja nie bedzie utrudnia¢ prawidlowego funkcjonowania obiektéw i1 terendw potozonych
w sgsiedztwie zgodnie z ich przeznaczeniem i istniejgcym zagospodarowaniem:

- bedzie dostegp do drogi publicznej o szerokosci utwardzonej jezdni pow. 5,00 m ( ulica);

- bedzie mozliwos¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji oraz srodkéw
facznosci;

- bedzie dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi;

- nie utrudni zagospodarowania dzialek sgsiednich.

Wszystkie elementy inwestycji beda zlokalizowane na terenie bedagcym do dyspozycji inwestora
na cele budowlane. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedzie hatasu, wibracji, zaktocen
elektrycznych i1 promieniowania jonizujacego ponad obowigzujace normy okreslone przepisami prawa.
Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne poziom hatasu nie przekroczy max . 65 dB wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku . W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji
nie wystapi zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby ponad obowigzujace normy okreslone przepisami
prawa.



8.1. Obszar oddzialywania
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach opracowania ( cze$¢ dz. 25738 )
8.2. Podstawy prawne

Projektowana inwestycja spelnia wymagania :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r Nr 75 poz. 690 z
pézn. zm.)- §11, §13,, §57, §60, §309-312, §323-327,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z pézn.
zm.) — art. 74-76,

- Zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku — Tabela 1,2,4 liczba porz.
2, Tab 3 liczba porz. 3.

9.Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowy przed rozbudowa 640,00 m”

- powierzchnia zabudowy szybu dzwigowego 7,11 m*

- powierzchnia zabudowy po rozbudowie 647,11 m”

- kubatura przed rozbudowa 6750,00 m’

- kubatura szybu dzwigowego 69,68 m’

- kubatura po rozbudowie 6819,68 m>
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