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Budynek uzytkowy

Przedmiar ul. Paca 4

Strona 2/43

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
Rooboty wewnetrzne rozbiérkowe i murowe
1 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 :
1 szt 1.000
razem | szt 1.000
2 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 !
0354/06
1.00+1.00 szt 2,000
razem | szt 2,000
3 |KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie E
0348/03 |cementowo-wapiennej
2.70%2.20+2.50%*2.20 m2 11.440
razem | m?2 11.440
4 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian. filaréw. kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie
0349/02 | cementowo-wapiennej
0,40%2,05%0.48 m3 0.394
razem | m3 0.394 ?
5 | KNR 4-01 | Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad !
0329/03 |1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 3
1.35%2.05%0,24 m3 0.664
razem | m3 0.664
6 | KNR 2-02 |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z cegly pelnej grubosci 1 cegly na
01141/01 |zaprawie wapienngej lub ccmentowo-wapicnncj _
1.05%2.20 m2 2310/
razem | m2 2,310 |
7 | KNR 4-01 | Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otwordw w $cianach z cegly na zaprawie .
0304/01 |cementowo-wapiennej
0.60%0,9070,24 m3 0.130]
B razem | m3 0.130
8 |KNR 2-02 |Scianki dzialowe pelne z cegly pelnej grubosci 1/2 cegly B
0120/02 ‘
2,50%2,20+4,22%2.20 m2 14.784
-(1,15%2,05) m2 -2,358|
razem | m2 12,426
9 | KNR 4-01 | Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie |
0304/01 |cementowo-wapiennej |
0.90%2,05%0.48 m3 0.886 |
razem | m3 0.886 |
10 | KNR 4-01 |Podstemplowania stropdw z deskowaniem
0422/01
(6,00+6.00+5,00+3+3+3)%2.20 m 57.200
razem | m 37200—
11| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z
0336/01 |cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
1,85%2+2,12%2 m 7.940
razem | m 7.940
12 | KNR 4-01 | Uzupelnienie betonu w niezbrojonych scianach o grubosci ponad 20cm - '
0203/03 |poduszki betonwe
0.24*0,25%0.15%10 m3 0.090
razem | m3 0.0904%
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13 | KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiel 1
0324/02 |"na peino"
7.94 m 7,940
razem m 7.940
14 | KNR 4-01 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm
0313/04
poznr3 1,67%2%3 m 10,020
poz nr5 1,82%2%3 m 10,920
razem | m 20,940
15 |KNR 4-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na
0703/03 |rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
1.85%2+1,67%4 m 10,380
razem | m 10.380
16 | KNR 4-01 | Wykonanie pasow z tynku o szerokoéci do 30cm na murach z cegiel lub
0705/02 |$cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub
dachéwkami |
1,85%2 m 3,700 |
razem | m 3,700
17 | KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii 111 z zaprawy ’
0711/03 |cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na $cianach
plaskich i stupach prostokatnych na podlozach z cegly. pustakow ceramicznych, ]
gazo- 1 pianobetonu
2,31%2+0,60%2,20%2+0,90%2,20%2+12,246*2+0,90%2,05%2 m2 39.402
razem | m2 39.402
18 | KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii I11 z zaprawy
0708/01 |cementowo-wapiennej na oéciezach o szerokosci do 15¢cm na podlozach z cegiel, |
pustakow ceramicznych, betondw |
1,35+42,05%2+1,15%2+2,05%4+1,17+2,05%2 m 21,220|
razem | m 21,220 '
19 KNR  |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe fabrycznie wykonczone
2-02s  |pelne, jednodzielne o pow. ponad 2,00m2
1019/02
dw4 1,15%2,05 m2 2,358
razem | m2 2,358
20 | KNNR-W [Drzwi stalowe przeszklone do przedsionka windy
2 1302/03
dw4 1,15%2.05 m2 2,358
razem | m2 2,358
21 | KNNR-W |Drzwi stalowe przeszklone wewngtrzne dojécie do windy
2 1302/03
dws 1,15%2.05 m2 2,358
razem | m2 2,358
22 | KNNR-W |Drzwi stalowe przeszklone zewnetrzne do windy
2 1302/03
dz2p 1,35%2,05 m2 2,768
razem | m2 2,768
23 | KNR 4-01 | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad
0329/03 | 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,70%2,20%0,24 m3 0.370
razem | m3 0,370
24 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm .
0313/04 ]
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poznr2 2.12%2 m 4.240
razem | m 4.240
25 KNR | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na
2-02s |gladko
1102/02
2,50%4,22+4,80 m2 15,350
razem | m2 15,350 |
26 | KNNR-W |Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30cm na :
2 1209/03 |zaprawie klejowej grubosci 3mm ukladane metodg regularng
15,35 m2 15,330
razem | mz 15,350
27 | KNNR-W |Cokoliki z ksztaltek ukladanych na zaprawie klejowej
2 1209/05
(2,50+4,22)*%2+(2,00+2,34)+2,34 m 20,180 |
-(1,15%2+1,35) m -3,650 |
razem | m 16,530
28 |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi
1202/09 |ponad 5m2 - sufity
2,50%4,22+4,80 m2 5,350
razem | m2 15,350 |
29 |KNR K-09|Gladzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
15,35 m2 15,350
razen |2 15.350
30 |KNR K-09|Gladzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0202/04
15,35 m2 15,350
razem | m2 15,350 |
31 |KNRK-09|Gladzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad |
0202/05 |pierwsza
15,35 m2 5,350
razem | m2 15.350
32 |KNR K-09 | Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/05
15,35 m2 5.350
razem | m2 15.350
33 |KNR K-09|Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych i
0301/06
1535 m2 15,350
razem | m2 15,350
34 |KNR K-09 |[Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/07
15,35 m2 15.350 |
razem | m2 15.350
35 |KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
1202/09 |ponad 5m2 - éciany
(2.50+4,22)%2%2 20+(2,06+2,34)*2%2 20 m2 48,928
-(1,15%2,05%2+1,35%2,05) m2 -7.483
razem | m2 41,445
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36 |KNR K-09 | Gladzie gipsowe scian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
41,445 m2 41,445
razem | m2 41,445
37 |KNR K-09|Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
0201/04
41,455 m2 41.455
razem | ma2 41.455
38 |KNR K-09|Gladzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastepna warstwe ponad pierwsza
0201/05 '
41,455 m2 41,455
razem | m2 41,455
39 |KNR K-09|Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/05
41,445 m2 41,445
razem | m2 41,445
40 |KNR K-09|Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/06
41,455 m2 41,455
razem | m2 41,455
41 |KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/07
41,445 m2 41,445
razem | m2 41,445
42 | KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05 I
2,00*1,80 m? 3,600
razem | m2 3,600
43 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie
0349/02 |cementowo-wapiennej
0.,90%1,80%0,48 m3 0.778
razem | m3 0,778
44 | KNR 4-01 |Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otwordw w scianach z cegly na zaprawie |
0304/01 |cementowo-wapienngj -
0,73*1.80%0,48+0,63%2,17*0,48 m3 1,287 i
razem | m3 1,287|
45 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o gigbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z
0336/01 |cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
1,67#2%4+42 12%2 m 17.600
razem | m 17,600 |
46 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm
0313/04
poznr2 2,12%2%2 m 8.480
poz 3 1,67*2%2+1,67%2%2 m 13,360 |
razem | m 21,840 '
47 | KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegly w scianach z cegiel ‘
0324/02 | "na pelno" |
17,60 m 17,600
razem | m 17.600
48 | KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na
0703/03 |rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
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17,60 m 17,600
razem | m 17.600
49 | KNR 4-01 | Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet lub
0705/02 |$cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub }
dachowkami '
17,60 m 17.600 |
razem | m 17.600
50 | KNR 4-01 | Uzupetnienie scianek lub zamurowan otworow w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 |cementowo-wapiennegj
(0,53+0,52)*3,20 m3 3,360
razem | m3 3.360
51 |KNR4-Ul |Dostarczenie 1 obsadzenie belek stalowych do | NP 120 mm
0313/04
poz3 1,67%2%3 m 10,020
razem | m 10,020 |
52 |KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na
0703/03 |rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
10,02%*2 m 20,040
razem | m 20.040
53 |KNR 4-01 | Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiel lub
0705/02 |scianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub
dachowkami
10,02%2 m 20.040 |
razem | m 20,040
54 | KNNR-W |Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30cm na
2 1209/03 | zaprawie klejowej grubosci 3mm ukladane metodg regularna
3,70 m2 3,700
razem | m2 3,700
55 | KNNR-W | Cokoliki z ksztaltek ukladanych na zaprawie klejowej
2 1209/05
-1.15 m -1,150
(2.20+1,68)*2 m 7,760
razem | m 6,610
56 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi
1202/09 |ponad 5m2 - sufity
3,70 m2 3,700
razem | m2 3,700
57 |KNR K-09|Gladzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
3,70 m2 3,700 |
razem | m2 3,%1
58 |KNR K-09|Gladzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0202/04
3,70 m2 3,700
razem | m2 3,700 |
59 |KNR K-09|Gladzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad
0202/05 |pierwsza
3.70 m2 3.700
razem | m2 3,700
60 |KNR K-09| Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/05
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3,70 m2 3,700
razem | m2 3,700
61 |KNR K-09|Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/06
3,70 m2 3.700 |
razem | m2 3.700
62 |KNR K-09|Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych tynkéw gladkich i strukturalnych '
0301/07 |
3,70 m2 3.700 |
razem | m2 3.700
63 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi
1202/09 |ponad 5m2 - ciany ;
(2.20+1,68)*3.20 m2 12.416|
-(1,15%2,05) m2 -2,358
razem | m2 10,058
64 |KNR K-09|Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
10,058 m2 10,058
razem | m2 10,058
65 |KNR K-09|Gladzie gipsowe scian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm .
0201/04
10,058 m2 10,058 |
razem | m2 10,058 }
66 |KNR K-09|Gladzie gipsowe scian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0201/05
10,058 m2 10,058
razem | m2 10.058
67 |KNR K-09|Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/05
10,058 m2 10.058
razem | m2 10,058
68 [KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/06
10,058 m2 10,058
razem | m2 10.058
69 |KNR K-09 | Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/07
10,058 m2 10,058
razem | m2 10.058
70 | KNNR-W |Drzwi stalowe przeszklone wewnetrzne dojscie do windy
2 1302/03
dw4 1,15%2,05 m2 2,338
razem | m2 2.358
71 | KNR 4-01 | Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad '
0329/03 | 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,62%2,17%0,38 m3 1,336
razem | m3 1,336 |
72 | KNR 4-01 [ Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm
0313/04 ;
poz2 2,12%2 m 4,240
razem | m 4,240
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73 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 1 szerokosci 1/2 cegly w Scianach z
0336/01 |cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej |
4.24 m 4.240
razem | m 4.240 |
74 | KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiel ’
0324/02 |"na pelno" |
4,24 m 4240
razem | m 4.240
75 | KNR 4-01 | Wykonanie pasow z tynku o szerokos$ci do 30cm na murach z cegiel lub
0705/02 |scianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub
dachowkami :
424 m 4.240
razem | m 4.240
76 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
2.00%1.80 m2 3.600
razem | m2 3,600
77 | KNR 4-01 |Rozebranie scian. filarow. kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie
0349/02  |cementowo-wapienngj
0.90%1,80%0.48 m3 0.778
razem | m3 0.778
78 | KNR 4-01 |Uzupelnienie scianek lub zamurowan otwordw w scianach z cegly na zaprawie
0304/01 |cementowo-wapiennej -
0.73*1.80%0.48+0.63%2,17%0.48 m3 1.287|
razem | m3 1.287
Szyb windowy ‘
79 | KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0122/01
3.80%2.5%2.50 m3 23.750
razem | m3 23.750|
80 KNR | Wykopy z zasypaniem o glebokosci do 2.50m i szerokosci 3,0-3.6m, |
2-01ul |wykonywane w gruncie kategorii III o scianach zabezpieczonych obudowa OW
0802/04 | WRONKI typ boksowy
23 925 m3 23.725
razem | m3 23.725
81 |KNR 2-02 |Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
2.80%1,50*0,10 m3 0.420|
razem | m3 0.420 |
82 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi I
0104/05 |zebrowanymi o $rednicy powyzej 14-20mm- prety dn=16 mm
0.15657 t 157
razem t 0.157
83 | KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonvch w deskowaniu tradycyjnym plvt
0107/03 |fundamentowych
phvta fundamentowa  2.20%3.00%0.30 m3 1,980 |
razem | m3 1,980
84 | NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
5 0618/02 |powierzchni do Sm2- analogia plyta fundamentowa ;
2.20%3.00 m2 6.600
razem | m2 6.600 |
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85 | NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z papy zgrzewalnej |
50618/02 !
1,55%2,20+1,55%0,91*2 m2 6,231
razem | m2 6,231
86 |KNR K-08|Przyklejenie plyt styropianowych XPS 300 034 na fundamentach, grub.
0102/01 |styropianu 20cm
6,231 m2 6,231
razem | m2 6.231
87 | KNNR 2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych |
0301/03 |
$ciana piwnicy 2,68%1,65%0,24+0,91%1,65%2%*0,24 m3 1,782
razem | m3 1.782
88 KNR  [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow z betonu komdrkowego
2-02s  |grub.24cm
0116/01
2,68%10,17+0,91%10,17*2 m2 45,765
razem | m2 45,765
89 | KNR 2-02 | Tynki zwykle kategorii II scian plaskich i powierzchni poziomych (balkony,
0901/01 |[loggie) wykonywane r¢cznie
45,765 m2 45,765 |
razem | m2 45.765
90 | KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu plytami styropianowymi metoda
2610/01 |lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podloza oraz rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej ieszanki gr 20 cm
45,765 m2 45,765
razem | m2 45,765
91 |KNR K-08 |Ocieplenie scian plytami styropianowymi metodq lekka mokra - dodatkowa
0102/09 |warstwa siatki klejona na klej Bolix US
2,68%2,50+0,91%2*2 50 m2 11,250 |
razem | m2 11,250
92 | KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do
0210/05 |przekroju do 16 z recznym ukladaniem betonu wiwnce W1
2.68%0,24%0,24%4+0,91%2%0,24%*0 24%4 m3 1,037
razem | m3 1,037
93 | Kalkulacja | Wykonanie kotew wienica z istnigjaca $¢iang
indywidua
Ina
kpl 8,000
94 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i :
0290/02 |budowli
114*0,22/1000 t 0,025
72%0,89/1000 t 0.064
razem | t 0.089
95 | KNR 2-02 |Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z recznym ukiadaniem betonu
0216/02
2,55%2.68 m2 6.834
‘ razem | m2 6.834
96 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i
0290/02 |budowli
0,068 t 0,068
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razem t 0.068
97 | KNR 0-22 |Krycie dachow papa termozgrzewalna DKD na podlozu betonowym
0527/01 ‘
6.834 m2 6.834
razem | m2 6.834
MONTAZ I URUCHOMIENIE WINDY HYDRAULICZNEJ 3
98 |Kalkulacja | Zakup kompletnej windy
indywidua |
Ina
kpl 1.000
99 | KNR 7-33 |Montaz dzwigow osobowych
0104/03
1 kpl 1.000
razem | kpl 1.000
100 | KNR 7-33 |Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigdw towarowych, |
0108/05 |towarowo-osobowych i osobowych o no$nosei do 1000kg, szybkosci 1m/sek i
wysokosci podnoszenia do 4 przystankow |
kpl 1.000 |
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INSPEKTOR NADZS

Robét budgwlariych
Jan TagE f
Upr. bud. ni"§UW 121/87




